Karta techniczna urzadzenia

’ ‘ Symbol: Przeznaczenie: | Skala:
0055 Komunaine 1:20

Bez oparcia, do postawienia.

t awka betonowa, bez oparcia
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Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukeja stotka wykonana z betonu B30,
- Siedzisko wykonano z listew z tworzyw sztucznych o wymiarach 40x70x400mm

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywac wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem




KARTA TECHNICZNA

KOSZ NA SMIECI EKO Z DASZKIEM

Numer katalogowy: 214, 215

Wymiary urzadzenia

(dt. x szer. x wys.) 0,49x0,43x0,93m

Wymiary urzadzenia

423

490

Opis techniczny

Konstrukcja noéna wykonana profilu stalowego 40x80x3mm oraz 20x40x2mm,

Daszek wykonany z blachy o grubosci 2mm,

Pojemnos¢ kosza 401,

Kosz wyposazony w zamek utatwiajacy wyciagniecie wiadra w celu opréznienia,

Catoéé urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie. Wersja 215 dodatkowo malowana lakierem akryl
strukturalnym,

W komplecie znajduje sie fundament wykonany z betonu B30, utatwiajac




Karta techniczna urzadzenia

.| Symbol: Przeznaczenie:

 Temat/Nazwa: ;
Stojak uniwersalny 0251 Komunalne
Material: Waga: Uwagi:
Elementy i rury stalowe, beton, plastik 12+26kg
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| Charakterystyka urzadzenia

- Jednorazowo w urzadzeniu mozna zaparkowac dwa rowery

- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z rury 238x2,6mm
- Cato$¢ urzadzenia ocynkowana jest metoda ogniowa, opcjonalnie malowana farbami strukturalnymi

- W komplecie znajduje sig prefabrykat betonowy ufatwiajacy montaz w gruncie.

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywa¢ wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem.




Karta techniczna urzadzenia

: Symbol: Przeznaczenie: | Skala:
Zabawowe

] Temathazwa
Hustawka bocianie gniazdo

Materiat:
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prefabrykat betonowy 1000/1000/240mm rura stalowa gf14/4mm

Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z rur stalowych & 114/4mm

- Zawiesie hustawki wykonano z taficucha chromowego # 6mm, teflonu i elementéw chromowych

- Dzigki zastosowaniu tulejek z teflonu hustanie jest ptynne, a ukiad wahadiowy nie wymaga konserwacji
- Ciegno hustawki wykonane jest z fancucha chromowego oraz lin zbrojonych

- Konstrukcja urzadzenia ocynkowana metodg ogniowa i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym

- W komplecie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie

- Urzadzenie posiada Certyfikat na zgodno$¢ z norma PN-EN 1176

UWAGA! Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko i wylacznie pod nadzorem dorostych.




KARTA TECHNICZNA

ZESTAW ZABAWOWY

Numer katalogowy: 70011

Grupa wiekowa:

do 6 lat

Maksymalna wysokos¢
swobodnego upadku:

0,48 m

Wymiary urzadzenia
(di. x szer. x wys.)

1,82x1,68x231m

Wymiary powierzchni
zderzenia (di. x szer.)

5,23 x4,65m

Opis techniczny

Konstrukcja wykonana ze stali oraz piyty polietylenowej HDPE.
Podest wykonany z tworzywa kompozytowego.
Konstrukcja stalowa ocynkowana metod3 ogniowg oraz malowana lakierem akrylowym

strukturalnym.

W komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.

Wymiary urzadzenia
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KARTA TECHNICZNA
DOMEK SMYKA

Numer katalogowy: 11055

A
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Maksymalna wysoko$é
swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (df. x szer.)
Pole powierzchni
zderzenia

0,35m

1,80x1,40x1,71m

4,80x4,40m

19,2 m?

Wymiary urzgdzenia

ge

1705

150

§ #500

Wymiary powierzchni zderzenia

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujaca

Dard, gleba

Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubo$¢ min. 200mm

Widry —ziarno 5 do 30 mm, gruboé¢ min. 200mm

Piasek —ziarna 0,2 do 2 mm, gruboé¢ min. 200mm

2wir - ziarno 2 do 8 mm, gruboé¢ min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych

§ wiasciwosciach amortyzujacych

Nawierzchnia amortyzujgca powinna byé
wykonana na cafej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnie sypkq nalezy wykonaé tak, aby jej
grubos¢ byfa o 100mm wieksza niz wartosé
minimalna podana powysej.

Opis techniczny

Konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych 70x70x3mm, 40x40x3mm 30x18x2mm oraz rury @30x2mm,
Siedzisko wykonane z ptyty z HDPE o grubosci 15mm,

W boczne przestrzenie wstawiono frezowane ptyty HPL o grubosci 6mm,

Daszek dwuspadowy wykonany z ptyty HDPE o gruboéci 15mm,

Cato$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalpym,
W komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajace montaz, /m
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KARTA TECHNICZNA

Wymiary powierzchni zderzenia

5224

1817

1675
4642

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujaca

Darn, gleba

Kora — dowolna grubosé

Widry — dowolna grubosé

Piasek — dowolna grubosc

Zwir — dowolna grubosé

Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskazniku HIC

Nawierzchnia amortyzujgca powinna byé wykonana na catej powierzchni zderzenia.




KARTA TECHNICZNA

BUJAK SAMOCHODZIK

Numer katalogowy: 22030

Grupa wiekowa: 3 -14 lat

Maksymalna wysokos¢
swobodnego upadku: Az

Wymiary urzadzenia 0,90%0,38x0,80 m
(dt. x szer. x wys.)

Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x szer.) 3,30x3,17m

Opis techniczny

Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyty polietylenowej HDPE.
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym

strukturalnym.
W komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.

Wymiary urzadzenia




KARKTA TECHNICZNA

Wymiary powierzchni zderzenia

3170

3300

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujgca

Darn, gleba

Kora —ziarno 20 do 80 mm, grubos$¢ min. 200mm

Widry - ziarno 5 do 30 mm, grubo$¢é min. 200mm
Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm, grubo$¢ min. 200mm
Zwir — ziarno 2 do 8 mm, gruboéé min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskaZniku HIC

Nawierzchnio amortyzujgca powinna by¢ wykonana na catej powierzchni zderzenia.




KARTA TECHNICZNA

BUJAK StONIK

Numer katalogowy: 22230

Grupa wiekowa:

3-14 lat

Maksymalna wysokos¢
swobodnego upadku:

0,47 m

Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)

0,76 x0,38x 0,80 m

Wymiary powierzchni
zderzenia (df. x szer.)

3,29x3,17m

Opis techniczny

Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyty polietylenowej HDPE.
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym

strukturalnym.

W komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.

Wymiary urzadzenia




KARTA TECHANICZNA

Wymiary powierzchni zderzenia

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujgca

Darn, gleba

Kora — ziarno 20 do 80 mm, grubo$¢ min. 200mm

Wiéry — ziarno 5 do 30 mm, grubos¢ min. 200mm
Piasek —ziarno 0,2 do 2 mm, grubo$¢é min. 200mm

Zwir — ziarno 2 do 8 mm, grubo$¢ min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskaZniku HIC

Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢ wykonana na cafej powierzchni zderzenia.




KARTA TECHNICZNA

LOKOMOTYWA KAJTUS

Numer katalogowy: 23800

Grupa wiekowa: 3-14 lat

Maksymalna wysokoéé

swobodnego upadku: Bpam

Wymiary urzgdzenia

2,05x090x1,41m
(dt. x szer. x wys.)

Wymiary powierzchni

zderzenia {df. x szer.) 5,05x3,90m

Opis techniczny

Konstrukeja wykonana ze stali oraz ptyty polietylenowej HDPE.

Podest wykonany ze sklejki wodoodporne;.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym
strukturalnym.

W komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajace montaz.

Wymiary urzadzenia
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KARTA TECHNICZNA

Wymiary powierzchni zderzenia

3500

5048

o
e

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujaca

Darn, gleba

Kora — ziarno 20 do 80 mm, grubos¢ min. 200mm

Widry —ziarno 5 do 30 mm, grubos¢ min. 200mm
Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm, grubos¢ min. 200mm
Zwir —ziarno 2 do 8 mm, grubo$é min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskaZniku HIC

Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢ wykonana na cafej powierzchni zderzenia.




KARTA TECHNICZNA

WAGONIK BEZ DACHU KAJTUS

Numer katalogowy: 23801

Grupa wiekowa: 3-14 lat

Maksymalna wysokos¢ 0,30 m
swobodnego upadku:

Wymiary urzadzenia 120x080x0,67m
(dt. x szer. xwys.) ’ ’

Wymiary powierzchni

zderzenia (di. x szer.) 4,20x3,80m

Opis techniczny

Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyty polietylenowej HDPE.

Podest wykonany ze sklejki wodoodparne;j.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym
strukturalnym.

W komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajace montaz.

Wymiary urzadzenia




KARTA TECHANICZLZNA

Wymiary powierzchni zderzenia

4200

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujgca

Darn, gleba

Kora — ziarno 20 do 80 mm, grubos¢ min. 200mm

Widry - ziarno 5 do 30 mm, grubosé¢ min. 200mm
Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm, grubos¢ min. 200mm
Zwir —ziarno 2 do 8 mm, gruboé¢ min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskaZniku HIC

Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢ wykonana na cafej powierzchni zderzenia.




KARTA TECHNICZNA

Obowigzuje od: 30.07.2012r.

WAGONIK Z DACHEM KAJTUS

Numer katalogowy: 23802

Grupa wiekowa: 3 -14 [at

Maksymalna wysoko$é

swobodnego upadku: Riom

Wymiary urzadzenia

{dl, xszer. xwys.) 1,20x0,90x1,27 m

Wymiary powierzchni

zderzenia (di. x szer.) 4,20x3,90 m

Opis techniczny

= Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyty polietylenowej HDPE.

= Podest wykonany ze sklejki wodoodpornej.

= Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym
strukturalnym.

= W komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.

Wymiary urzadzenia




KAKTA TECHNICZNA

Wymiary powierzchni zderzenia

4200

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujgca

Darn, gleba

Kora —ziarno 20 do 80 mm, grubosé min. 200mm

Widry - ziarno 5 do 30 mm, grubosé min. 200mm
Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm, grubosé min. 200mm
Zwir —ziarno 2 do 8 mm, grubo$é min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskaZniku HIC

Nawierzchnia amortyzujgca powinna byc¢ wykonana na cafej powierzchni zderzenia.




