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UMOCNIENIE WLOTU I WYLOTU PRZEPUSTU

ława z betonu C-12/15

kostka granitowa 9/11 cm

na podsypce piaskowej grub. 5 cm

1:25

WIDOK PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

rura d= 500 mm

85
*

długość przepustu

rzędna wlotu

rzędna wylotu

nawierzchnia jezdni lub zjazdu

SCHEMAT PRZEPUSTU

nawierzchnia jezdni 

10045100 45 100
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podsypka z pospółki 0/20 mm

zasypka z kruszywa 0/30 mm

wskaźnik zagęszczenia 0,98 wg. Proktora

geosiatka z poliprepylenu 30x30 mm

wytrzymałość na rozciąganie 11/11 kN/m

nasyp nasyp

505 mm

POSADOWIENIE PRZEPUSTU D=500 mm

UWAGA:

RZĘDNE WLOTU I WYLOTU PODANO NA PROFILU PODŁUŻNYM - RYS . 3
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PRZEPUST d=500 mm

Temat:

Projektował:

Data:

Skala:

Podpis:

Nr rys:

     Przebudowa rurociągu przesyłowego z ujęć wodnych
w Konradówce do SUW w Chojnowie

04/2018
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mgr inż. Władysław Hołysz
upr. bud. nr 49/92/ZG

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej


