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50~100)

RzT

RzZw-s

Statyczne zwierciadto wody

% v RzZw-d
E% oA Dynamiczne zwierciadto wodv?l—
@200 PE v
& : ———— ———— —
Studnia ujeciowa 12 Studnia ujeciowa 2Z Studnia ujeciowa 3Z
3 Lp. Nazwa elementu Oznaczenie Rzedna Zaglebienie Rzedna Zagtebienie Rzedna Zaglebienie
6 [mn.p.m.] [mp.p.t] [mn.p.m.] [mp.p.t] [mn.p.m.] [mp.p.t.]
1 Rzedna terenu RzT 150,80 0,00 151,90 0,00 151,40 0,00
2 |Rzedna osi rurociggu RzR 149,30 -1,50 150,40 -1,50 149,90 -1,50
4 3 |Statyczne zwierciadto wody RzZw-s 148,26 -2,54 150,23 -1,67 148,90 -2,50
4 |Dynamiczne zwierciadto wody RzZw-d 148,10 -2,70 145,70 -6,20 139,40 -12,00
= 5 Poziom zawieszenia pompy RP 141,80 -9,00 141,90 -10,00 140,40 -11,00
RP . ) . | P .
- Poziom zavieszenia pompy = 6 |Godrna krawedz filtra RzFg 140,80 - 10,00 140,90 -11,00 139,40 -12,00
2 7 |Poziom zawieszenia sondy RzSh 139,80 - 11,00 139,90 -12,00 138,40 - 13,00
ReFg _\~\ 8 |Dolna krawedz filtra RzFd 135,80 - 15,00 135,90 - 16,00 137,40 - 14,00
Goma krawed? filtra - 9 |Dno studni RzD 131,80 -19,00 131,90 - 20,00 133,40 - 18,00
Y|_RZSh Poziom rurki piezometrycznej 7. |Rura przewodowa DN100, stal 1.4301 1 kpl | ocieplenie rury wykonac
- dtugosé: 2,3m (sprawdzi¢ i dopasowac na budowie) tupinami z pianki PUR
- potaczenia: kofnierzowe, PN10 gr. min 5cm, ostonigtymi
3 warstwami folii PE
6. [Hydrostatyczna sonda zanurzeniowa 1 kpl montowac zgodnie
- typ: do pomiaru poziomu wody pithej z wytycznymi producenta
5. |Szybkozfgcze 4" / DN100O, stal 1.4301 1 kpl montowac zgodnie
- typ: EcoConnect lub BBT z wytycznymi producenta
4. |Szybkozigcze 4" f G3", stal 1.4301 1 kpl montowac zgodnie
- typ: EcoConnect lub BBT z wytycznymi producenta
R 3. |Rura pompowa DN10QO, stal 1.4301 1 kpl , .
e ! - montowac zgodnie
RzFd L 5 Fi - dtugosc: 6m . - -
tl—DoIna krawedz filtra by e . z wytycznymi producenta Temat: , Data: NI rys:
- pofaczenia: szybkozigcza EcoConnect lub BBT Przebudowa' rurociagu przesytowego 04/2018 : 13
s i 2. |Pompa gtebinowa GBC.4.02 1 kpl 2 ujet wodnych |
L, 3 . . w Konradowce do SUW w Chojnowie Skala:
<] -wydajnosé: Q=50 m~/h montowac zgodnie _
- 2 - wysokosé podnoszenia: H=60m z wytycznymi producenta : STUDNIE UJECIOWE $12, 527, S32 :
"——Dolna krawed? rury poditrowej -moc: 11,0kW F)mjektowa%r'ngr inz. Bozena Markowska Podpis:
Dno studni HSeal 1. |Obudowa napowierzchniowa typu LANGE 1 kpl montowa¢ zgodnie upr. bud. nr 16/2000/GW
- érednica nominalna: DN100 z wytycznymi producenta w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
Lp. [Nazwa elementu llos¢ Uwagi Sprawdzit: mgr inz. Marta Sawczynska |Podpis:
Zestawienie elementéw projektowanych dla 1 studni ujeciowej upr. bud. nr LBS/0047/POOS/08
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen




