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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wstep

1.1. Inwestor
Inwestorem zamierzenia inwestycyjnego jest:

Gmina Miejska Chojnéw
pl. Zamkowy 1
59-225 Chojnéow

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy ujecia wody w gm.
Chojnéw obr. Konradéwka - uzbrojenie now oodwierconych otworéw studziennych wraz z
przebudowg i wymiang rurociggu tranzytowego faczgcego projektowane studnie ze stacjg
uzdatniania wody zlokalizowang przy ul. Bielawskiej w Chojnowie.

1.3. Podstawy formalno-prawne i merytoryczne opracowania

Podstawg opracowania jest:

e umowa zawarta pomiedzy Inwestorem Gming Miejskg Chojnéw a firmg EKO INWEST Bozena
Markowska-Motowidto,

e aktualne matryce plandw sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500,

e projekt robdt geologicznych na wykonanie zastepczych otwordw studziennych na terenie
ujecia wod podziemnych "Konradéwka" z utwordéw czwartorzedowych opracowany w 2016,

e Sprawozdanie hydrogeologiczne opracowane przez Zaktad Robét Geologiczno-Wiertniczych w
2015,

e warunki przytaczenia do sieci wydane przez ChZGKiM w Chojnowie,

e miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

e wizje lokalne w terenie,

e ustalenia miedzy Inwestorem a firmg EKO INWEST,

e katalogiiinformacje producentéw i dostawcdw zastosowanych urzadzen,

e obowigzujace przepisy i normatywy.

2. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim na obszarze miasta i
gminy Chojnéw - obr. Konraddwka. Projektowane obudowy studzienne zostaty zlokalizowane na
terenie istniejgcego ujecia wody w Konraddéwce dz. 211, natomiast rurocigg tranzytowy
zlokalizowano w pasach drogowych drég gminnych, powiatowych oraz miejskich. Ponadto trasa
rurociggu przecina rowniez droge krajowg nr 94 oraz przechodzi pod wiaduktem kolejowym (linia
kolejowa relacji Mitkowice-Jasien km 9,55-9,75.

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje objety jest w catosci miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego tj.:
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1) Uchwata nr 11I/25/2006 Rady Gminy Chojnowa z dnia 29.12.2006 r. w sprawie uchwalenia
planéw zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrebu Konradéwka Chojnéw,

2) Uchwata nr XX1/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30.05.2016 r. w sprawie uchwalenia
plandw zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenéw w miescie Chojndw.

Zamierzona inwestycja nie koliduje z zapisami przedmiotowych planéw zagospodarowania
przestrzennego.

Szczegdtowa lokalizacje inwestycji przedstawiono na planach sytuacyjno - wysokosciowych w skali
1:500 —rys. 1 -7.

3. Istniejacy i projektowany stan zagospodarowania terenu

3.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Uzytkownikiem ujecia jest Chojnowski Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie.
Na terenie ujecia zlokalizowane sg cztery studni gtebinowe o gtebokosci ok. 20 m wykonane w latach
1976-1977. Studnie sg zdewastowane i niezabezpieczone. Ujecie nie jest eksploatowane. Celem
przedsiewziecia jest poprawa technicznych mozliwosci poboru wody z tego ujecia i zasilanie w wode
miasta Chojndéw poprzez podigczenie zamiennych otwordw studziennych oznaczonych 1Z
(podstawowa), 2Z (rezerwowa), 3Z (podstawowa).

Zasoby eksploatacyjne tych otwordw zostaty zatwierdzone w ramach istniejgcych zasobdéw ujecia
zatwierdzonych 29.12.1961r. (Decyzja GT-8530-1/35/77) wynoszgcych 97 m3/h przy depresji se=4,0-
4,85 m.

Odwierty wykonano w 2015-2017 r. Wiercenia otworéw wykonano systemem mechanicznym,
w jednej kolumnie rur DN 508 mm do gtebokosci max. 20 m p.p.t. W otworach zabudowano kolumny
filtrowe o konstrukcji:

w studni 1Z:
e rura nadfiltrowa PCV DN 285/315 mm, dtugosci 6,5 m, wyprowadzona do powierzchni terenu,

o filtr perforowany PCV DN285/315 mm dtugosci 4,5 m,
e rura podfiltrowa PCV DN 285/315 mm, dtugosci 3,00 m,

Po zafiltrowaniu otworu rury DN 508 zostaty usuniete z jednoczesnym wykonaniem osypki filtracyjnej
5,0-10,0 mm.

w studni 2Z:
e rura nadfiltrowa PCV DN 285/315 mm, dtugosci 9,0 m, wyprowadzona do powierzchni terenu,

o filtr perforowany PCV DN285/315 mm dtugosci 5,0 m,
e rura podfiltrowa PCV DN 285/315 mm, dtugosci 4,00 m,

Po zafiltrowaniu otworu rury DN 508 zostaty usuniete z jednoczesnym wykonaniem osypki filtracyjnej
2,0-4,0 mm.

w studni 3Z:
e rura nadfiltrowa PCV DN 285/315 mm, dtugosci 10,0 m, wyprowadzona do powierzchni terenu,

o filtr perforowany PCV DN285/315 mm dtugosci 5,0 m,
e rura podfiltrowa PCV DN 285/315 mm, dtugosci 4,00 m,

Po zafiltrowaniu otworu rury DN 508 zostaty usuniete z jednoczesnym wykonaniem osypki filtracyjnej
2,0-4,0 mm.
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Istniejgcy rurocigg tranzytowy, podajacy wode do SUW Chojndw jest w ztym stanie techniczny, jak
rowniez przebiega czesSciowo przez tereny prywatne. W zwigzku z powyzszym, w ramach inwestycji
projektuje sie jego przebudowe i wymiane na nowy metodg bezwykopows (przewiert sterowany).

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach catego zadania inwestycyjnego projektuje sie wykonanie:
e rozbudowe i przebudowe ujecia wody w Konraddwce polegajgca na:
- uzbrojenie otwordéw studziennych 17, 2Zi 3Z,
- wykonaniu ogrodzen - oddzielnie dla studni S1Z i facznie dla 2Z i 3Z,
- utwardzenie terenu w granicach ogrodzen oraz drogi dojazdowej do studni.
e przebudowe istniejgcego rurociggu tranzytowego pomiedzy ujeciem a stacjg uzdatniania
wody zlokalizowang przy ul. Bielawskiej w Chojnowie,
e wymiane wiezy napowietrzajgcej oraz pomp na zestaw hydroforowy podajacy wode
uzdatniong do miasta.
Projekt przewiduje wykonanie rurociggu tranzytowego w technologii bezwykopowej. Projektowany
rurociag i cate niezbedne do jego eksploatacji uzbrojenie wykonane zostang jako obiekty podziemne.
Na powierzchni terenu zlokalizowane zostang wtazy przykrywajgce studnie odwodnieniowe oraz
skrzynki do zasuw.
Po zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego lub
do stanu okreslonego we wilasciwych warunkach wydanych przez wtascicieli i zarzadcéw
nieruchomosci.

Biorgc pod uwage charakter inwestycji (inwestycja podziemna, liniowa, nie oddziatywujgca znaczaco
na $Srodowisko) nie zmieni sie dotychczasowy sposdb zagospodarowania terenu.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na potrzeby niniejszej inwestycji opracowano dokumentacje geotechniczng, ktéra stanowi odrebne
opracowanie.

5. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych, kategorie geotechniczng podtoza ustala sie w
oparciu o dwa kryteria, tj.:

- charakterystyke projektowanego obiektu,
- warunki geotechniczne podtoza.

Warunki geotechniczne podtoza mozna zaklasyfikowac do | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.
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6. Informacja o ochronie srodowiska (na podstawie ustawy zdnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody -
Dz. U.z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) i zabytkéw

6.1. Ochrona srodowiska

Planowane przedsiewziecie zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, ze zm.) nie
kwalifikuje sie jako moggce znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla ktérego sporzadzenie raportu
o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢é wymagane.

Projektowane obiekty budowlane nie wptyng ujemnie na stan srodowiska. Wptyw ten moze mieé
miejsce w strefie wykonywania prac, t.j. w obszarze pasa montazowego. Gtéwne oddziatywanie
wigze sie z wykonywaniem wykopdow pod wykonywanie przewierty. Oddziatywanie na srodowisko
gruntowe etapu realizacji nalezy uznaé za odtwarzalne i mate. Faza funkcjonowania obiektu nie
bedzie juz wywierata wptywu na srodowisko gruntowe.

Etap budowy wigzac sie bedzie z powstawaniem odpaddéw typowych dla tego typu inwestycji (Scinki
rur, odpady komunalne, itp.), ktére beda selektywnie gromadzone i przekazywane do utylizacji.
Nieznaczne ucigzliwosci dla sSrodowiska mogg by¢ wynikiem hatasu i drgan, ktorych zrédtem bedzie
sprzet budowlany. W trakcie postepu robdt sprzet powodujacy te niekorzystne oddziatywania bedzie
zmieniac swoje potozenie dzieki czemu powstajgce ucigzliwosci bedg miaty charakter krétkotrwaty.

Ochrona $rodowiska w trakcie prowadzenia robdt budowlanych

1. Odpady komunalne z terenu budowy powinny by¢ zbierane do pojemnikéw i wywozone na
sktadowisko odpaddw komunalnych, a odpady state inne do szczelnych pojemnikéw, a nastepnie
wywozone do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy.

2. Scieki z fazy budowy mogg by¢ wprowadzone do wéd lub do gruntu, ale tylko wéwczas, gdy nie
wywotujg takich zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, ktére uniemozliwig prawidtowe
funkcjonowanie ekosysteméw wodnych i bedg spetniaty wymagania jakosci wody.

3. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdow na terenach zielonych nalezy zdjgé humus
(warstwa ok. 20+30 cm) i odtozy¢ go tak by nie zmieszat sie z pozostatym gruntem z wykopdw.
Humus powinien by¢ zdjety nie tylko nad wykopem, ale takze z pasa, na ktérym sktadowany bedzie
urobek. Po zasypaniu wykopdw humus nalezy rozscieli¢ na powierzchni terenu.

4. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym prze Inwestora.

6.2. Ochrona zabytkow

Teren planowanego zamierzenia inwestycyjnego potozony jest w strefie obserwacji archeologicznej.
ujetej w ewidencji zabytkdow. Oznacza to, iz wszelkie roboty budowlane zwigzane z realizacja
przedmiotowe] inwestycji muszg by¢é prowadzone za pozwoleniem na badania archeologiczne
Kierownika Delegatury Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Jeleniej Gérze. W zwigzku z
tym, przed przystgpieniem do realizacji inwestycji inwestor powinien ztozy¢ wniosek na prowadzenie
badan archeologicznych, ktére polegajg na przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa statego
nadzoru archeologicznego i w razie koniecznosci ratowniczych badan archeologicznych podczas robét
ziemnych.

7. Dane dotyczace terendw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem wptywow eksploatacji gérnicze;j.
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8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem

Przeprowadzono:
a. analize projektowanego obiektu,

b. analizy uwarunkowan formalno-prawnych obejmujgcej przepisy techniczno-budowlane oraz
pozostate przepisy, ktérych unormowania mogg mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania na srodowisko.

Ad.a. Ze wzgledu na brak oddziatywania obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy p.poz, sanitarne itp. oraz brak oddziatywania obiektu w
zakresie przyslaniania i zacieniania (§13.1, §60 i 8§60 rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie) — stwierdzono, ze obszar
oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, w ktdrych jest prowadzona.

Ad.b. Analiza uwarunkowan formalno - prawnych okreslonych w przepisach:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 327)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczyco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r Nr 120, poz. 826)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),

pozwala rowniez stwierdzaé, ze zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

9. DANE DOTYCZACE TERENOW CHRONIONYCH

Inwestycja znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego i podlega
ochronie prawnej na podstawie art. 7 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad nimi (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z pézn. zm.).

W przypadku ujawnienia podczas robdt budowlanych i ziemnych przedmiotu, ktéry posiada cechy
zabytku, nalezy wstrzymac roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢ do czasu wydania przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw odpowiednich zarzadzen, niezwtocznie zawiadomi¢ organ
Stuzby Ochrony Zabytkdw oraz zabezpieczy¢ odkryty przedmiot.
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. PROJEKT WYKONAWCZYY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy ujecia wody w
Konraddéwce gm. Chojndéw oraz rurociggu tranzytowego pomiedzy ujeciem a SUW Chojnéw.

W szczegdlnosci w ramach catego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sie budowe:

e rozbudowe i przebudowe ujecia wody w Konraddéwce polegajacy na:
- uzbrojenie otwordéw studziennych 1Z, 2Zi 3Z,
- wykonaniu ogrodzen studni - oddzielnie dla studni S1Z i tgcznie dla 2Z i 3Z,
- utwardzenie terenu w granicach ogrodzen oraz drogi dojazdowej do studni.

e przebudowe istniejgcego rurociggu tranzytowego pomiedzy ujeciem a stacjg uzdatniania
wody zlokalizowang przy ul. Bielawskiej w Chojnowie,

e wymiane wiezy napowietrzajgcej oraz pomp na zestaw hydroforowy podajacy wode
uzdatniong do miasta.

Projekt wykonawczy opracowano w branzach:

e projekt zagospodarowania terenu,
e projekt architektoniczno-budowlany:
o instalacyjnej,

o drogowej.

2. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim na obszarze gminy (obreb
Konradéwka) i miasta Chojnéw (obr. 1 3 i 4) w rejonie ul. Piotrowskiej, Chmielnej, Bolestawieckiej i
Bielawskiej. Projektowane sieci zostaty zlokalizowane w pasach drég gminnych powiatowych i
miejskich.

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje objety jest w catosci miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.

Szczegbtows lokalizacje inwestycji przedstawiono na planach sytuacyjno - wysokosciowych w skali
1:500 —rys. 1-7.

3. Rozwigzania techniczne

3.1. Ujecie wody
W ramach zadania projektuje sie wykonanie nadziemnych obudéw studni wraz pompami gtebinowymi i

przytaczenie do projektowanego rurociggu zbiorczego, ktdrym woda podawana bedzie do deszczowni na
SUW Chojnéw.
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Obudowa studni

Schematy studni pokazano na rys. nr 13.
Projektuje sie obudowy kompaktowe z tworzywa sztucznego z ogrzewaniem oraz armaturg w postaci:
e przeptywomierza elektromagnetycznego z nadajnikiem impulséw DN100,
. przepustnicy zwrotnej DN 100,
. przepustnicy odcinajacej DN 100,
e  manometru,
e  kurka do poboru préb wody surowej.

np. firmy Przedsiebiorstwo Izolacyjno-Instalacyjne "LANGE" Mitoszyce (lub réwnorzedne). Obudowy
montowane bedg na podstawie wylanej z betonu bezposrednio na gruncie. Podstawe z betonu nalezy
wykona¢ wg wytycznych producenta wybranej obudowy. Studnie nalezy wykona¢ w Nasypie. Nachylenie skarp
1:1,5.

Obudowa wyposazona powinna by¢ w urzadzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania, (grzatka o mocy
200W). Urzadzenie to wymaga oddzielnego zasilania, poniewaz pracuje wytacznie w czasie, kiedy pompa
gtebinowa jest wytaczona. Wytgczenie pompy jest réwnoznaczne z brakiem przeptywu wody, ktéra stanowi
gtéwny i w petni wystarczajacy czynnik utrzymujgcy temperature dodatnia wewnatrz obudowy studni nawet
przy spadku temperatury zewnetrznej ponizej -202C.

Dobor pomp gfebinowych

W kazdej studni zamontowana bedzie pompa gtebinowa, ujmujgca i ttoczgca wode do rurociggu zbiorczego.

Dobdr pomp gtebinowych wykonano przy nastepujacych zatozeniach:
e wymagana wydajnos¢ kazdej studni S1Z, S2Z, S3Z - 50 m>/h,
e wysokos¢ podnoszenia H=60 m,
e moc silnika 11,0kW,
e sterowanie wydajnoscig pomp za pomocg przetwornika czestotliwosci w uktadzie nadgznym do
wymaganego natezenia przeptywu.

W obliczeniach uwzgledniono straty cisnienia:
e narurze pompowej stalowej DN 100,

na przytgczu DN 150,

e straty na armaturze — przeptywomierz, przepustnice, zawér zwrotny, kolanko 90°, tuki,

e wymagane ci$nienie w punkcie wtgczenia do rurociggu zbiorczego wynosi 5 m st. wody (w tym
miejscu obliczenia zakoriczono).

Pompy nalezy zamontowad, tak, aby wlot do pompy znajdowat sie 1m powyiszej gérnej krawedzi filtra
studziennego.

W celu nieprzekraczania maksymalnego poboru wody ze studni oraz zapewnienia rownomiernego przeptywu
wody przez filtr studzienny (wydtuzenie zywotnosci studni), wydajnos¢ pomp bedzie regulowana za pomoca
przetwornika czestotliwosci w uktadzie nadaznym do wymaganego natezenia przeptywu w zaleznosci od
aktualnego zapotrzebowania na wode oraz wysokosci zwierciadta dynamicznego wody (pompy powinny
posiadac zabezpieczenie przed suchobiegiem).

Pompy nalezy wyposazy¢ w kréciec przytgczeniowy do rury pompowej Rp4” i rure pompowg DN 100 ze stali
nierdzewnej z szybkoztgczami (z jedng zatyczka typu eco-connect).
Do pomiaru stanu potozenia dynamicznego zwierciadta wody, w kazdej studni zaprojektowano sonde
hydrostatyczng np. firmy Aplisens o parametrach:

e  zakres pomiarowy: 0,0 — 15,0 m H,0,

o dtugosc kabla ~ 15,0 m (syg. wyj. 4...20 mA).
Projektuje sie montaz sond na wysokosci gérnej krawedzi pompy.
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W ramach projektu automatyki i sterowania przewidziano spetfnienie nastepujacych warunkéw:
1) parametrem sterujgcym pracg pomp gtebinowych jest:

e poziom zabezpieczenia pomp gtebinowych przed suchobiegiem,

2) przekazanie danych o poziomie lustra wody do SUW w Chojnowie,

3) mozliwos¢ wtaczania i wytgczania pompy gtebinowej z SUW w Chojnowie,

4) pomiar irejestracje ilosci pobieranej wody,

5) przekazanie danych z falownika (czestotliwos¢, awaria) do systemu monitoringu.

3.2. Rurociag tranzytowy

Projektuje sie likwidacje istn. rurociggu tranzytowego na terenie objetym inwestycja.
Zaprojektowano nowy rurocigg z rur PERC SDR11 zgrzewanych czotowo o s$rednicach <160
(podtgczenie studni) o dt. L=152,0 m i 200 mm o dt. L=2999,0 m. Przewody nalezy uktada¢ metodg
bezwykopowg, na gtebokosci uniemozliwiajgcej zamarzanie wody w przewodach w okresie
zimowym. Minimalne przykrycie przewodéw wodociggowych wynosi 1,7 m z uwzglednieniem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem.

Rurocigg nalezy prowadzi¢ zgodnie ze spadkami wykazanymi na profilu podtuznym (rys. nr 8-12).
Prawidtowe utozenie przewoddéw umozliwia poprawne funkcjonowanie sieci poprzez odpowietrzanie
jej przy uzyciu zaworéw odpowietrzajgco-napowietrzajgcych.

W najwyzszych punktach rurociggu zaprojektowano membranowy zawdr napowietrzajgco —
odpowietrzajgcy do bezposredniej zabudowy w ziemi. Zespét sktada sie z rury ochronnej z PE oraz
zaworu napowietrzajgco- odpowietrzajgcego, dzieki ktéremu mozliwe jest zaréwno napowietrzanie
rurociggu, jak tez usuwanie z znajdujacych sie w rurociggu gazow. Zawoér dziata samoczynnie. Zesp6t
napowietrzajgco-odpowietrzajacy nalezy zamontowac na rurociggu, na pionowym odejsciu ,w gore”.
Montaz nalezy przeprowadzi¢ mozliwie najblizej rurociggu, tak aby ograniczy¢ niebezpieczenstwo
zamarzania.

Parametry techniczne:
- cid$nienie robocze: 0-16 bar,
- max wydajno$¢ odpowietrzania: 230 m3/h,
- korpus zaworu: stal epoksydowana,
- przyftacze: DN8O.
Zalecenia dotyczgce zabudowy:
- pokrywa i pierscien witazu z zeliwa szarego, bituminizowane, z napisem ,$cieki”,

- zestaw napowietrzajgco-odpowietrzajacy powinien zosta¢ zamontowany tak, aby odlegtosé
od dolnej krawedzi pokrywy do gérnej krawedzi zestawu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego
wynosit okoto 15 cm.

W celu odwodnienia rurociggu projektuje sie studnie betonowe d=1200 mm odwodnieniowe. W
studni zamontowacé zasuwe DN150, z mozliwoscig jej obstugi z poziomu terenu. Studnie wykonac
zgodnie z rysunkiem nr 14.

Przewiduje sie demontaz istniejgcej rurociggu tranzytowego na odcinkach, ktérych rury te zostang
odkryte w ramach wykonywania wykopu pod nowowykonywany przewéd.

Materiat z demontazu wywiez¢ na wysypisko odpaddéw lub ztomowisko.

Pozostate odcinki (do ktdrych nie bedzie bezposredniego dostepu) zostang odciete i zostawione w
ziemi. Nieczynne odcinki nalezy zaznaczy¢ na mapach powykonawczych i zgtosi¢ do witasciwego
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osrodka geodezyjnego. Istniejgce obudowy do zasuw, skrzynki uliczne do zasuw i tabliczki
informacyjne zwigzane z wytgczanym uzbrojeniem nalezy zdemontowac.

W trakcie realizacji inwestycji powstanie réwniez odpad w postaci gruntu pochodzacego z urobku,
ktory musi zosta¢ wymieniony w przypadku, gdy bedzie zawiera¢ domieszki frakcji organicznej, gruz i
innych, ktére uniemozliwiajg jego zastosowanie jako materiat na podbudowe i zasypke rurociggéw.

Uzbrojenie rurociggu stanowig zasuwy klinowe odcinajgce z miekkim uszczelnieniem kotnierzowe z
obudowa i skrzynka uliczng z ptytg podktadowg DN200, zespdt napowietrzajgco odpowietrzajacy oraz
studnie odwadniajace rurociag.

Pod armature nalezy wykonaé bloki oporowe, odizolowane od armatury folig lub tasmg z tworzywa
sztucznego. Bloki oporowe wykonaé zgodnie z normg PN-B-10725:1997.

Usytuowanie armatury podziemnej oznakowaé w terenie za pomoca tabliczek informacyjnych
zawieszonych na stupkach stalowych zabetonowanych w podtozu.

Charakterystyka armatury i ksztattek

Zasuwy kotnierzowe

e cisnienie nominalne min. 1,6 MPa,

e dtugos¢ zabudowy —F5,

e korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo producenta
oznakowane na korpusie w postaci odlewu, owiercenie kotnierzy wg PN,

e pokrycie klina miekkouszczelniajgce z zewnatrz i od wewnatrz, elastomerem dopuszczonym
do kontaktu z woda pitng,

e przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamkniecia,

e wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w
niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,

e uszczelnienie wrzeciona — min. potrdjne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

e zabezpieczenie tulei uszczelniajacej przed kontaktem z ziemig — uszczelka czyszczaca oraz
pierscien zabezpieczajgcy przed wykreceniem tulei,

e $ruby mocujgce pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masa
zalewows,

e zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywica epoksydowa, grubosc¢
warstwy min. 250 pm,

e mozliwos¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem,

e kolor niebieski.

Skrzynki do zasuw
e korpus zeliwny,
e pokrywa z zeliwa szarego GG-20,
e wktadka — stal nierdzewna,
e $ruba - stal nierdzewna.

Obudowy teleskopowe do zasuw
e wrzeciono — stal ocynkowana,
e rura ostonowa — HDPE,
e  kotpak — zeliwo GG-25.
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3.3. Prdéba szczelnosci

Préby szczelnosci wodociggu nalezy wykonac na cisnienie prébne réwne 1,5 cisnienia roboczego przy
udziale przedstawicieli CHZGKIM w Chojnowie. Sprawdzenie pracy sieci umozliwiajg zasuwy
odcinajgce dzielgce catos¢ wodociggu na segmenty.

Przewody wodociggowe po probie hydraulicznej nalezy doktadnie przeptukac czystg wodg i zaslepic.

3.4. Ptukanie

Przewody wodociggowe po prdobie hydraulicznej nalezy doktadnie przeptukac.

Ptukanie rurociggéw przeprowadzié czystg wodg z szybkosScig nie mniejszg, niz 1 m/s. Odprowadzenie
wody po ptukaniu rurociggéw wykonac przez odwodnienie czasowe z wyprowadzeniem rur na
powierzchnie ziemi i odprowadzeniem do rowu melioracyjnego Ilub istniejgcej kanalizacji.
Przemywanie powinno trwac tak dtugo, az woda odprowadzana bedzie tak czysta jak woda uzyta do
ptukania, lecz nie mniej niz 10—krotna objetos¢ przemywanego rurociagu.

Po zakonczeniu ptukania nalezy pobraé prébki wody do badania bakteriologicznego. Mozna odstgpic
od dezynfekcji sieci w wypadku uzyskania pozytywnych wynikéw analizy po wykonaniu ptukania.

3.5. Dezynfekcja

Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 14,5% czynnego chloru.
Roztwér podchlorynu sodu wprowadza sie w miejscach ustawienia hydrantéw. Czystg wode przestaje
sie wprowadzaé, gdy z drugiego konca sieci zacznie wyptywac¢ woda silnie pachngca chlorem. Po
uptywie 24 godzin powtdrzy¢ ptukanie rurociggu wodg czystg (uzdatniong) do chwili, az ustanie
zapach chloru. Po zakonczeniu powtdrnego ptukania nalezy pobrac préobki wody do badania i jezeli sg
pozytywne sie¢ nadaje sie do eksploatacji. Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki, w tym jedna
z koncowego odcinka sieci.

Decyzje o sposobie odchlorowania wody wypuszczonej do odbiornika wzglednie o wywiezieniu
wozem asenizacyjnym na miejsce wskazane przez inwestora, winna podjg¢ komisja rozruchowa w
oparciu o analizy badan.

4. Prace remontowe na terenie SUW Chojnéw

W ramach inwestycji projektuje sie wymieni¢ wieze kontaktowg (dwa ciagi), stuzacg do
napowietrzania wody w procesie jej uzdatniania. Kazdy cigg sktada sie z wanny z blachy stalowej
nierdzewnej 1.4301 o wym. 1500 x 1500 mm, w dnie ktérej zamontowane s3g cztery kolumny, oraz
pétek rozdeszczajgcych, sktadajgcych sie z kierownic oraz rur o $rednicy @50. Na kolumnach
mocowane sg potki rozdeszczajgce o wym. 1171 x1171 mm. Woda do wiezy doptywa poprzez
prysznic z blachy stalowej 1.4301 rozprowadzajgcy wode po powierzchni potki.

Przewiduje sie réwniez wymiane drzwi stalowych dwudzielnych do deszczowni o wym. 1,6x1,9 m.

Ponadto istniejgce pompy podajgce wode do miasta zostang zdemontowane a w ich miejsce
projektuje sie zestaw hydroforowy zbudowany jako kompletne urzadzenie z kolektorami ssawnym i
ttocznym, piecioma pompami z nabudowanymi na silnikach (kazdy o mocy 5,5kW) przetwornicami
czestotliwosci i szafg sterownicza.

Dane od Uzytkownika wskazujg na roczng produkcje wody na poziomie 500 tys. m3/rok.
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Na rurociggu ttocznym nalezy zainstalowaé przeptywomierz DN150 wraz z armatg odcinajaca.
Pomieszczenie, w ktérym bedzie zestaw nalezy wyremontowad tj. wykonaé nowe posadzki, na
Scianach utozy¢ fartuch z ptytek na wysokosé 2,0 m, sciany wymalowac.

5. Technologia utozenia przewodéw

Rurociagi tworzywowe PE-RC zaprojektowano gtéwnie metodg bezwzkopowa. Roboty ziemne w
ramach inwestycji sprowadzajg sie do wykonania nasypéw, krétkich odcinkdw pod utozenie
wodociggu metoda wykopu otwartego oraz komor roboczych pod maszyny do przewiertéw.

W pierwszym etapie nalezy wykonac przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktéry przeprowadzany
bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt w trakcie odwiertu.
Wiercenie zaczyna sie od wykopu startowego, poprzez zagtebienie w grunt gtowicy wiertniczej
pilotujgcej, ktédry umozliwia zmiane kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstaty
urobek transportowany do wykopu startowego nalezy odtozy¢ w wyznaczone miejsce.

Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokonaé rozwiercenia wydrgzonego kanatu do
wymaganej srednicy. W miejsce gtowicy pilotujgcej nalezy zamontowac gtowice rozwiercajgcy i
wciggajac ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzyé odwiert pilotazowy. Bezposrednio za gtowicg
rozwiercajgcg nalezy doczepi¢ odpowiednia rure, ktdra zostanie przeciggnieta przez wykonany
przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.

Projektowane odcinki rurociggu ukfadane metodg wykopu otwartego nalezy uktada¢ jako
waskoprzestrzenne umocnione, wykonywane w zaleznosci od uzgodnienia z wtascicielem dziatki
mechaniczne lub miejscami recznie.

W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi rurociggami, prace w poblizu nalezy wykonywac
recznie. Wydobyty urobek z wykopow nalezy sktadowa¢ na odktad poza terenem zabudowanym, lub
w razie koniecznosci tymczasowo wywiez¢é. W/w nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywozi¢ i sktadowacé
na miejsce wskazane przez Inwestora.

Podsypke pod projektowane rurociggi nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami
i wytycznymi producenta rur. W pozostatych przypadkach nalezy stosowac zasade, ze w podsypce nie
moga wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm oraz materiat nie moze by¢ zmrozony. Nalezy
pamietaé, ze w/w materiat na podsypke nie moze zawieraé ostrych kamieni i innego tamanego
materiatu. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na
nim, a wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ min. 10cm. W przypadku wystepowania
w dnie wykopu kamieni o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, nalezy zwiekszy¢
warstwe podsypki do 15 cm. Jezeli wykop zostanie przegtebiony, jego dno nalezy wzmocnic przez
wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 0,2 m (po zageszczeniu).

Obsypke rurociggu nalezy wykonaé po przeprowadzeniu préby szczelnosci. Obsypka powinna by¢
wykonywana do momentu uzyskania grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu
rury. Pozostata cze$¢ wykopu moze by¢ wypetniona materiatem rodzimym. Zasypka musi by¢ tak
wykonana, aby spetniata wymagania stanu struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi,
chodnika, czy terenéw rolnych). Zageszczanie podsypki i zasypki powinno odbywaé sie warstwami
o grubosci 10 cm.

Zasypanie wodociggu przeprowadza sie w trzech etapach:

= etapl — wykonanie warstwy ochronnej wodociggu z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach;

= etapll — po prébie szczelnosci ztgcz wodociggowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen;

= etaplll — zasypanie wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczaniem

i ewentualng rozbidrky deskowan scian wykopu.
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W momencie zasypywania wodociggu nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia warstwy wierzchniej wg
Proctora = 1,00 (w drogach) i 0,99 (poza drogami).

Zgodnie z wynikami prac i badan geotechnicznych, wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do
czterech warstw geotechnicznych, tj.:

= WARSTWAI — gleba i nasypy, nie nadajgce sie do odbudowy wykopdw,

= WARSTWAII — gliny piaszczyste z domieszkg zwiru i otoczakdw, lokalnie zwiry gliniaste
mogg byé wykorzystywane sie do odbudowy wykopdw pod warunkiem, ze
beda w stanie zwartym i pétzwartym,

= WARSTWAIII — piaski drobno- i srednioziarniste, przydatne do odbudowy wykopdw.

UWAGA !!1

Po zakoriczeniu budowy, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (w tym odbudowanie
ogrodzen, chodnikdw, drég dojazdowych, placow manewrowych, drendw, usuniecie wszelkich innych
uszkodzen i strat wynikajgcych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

5. Projektowane odwodnienie wykopéw

Na terenach gdzie wystepujg wody gruntowe w gruntach niespoistych projektuje sie odwodnienie:
e w przypadku wystepowania wody 0,5 m powyzej dna wykopu — odwodnienie powierzchniowe,
e powyzej 0,5 m — za pomocg igtofiltrow.

Na terenach gdzie wystepujg grunty spoiste projektuje sie odwodnienie powierzchniowe

(odpompowanie bezposrednio z wykopu, drenaz itp),

Zmiana sposobu odwodnienia moze zaistnie¢ w szczegdlnych przypadkach:
e przy wystgpieniu wyziszego poziomu woéd gruntowych poprzez zageszczenie rozstawu
igtofiltrow,
e przy wystgpieniu nizszego poziomu waéd gruntowych — poprzez rzadsze rozstawienie igtofiltrow
lub zastosowanie odwodnienie powierzchniowego.

Kazdorazowo sposdb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-
wodnych. Wode z odwodnienia wykopdéw nalezy odprowadzi¢ rurociggiem tymczasowym do
najblizszego rowu za zgodg administratora cieku.

6. UWAGI KONCOWE

1. Projektowane rurociggi nalezy uktada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie
technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

2. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegdlnym
uwzglednieniem witasciwego oznakowania i prowadzenia robot ziemnych.

3. Nalezy scisle przestrzegaé wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.

4. Nalezy Scisle przestrzega¢ warunkdw uzgodnien z wiascicielami gruntéw, na ktérych zostata
zaprojektowana inwestycja.

5. Rurociagi nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci.

6. W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy powiadomié
autordéw projektu.

7. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak kable, drenaz,
kanaty deszczowe, itp., nalezy je zabezpieczy¢ i po zakonczeniu prac, doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.
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