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1. Wstep

1.1. Inwestor
Inwestorem zamierzenia inwestycyjnego jest:

Gmina Miejska Chojnéw
pl. Zamkowy 1
59-225 Chojnéw

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej
@200 z linig kolejowg nr 282 relacji Mitkowice-Zary w km 9.642 (dz. 101/2) w m. Chojndw.

Inwestycja realizowana bedzie w ramach zadania pn. "Przebudowa rurociggu przesytowego z ujeé
wodnych w Konradéwce do SUW w Chojnowie".

1.3. Podstawy formalno-prawne i merytoryczne opracowania

Podstawg opracowania jest:

e umowa zawarta pomiedzy Inwestorem Gming Miejskg Chojnéw a firmg EKO INWEST Bozena
Markowska-Motowidto,

e aktualne matryce planéw sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500,
e warunki przytaczenia do sieci wydane przez ChZGKiM w Chojnowie,

e miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

e wizje lokalne w terenie,

e ustalenia miedzy Inwestorem a firmg EKO INWEST,

e obowigzujace przepisy i normatywy.

2. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnos$lgskim na obszarze miasta
Chojndw) w potnocnej czesci miejscowosci rejon ul. Bielawskiej na dziatce nr 101/2- obr. 0001,
bedacej wtasnoscig Polskich Kolei Panstwowych (teren zamkniety PKP).

Teren, na ktoérym zlokalizowano inwestycje objety jest w catosci miejscowym planem
zagospodarowania terenu Uchwata nr XX1/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30.05.2016 r. w
sprawie uchwalenia plandw zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenéw w miescie
Chojnow.

Zamierzona inwestycja nie koliduje z zapisami przedmiotowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Szczegbdtows lokalizacje inwestycji przedstawiono na planach sytuacyjno - wysokosciowych w skali
1:500 —rys. 2.
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3. Warunki gruntowo-wodne

Na potrzeby niniejszej inwestycji opracowano dokumentacje geotechniczng, ktéra stanowi odrebne
opracowanie.

W rejonie wiaduktu kolejowego wykonano otwdr badawczy nr 3 do gtebokosci 2,0 ppt. W otworze
stwierdzono wystepowanie na gtebokosci 0,4 m gleby, a od 0,4 do 2,0 m piasek S$redni
przewarstwiony pytem. Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 1,5 m ppt.

Karte z badan dotgczono na koricu opracowania.

4. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkdéw posadowienia obiektédw budowlanych, kategorie geotechniczng podfoza ustala sie w
oparciu o dwa kryteria, tj.:

- charakterystyke projektowanego obiektu,
- warunki geotechniczne podtoza.

Warunki geotechniczne podtoza mozna zaklasyfikowac do | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

5. Rozwigzania techniczne

5.1. Rurociag tranzytowy

Sie¢ wodociggowa pod nasypem kolejowym relacji Mitkowice - Zary w km. 9.642 projektuje sie z rur
dwuwarstwowych PE-RC SDR11 zgrzewanych czotowo o $rednicy J200. Wykonanie przejscia pod
czynnymi torami kolejowymi zaprojektowano metodg bezwykopowg za pomocg przecisku w rurze
stalowej o $rednicy ®355,6 x 8,0 i dtugosci 47,5 m. Zaktada sie trzy metrowe odcinki rur ze szwem
spiralnym SAWH w gatunku L360 NB.
Rura przejsSciowa gwarantuje przeniesienie obcigzenia od ciezaru gruntu i obcigzenia taborem
kolejowym (obliczenia statyczne zatgczono na koncu opisu). Uszczelnienie korcowki rury
przeciskowej poprzez zabudowe manszety typu U np. Integra Gliwice.
Rure przewodowa nalezy wprowadzi¢ do ochronnej na ptozach dystansowych, w rozstawie min. co
1,5 m. Gtebokos¢ przejscia pod nasypem/torami ok. 8,0 m od gtéwki szyny do gbrnej powierzchni
rury ochronnej.
Przecisk nalezy wykona¢ ze komory startowej zlokalizowanej w miejscu projektowanej studni
zaworowej w kierunku do studni odbiorcze;j.
Komore startowg nalezy wykonaé w postaci wykopu o wymiarach w rzucie poziomym min. 6,0 x 2,0
m i zabezpieczyé sciankami szczelnymi, np. Larsena. Na dnie kamory umiesci¢ maszyne przeciskowa.
Komore odbiorczg nalezy wykonac w postaci wykopu o wymiarach w rzucie poziomym min. 2,0 x 2,0
m i zabezpieczy¢ Sciankami szczelnymi, np. Larsena. Komora stuzy¢ bedzie do odbioru elementéw
roboczych urzadzenia do przecisku.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e BN -80/8939 — 17 — Przeprowadzanie rurociggow i kabli pod torami kolejowymi,

e BN -75/8846 — 01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewoddw rurowych

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20.05.2000, w sprawie

wykonywania m.in. robét ziemnych i budowli w sgsiedztwie linii kolejowych,
e warunkami podanymi w uzgodnieniach z PKP.
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Przecisk pod torami nalezy realizowac zgodnie z nastepujgcymi etapami:
e budowa komér: startowej i odbiorczej,
e umieszczenie w komorze startowej maszyny przeciskowej i gtowicy wiercacej,
e wiercenie mikrotunelu i wpychanie rur stalowych,
e demontaz gtowicy wiercagcej w komorze odbiorczej,
e umieszczenie witasciwej rury ochronnej,
e umieszczenie rury przewodowej na ptozach dystansowych,
e uszczelnienie koncéwki rury przeciskowej poprzez zabudowe manszety,
e demontaz komdr, montaz studni technologicznych, rekultywacja terenu.

Rurocigg nalezy prowadzi¢ zgodnie ze spadkami wykazanymi na profilu podtuznym (rys. nr 3).

Na przewodzie wodociggowym po jednej stronie (przed torami) przewidziano studnie zaworowa
DN1200 z kregdw betonowych, wyposazong w zasuwe kotnierzowag DN200. Za torami ze wzgledu na
brak zgody wfasciciela dziatki nr 104 na lokalizacje studni, projektuje sie zasuwe odcinajgcg DN200
ziemng z trzpieniem, obudowg i skrzynkg uliczng, ktorg nalezy zamontowac w drodze gminnej dz. nr
106.

Zasuwy umozliwig czasowe odciecie odcinka wodociggu. Przejscia przewoddw przez sciany studni
wykonad jako szczelne. Do zejscia na dno studni nalezy zamontowac zeliwne stopnie ztazowe.

5.2. Proba szczelnosci

Préby szczelnosci wodociggu nalezy wykonac na cisnienie prébne réwne 1,5 cisnienia roboczego przy
udziale przedstawicieli CHZGKiM w Chojnowie.

Przewody wodociggowe po prébie hydraulicznej nalezy doktadnie przeptuka¢ czystg wodg i
zdezynfekowad.

6. Technologia utozenia przewodéw

Rurociagi tworzywowe na catej dtugosci PE-RC zaprojektowano metodg bezwzkopows. Roboty
ziemne w ramach inwestycji sprowadzajg sie do wykonania komér roboczych pod maszyny do
przecisku.

Przy realizacji w/w metody nastgpi rozepchanie i zageszczenie gruntu wokot wbijanej rury stalowe;j.
Nie bedzie zatem potrzeby usuwania urobku ponad ilos¢ znajdujaca sie wewnatrz rury (tzw. rdzen
gruntowy).

Rdzen gruntowy nalezy usungé przy pomocy sprezonego powietrza badz podanej pod ci$nieniem
do zainstalowanego rurociggu wody.

Poszczegdlne odcinki przeciskanej rury nalezy ze sobg potaczyé poprzez spawanie.

Metoda ta umozliwi wykonanie przejscia pod torowiskiem bez naruszania nawierzchni terenu.

7. WYTYCZNE DO MONTAZU

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych oraz zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
normami, przepisami techniczno-budowlanymi i uzgodnieniami branzowymi.

RUROCIAGI

Wszystkie rurociagi zewnetrzne wykonad z tworzyw sztucznych PE-RC100 SDR11 ®200 mm. Odcinki
rur tgczy¢é metoda zgrzewania.
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W miejscu przekroczenia toréw, rure przewodowg wodociggowa nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej
na rzednych zgodnie z zatgczonym profilem podtuznym przekroczenia.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne.

Wszelkie prace ziemne w poblizu kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢
recznie pod nadzorem pracownikéw PKP S.A.

Odkryte na czas robét kable telekomunikacyjne oraz energetyczne nalezy zabezpieczyé poprzez
podwieszenie, ostoniecie dwu-dzielnymi rurami ochronnymi typu Arota, przed uszkodzeniami
mechanicznymi i kradzieza.

Przy wykonywaniu robdt metodg bezwykopowa nalezy zachowad szczegdlne srodki ostroznosci,
wykonanie przewiertu zleci¢ wyspecjalizowanej, doswiadczonej w wykonywaniu tego typu
technologii, firmie.

W razie stwierdzenia kolizji projektowanego wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

W przypadku niezachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia
podziemnego, nalezy natozy¢ rure dwudzielng AROTA dif. min. 2,0 m na kable, w przypadku
skrzyzowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, a studzienki obtozy¢ $ciankami
izolujgcymi.

Wszystkie rury i ksztattki powinny posiadaé stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terenie Polski zgodnie z Prawem Budowlanym.

W wypadku stwierdzenia, rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a projektowanym nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

STUDZIENKI

Studzienke zaworowg nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie elementy studzienki powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terenie Polski zgodnie z Prawem Budowlanym.

Studnie betonowa nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917:2004.

Kregi studzienki nalezy taczy¢ na uszczelke elastomerowa wg DIN 4034 (cz. 1), znajdujaca sie wewnatrz ztacza
pomiedzy wyprofilowanymi powierzchniami ztgcza sgsiednich elementéw studzienek. Przejscia rurociggéw
przez Sciany studzienki nalezy wykonaé¢ jako szczelne (zgodnie z normg PN-EN 681-1) w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw.

Studnie wyposazyé w zintegrowane stopnie ztazowe zeliwne w otulinie tworzywowej zgodnie
znorma PN-EN 1917:2004.

ARMATURA

Przy montazu armatury na kolektorach nalezy stosowaé sie do instrukcji i wytycznych montazu
poszczegdlnych producentédw i dostawcdw.

Przy zamawianiu poszczegdlnej armatury nalezy zwrdci¢ uwage czy dany produkt posiada
dopuszczenia do stosowania go na terenie Polski np.: aprobaty, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma
lub inne zgodne z Prawem Budowlanym.

8. UWAGI KONCOWE

1. Projektowane rurociggi nalezy uktadac¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie
technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

2. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wtasciwego oznakowania i prowadzenia robot ziemnych.

3. Nalezy scisle przestrzegaé wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.

4, Nalezy Scisle przestrzega¢ warunkow uzgodnien z wtascicielami gruntéw, na ktérych zostata
zaprojektowana inwestycja.
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5. Rurociagi nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci.

6. W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy powiadomié
autordéw projektu.

7. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak kable, drenaz,
kanaty deszczowe, itp., nalezy je zabezpieczy¢ i po zakonczeniu prac, doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

9. Informacja BIOZ

Zgodnie z art. 20 i art.21a Prawa Budowlanego oraz ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia plan BIOZ sporzadza sie w wypadku gdy przewidywane
roboty budowlane majg trwaé¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé¢ planowanych robdt bedzie
przekracza¢ 500 osobodni. W wypadku wykonania przejscia pod torami kolejowymi prace beda
trwaty 3 dni oraz bedg zatrudnione max 6 oséb w zwigzku z powyzszym sporzadzenie planu BIOZ nie
jest wymagane.

Opracowali:

magr inz. Bozena Markowska
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