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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -06.01

ROBOTY DROGOWE
(kod 45233120-6)

Nazwy i kody robot wedlug kodu numerycznego stownika gtownego Wspolnego Stownika Zaméowien
(CPV)

Grupa robot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgséci oraz roboty w zakresie Inspektorii $ciekowej i wodnej

Klasa robot - 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Kategoria robot - 45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
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1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych i montazu elementéw stalowych,
ktore zostang wykonane w ramach zadania pn: ,,Przebudowa rurociaggu przesylowego z ujeé
wodnych w Konradéwce do SUW w Chojnowie”.

W celu pelnego zrozumienia zakresu robodt, standardoéw materiatdw 1 wykonania robot niniejsza
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé lacznie z odpowiednimi rysunkami w cze$ci
,Dokumentacja Projektowa” oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi ,,Przedmiaru Robot”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres prac objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i QOdbioru Robot
Budowlanych dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu prac drogowych, zgodnie z
Dokumentacja Projektowsa - opis techniczny i rysunki.

1.1.1. Zakres prac realizowanych w ramach robét drogowych obejmuje m.in.:
e wykonanie nawierzchni projektowanych na terenie ujgcia,

Uktad warstw projektowanej nawierzchni z kostki brukowej, betonowej :

e nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej typu Behaton grubosci 8cm,

e  podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosci 5cm,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego o frakcji 0/31,5mm,
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm - po zaggszczeniu, warstwe
zageszcza¢ max. co 10cm,

e  warstwa odsgczajaca z piasku $rednioziarnistego o WP>35 i CBR.25 lub zwiru
przepuszczalnego (frakcja 2/6 mm), zaggszczonego do Is>1,00, grubosci 20cm.

Kawezniki drogowe, betonowe 22x15c¢cm oraz 30x15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5¢cm (spoiny wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa) oraz na tawie betonowej, z betonu

C12/15.
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm nalezy wykona¢ na podsypce cementowo — piaskowej
grubosci Scm.

Jezdnia o nawierzchni thuczniowe;:
e warstwa Scieralna grubosci 15 c¢cm z kamienia tamanego 0/31,5 mm zaggszczonego
mechanicznie,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0/63 mm,
warstwa grubosci 20 cm,

1.1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robé6t tymczasowych
Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastgpujace prace towarzyszace:

e inwentaryzacja stanu istniejgcego (pomiary geodezyjne i dokumentacja
fotograficzna),

e geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektow i ich
glownych elementéw oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub
dostarczeniem przyrzadow,

e utrzymanie i likwidacja terenu budowy,
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utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

przewo6z materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

zabezpieczenie robot przed woda opadowa,

usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen,
wynikajacych z robot wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami
utylizacji i sktadowania na wysypisku,

e inwentaryzacja powykonawcza.

Do wykonania robo6t budowlanych podstawowych niezbedne s3 nastepujace roboty tymczasowe:

e roboty przygotowawcze i pomocnicze,

e wykonanie i demontaz szalunkdw,

e pielegnacje betonu ulozonego w konstrukcji w zalezno$ci od warunkdéw
atmosferycznych,
zageszczenie i ubicie materiatdéw drogowych,
oznakowanie terenu prac (zabezpieczenie przed osobami postronnymi),
pielggnacja wykonanej nawierzchni,
montaz wszystkich elementéw dodatkowych przy wykonaniu elementow
podstawowych,
e prace porzadkowe.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
sa zgodne ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych ST — 00.00
»Wymagania og6lne”, Dokumentacja Projektowa oraz z okresleniami podanymi w pozostalych
Specyfikacjach Technicznych.

Uwaga: Grubo$ci warstw nalezy traktowac¢ jako grubosci po zageszczeniu.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa §cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudows, zapewniajaca
lepsze rozltozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzagca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy Iub profilu
istniejagcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czgs¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
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Podbudowa zasadnicza - goérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawiera¢ warstwg mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktore glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Pobocze - czesé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wedtug wzoru:

IS = el

pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m®),

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych (Mg/m?3).

Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wedtug wzoru:

U=dso/d10

gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% ziarn gruntu, (mm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% ziarn gruntu, (mm),

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowe;.

Podbudowa z chudego betonu — jedna lub dwie warstwy zageszczonej i stwardniatej mieszanki
betonowej o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6MPa i nie wigkszej niz 9MPa po 28 dniach
wigzania.

Chudy beton — materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w
ilosci 5017 % w stosunku do kruszywa oraz optymalnej ilosci wody, ktory po zakonczeniu procesu
wigzania cementu osigga wytrzymato$¢ na $ciskanie R28=679MPa.

Obrzeza betonowe - sa to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub
pasa gruntowego.

Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobg.
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Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajagcy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0m.
Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetiony okreslonymi
materialami wypelniajacymi.

Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, dokumentacja projektowa i
poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robot
ogo6lnobudowlanych i sztuka budowlang.

2. MATERIALY

Wymagania ogolne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i dokumentacji projektowej. Do
wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
e ustawie Prawo budowlane (Dz.U. 2018, poz. 1276 z pdzniejszymi zmianami),
e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r,
poz. 883 z pdzniejszymi zmianami),
e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 166, poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy.

Materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t drogowych nalezy stosowac
materiaty, zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami:

e kruszywo tamane o frakcji 0/31,5mm do wykonania warstw podbudowy
zasadniczej wg PN-EN 933-1 i PN-EN 13043,

e piasek na podsypki oraz warstwe odsaczajacag wg PN-EN 13242,

e woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonow i stabilizacji
gruntu, spetniajgca wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu,

e beton C12/15 w klasie ekspozycji X0 - tawa betonowa pod krawezniki drogowe,
betonowe oraz obrzeza betonowe (beton wg PN-EN 206-04),

e cement wg PN-EN 197-1:,
obrzeza betonowe 30x8cm, prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
jednostronnie  lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji, z betonu C25/30 wg PN-EN 1340,

e krawezniki drogowe 22x15cm, oraz 30x15cm prefabrykowane belki betonowe
stanowigce ograniczenie powierzchni drég od powierzchni przylegtych np.
chodnikow, trawnikéw itp., z betonu C35/45, odpowiadajagce wymaganiom wg
PN-EN 1340,

e kostka brukowa grubo$ci 6cm oraz 8cm, z betonu o wytrzymato$ci na $ciskanie
nie mniej niz 5S0MPa dla klasy "50", wg PN-EN 1338,

e inne drobne materialy pomocnicze.
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Wymagania szczegolowe

2.1.1. Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego

Materiatem do wykonania podbudowy/nawierzchni z kruszyw tamanych stabilizowanych

mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego
lub kamieni narzutowych i otoczakéw lub ziaren zwiru wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1.1.1 Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wedlug PN-EN 933-1 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

e 12 kruszywo na podbudowg =zasadnicza (gérna warstwg), podbudowe

jednowarstwowa lub nawierzchnie,

e 1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe).
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego
ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej
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Wymagania
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2.1.2. Cement (przechowywanie)
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50kg, mozna przechowywac do:
e 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i
suchym,
e terminu trwalosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym
dachu i $cianach oraz podlogach suchych i czystych.
Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscia 3 szt.
palet. Cement niespaletowany uklada si¢ w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wyladowania.

2.1.3. Elementy betonowe, prefabrykowane

2.1.3.1 Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338 grubosci 60mm (do nawierzchni chodnikéw) i 80mm (do
nawierzchni dréog i1 placow), wzoér typu Behaton, wyprodukowana metoda wibroprasowania,
przeznaczona dla budownictwa drogowego, gatunek 1, klasa wytrzymatosci ,,50” (dopuszczalna
najnizsza wytrzymato$¢ na $ciskanie pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50MPa w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek), wytrzymato§¢ na rozcigganie przy roztupywaniu
>3,5MPa, nasigkliwo$¢ klasa 2, $cieralno$¢ klasa 4, mrozoodporno$¢ klasa 3.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych, §wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory przy
wypelnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢ stosowanie
srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé¢ do barwienia: sadz i barwnikow
organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek
w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.1.3.2 Betonowe krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe

Krawezniki i obrzeza wg PN-EN 1340 wyprodukowana metoda wibroprasowania, przeznaczona dla
budownictwa drogowego, gatunek 1, klasa wytrzymatosci ,,50” (dopuszczalna najnizsza wytrzymato§¢
na $ciskanie pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz S0OMPa w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek), dla kraweznikow klasa wytrzymatosci 3 (wytrzymalo$¢ na zginanie 5,0MPa,
minimalna 4,0MPa), dla obrzezy klasa wytrzymatosci 1 (wytrzymalo$¢ na zginanie 3,5MPa,
minimalna 2,8MPa), nasigkliwos¢ klasa 2, S$cieralno$¢ klasa 4, mrozoodpornos¢ klasa 3. W/w
materialy — kraweznik drogowy betonowy 30x15cm i 22x15c¢m oraz obrzeze chodnikowe betonowe
30x8cm przewidziano jako materialy z odzysku na poziomie 50% i materiatly nowe na poziomie 50%
(z wyjatkiem projektowanych utwardzen terenu — material nowy 100%).

Do ponownego whbudowania nalezy uzywaé materiatdw nieuszkodzonych tj. nie wyszczerbionych, nie
popgkanych itp.

2.1.4. Materialy na podsypke, do zapraw i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Materiaty na podsypke i do wypeienia spoin oraz szczelin w nawierzchni:
e na podsypke piaskowa pod nawierzchnig:
* piasek naturalny wg PN-EN 13242,
*  piasek famany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242.
¢ na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig:
* mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania
PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 13242.
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e do wypeliania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j:
* piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242,
*  piasek famany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242.
e do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:
* zaprawe cementowo-piaskowg 1:4.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace maszyn budowlanych okreslono w Specyfikacji Technicznej Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania og6lne".
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych stosowa¢ m.in. nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora, sprzet:

e rowniarki lub uktadarki kruszywa,
mieszarka do betonu,
walce gladkie, stalowe, statyczne,
walce ogumione, cigezkie
sprezarki i skrapiarki,
przewoznych zbiornikdw na wodg,
mechanicznych urzadzen wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowe;j,
szczotek mechanicznych lub innych urzadzen czyszczacych,
zageszczarki ptytowej z ostong z tworzywa sztucznego,
ubijakow mechanicznych lub malych walcéw wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudnodostgpnych,
tadowarki do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, spychania i zwatowania,
koparki,
spycharki,
samochodoéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym,

e narzedzia brukarskie,
oraz inny sprz¢t odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacj¢ Inspektora.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania og6lne".
Do transportu materialéw 1 sprzetu budowlanego stosowac¢ m.in. nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu:

e samochdd ciezarowy, skrzyniowy 5-10t

e samochdd dostawczy 0,9t,

e samochdd skrzyniowy z podnosnikiem 1,0t;

Uwaga:

Parametry sprzgtu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich s$rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajagcymi uniknigcie uszkodzen, odksztatcen
oraz zawilgocenia przewozonych materiatow. Materiaty musza by¢ uktadane na $rodkach transportu i
przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

Krawezniki drogowe i obrzeza betonowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét budowlanych

Ogdlne warunki wykonania robot sa zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych ST - 00.00 - ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robodt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

Szczegolowe warunki wykonania robot budowlanych
5.1.1. Roboty pomiarowe

5.1.1.1 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIiK.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacj¢ i wspotrzgdne punktow glownych trasy oraz reperow. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora o wszelkich btgdach wykrytych w
wytyczeniu gltownych trasy i reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okre$lajace ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktow pomiarowych.

5.1.1.2 Sprawdzenie wyznaczania punktow gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych
Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikoéw drewnianych lub stupkoéw betonowych, a
takze dowigzane do punktow pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot.
Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscig, aby sredni btad niwelacji po
wyrownaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

5.1.1.3 Wyznaczenie placow

Os powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wigksze niz Scm. Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.1.1.4 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi jezdni, placow, nasypow i
wykopow na powierzchni terenu. Do wyznaczania powyzszych krawedzi nalezy stosowac dobrze
widoczne paliki lub wiechy.
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5.1.2. Roboty rozbiérkowe
Zakres prac rozbiorkowych:

e rozbidrka konstrukcji jezdni,

e rozbidrka konstrukcji chodnikow, opasek chodnikowych,

e rozbidrka elementéw jezdni takich jak kraweznikow i opornikow betonowych,
drogowych oraz obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i tawie
betonowej z oporem,

Materiaty rozbiorkowe za wyjatkiem materialow przeznaczonych do ponownego wbudowania
stanowig wlasno$¢ Wykonawcy 1 odtransportowane beda na jego sktadowisko przy zachowaniu
ustalen D. U. Nr 62 z dnia 20.06. 2001 Ustawa 628 z 27.04. 2001 ,,0 odpadach”.

5.1.3. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

Odcinki wykonywanych robot nalezy oznakowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw
swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

5.1.4. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.1.5. Korytowanie, profilowanie i zageszczanie podloza

5.1.5.1 Warunki przystapienia do robot

Wykonawca moze przystapi¢ do profilowania i zaggszczania podloza po zakonczeniu i odebraniu
robot zwigzanych z wykonaniem elementow uzbrojenia terenu oraz robot zwigzanych z wymiana
gruntu i bezposrednio przed rozpoczg¢ciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystapienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wyltacznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.1.5.2 Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczanie podloza

Korytowanie wykonywac¢ poprzez mechaniczne odspojenie gruntu ze zlozeniem urobku na odktad lub
na hatde. Koryta pod jezdnie i chodniki wyprofilowa¢ zgodnie ze spadkami podtuznymi i
poprzecznymi.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, samochodowy.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadow oraz
btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca si¢ aby rzedne
terenu, przed profilowaniem byly o co najmniej Scm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli rzgdne przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza, jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3—4
przejsciami $redniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora.
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Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nier6wnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN 88/B-04481 (metoda I lub I1).

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is):

Minimalna warto$¢ Is
Strefa korpusu Kategoria ruchu Kategoria ruchu
KR3+KR6 KR1+KR2
Goérna warstwa o grubosci 20cm | 1.00 1.00
Na glebokosci od 20 do 50cm od | 1.00 0.97
powierzchni robdt ziemnych lub
terenu

Wilgotno$¢ gruntu podloza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od - 20% do +10%.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszcezenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztalcenia podioza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

5.1.5.3 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualne zleci wykonanie niezb¢dnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wilasny
koszt.

5.1.6. Krawezniki i oporniki, lawy, obrzeza

Pod krawezniki i oporniki oraz tawy kraweznikowe nalezy wykona¢ rowki poprzez r¢czne odspojenie
gruntu, wyréwnanie dna i $cian wykopoéw oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do
wymaganego profilu.

Wskaznik zaggszczenia podloza gruntowego koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,98 wedlug
normalnej metody Proctora.

Krawezniki ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i na lawie betonowej C12/15.
Lawy betonowe wykonaé¢ nalezy w deskowaniu, z recznym rozscieleniem, wyré6wnaniem i ubiciem
mieszanki betonowej. Lawy nalezy pielegnowaé przez polewanie wodg. W tawach co 50m stosowac
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

Krawezniki nalezy ustawia¢ i wyregulowaé¢ wedlug osi podanych punktow wysokosciowych i/lub
zgodnie ze stanem istniejacym. Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekracza¢ 1cm, wypeltnia¢ nalezy
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa o ile nie podano sposobu w dokumentacji
technicznej. Zewngtrzne $ciany kraweznika zasypac piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym starannie ubitym. Pobocze uformowac¢ do wymaganego profilu. Krawezniki
obramowujace jezdni¢ powinny by¢ ustawiane na tawach betonowych z oporem, wykonanych w
szalowaniu. Rzedne wykonanych taw powinny by¢ zgodne z niweleta i beda sprawdzane geodezyjnie
co okoto 50m, odchylenie od rzednych projektowanych nie moze by¢ wigksze niz 2cm. Profil
podtuzny gérnej powierzchni powinien by¢ zgodny z niweleta drogi 1 bedzie sprawdzany trzymetrowa
fata brukarska Przeswit pomiedzy tata a gorng powierzchnig krawgznika i opornika nie moze by¢
wigkszy niz lem.

Obrzeza betonowe ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 wedtug osi podanych punktow
wysokos$ciowych. Wymagania dotyczace taw i1 obrzezy j.w. przy kraweznikach.
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Spoiny obrzezy betonowych nie powinny przekracza¢ 1cm, wypetnia¢ nalezy zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa o ile nie podano sposobu w dokumentacji technicznej. Zewnetrzne
sciany obrzeza betonowego zasypa¢ piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym starannie ubitym. Pobocze uformowa¢ do wymaganego profilu.

5.1.7. Warstwa odsaczajaca / podsypka piaskowa

Warstwe odsaczajacg nalezy wykona¢ z piasku $rednioziarnistego o grubosci warstwy 15cm.
Powierzchnie podsypki nalezy wyrowna¢ do wymaganego profilu. Zageszczanie warstwy piasku -
mechanicznie z polewaniem woda do momentu uzyskania stopnia zgeszczenia Is>1,0. Dopuszczalne
odchytki od zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ lcm.

Wbudowanie podsypki powinno odbywaé si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych w
niezawilgocone koryto gruntowe. Zabrania si¢ uktadania podsypki w deszczu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie robot ziemnych w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe
osiagniecie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Prac nie nalezy wykonywaé w okresie
zimowym.

Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzaé plynnie, migdzy innymi rozpoczgcie i zakonczenie
przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowac szarpnigc.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ podsypke do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescic.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na
ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.1.8. Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego

5.1.8.1 Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czgstek gruntu

do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem (1):

Dis _¢g
d 85

gdzie:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsaczajacej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podlozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub

odpowiednio dobrang geowldkning. Ochronne wiasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu

drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

dso ~1,2

O90
gdzie:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Ogo - umowna $rednica porow geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢
na geowldkninie w ilosci 90% (m/m); warto§¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez
producenta geowtokniny.

5.1.8.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.1.8.3 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
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Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
rozlozona w sposdb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéow i rzgdnych wysokos$ciowych.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;,
okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke¢ nalezy osuszy¢.
Wymagane wartos$ci ugieé¢ i no$nosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego:

Wyszczegdlnienie wartosci Wymagania
Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu ptyty o Srednicy 30cm w

MPa

wtorny E2 200
stosunek modutow E2/E1 <2,2
Maksymalne ugigcie sprezyste pod kotem samochodu o obciazeniu 57,5 kN

mierzone za pomoca belki Benkelmana do 0,7mm

Procedura badan wg ,,Instrukcji badan podtoza dla warstw podbudowy”.

5.1.8.4 Odcinek prébny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w
celu:
e stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania
kruszywa jest wlasciwy,
e okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
e okreslenia liczby przej$¢ sprzgtu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdéw oraz sprzgtu do mieszania,
rozktadania i zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka
probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800m2. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w
miejscu wskazanym przez Inspektora.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego
przez Inspektora.

5.1.8.5 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora, gotowa podbudowg do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza
Wykonawceg robot.

5.1.8.6 Zageszczenie i obrobka powierzchni

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac¢ jej zageszczanie.
Jakiekolwiek operacje zaggszczenia i obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed
uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.

Przerwy w zageszczeniu warstw nie moga przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowaé
do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normag
metodg Proctora wedtug PN-B-04481, cylinder typu duzego, II metoda oznaczenia. Zalecana metoda
pomiaru gestosci szkieletu mieszanki w podbudowie jest metodg piasku kalibrowanego.

Wilgotno$¢ mieszanki w chwili zakonczenia zaggszczenia nie powinna odbiega¢ o +10%, - 20% od
wilgotnosci optymalnej.
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5.1.9. Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej

5.1.9.1 Przygotowanie podloza

Koryto pod podbudowe Ilub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie =z
projektowanymi/istniejacymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie. Grunty podtoza
powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i1 nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.

5.1.9.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy $cieralnej na podsypce cementowo-piaskowej
lub piaskowe;j.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni obejmuja:

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, opornikow i/lub obrzezy),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej i piaskowej,
ulozenie nawierzchni z ubiciem,

wypelnienie szczelin — spoin,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.1.9.3 Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i/lub ze stanem
istniejagcym w terenie.

Krawezniki i oporniki drogowe lub obrzeza betonowe zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do
uktadania nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kostki kamiennej, ptytek chodnikowych i ptyt
azurowych. Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzgdu kostek/ptytek w celu
ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.

5.1.9.4 Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i/lub z zakresem roboét
zgodnie z punktem 0. przedmiotowej ST.
Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zages$ci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.
W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dtoni §ladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka
rozsypywala sig.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje si¢ w betoniarkach a nastgpnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

e wspodlczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,

e wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10MPa, R28 = 14MPa.
W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na doni sladéw wody, a po nacisnigciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni od 3 do 4m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki
z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni o okoto 20m.
Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem
wigzania cementu w podsypce.

5.1.9.5 Ukladanie nawierzchni

Ksztalt, wymiary, barwg¢ i inne cechy charakterystyczne nawierzchni powinny by¢é zgodne z
dokumentacja projektowa i/lub stanem istniejacym, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu uktadania i wytworni nawierzchni Inspektor moze polecié
Wykonawcy ulozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.
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Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.
Warstwa nawierzchni powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wickszym
fragmencie robot zaleca si¢ stosowac materiaty dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru.
Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kostki kamiennej, ptytek chodnikowych i ptyt
azurowych mozna wykonywac r¢cznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
ukladarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagang
doktadnos$cig. Materialy nawierzchni do uktadania mechanicznego nie moga mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ulozona na palecie w
odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupeiniajg przerwy, wyrabiajg tuki,
doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.
Nawierzchnig z kostki brukowej betonowej, kostki kamiennej, plytek chodnikowych i ptyt azurowych
uktada si¢ okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.
Powierzchnia potozona obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazow itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do
10mm powyzej korytek sciekowych (sciekow).
Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, opornikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupelnia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczes$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie elementy uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymienic na cate.
Szeroko$¢ spoin pomigdzy elementami nawierzchni powinna wynosi¢ od 3mm do Smm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
Po utozeniu nawierzchni spoiny nalezy wypetnié:

e piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;;

e zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-

piaskowe;j.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z
piérami gumowymi.
Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
e o0golne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i
srodkow transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”,
e wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow,
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e wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci
robot (zgodnie z PZJ) na Terenie Budowy,

e wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne

e Kontrola i badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych
cech materialow podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we
wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos$¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla calosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptacji,

o  Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan
nie pozniej niz w terminie i w formie okre$lonej w PZJ,

e badania kontrolne obejmuja wszystkie roboty.

Badania jakoSci robot w czasie budowy

Badania jakosci Robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i
systemow technologicznych.

Wszystkie materialty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Technicznej,
muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje Inspektora.

6.1.1.1 Roboty pomiarowe
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.1.1.2 Rozbiérka elementéw jezdni i chodnikéw
Kontroli podlega sposob wykonania robot rozbiorkowych, prawidlowosci transportu i sktadowania
materialow uzyskanych podczas rozbiorki.

6.1.1.3 Wykonanie robot ziemnych (uzupelnienie wykopow)
Sprawdzenie wykonania rob6t ziemnych polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.
Wypehienie wykopoéw podsypka piaskowa:
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

o badania przydatnosci gruntéw do zasypki,
badania prawidlowo$ci wykonania poszczegolnych warstw zasypki,
badania zageszczenia kolejnych warstw,
odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
zapewnienie statecznosci skarp,
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
doktadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie i wykonczenie).

6.1.1.4 Dokladno$¢ wykonania robét

Doktadno$¢ wykonania robot ma by¢ sprawdzana z zastosowaniem sprzetu geodezyjnego
generujgcego dane numeryczne odpowiednie dla zastosowanego oprogramowania.

Sprawdzenia nalezy wykona¢ w przekrojach oddalonych od siebie nie wigcej niz 30m.

Badania te bedzie prowadzil Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.1.1.5 Badania sprawdzajace

Laboratorium Inspektora bedzie wykonywato badania sprawdzajace z czgstotliwoscia okreslong przez
Inspektora.

Zakres badan:
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Lp. |Rodzaje badan Badania Badania | Badania Laboratorium
przed w czasie |po  wykonaniu | Wykonawcy
rozpocz. robdt budowli lub
robot jej czesci
1 Sprawdzenie zgodnosci z - + + +
Dokumentacja Projektowa

2 Sprawdzenie ksztattu | - + + +
przekroju poprzecznego i
pochylen skarp

3 Badanie  odksztatcalnosci | - - + +

podioza nawierzchni

4 Badanie zaggszczenia |- + + +

no$nosci gruntdw

6.1.1.6 Koryto, profilowanie i zageszczanie podloza
Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza:

Szerokos¢ koryta - 1 raz na 100m

Réwnosé podtuzna — co 20m,

Rowno$¢ poprzeczna - 1 raz na odcinku 100m,

Spadki poprzeczne *) — 1 raz na odcinku 100m,

Rzedne wysokosciowe - co 100m

Uksztattowanie osi w planie *) - co 100m

Zaggszczenie, wilgotno$¢ gruntu podioza - w 2 punktach na dziennej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie, nalezy wykonaé
w punktach gléwnych tukow poziomych
W zakres kontroli jakosci wykonywania robot wchodza:

sprawdzenie szerokos$ci koryta i profilowanego podloza, ktéra nie moze rdznic sig
od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm i -5¢cm.

sprawdzenie nierowno$ci podtuznych koryta i profilowanego podloza nalezy
mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.
Niero6wnosci nie moga przekracza¢ 20mm.

sprawdzenie spadkow poprzecznych koryta i profilowanego podioza, ktore
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%.

sprawdzenie réznic pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub
wyprofilowanego podloza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm, -2cm.

sprawdzenie osi w planie, ktéra nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £+ Scm.

sprawdzenie wskaznika zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza ktoéry nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy — w punkcie 5.1.5.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych nie powinna by¢

wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-EN 1097-5. Wilgotno$¢ gruntu podloza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.
Postepowanie z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie wykazujace wieksze odchylenia cech geometrycznych od wymaganych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gltebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.1.1.7 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Kontrole i1 badania przed przystapieniem do robot




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 107
ST-06.01 - Roboty drogowe

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadza¢ probne skropienie w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Badanie doktadnosci oprysku podtoza.

Jednorodno$¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci
rozktadanego lepiszcza na odcinku prébnym.

Badania sprawdzajace

Laboratorium Inspektora bedzie prowadzita badania sprawdzajace z czgstotliwoscia okreslong przez
Inspektora.

6.1.1.8 Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa lamanego

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatow. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone dla kruszywa.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan:

Czgstotliwos¢ badan

Minimalna liczba | Maksymalna

badan na dziennej | powierzchnia

Lp. | Wyszczegodlnienie badan dziatce roboczej | podbudowy przy-
padajagca na  jedno
badanie (m2)

2 600

Uziarnienie mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki
Zageszczenie warstwy 1 prébka na 100 m2

Badanie wtasciwos$ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.1. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa

AWIN|F

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymogami. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inspektorowi.

Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda II), z tolerancjg +10%, -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresla¢ wg PN-EN 1097-5.

Zageszczenie

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych i wykonywac nie rzadziej niz
raz na 100 m2 lub wg zalecen Inspektora.

Zageszczenie warstwy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej
warstwy:

B2 o0
Eq
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inspektora.
Wymagania dotyczace cech geometrycznych

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej warstwy z kruszywa:

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokos¢ 1 raz na 100m

2 Réwnosé podhuzna w sposéb ciagty planografem albo co 20m tatg
3 Rownos¢ poprzeczna 1 raz na 100m
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4 Spadki poprzeczne*) 1raz na 100m

5 Rzedne wysoko$ciowe co100m

6 Uksztaltowanie osi w planie*) co100m

7 Grubos¢ Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 Nosnos¢: co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

- modut odksztalcenia

€0 najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugigcie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych tukéw poziomych.
Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanej o wiecej niz +10cm, -5¢cm. Na jezdniach bez
kraweznikow szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 15cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.
Rownos¢é warstwy
Nierownosci podluzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata lub planografem. Nierownosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata.
Nierownosci nie moga przekraczaé:

e 10mm dla podbudowy zasadniczej i hawierzchni,

e 20mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach nalezy dowigza¢ do stanu istniejacego, z
tolerancja 1 0,5%.
Rzgdne wysokosciowe warstwy
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2cm.
Grubos¢ warstwy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze réznic¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

o dla podbudowy zasadniczej i nawierzchni 1 10%

¢ dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%.
Nosnos$¢ warstwy

e modut odksztalcenia zgodny z ponizsza tablica ,,cechy warstwy”,

e ugiecie sprezyste zgodny z ponizszg tablica ,,cechy warstwy”,

Cechy warstwy:
Wymagane cechy warstwy
Warstwy .. .
z kruszywa o , . Maksymalne ugigcie Ml nimalny rrylodul. odksztatcenia
. Wskaznik . mierzony ptyta o srednicy 30cm, MPa
wskazniku . sprezyste pod kolem, mm
. . | zageszczenia s
WHosS M nie od pierwszego | od drugiego obcigzenia
mniejszym .. . 40 kN 50 kN D gieg a
o mniejszy niz obciazenia E1 | E2
niz, %
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy

Niewlasciwe cechy geometryczne warstwy

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okre§lonych jak wyzej
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10cm,
wyrownane 1 powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
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Niewlasciwa grubosé warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
warstwy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glgbokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora, uzupelnione nowym materialem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i
ocena grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewlasciwa no$nos$¢ warstwy

Jezeli nosnos¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nos$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

6.1.2. Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej

6.1.2.1 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.);

e wykona¢ badania wlasciwos$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robot;

e sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
Kontroli podlegaja:

e spadek poprzeczny,

e grubos¢ podsypki, tolerancja + 1cm,

e cechy geometryczne nawierzchni: sprawdzenie rownosci nawierzchni, profilu
podtuznego i przekroju poprzecznego,

e sprawdzenie rownolegtosci, szerokosci i wypetnienie spoin,

e sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania).

6.1.2.2 Badanie pochylenia nawierzchni

Sprawdzanie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca niwelatora. Roznice pomigdzy
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi i/lub zgodnie ze stanem istniejagcym (inwentaryzacja
stanu istniejgcego) nie powinny by¢ wieksze niz 0,2%.

6.1.2.3 Badanie rzednych niwelety nawierzchni

Sprawdzanie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomoca niwelatora, na dlugosci nie
mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzgdne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni
nie powinny si¢ rozni¢ od projektowanych i/lub zgodnie ze stanem istniejacym (inwentaryzacja stanu
istniejacego) wiecej niz o = lem.

6.1.2.4 Badanie rownos$ci nawierzchni

Sprawdzanie rownos$ci nawierzchni nalezy wykonywa¢ za pomocg planografu w sposob ciagly, a w
przypadku jego braku, za zgoda Inspektora, fatg 4metrows, co najmniej w jednym losowo wybranym
miejscu, na kazde 50m2 odebranej nawierzchni. Nierownos$ci nawierzchni nie powinny przekraczaé
smm.

Zakres badan i pomiaré6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej i kostki kamiennej przedstawia
tabela. Tabela Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegoélnienie badan i pomiaréw Sposoéb sprawdzenia
Sprawdzenie  wygladu  zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,

1 nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy, | prawidlowosci desenia, koloréw spekan, plam, deformacji,
Sciekow wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie polozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w
planie punktach charakterystycznych

3 Rzgdne wysoko$ciowe, réwnos¢ | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
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podtuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szeroko§é

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

6.1.3. Krawezniki i oporniki, lawy, obrzeza

6.1.3.1 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.);

e wykona¢ badania wiasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robot;

e sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
Kontroli podlegaja:

e sprawdzenie taw: zgodno$¢ profilu, wymiary taw, rownos$¢ gornej powierzchni
law,

e sprawdzenie zaggszczenia taw,

e sprawdzenie odchylenia linii faw od projektowanego kierunku,

e sprawdzenie odchylenia krawgznikoéw 1 opornikow oraz obrzezy od
projektowanego kierunku i/lub zgodnie ze stanem istniejgcym (inwentaryzacja
stanu istniejacego),

e sprawdzenie odchylenia niwelety gornej plaszczyzny kraweznika i opornika od
niwelety projektowanej i/lub zgodnie ze stanem istniejgcym (inwentaryzacja stanu
istniejacego),

e sprawdzenie rownos$ci gornej powierzchni kraweznikéw i opornikéw oraz
obrzezy,

e doktadnos$¢ wypetnienia spoin;

6.1.3.2 Badania réwnoSci gérnej powierzchni

Sprawdzanie poprzez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100m tawy lub kraweznika (opornika,
obrzeza) trzymetrowej taty. Przeswit pomigedzy gérng powierzchnig tawy lub kraweznika (opornika,
obrzeza) i przytozong tatg nie moze przekracza¢ lcm.

6.1.3.3 Badanie wymiardow law
Sprawdzenie w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m. Tolerancje wymiaréw wynosza:
dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej, dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

6.1.3.4 Badanie odchylenia law od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie nie moze przekraczac¢ + 2cm na kazde 100m wykonanej tawy.

6.1.3.5 Badanie odchylenia kraweznikow, opornikéw i obrzeza od projektowanego Kierunku
Dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety i/lub niwelety zgodnej ze stanem istniejacym
(inwentaryzacja stanu istniejacego), wynosi + 1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika (opornika,
obrzeza).

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Obmiar rob6t nie begdzie stosowany. Podstawa ptatnosci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez
Wykonawce i podana w Wykazie Cen.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych ST — 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektow lub robdt przewidzianych
do wykonania Dokumentacja Projektows.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych, dokumentacja projektowa oraz obowiazujacymi normami i przepisami
prawa. Roboty uznaje si¢ za zgodne ze STWiORB, dokumentacja projektowa i wymaganiami
Inspektora, jezeli pomiary i badania przyniosty pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty
pokrywaja si¢ z danymi w projekcie technicznym.

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wilasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z Inspektorem.

QOdbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne ze STWiORB, dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inspektora,
jezeli pomiary i badania przyniosly pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywajg si¢ z
danymi w projekcie technicznym.

Odbior czesciowy robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne ze STWiORB, dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inspektora,
jezeli pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na
wiasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inspektorem.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Platnosci
Roboty objete trescig niniejszej specyfikacji beda rozliczane wylacznie po catkowitym i kompletnym
wykonaniu calego zadania.

Nie przewiduje si¢ rozliczenia robot na podstawie wskaznika postepu oraz sumy robot objetych
niniejszg specyfikacjg techniczng.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa do wykonania rob6t sa nastepujace elementy dokumentacji projektowe;:
e dokumentacja projektowa,
e aktualne normy;,
e inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1 Elementy dokumentacji projektowej

Podstawa do wykonania robdt sa nastepujace elementy dokumentacji projektowej:
e Przedmiar Robét.
e Projekt Budowlany (z elementami Projektu Wykonawczego).
o Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2 Normy
e PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania
dotyczace poziomych oznakowan drog.
e PN-EN 206-04 Beton. Czg¢é¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.
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PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z procesow produkcji betonu.

PN-EN 197 1-4  Cement. Cze¢$¢ 1 do 4

PN-EN 1338 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1343 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewngtrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-B-11213 Materialy kamienne. Elementy kamienne, krawegzniki uliczne,

mostowe i drogowe.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwiagzanych hydraulicznie
materialow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 13249 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy drog i innych powierzchni
obcigzonych ruchem (z wytaczeniem drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych.
PN-EN 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i
konstrukcjach oporowych.

PN-S-06102:1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-84/S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego.

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z
gruntu stabilizowanego cementem. Wymagania i badania.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa 2z chudego betonu.
Wymagania i badania.

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchni¢ ulepszong. Wymagania i badania.

PN-87/S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z Kkostki kamienngj.
Warunki techniczne

PN-57/S-06101  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki
techniczne

PN-58/S-96026  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

10.3 Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.
Instrukcja montazowe producentow materiatow.




