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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -04.00

ROBOTY BUDOWLANE, WYKONCZENIOWE

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV)

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
45442100-8 Roboty malarskie
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wykonczeniowych, ktore
zostang wykonane W ramach zadania pn: ,,Przebudowa rurociagu przesylowego z ujeé
wodnych w Konradowce do SUW w Chojnowie”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych, jako czgs¢
Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do robét objetych Kontraktem wskazanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres prac objetych Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych
1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu prac budowlanych,
wykonczeniowych zgodnie z Dokumentacja Projektowsg - opis techniczny i rysunki.

Zakres prac realizowanych w ramach robot budowlanych, wykonczeniowych obejmuje m.in.:
e licowanie $cian ptytkami,

e malowanie pomieszczenia pompowni,

¢ wykonanie posadzek gresowych,

1.3.2. Wyszczegodlnienie 1 opis prac towarzyszacych oraz robot tymczasowych

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne s3a nastgpujace prace
towarzyszace:

utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

utrzymywanie drobnych urzadzen i1 narzedzi,

przew6z materialdow do miejsc ich wykorzystania,

usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z
robdt wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i skladowania na
wysypisku.

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sa nastgpujace roboty
tymczasowe:

e montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan,

¢ wykonanie gruntowania,

e wykonanie prac pielggnacyjnych,

e prace porzadkowe.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sg zgodne ze Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych ST — 00.00 ,,Wymagania og6lne”, Dokumentacja Projektowa oraz z
okresleniami podanymi w pozostatych STWiORB.

Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni,
Wykonczenie — ostateczne pokrycie i obrobka powierzchni wraz z ich krawegdziami
przecigcia.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢
ze Specyfikacjag Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych, Dokumentacja
Projektowa i Poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne.”

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robot
ogo6lnobudowlanych i sztuka budowlana.

2. MATERIALY

Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i1 Odbioru Robdét Budowlanych i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone
wW:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2018, poz. 1276 z p6zniejszymi
zmianami);

e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 z
pézn. zm.),

e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z p6zn. zm.).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy.

Materialy stosowane do wykonywania robot budowlanych wykonczeniowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aktualnych normach.

Wymagania szczegolowe
2.1. Oktadziny scian i malowanie - wewnetrzne

Woda zarobowa do zapraw_(PN-EN 1008:2004), piasek (PN-EN 13139:2003); cement
(PN-EN 197-1:2012 oraz PN-B-19707:2003).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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Zaprawa budowlana cementowo-wapienna

Zaprawa cementowo-wapienna moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajace i uszczelniajace.
Zaprawe przygotowuje si¢ przy uzyciu cementéw portlandzkich marek 25 oraz hutniczych 25.
Wapno nalezy stosowa¢ suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 5:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:05:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:03:4

1:05:45

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Farba emulsyjna

Nalezy stosowa¢ farby wytwarzane fabrycznie. Na tynkach mozna stosowa¢ farby na
spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach 1 $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB

2.3. Podlogi i posadzki

Plytki podlogowe

ptytki gres antyposlizgowy, nasigkliwo$¢ wodna < 0,5%, klasa twardosci MOSH 6-10,
odporno$é na $cieranie wglebne max. 175mm?®,

wytrzymato$é na zginanie min. 35 N/mm? materiatu startego,

wytrzymato$é na $ciskanie 226 N/mm?,

mrozoodporna,

odporna na chemikalia, kwasy, zasady 1 tugi,

odporna na szoki termiczne,

$cieralnosé 6,2 cm®/50 cm?.

Fugi do plytek

nie zawiera rozpuszczalnika,
bezrysowe twardnienie,

po zwigzaniu wodo- I mrozoodporna,
odpornos¢ na $cieranie 120 mm?,
wytrzymato$¢ na zginanie 35,5 MPa,
wytrzymato$¢ na $ciskanie 74,4 MPa,
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e skurcz 0,72mm/m,

e absorpcja wody po 240min. 0,017g,

e odporna na grzyby i plesnie,

¢ odporna na chemikalia, kwasy, zasady i tugi.

2.3. Pozostale materialy

Kleje do ptytek,

UWAGA:
Kolorystyka obiektow — po uprzednim uzgodnieniu probek koloréw z Zamawiajacym.

3. SPRZET

Wymagania ogodlne dotyczace maszyn budowlanych okreslono w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogdlne".

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych stosowa¢ m.in. nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

mieszarka do zapraw,

agregaty tynkarskie,

betoniarka,

pomocniczy sprzet tynkarski — rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.,

wyciag budowlany towarowy,

e rusztowania,

oraz inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typoéw 1 iloSci wymaganiom zawartym w
Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogolne".

Do transportu materiatéw 1 sprzetu budowlanego stosowaé m.in. nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru srodki transportu:

e samochdd ciezarowy, skrzyniowy 5-10 T,

e samochdd dostawczy 0,9 T,

e samochod skrzyniowy z podnosnikiem 1,0T;

Uwaga:

Parametry sprzetu podane s3 orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wlhasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
STWiORB, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Materialty nalezy przewozi¢ S$rodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie uszkodzen,
odksztalcen oraz zawilgocenia przewozonych materiatow. Materiaty musza by¢ uktadane na
srodkach transportu i przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robot budowlanych

Ogo6lne warunki wykonania robot sa zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Roboét Budowlanych ST - 00.00 - ,,Wymagania og6lne”.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm Technicznych,
decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisdw bezpieczenstwa oraz postanowien
Kontraktu.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robdt budowlanych wykonczeniowych po
wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru niezbednych prac betonowych i
zelbetowych.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora nadzoru Kontraktu.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania robot budowlanych wykonczeniowych

Roboty malarskie

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy wyréwnaé 1 wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczona do malowania. PodloZe posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny
by¢, naprawione przez wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdow, naciekow zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢ i uzupelni¢ nowymi. Powierzchnie drewniane i1 metalowe
powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowej. Powierzchnie $cian i sufitow wyréwnac i
wykonczy¢ gtadzig gipsowa.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ malowanie gruntujgce. Przy malowaniu farbami
emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana
powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 Po wyschnigciu - pomalowaé¢ dwukrotnie
farbami nawierzchniowymi.

Roéaoty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C, lecz nie wyzsze] niz
22-C.

Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny by¢ malowane przed uptywem 4
tygodni od ich wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usunigcia
luznych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan. Ewentualne uszkodzenia tynku winny by¢
naprawione. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. W
zaleznosci od techniki malarskiej nowe tynki powinny by¢ zagruntowane: mlekiem wapiennym,
roztworem szkla wodnego, rozcienczong dyspersja polioctanu winylu, rozcienczonym pokostem.
Powierzchnie betonu powinny by¢ oczyszczone. Ubytki betonu nalezy uzupehi¢ specjalnymi
preparatami naprawczymi. Wykonywanie powtok malarskich powinno odbywac¢ si¢ $cisle wedlug
zalecen producenta. W zalezno$ci od stosowanej techniki nanoszenia powtoki, powinna by¢
odpowiednio dostosowana konsystencja materialu malarskiego przez dodanie zalecanego przez
producenta rozcienczalnika.
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Najwicksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Rodzaj farby Najwieksza wilgotnosé
podtoza, w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych _ 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6

modyfikujgcymi  w  postaci  suchych  mieszanek

rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powloki malarskie powinny pokrywaé powierzchni¢ réwnomiernie bez spgkan, pecherzy,
przeswitow, odpryskow. Faktura powinna by¢ jednorodna bez sladow pedzla. Barwa powinna by¢
zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajacych si¢ poprawek. Powloka
powinna by¢ odporna na zmywanie, zgodnie z PN-69/B-010280.

Okladziny ceramiczne

Klasyfikacja podtozy pod oktadziny jest nastepujgca:

e Podloza nieodksztatcalne: to sztywne elementy zelbetowe i betonowe (wiek powyzej 6
miesiecy), monolityczne jastrychy podlogowe i tradycyjne wyprawy tynkarskie (wiek
powyzej 28 dni). Do mocowania oraz do spoinowania plytek na tych podtozach mogg by¢
uzyte wszystkie zaprawy klejowe.

e Podloza odksztalcalne: zmieniajg swoja geometri¢ pod wptywem drgan i obcigzen. Sg to
np. $cianki dzialowe i1 warstwy podtogowe wykonane z ptyt widrowych 1 gipsowo-
kartonowych. Odksztatceniom ulegajg takze elementy budynku narazone na duze wahania
temperatury, np. ogrzewane podlogi. Zaprawy mocujace ptytki na podlozach
odksztalcajacych oraz spoiny muszg odznaczac si¢ odpowiednig elastycznos$cig.

e Podloza krytyczne: stwarzaja zaprawom klejacym gorsze warunki przyczepnosci. Sg to np.
istniejace ptytki ceramiczne, mocne i dobrze przyczepne powloki malarskie, podtoza
gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, czy tez ,,mlody” beton (wiek od 3 do 6 miesiecy).
Zaprawy mocujace plytki do podiozy krytycznych, oprécz zwigkszonej przyczepnosci,
nierzadko musza charakteryzowac¢ si¢ zwigkszong elastycznoscia, gdyz niektore z w/w
podtozy pod wplywem wilgoci zmieniaja swe wlasciwosci mechaniczne lub nie
zakonczyly si¢ w nich jeszcze procesy skurczowe.

e Przy ukladaniu plytek ceramicznych metoda cienkowarstwowa maja zastosowanie, z
uwagi na brak polskich norm, normy DIN 18157 (warunki techniczne wykonywania
wyktadzin ceramicznych), DIN 18156 (kleje cienkowarstwowe), DIN 18157 (materiaty do
wykonywania oktadzin),

Plytki nalezy uktada¢, stosujac nastgpujace metody:

o floating - rozprowadzanie kleju packa z¢bata na powierzchni podtoza

e Dbuttering - rozprowadzanie kleju packa zebata na spodniej powierzchni ptytki

o floating-buttering - rozprowadzanie kleju packa zebata na powierzchni podtoza i ptytki (do
uzytku na obszarach mocno obcigzonych)

Alternatywa dla metody folating-buttering jest zastosowanie kleju ptynno warstwowego.

Dobor uzebien packi do uktadania kleju w zalezno$ci od formatu ptytki reguluje norma

DIN18157.

Przystepujac do uktadania plytek nalezy stosowac nizej wymienione zasady:

e dokona¢ wyboru odpowiednich zapraw klejacych i1 spoinowych w zaleznosci od warunkéw
realizacji robot,

e podtoza, do ktérych mocowane sa plytki, nie moga by¢ zawilgocone; w przypadku podtozy
gipsowych dopuszczalna wilgotno$¢ - 1%, a w przypadku podtozy anhydrytowych - 0,5%,
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e do typowych podtozy (tynki, cementowe podkiady, beton) ptytki moga by¢ przyklejane
bezposrednio, natomiast podtoza o znacznej nasigkliwo$ci (gazobeton, gips) nalezy
zagruntowac preparatem gteboko penetrujacym,

e klej do ptytek uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta,

e spoinowanie oktadziny z ptytek mozna wykona¢ po 7 dniach od ich utozenia stosujac
systemowa zaprawe do wypelniania spoin. Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu Z zaprawy
klejowej nalezy wypetni¢ masa elastyczng na bazie silikonu. Spoiny nalezy spoinowaé w
sposob gwarantujacy ich skuteczne wypetnienie,

e zaprawy klejowe i1 spoinowe oraz przygotowanie plytek nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami technologii okreslonej przez producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania

a) ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST - 00.00 ,,Wymagania og6lne”,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt, materiatow,

¢) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na Terenie Budowy,

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materialow
podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych 1
reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru w trybie okres§lonym w PZJ
do akceptacji,

b) Wykonawca bgdzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie poézniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ,

¢) badania kontrolne obejmuja wszystkie roboty.

6.3. Wymagania szczegolowe

Roboty malarskie

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie nasigkliwosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngetrzne - powierzchnia powinna by¢ rowna, gladka, bez zabrudzen 1 nie pylaca.
Konstrukcja stalowa musi odpowiada¢ stopniem oczyszczenia wymogom dokumentacji
techniczne;j.

Sprawdzenie nasigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
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Kontrola warstwy malarskiej:
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie rodzaju farb i zgodno$ci barwy ze wzorcem,

e dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowania i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci,

e dla wszystkich farb sprawdzi¢ nalezy przyczepnos¢ do podtoza,

e sprawdzenie ilo$ci warstw farb gruntujgcych i nawierzchniowych,

e rownomierne roztozenie farby, jednolite natezenie barwy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy, odstajacych platéw powtoki, widocznych §ladow pedzla,

e sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie, polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru,

e sprawdzenie grubo$ci powtoki malarskie;j.

Podlogi i posadzki

Zakres kontroli:
e jako$¢ izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych, przeciwdzwigkowych - ciaglosé, brak
pecherzy, marszezen, przyleganie do podtoza,
e wykonanie podktadow cementowych:
o przyczepnos¢ do podioza, spadki, grubos¢, czystos¢ 1 wilgotnos¢ (nie wigksza niz 4%),
o powierzchnia podtoza powinna by¢ rdwna, czysta i nie pylgca. Lata kontrolna dtugosci
2 m przyktadana w dowolnym kierunku nie powinna wykazywac¢ przeswitu ponad 3
mm,
o sprawdzenie wytrzymatosci,
o prawidlowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych 1 przeciwskurczowych,
e sprawdzenie stopnia zageszczenia podsypek, grubos¢ warstw podsypek 1 podtozy,
wytrzymato$ci podlozy betonowych,
e jako$¢ powierzchni posadzki:
o kazdej posadzki:
= gladko$¢, rownose,
= przyczepnos¢ do podktadu - przy opukiwaniu brak gluchych odgltosow,
o posadzki z ptytek z gressu
= spoiny muszg by¢ rowne 1 tworzy¢ linie proste na catej powierzchni,
* fata kontrolna dlugosci 2 m przyktadana w dowolnym kierunku nie powinna
wykazywac przeswitu ponad 1 mm.
Kontroli dodatkowo podlegaja cechy:
e dla materialdw ceramicznych - wytrzymatos¢ na $ciskanie, odporno§¢ na $cieranie i
uderzenia, mrozoodpornos$¢, odpornos$¢ na poslizg, odpornos¢ na srodowisko agresywne,
e przydatnos¢ klejow, czas ich wigzania, dobor srodkow gruntujacych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych ST - 00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdolne zasady odbioru robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania
1 Odbioru Robot Budowlanych ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektow lub robot
przewidzianych do wykonania Dokumentacjg Projektowa.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, dokumentacjg projektowa oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami prawa. Roboty uznaje si¢ za zgodne ze STWiORB, dokumentacja
projektowag i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli pomiary i badania przyniosty
pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywaja si¢ z danymi w projekcie
technicznym.

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wlasny koszt w terminie i
zakresie ustalonym z Inzynierem.

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wlasny koszt w terminie i
zakresie ustalonym z Inzynierem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych ST - 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena Wykonania robot

Cena wykonania robdt bedzie obejmowaé poza pracami podstawowymi wszystkie prace
towarzyszace i roboty tymczasowe oraz wszelkie inne koszty konieczne do kompletnego
wykonania robot lacznie z inwentaryzacja powykonawcza obiektu/elementu oraz
inwentaryzacjg stanu istniejgcego.

Cena wykonania robot budowlanych-wykonczeniowych obejmuje m.in.:

roboty przygotowawcze, pomiarowe,

sporzadzenie niezbgdnych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych 1 montazowych,
badania laboratoryjne materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup 1 dostarczenie materiatow,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie robdt budowlanych-wykonczeniowych objetych STWiORB,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw 1 sprawdzen
robot,

wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

¢ wykonanie innych niezbednych prac,

¢ uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawa do wykonania robot sg nastgpujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.2. Normy
Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej Tytul normy
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normy europejskiej i mi¢dzynarodowej

PN-EN 13279-1:2009
PN-EN 13279-2:2006

PN-B-10110:2005

PN-EN 13914-1:2009

PN-EN 1SO 9117:2009

PN-EN 1518:2011

PN-EN ISO 2810:2010

PN-EN 1SO 2808:2008

PN-EN 1SO 3668:2002
PN-C-81802:2002

PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998

PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004

PN-ISO 3443-1:1994

Errata KNN 6/95 Ip. 4.
PN-ISO 3443-6:1994

PN-ISO 3443-7:1994

PN-ISO 3443-8:1994

PN-ISO 1803:2001

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 1:
Definicje i wymagania
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 2:

Metody badan

Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie.
Zasady  wykonywania i  wymagania
techniczne

Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie
tynkow zewnetrznych 1 wewnetrznych
Tynki zewnetrzne

Farby i lakiery. Oznaczanie stanu
catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego
wyschnigcia

Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na
zarysowanie.

Farby 1 lakiery. Badanie powlok w
naturalnych  warunkach atmosferycznych.
Ekspozycja i ocena.

Farby 1 lakiery. Oznaczanie grubosci
powloki.

Farby i lakiery. Porownanie barwy farb.
Lakiery = wodorozcienczalne  stosowane
wewnatrz

Farby olejne i alkidowe

Farby dyspersyjne do malowania elewacji
budynkow

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

Tolerancje w budownictwie. podstawowe
zasady oceny 1 okreslania.

Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady
ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodnosci wymiardw z wymaganymi
tolerancjami i kontrola statystyczna — Metoda
1.

Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady
ustalania kryteridow odbioru, kontrola
zgodno$ci wymiarow z wymaganymi
tolerancjami i kontrola statystyczna — Metoda
2.

Tolerancje w budownictwie. Kontrola
wymiarowa robot budowlanych.

Budownictwo. Tolerancje. Wyrazenie
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PN-ISO 7976-1:1994

PN-ISO 7976-2:1994

PN-ISO 7077:1999

PN-EN 1SO 6946:2008

PN-EN 13139:2003

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 413-1:2011

PN-EN 14351-1+A1:2010

PN-EN572-4:2012

PN-EN 14411:2009

PN-EN 13501-2+A1:2010

PN-B-79406:1997

PN-EN 1364-1:2001

10.2. Inne dokumenty

doktadnosci wymiarowej — zasady i
terminologia.

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
budynkow i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
budynkoéw i elementow budowlanych.
Usytuowanie punktéw pomiarowych.

Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady
ogolne 1 metody weryfikacji zgodnosci
wymiarowe;.

Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

Kruszywa do zaprawy.

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i
kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

Cement murarski. Czes$¢ 1: Sktad,
wymagania i kryteria zgodnos$ci

Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwosci
eksploatacyjne -- Cz¢$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci
Szkto w budownictwie -- Podstawowe
wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-
krzemianowego -- Cze$¢ 4: Szkto ptaskie
ciggnione

Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych
1 elementéw budynkow. Czes¢ 2:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan
odpornos$ci ogniowej, z wytaczeniem
instalacji wentylacyjnej

Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe.

Badania odpornosci ogniowej elementéw
nieno$nych.. Cze$¢ 1: Sciany.

1) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano
- montazowych. Tom L. Cz¢$¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

2) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano
- montazowych. Tom L. Cz¢$¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

3) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano
- montazowych. Tom L. Cz¢$¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.
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4) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano
- montazowych. Tom I. Cz¢$¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.
5) Instrukcje montazowe producentow.



