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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -02.00

-ROBOTY MONTAZOWE

(45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do odprowadzania
sciekow)

Nazwy 1 kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV)
Grupa robot — 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

Grupa robot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii §ciekowej 1 wodnej

Grupa robot — 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t montazowych przy budowie rurociggu tranzytowego W ramach zadania pn.
»Przebudowa rurociagu przesylowego z uje¢ wodnych w Konradéowce do SUW w
Chojnowie™.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg sieci wodociggowej wraz z armaturg Z
uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:

- wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sa w ST — 01.00,

W zakres robot ujetych niniejsza specyfikacja wechodza m. in.:

a) rurocigg tranzytowy
- montaz sieci wodociggowych z rur tworzywowych PE100 RC tréjwarstwowych SDR11
$200, $110, ¢ 90;
- montaz armatury na sieci wodociggowe;j:
» zasuw odcinajacych kotnierzowych DN200, DN150, DN8O,
» hydrantéw nadziemnych DN8O0,
» zespotu odpowietrzajaco-napowietrzajagcego do bezposredniej zabudowy w ziemi
DN8O,
» montaz prefabrykowanych studni odwodnieniowych z kregéw betonowych o $rednicy
$1200,
- montaz ksztattek ciSnieniowych PE,
- oznakowanie zasuw,
- wykonanie proby szczelno$ci i ptukanie i dezynfekcja rurociagu,

b) rozbudowa i przebudowa uj¢cia wody w Konradowce

- uzbrojenie otworéw studziennych 1Z, 2Z 1 3Z w obudowy kompaktowe z tworzywa
sztucznego z ogrzewaniem i armatura,

- wyposazenie studni w pompe glebinowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej] STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
(WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogoé6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami kontraktu.
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2. MATERIALY

2.1. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6ot bedacych przedmiotem niniejszej ST s3:

pompy glebinowe o wydajnosci Q = 50 m3/h, H=60,0 m, Ns = 11,0 kW

sonda hydrostatyczna o zakresie 0,0 — 15,0 m H20,

kompaktowe obudowy studni z tworzywa sztucznego z ogrzewaniem oraz armaturg w
postaci:

- przeptywomierza z nadajnikiem impulsow DN100,

- przepustnicy zwrotnej DN100,

- przepustnicy odcinajacej DN100,

- manometru,

- kurka do poboru wody surowej.

rury 1 ksztattki cisnieniowe z PE100 RC SDRI11, rury trojwarstwowe o potaczeniach
molekularnych warstw, z ekstremalnie trwatego tworzywa sztucznego PE1I00RC SDRI11.
Rury te powinny by¢ odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych, potwierdzone
ciagla kontrolg jakos$ci, jak rowniez dopuszczone do stosowania bez obsypki 1 podsypki
piaskowej lub bezwykopowych metod uktadania i renowacji sieci.

taczenie rur poprzez zgrzewanie doczolowe (dopuszcza sie zgrzewanie ksztaltek oraz
armatury elektrooporowo),

zasuwy klinowe kotnierzowe DN80, N150, DN200- ci$nienie nominalne min. PN1,6 MPa,
dlugos¢ zabudowy — F5, z trzpieniem, budowa teleskopowg i skrzynka uliczng zZeliwna
(wybrane zgodnie z projektem), do zabudowy podziemnej, korpus, pokrywa i Klin
wykonane z zeliwa min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo producenta oznakowane na
korpusie w postaci odlewu, owiercenie kolierzy wg PN, pokrycie klina migkko
uszczelniajace, z zewnatrz 1 od wewnatrz elastomerem dopuszczonym do kontaktu z woda
pitna, przelot korpusu zasuwy nominalny, pelny, bez gniazda w miejscu zamknigcia,
wrzeciono (trzpien ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, wyposazone w niskotarciowe
podktadki lub tozysko, uszczelnienie wrzeciona min. potrojne, uszczelki typu o-ring,
nakretka wrzeciona z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo, zabezpieczenie tulei
uszczelniajace] przed kontaktem =z ziemia, uszczelka czyszczaca oraz pierScien
zabezpieczajacy przed wykrgceniem tulei, S$ruby mocujace pokrywe nierdzewne,
wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masa zalewowa, zabezpieczenie antykorozyjne
zewnetrzne 1 wewngtrzne zywica epoksydowa, grubo$¢ warstwy min. 250 um, kolor
niebieski, mozliwos¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem,

skrzynki do zasuw, parametry:

korpus zeliwny,
pokrywa z zeliwa szarego GG-20,
wktadka oraz sruba ze stali nierdzewne;.

obudowy teleskopowe do zasuw, parametry:

wrzeciono ze stali ocynkowanej,
rura ostonowa z HDPE,
kotpak z Zeliwa GG-25.

hydranty nadziemne DN80 — ci$nienie nominalne min. PN1,6 MPa z dwoma nasadami z
podwdjnym zamknigciem, o potgczeniach kohierzowych wykonanych zgodnie z PN,
korpus gorny i dolny z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, na korpusie oznakowanie
hydrantu okreslajagce producenta, srednice DN, cisnienie nominalne, materiat korpusu w
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postaci odlewu, kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub ze stali
nierdzewnej, pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium, wrzeciono (trzpien) ze stali
nierdzewnej z gwintem walcowanym, uszczelnienie wrzeciona podwojne, o-ringi, nakretka
wrzeciona z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, odwodnienie samoczynne z chwilg
petnego odciecia przeptywu, grzyb (tlok hydrantu) pokryty catkowicie powloka
elastomerowg dopuszczong do kontaktu z woda pitng, zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez zewngtrzne i wewnetrzne pokrycie zywicg epoksydowa o grubosci warstwy min
250 um lub emaliowane, cz¢$¢ zewnetrzna odporna na promienie UV, kolor czerwony,
posiadajace certyfikaty i atesty PZH, CE i dopuszczone do stosowania w Polsce, z
zabezpieczeniem w przypadku ztamania,
e krocce 1 ksztattki kotnierzowe
o material — zeliwo sferoidalne,
o $rednica — DN200, DN150, DN100, DN80, DN50,
o cis$nienie robocze — 16 bar.
e laczniki rurowo-kotnierzowe
o materiat — zeliwo sferoidalne,
o $rednica — DN200, DN150, DN100, DN50,
o cis$nienie robocze — 16 bar.
e 0sprzgt pomocniczy
o kotnierze wykonane zgodnie z PN-EN 1092,
o S$ruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej kl. A2,
o tabliczki tworzywowe na stupkach stalowych ocynkowanych 1 1/2” (do oznakowania
zasuw na rurociggach),
e studzienki kanalizacyjne z krggow betonowych © 1200, PN-EN 1917; studzienki
prefabrykowane z kregdw betonowych wg PN-EN 1917:2004 powinne posiadac:

przejscia szczelne przez przegrody wg PN-EN 681-1:2002,

stopnie ztazowe z powtoka tworzywowa wg PN-EN 13101:2005,

wlazy zeliwne 40 T wg PN-EN 124, niewentylowane z zZeliwa szarego o $rednicy
d=600 mm, dopuszczalne wypetnienie betonem, klasa wytrzymatosci D400, bez
wentylacji, pokrywa z min. 2 ryglami blokujacymi przed obracaniem w korpusie, bez
wktadki ttumigcej (amortyzacyjnej), gtebokos¢ osadzenia pokrywy wlazu w korpusie
— 50 mm na calym obwodzie. Powierzchnia pokrywy wlazu zlicowana z krawedzia
gorng korpusu, posiadajace certyfikat zgodnosci z normami PN-EN 124

e rury ochronne, muszg by¢ odpowiednie do przenoszenia obcigzen zewngtrznych, musza
by¢ wykonane z materiatdw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie 1
odpornych na dziatanie czynnikdéw agresywnych; rury ochronne stalowe powinny by¢ od
wewnatrz i na zewnatrz odpowiednio zaizolowane, np.:

rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H-74244, malowanie wewngtrznie
asfaltoza (WM) 1 zabezpieczone zewnetrznie powloka bitumiczng z podwojng
przektadka (Z0O2),

ptozy S$lizgowe z tworzywa sztucznego (PEHD dostosowane do rurociagu
przewodowego i rury ochronnej, temperatura pracy: od -20 do +80 st. C,

manszety uszczelniajgce do rur ochronnych, dostosowane do rurociggu przewodowego
i rury ochronnej, wykonanie z elastomeru; opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej,
twardos¢: 65+/- 5 st. Shore'a temperatura pracy: od -30 do 100 st. C,

e Dbloki oporowe z betonu klasy B=20, odizolowane od armatury folig lub ta§ma z tworzywa
sztucznego; bloki oporowe wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997,

e Dbeton B-15, B-20,

o folia lub papa,
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e iinne — drobne materiaty pomocnicze.

Materiaty, elementy i1 urzadzenia przeznaczone do realizacji Robot musza spelnia¢ wymogi
stawiane wyrobom budowlanym przez Ustawe Prawo budowlane i Ustawe z dnia 16 kwietnia
2004 r. o0 wyrobach budowlanych. Dopuszcza si¢ stosowanie wylgcznie nowych materiatow.
Zamawiajacy  dopuszcza  zastosowanie  rozwigzan — rOwnowaznych  opisywanym
w dokumentacji projektowe;j i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t, w tych
czg$ciach, w ktorych przedmiot zamowienia zostal opisany za pomocg norm, aprobat
technicznych 1 systemow odniesienia.

2.2. Dokumentacija

Rury oraz inne materialty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami
DIN oraz posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty do czasu, gdy be¢da one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci do robo6t i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawceg.

Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi oraz
spelnienie warunkow bhp.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie. To
samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych; szczeg6lnie nalezy zwraca¢ uwage
na zakonczenia rur i zabezpieczac¢ je ochronami.

Urzadzenia 1 armatura przemystowa (zasuwy) powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi 1 czynnikami
powodujacymi korozje;

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w
opakowaniach fabrycznych.

Sktadowisko prefabrykatéw blokow oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji lezacej wbudowania, bloki
typoszeregu mozna sktadowaé w pozycji lezacej na podkladach drewnianych warstwami po 3
lub 4 szt.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podloze skladowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania.

3. SPRZET
Warunki ogélne dotyczace uzywanego sprzg¢tu opisane zostaty w ST- 00.00 ,,Wymagania
ogolne”.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci
zawartych w STWIORB lub Programie zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.
Zgodnie z technologia zalozong do wykonania sieci wodociggowych proponuje si¢ uzy¢
nastepujacego sprzgtu:

— zespoOl agregatéw zapewniajacych zasilanie energetyczne,

— zgrzewarek doczotowych z rejestracjg zgrzewu i1 mozliwoscia wydruku danych

zgrzewu,

— urzadzen pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory, obcinarki itp.

— urzadzenia do wykonywania przewiertow sterowanych,

— niezbednych narzgdzi montazowych,

— weciggarki umozliwiajagce wymiang rurociggow,

— miloty pneumatyczne,

— palniki acetylenowo-tlenowe,

— pity do ciecia metalu,

— pily do cigcia betonu,

— podreczne narzedzia reczne.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m. Ksztattki, ztaczki i inne
materialy powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych srodkéw ostroznosci.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu. Wyladunek rur powinien odbywac
si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur
nie wolno zrzucaé ze §rodkow transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.
Zgodnie z technologia zatozong do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkow transportu,
jak:

— samochod skrzyniowy,

— przyczepa dluzycowa,

— przyczepa skrzyniowa,

— samochod dostawczy,

— samochod wywrotka,

i inne $rodki transportu - odpowiadajagce pod wzgledem typow i ilosSci wymaganiom
zawartym w Projekcie zaakceptowanym przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania og6lne dotyczace wykonywania robot zawarte s3 w ST - 00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
I dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych,
decyzji pozwolenia na budowg, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami Kontraktu.
Polecenia Inzyniera dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robot ziemnych zawarte zostaly w ST — 01.00 ,,Roboty ziemne™.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

Do budowy sieci 1 przylaczy wodociagowych z rur i PEI00RC wykorzystane beda ksztaltki
PE100 SDRI11. Rury i ksztaltki PE powyzej $rednicy ¥63 mm laczone beda poprzez
zgrzewanie doczotowe.

Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodow metoda wykopu otwartego

Obudowe studni nalezy montowac na podstawie betonowej wylanej bezposrednio na gruncie,
zgodnie z dokumentacja techniczng, ST, instrukcja producenta i poleceniami inspektora
nadzoru.

Pompy glebinowe montowaé¢ z dokumentacja techniczna, ST, instrukcja dostarczong przez
producenta i poleceniami inspektora nadzoru. Sposéb montazu przewodow powinien
zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacjg techniczng.

Opuszczanie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg miec
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem | zanieczyszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamkni¢¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewodow. Do budowy
wodociggow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym
wykopu 1 podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z
rurociaggow.

Gleboko$¢ ulozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 $rodkow
zabezpieczajacych podtoze 1 przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wigksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-EN1997-1:2008 0 0,4 m dla rur o
$rednicy ponizej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic¢:

— w strefie 0o hz=1,0 m, hn = 1,4 m (zaleca si¢ zaglebienie osi -1,5 m).

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch
dtawicy znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
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Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych” oraz zaleceniami producenta rur.

Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowe] beda nowe, zgodne z dokumentacja
projektowag 1 STWIORB.

Zasady ukladania rurociagéw z PE

Przewody PE100 mozna uktada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki
optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych
temperaturach oraz znaczng rozszerzalno$¢ liniowa w wyzszych temperaturach.

Potaczenia rur PE wykonywaé poprzez zgrzewanie doczolowe, a laczenia z armaturg i
ksztattkami za pomocg potaczen kohierzowych. W przypadku niedostatecznej ilosci miejsca
dopuszcza si¢ taczenie rur za pomocg ksztattek elektrooporowych.

Przy zgrzewaniu rury musza by¢ ustawione wspotosiowo, a ich koncowki przed zgrzewaniem
doktadnie wyczyszczone. Kazdy zgrzew jest rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i
podlega akceptacji Inzyniera.

Proces zgrzewania prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rury PE montowac
recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Rury PE-HD nalezy oznakowa¢ tasmg identyfikacyjng niebieska zatozong 20 c¢cm nad
grzbietem rur. Tasma powinna posiada¢ drut identyfikacyjny, ktéry nalezy doprowadzi¢ i
zlaczy¢ z przedtuzeniami zasuw.

Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30°C.

Armatura odcinajaca

Armaturg odcinajaca (zasuwe) nalezy instalowac:

- na wceince do istniejagcego wodociagu,

-na przylaczach w sposdb umozliwiajacy odcigcie doplywu wody do poszczegdlnych
odbiorcow,

- na weztach wodociagowych (przy odgatezieniach),

- na odgatezieniu do hydrantu,

- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Potaczenia z przewodem nalezy dokona¢ za pomocg ksztattek przejsciowych-
tulei kotnierzowych lub zgrzewania doczotowego. Miejsce zamontowania armatury winno
by¢ dostgpne celem umozliwienia obstugi i konserwacji. Przed zamontowaniem nalezy
usung¢ z armatury zaslepki, ewentualne zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretto daje si¢ lekko obraca¢. Na
przewodach poziomych armatur¢ nalezy ustawia¢ w takim potozeniu by wrzeciono bylo
skierowane do gory. Armatur¢ zaporowa nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzatki na
korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Niedopuszczalne jest:

- przesuniecie si¢ osi aczonych elementow,

- przestonigcie otwordw taczonych elementow.

Hydrant oraz skrzynki do zasuw nalezy w terenie nieutwardzonym na powierzchni 0,5 x 0,5 X
0,15 m obetonowac betonem B20.
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Studzienka odwodnieniowa

Zasady wykonania studzienek betonowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych
elementéw drogowych” opracowanym przez ,, Transprojekt” Warszawa.

Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami
producentow.

Studzienka rewizyjna sktada si¢ z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

— komina wlazowego/zwezki redukcyjnej,

— dna studzienki,

— wlazu kanalowego,

stopni ztazowych.

Przej$cia rur przez $ciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztaltek
przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu cigzkiego wg normy PN-EN 124,

Poziom wlazu na rowni z terenem. Wiaz zeliwny studzienki kanalizacyjnej zabezpieczy¢
prefabrykowanym pierscieniem betonowym.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi
stopni 0,30 m.

Prefabrykowane elementy studzienki (z wyjatkiem pierScieni dystansowych) laczy¢ za
pomoca uszczelek gumowych, wykonanych z materialu odpornego na dzialanie $ciekow
kanalizacyjnych w zakresie PH 5+9 z elastomeru SBR lub EPDM spetniajace wymagania PN-
ENG681-1. Konstrukcja uszczelki umozliwia¢ ma szybki, pewny i bezpieczny montaz przy
uzyciu niewielkiej sily potrzebnej do wykonania potaczenia. Do jej montazu nalezy uzy¢
smarow poslizgowych. Smarem poslizgowym nalezy pokry¢ zewngtrzng powierzchnig
uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studzienki i wewnetrzng powierzchni¢ "zamka"
gornego elementu studzienki naktadanego na uszczelke.

Polaczenie elementéw za pomoca uszczelek ma by¢ szczelne i odporne na skutki
przemieszczen bocznych.

PierScienie dystansowe taczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy
potaczeniowej do 10 mm.

W przypadku wystgpowania wod gruntowych o charakterze agresywnym w stosunku do
betonu nalezy studzienk¢ zaizolowaé od zewnatrz Srodkiem do izolacji przeciwwilgociowej 1
antykorozyjnej powtokowe;j.

Nie nalezy posadawia¢ studzienki betonowej na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy nalezy
wybrac 1 uzupethic¢ brakujaca ilo$¢ ,,chudym betonem” lub podsypka zageszczang warstwami.

5.3.3. Proba szczelnosci

Proba szczelnosci rurociggu tranzytowego

Prébe szczelnosci wodociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 805 -

Zaopatrzenie w wod¢ - Wymagania dotyczace systeméw zewngtrznych i ich czeSci

sktadowych.

W szczegolnosci probe szczelnosci nalezy wykonaé z zachowaniem nastepujacych zasad przy

odbiorze:

e rurociagi dluzsze niz 800 m nalezy prébowa¢ odcinkami, optymalne dlugosci badanych
odcinkow mieszczg si¢ w granicach 300-500 m,
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e  ksztaltki polgczeniowe i zamontowana armatura muszg by¢ okryte podczas proby,

e odcinki rur migdzy ich potgczeniami powinny by¢ zasypane z zageszczeniem gruntu, a
proba moze odby¢ si¢ dopiero po 48 godzinach od momentu zasypania,

e maksymalna temperatura wody przy probie ci$§nieniowej moze wynosi¢ 20°C,

e wypelnienie badanego przewodu woda powinno odbywaé si¢ powoli z najnizszego
punktu rurociagu,

e cisnieniowg probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po wzrokowym sprawdzeniu
potaczen,

e po catkowitym odpowietrzeniu i napetnieniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na co
najmniej 12 godzin, celem ustabilizowania si¢ temperatury,

e po podniesieniu ci$nienia do poziomu ci$nienia prébnego nalezy odczekaé ok. 2 godziny
celem jego ustabilizowania,

e cisnienie probne rurociggéw p=0,6MPa,

e cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek cis$nienia nie powinien przekracza¢ 0,06MPa. W
czasie nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa,

e po zakonczeniu proby ci$nienia nalezy zmniejszy¢ jego warto$¢ w sposob kontrolowany
az do caltkowitego oproznienia badanego przewodu.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez Wykonawce i
Inzyniera.

Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania
powinien by¢ mozliwy dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem, a przewod na calej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢
instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelno$ci. Wykopy powinny by¢
zasypane ziemig do wysokosci polowy $rednicy rur, za§ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita
z obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem, a
ponadto w szczegolnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.
Wysokos$¢ ci$nienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydrauliczne;j.

5.3.4. Plukanie i dezynfekcja wodociggu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci, nalezy przewod poddaé ptukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody powinna
umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Woda ptuczaca po
zakonczeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom  fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu nie odpowiada pod
wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja
przewodu.

Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzany przy uzyciu roztworéw wodnych np.
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24
godziny. Zalecane st¢zenie: 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrow wody. Po 24-godzinnym
kontakcie, pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl/dm3.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac.

Szczegdtowe warunki prowadzenia ptukania, a w szczegdlnosci dezynfekcji, nalezy uzgodni¢
z Zamawiajgcym przejmujaca wykonany odcinek przewodu do eksploatacji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogo6lne wymagania dotyczagce wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzgtu 1 srodkow
transportu podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania:

zgodnosci z dokumentacja projektowa,

wykopow otwartych,

szeroko$ci, grubosci i zageszczenia podioza,

grubosci 1 wskaznika zaggszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,

materialow,

e ulozenia przewodow na podlozu, polaczen kolierzowych, zgrzewdw, oznakowania
armatury, szczelnosci,

e odchylenia osi i spadku przewodu.

6.2. Badania jako$ci robdot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla
materialdw i1 systemoéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot montazowych jest:

m - ulozenia sieci wodociggowej, rury ochronnej,

kpl - montaz armatury (zasuwy, hydrantu, zaworu od i napowietrzajacego),
kpl - montaz studzienki kanalizacyjnej odwodnieniowej,

m3 - obetonowanie skrzynek, bloki oporowe,

kpl, szt — montaz obudowy studni glebinowej, pompy glebinowe;j, ksztattek wodociggowych,
armatury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST — 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiodr czgsciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 805 - Zaopatrzenie

w wode - Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

Przy odbiorze cze¢sciowym powinny by¢ dostarczone m.in. nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeklnieniami w trakcie
wykonania robot,

e dane geotechniczne,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Odbior techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 805.
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Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze cze¢$ciowym,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,

swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoOw materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzié:

9.

zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

protokoty z odbiordéw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usuni¢cia usterek,
aktualno$¢  dokumentacji  projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetnienia,

protokotly badan szczelnosci calego przewodu.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST - 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. PlatnoSci

Roboty objete trescig niniejszej specyfikacji beda rozliczane wylacznie po catkowitym i
kompletnym wykonaniu catego zadania.

Nie przewiduje si¢ rozliczenia robot na podstawie wskaznika postepu oraz sumy robot
objetych niniejszg specyfikacja techniczng.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy Tytul normy

europejskiej i miedzynarodowej

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowe.

PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody- Polietylen (PE)

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia. Kothierze okragte do rur,

armatury, tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kohierze zeliwne

14901:2014-11 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa ciagliwego —
Powtoki epoksydowe rur i ksztattek i wyposazenia z
zeliwa ciaggliwego (praca przy duzym obcigzeniu)

PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery — Proba do oceny przyczepno$ci

PN-EN ISO 6272 Farby i lakiery — Badania odpornosci na szybkie
odksztatcanie (odporno$é udarowa)

PN-EN ISO 6272 Farby i lakiery — Oznaczanie odpornosci na ciecze

(odporno$¢ udarowa).

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociagowych i
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odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 206-1:2003

Beton. Cze$¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

PN-EN 1074-1:2002

Armatura przemystlowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074-2:2002

Armatura przemystowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-6:2005 (U)

Armatura przemystlowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 6: Hydranty

PN EN 1401-1:2009

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji
-- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1917:2004

Studzienki  wlazowe 1 niewlazowe z  betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem stalowym i
zelbetowe

PN-EN 13101:2005

Stopnie do studzienek wiazowych -- Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci

PN-EN 1610:2015-10

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 124-1:2015-07

Zwienczenia wpustow 1 studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego -- Czg$¢ 1:
Klasyfikacja, ogolne zasady projektowania, wymagania
funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom. I

Budownictwo Ogolne.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. 2003 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom I —
Instalacje sanitarne 1 przemystowe.

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3
wymagan technicznych COBRTI INSTAL.



