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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, wykończeniowych, które 

zostaną wykonane w ramach zadania pn: „Przebudowa rurociągu przesyłowego z ujęć 

wodnych w Konradówce do SUW w Chojnowie”. 

 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jako część 
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu 
do robót objętych Kontraktem wskazanych w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres prac objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu prac budowlanych, 

wykończeniowych zgodnie z Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki. 

Zakres prac realizowanych w ramach robót budowlanych, wykończeniowych obejmuje m.in.: 

• licowanie ścian płytkami,  

• malowanie pomieszczenia pompowni, 

• wykonanie posadzek gresowych, 

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące prace 

towarzyszące: 

• utrzymanie i likwidacja terenu budowy,  

• utrzymanie urządzeń terenu budowy wraz z maszynami,  

• działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,  

• dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,  

• utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,  

• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,  

• usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z 

robót wykonywanych przez wykonawcę wraz z kosztami utylizacji i składowania na 

wysypisku.  

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty 

tymczasowe: 

• montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań, 

• wykonanie gruntowania, 

• wykonanie prac pielęgnacyjnych, 

• prace porządkowe. 
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1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych są zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych ST – 00.00 „Wymagania ogólne”, Dokumentacją Projektową oraz z 

określeniami podanymi w pozostałych STWiORB. 

Posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni,  

Wykończenie – ostateczne pokrycie i obróbka powierzchni wraz z ich krawędziami 

przecięcia. 

 

1.5.  Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność                       

ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentacją 

Projektową i Poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych ST - 00.00. „Wymagania ogólne.” 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót 

ogólnobudowlanych i sztuka budowlaną. 

 

2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 

dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 

w: 

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2018, poz. 1276 z późniejszymi 

zmianami); 

• ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 z 

późn. zm.), 

• ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 

poz. 1360, z późn. zm.). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy. 

Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych wykończeniowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w aktualnych normach. 

 

Wymagania szczegółowe 

2.1.  Okładziny ścian i malowanie - wewnętrzne 

Woda zarobowa do zapraw (PN-EN 1008:2004), piasek (PN-EN 13139:2003); cement 

(PN-EN 197-1:2012 oraz PN-B-19707:2003). 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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Zaprawa budowlana cementowo-wapienna 

Zaprawa cementowo-wapienna może zawierać dodatki uplastyczniające i uszczelniające. 

Zaprawę przygotowuje się przy użyciu cementów portlandzkich marek 25 oraz hutniczych 25. 

Wapno należy stosować suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego.  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 5: 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny 

lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

Farba emulsyjna 

Należy stosować farby wytwarzane fabrycznie. Na tynkach można stosować farby na 

spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami 

podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB 

 

2.3.  Podłogi i posadzki 

Płytki podłogowe 

• płytki gres antypoślizgowy, nasiąkliwość wodna ≤ 0,5%, klasa twardości MOSH  6-10, 

• odporność na ścieranie wgłębne max. 175mm3, 

• wytrzymałość na zginanie min. 35 N/mm2 materiału startego, 

• wytrzymałość na ściskanie 226 N/mm2, 

• mrozoodporna, 

• odporna na chemikalia, kwasy, zasady i ługi, 

• odporna na szoki termiczne, 

• ścieralność 6,2 cm3/50 cm2. 

 

Fugi do płytek  

• nie zawiera rozpuszczalnika, 

• bezrysowe twardnienie, 

• po związaniu wodo- i mrozoodporna, 

• odporność na ścieranie 120 mm3, 

• wytrzymałość na zginanie 35,5 MPa, 

• wytrzymałość na ściskanie 74,4 MPa, 
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• skurcz 0,72mm/m, 

• absorpcja wody po 240min. 0,017g, 

• odporna na grzyby i pleśnie, 

• odporna na chemikalia, kwasy, zasady i ługi. 

 

2.3. Pozostałe materiały 

Kleje do płytek,  

UWAGA:  

Kolorystyka obiektów – po uprzednim uzgodnieniu próbek kolorów z Zamawiającym. 

 

 

3.  SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące maszyn budowlanych określono w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogólne". 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych stosować m.in. następujący, sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt: 

• mieszarka do zapraw, 

• agregaty tynkarskie, 

• betoniarka, 

• pomocniczy sprzęt tynkarski – rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp., 

• wyciąg budowlany towarowy,  

• rusztowania, 

oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogólne". 

Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego stosować m.in. następujące, sprawne 

technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru środki transportu: 

• samochód ciężarowy, skrzyniowy 5-10 T, 

• samochód dostawczy 0,9 T, 

• samochód  skrzyniowy z podnośnikiem  1,0T; 

Uwaga: 

Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 

właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami 

STWiORB, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                                 69                                       
ST-06.00 „Roboty budowlane, wykończeniowe” 

  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 

rzeczowym. 

Materiały należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, 

odkształceń oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane na 

środkach transportu i przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych ST - 00.00 - „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót                          

i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm Technicznych, 

decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień 

Kontraktu. 

Wykonawca może przystąpić do wykonania robót budowlanych wykończeniowych po 

wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru niezbędnych prac betonowych i 

żelbetowych.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru Kontraktu. 

 

5.2.  Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych wykończeniowych 

Roboty malarskie  

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnie 

przeznaczona do malowania. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny 

być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie 

powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 

Odstające tynki należy odbić i uzupełnić nowymi. Powierzchnie drewniane i metalowe 

powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-

1:1996, dla danego typu farby podkładowej. Powierzchnie ścian i sufitów wyrównać i 

wykończyć gładzią gipsową. 

W pierwszej kolejności należy wykonać malowanie gruntujące. Przy malowaniu farbami 

emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana 

powłoka lecz rozcieńczoną  wodą w stosunku 1:3-5 Po wyschnięciu - pomalować dwukrotnie 

farbami nawierzchniowymi. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze 12+18°C, lecz nie wyższej niż 

22CC.  

Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny być malowane przed upływem 4 

tygodni od ich wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny być przetarte w celu usunięcia 

luźnych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapań. Ewentualne uszkodzenia tynku winny być 

naprawione. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. W 

zależności od techniki malarskiej nowe tynki powinny być zagruntowane: mlekiem wapiennym, 

roztworem szkła wodnego, rozcieńczoną dyspersją polioctanu winylu, rozcieńczonym pokostem. 

Powierzchnie betonu powinny być oczyszczone. Ubytki betonu należy uzupełnić specjalnymi 

preparatami naprawczymi. Wykonywanie powłok malarskich powinno odbywać się ściśle według 

zaleceń producenta. W zależności od stosowanej techniki nanoszenia powłoki, powinna być 

odpowiednio dostosowana konsystencja materiału malarskiego przez dodanie zalecanego przez 

producenta rozcieńczalnika. 
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Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

Rodzaj farby Największa wilgotność 
podłoża, w % masy 

Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą 

4 

Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Powłoki malarskie powinny pokrywać powierzchnię równomiernie bez spękań, pęcherzy, 

prześwitów, odprysków. Faktura powinna być jednorodna bez śladów pędzla. Barwa powinna być 

zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniających się poprawek. Powłoka 

powinna być odporna na zmywanie, zgodnie z PN-69/B-010280. 

 

Okładziny ceramiczne  

Klasyfikacja podłoży pod okładziny jest następująca: 

• Podłoża nieodkształcalne: to sztywne elementy żelbetowe i betonowe (wiek powyżej 6 

miesięcy), monolityczne jastrychy podłogowe i tradycyjne wyprawy tynkarskie (wiek 

powyżej 28 dni). Do mocowania oraz do spoinowania płytek na tych podłożach mogą być 

użyte wszystkie zaprawy klejowe. 

• Podłoża odkształcalne: zmieniają swoją geometrię pod wpływem drgań i obciążeń. Są to 

np. ścianki działowe i warstwy podłogowe wykonane z płyt wiórowych i gipsowo-

kartonowych. Odkształceniom ulegają także elementy budynku narażone na duże wahania 

temperatury, np. ogrzewane podłogi. Zaprawy mocujące płytki na podłożach 

odkształcających oraz spoiny muszą odznaczać się odpowiednią elastycznością. 

• Podłoża krytyczne: stwarzają zaprawom klejącym gorsze warunki przyczepności. Są to np. 

istniejące płytki ceramiczne, mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie, podłoża 

gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, czy też „młody” beton (wiek od 3 do 6 miesięcy). 

Zaprawy mocujące płytki do podłoży krytycznych, oprócz zwiększonej przyczepności, 

nierzadko muszą charakteryzować się zwiększoną elastycznością, gdyż niektóre z w/w 

podłoży pod wpływem wilgoci zmieniają swe właściwości mechaniczne lub nie 

zakończyły się w nich jeszcze procesy skurczowe.  

• Przy układaniu płytek ceramicznych metodą cienkowarstwową mają zastosowanie, z 

uwagi na brak polskich norm, normy DIN 18157 (warunki techniczne wykonywania 

wykładzin ceramicznych), DIN 18156 (kleje cienkowarstwowe), DIN 18157 (materiały do 

wykonywania okładzin), 

Płytki należy układać, stosując następujące metody: 

• floating - rozprowadzanie kleju packą zębatą na powierzchni podłoża 

• buttering - rozprowadzanie kleju packą zębatą na spodniej powierzchni płytki 

• floating-buttering - rozprowadzanie kleju packą zębatą na powierzchni podłoża i płytki (do 

użytku na obszarach mocno obciążonych) 

Alternatywą dla metody folating-buttering jest zastosowanie kleju płynno warstwowego.  

Dobór uzębień packi do układania kleju w zależności od formatu płytki reguluje norma 

DIN18157. 

Przystępując do układania płytek należy stosować niżej wymienione zasady: 

• dokonać wyboru odpowiednich zapraw klejących i spoinowych w zależności od warunków 

realizacji robót, 

• podłoża, do których mocowane są płytki, nie mogą być zawilgocone; w przypadku podłoży 

gipsowych dopuszczalna wilgotność - 1%, a w przypadku podłoży anhydrytowych - 0,5%, 
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• do typowych podłoży (tynki, cementowe podkłady, beton) płytki mogą być przyklejane 

bezpośrednio, natomiast podłoża o znacznej nasiąkliwości (gazobeton, gips) należy 

zagruntować preparatem głęboko penetrującym, 

• klej do płytek układać zgodnie z instrukcją producenta, 

• spoinowanie okładziny z płytek można wykonać po 7 dniach od ich ułożenia stosując 

systemową zaprawę do wypełniania spoin. Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z zaprawy 

klejowej należy wypełnić masą elastyczną na bazie silikonu. Spoiny należy spoinować w 

sposób gwarantujący ich skuteczne wypełnienie, 

• zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie płytek należy wykonać zgodnie z 

wymaganiami technologii określonej przez producenta systemu. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne wymagania 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

    ST – 00.00 „Wymagania ogólne”, 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów, 

c) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na Terenie Budowy, 

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 

reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 

Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru w trybie określonym w PZJ 

do akceptacji, 

b) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ, 

c) badania kontrolne obejmują wszystkie roboty. 

 

6.3.  Wymagania szczegółowe 

Roboty malarskie  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

• sprawdzenie nasiąkliwości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne - powierzchnia powinna być równa, gładka, bez zabrudzeń i nie pyląca. 

Konstrukcja stalowa musi odpowiadać stopniem oczyszczenia wymogom dokumentacji 

technicznej. 

Sprawdzenie nasiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej 

pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna 

nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
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Kontrola warstwy malarskiej: 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

 

Badania powinny obejmować: 

• sprawdzenie rodzaju farb i zgodności barwy ze wzorcem, 

• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowania i uderzenia,  

sprawdzenie elastyczności i twardości, 

• dla wszystkich farb sprawdzić należy przyczepność do podłoża, 

• sprawdzenie ilości warstw farb gruntujących i nawierzchniowych, 

• równomierne rozłożenie farby, jednolite natężenie barwy, braku plam, smug, zacieków, 

pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych śladów pędzla, 

• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru, 

• sprawdzenie grubości powłoki malarskiej. 

 

Podłogi i posadzki 

Zakres kontroli: 

• jakość izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych, przeciwdźwiękowych - ciągłość, brak 

pęcherzy, marszczeń, przyleganie do podłoża, 

• wykonanie podkładów cementowych: 

o przyczepność do podłoża, spadki, grubość, czystość i wilgotność (nie większa niż 4%),  

o powierzchnia podłoża powinna być równa, czysta i nie pyląca. Łata kontrolna  długości 

2 m przykładana w dowolnym kierunku nie powinna wykazywać prześwitu ponad 3 

mm, 

o sprawdzenie wytrzymałości,  

o prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,  

• sprawdzenie stopnia zagęszczenia podsypek, grubość warstw podsypek i podłoży, 

wytrzymałości podłoży betonowych, 

• jakość powierzchni posadzki: 

o każdej posadzki: 

▪ gładkość, równość, 

▪ przyczepność do podkładu - przy opukiwaniu brak głuchych odgłosów, 

o posadzki z płytek z gressu 

▪ spoiny muszą być równe i tworzyć linie proste na całej powierzchni, 

▪ łata kontrolna  długości 2 m przykładana w dowolnym kierunku nie powinna 

wykazywać prześwitu ponad 1 mm. 

Kontroli dodatkowo podlegają cechy: 

• dla materiałów ceramicznych - wytrzymałość na ściskanie, odporność na ścieranie i 

uderzenia, mrozoodporność, odporność na poślizg, odporność na środowisko agresywne, 

• przydatność klejów, czas ich wiązania, dobór środków gruntujących. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych ST - 00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania                 

i Odbioru Robót Budowlanych ST – 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu każdego z obiektów lub robót 

przewidzianych do wykonania Dokumentacją Projektową.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi 

normami i przepisami prawa. Roboty uznaje się za zgodne ze STWiORB, dokumentacją 

projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli pomiary i badania przyniosły 

pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywają się z danymi w projekcie 

technicznym. 

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w terminie i 

zakresie ustalonym z Inżynierem. 

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w terminie i 

zakresie ustalonym z Inżynierem. 

 

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych ST - 00.00 „Wymagania ogólne”.  

9.2. Cena wykonania robót 

Cena wykonania robót będzie obejmować poza pracami podstawowymi wszystkie prace 

towarzyszące i roboty tymczasowe oraz wszelkie inne koszty konieczne do kompletnego 

wykonania robót łącznie z inwentaryzacją powykonawczą obiektu/elementu oraz 

inwentaryzacją stanu istniejącego. 

 

Cena wykonania robót budowlanych-wykończeniowych obejmuje m.in.: 

• roboty przygotowawcze, pomiarowe, 

• sporządzenie niezbędnych rysunków wykonawczych, warsztatowych i montażowych, 

• badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

• zakup i dostarczenie materiałów, 

• dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

• wykonanie robót budowlanych-wykończeniowych objętych STWiORB, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń 

robót, 

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

• wykonanie innych niezbędnych prac, 

• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji 

projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

10.2. Normy 

Numer normy polskiej i odpowiadającej jej Tytuł normy 
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normy europejskiej i międzynarodowej 

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: 

Definicje i wymagania 

PN-EN 13279-2:2006  Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 2: 

Metody badań 

PN-B-10110:2005   Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. 

Zasady wykonywania i wymagania 

techniczne 

PN-EN 13914-1:2009 Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie 

tynków zewnętrznych i wewnętrznych . 

Tynki zewnętrzne 

PN-EN ISO 9117:2009 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu 

całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego 

wyschnięcia 

PN-EN 1518:2011 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na 

zarysowanie.  

PN-EN ISO 2810:2010 Farby i lakiery. Badanie powłok w 

naturalnych warunkach atmosferycznych. 

Ekspozycja i ocena. 

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości 

powłoki. 

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Porównanie barwy farb. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane 

wewnątrz 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji 

budynków 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 

pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu. 

PN-ISO 3443-1:1994 

Errata KNN 6/95 lp. 4. 

Tolerancje w budownictwie. podstawowe 

zasady oceny i określania. 

PN-ISO 3443-6:1994 

 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady 

ustalania kryteriów odbioru, kontrola 

zgodności wymiarów z wymaganymi 

tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda 

1. 

PN-ISO 3443-7:1994 

 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady 

ustalania kryteriów odbioru, kontrola 

zgodności wymiarów z wymaganymi 

tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda 

2. 

PN-ISO 3443-8:1994 

 

Tolerancje w budownictwie. Kontrola 

wymiarowa robót budowlanych. 

PN-ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażenie 
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 dokładności wymiarowej – zasady i 

terminologia. 

PN-ISO 7976-1:1994 

 

 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru 

budynków i elementów budowlanych. 

Metody i przyrządy. 

PN-ISO 7976-2:1994 

 

 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru 

budynków i elementów budowlanych. 

Usytuowanie punktów pomiarowych. 

PN-ISO 7077:1999 
Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady 

ogólne i metody weryfikacji zgodności 

wymiarowej. 

PN-EN ISO 6946:2008 
Komponenty budowlane i elementy budynku. 

Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania 

PN-EN 13139:2003 
Kruszywa do zaprawy. 

 

PN-EN 197-1:2012 
Cement. Część 1: Skład, wymagania i 

kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

PN-EN 413-1:2011 
Cement murarski. Część 1: Skład, 

wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 14351-1+A1:2010 
Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości 

eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi 

zewnętrzne bez właściwości dotyczących 

odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 

 

PN-EN572-4:2012 

Szkło w budownictwie -- Podstawowe 

wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-

krzemianowego -- Część 4: Szkło płaskie 

ciągnione 

PN-EN 14411:2009 
Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie 

PN-EN 13501-2+A1:2010 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych 

i elementów budynków. Część 2: 

Klasyfikacja na podstawie wyników badań 

odporności ogniowej, z wyłączeniem 

instalacji wentylacyjnej 

PN-B-79406:1997 
Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe.  

PN-EN 1364-1:2001 
Badania odporności ogniowej elementów 

nienośnych.. Część 1: Ściany.  

 

10.2.  Inne dokumenty 

1) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano 

- montażowych. Tom I. Część 1. Wydawnictwo Arkady 1990. 

2) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano 

- montażowych. Tom I. Część 2. Wydawnictwo Arkady 1990. 

3) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano 

- montażowych. Tom I. Część 3. Wydawnictwo Arkady 1990. 

https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+6946%3A2008
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555261&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555261&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555261&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=570352&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=570352&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=570352&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=570352&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569356&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569356&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569356&page=1
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+14351-1%2BA1%3A2010
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566283&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566283&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566283&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566283&page=1
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+572-4%3A2012
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565369&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565369&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565369&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565369&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561035&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561035&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561035&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567083&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567083&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567083&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567083&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567083&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567083&page=1
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4) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano 

- montażowych. Tom I. Część 4. Wydawnictwo Arkady 1990. 

5) Instrukcje montażowe producentów. 

 
 


