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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne| Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych i demontazowych w ramach
zamowienia: ,,Przebudowa rurociggu przesylowego z uje¢ wodnych w Konradowce do SUW w
Chojnowie”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne] Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, jako cze$s¢ Dokumentdw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych
Kontraktem wskazanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specvfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
wykonywaniu robot rozbiérkowych i demontazowych wymienionych w pkt 1.1, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa - opis techniczny i rysunki.

Zakres prac realizowanych w ramach robot rozbiorkowych i demontazowych obejmuje m.in.:

¢ likwidacja nasypoéw wraz rozbiorka komor studni ujgciowych wraz z wyposazeniem,

e demontaz urzadzen i armatury technologicznej/sanitarnej w zakresie niezbednym dla potrzeb
realizacji niniejszego przedsiewzigcia inwestycyjnego,

e demontaz wiezy napowietrzajacej.

1.3.2. Wyszczegolnienie 1 opis prac towarzyszacych oraz robot tymczasowych

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastgpujace prace towarzyszace:
utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i skladowania na wysypisku,

e inwentaryzacja powykonawcza.

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sa nastgpujace roboty tymczasowe:
e montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan, pomostow roboczych itp.,

¢ wykonanie zabezpieczen urzgdzen oraz elementéw obiektow W rejonie prowadzonych prac,
e oznakowanie terenu prac (zabezpieczenie przed osobami postronnymi),

e prace porzadkowe.

Bezwzglednie wymaga sie¢, aby zachowa¢é ciaglo$¢ produkceji i dostawy wody dla mieszkancow.
Wykonawca zobowigzany jest w uzgodnieniu z Zamawiajacym przygotowa¢ harmonogram prac

rozbiérkowych i demontazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
sa zgodne ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST — 00.00
»Wymagania og6lne”, Dokumentacjg Projektowa oraz z okre$leniami podanymi w pozostatych
STWIORB.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé
ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt, Dokumentacjg Projektowa i Poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne.”

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robot
ogo6lnobudowlanych i sztuka budowlang. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie robot
rozbiérkowych metoda wybuchowa.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlanych ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3. SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace maszyn budowlanych okreslono w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogolne".

Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej stosowaé m.in.
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

tadowarki,

dzwigi samojezdne,

samochody ci¢zarowe,

samochody asenizacyjne,

mloty pneumatyczne,

szlifierki katowe,

odkurzacz przemystowy,

kontenery do gromadzenia odpadow,

drobne sprz¢ty mechaniczne do wykonywania robot sposobem recznym,

urzadzenia dzwigowe,

oraz inny sprzet odpowiadajacy pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym W Projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogdlne".

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu do tego przystosowanymi.
Transport odpaddéw niebezpiecznych winien odbywac si¢ specjalistycznymi srodkami transportu lub w
szczelnie zamknietych kontenerach.

Uwaga:
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora
nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robot sa zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST - 00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru Projekt Organizacji Robot
i Harmonogram Roboét oraz Program Zapewnienia Jakosci, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty - w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na
budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

5.2 Wymagania szczegotowe prowadzenia robot

Woykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru metodologi¢ robdt — harmonogram
uwzgledniajacy ciaglosé pracy stacji uzdatniania wody.

Roboty nalezy wykonywa¢ w kolejnosci ustalonej w powyzszym harmonogramie. Teren robot
demontazowych powinien by¢ oznakowany tablicami ostrzegawczymi i zabezpieczony wg zasady, ze
teren uznawany za strefe niebezpieczng nie moze wynosi¢ mniej niz 6m. Przed rozpoczeciem robot
demontazowych w pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowaé wyposazenie technologiczne: rurociagi,
urzadzenia, osprzet i wyposazenie obiektow po uprzednim odcigciu - odtaczeniu zasilania w media.
Rury demontowa¢ wraz z uzbrojeniem poprzez cigcie rgczne lub mechaniczne. Do demontazu
urzadzen przystapi¢ po odcieciu rurociagéw zasilajacych oraz zasilania w energie. Urzadzenia
demontowa¢ w catosci lub poszczegdlnymi elementami. Cigzkie elementy demontowaé przy pomocy
dzwigu lub opusci¢ zbloczem na teren. Nie nalezy gromadzi¢ materialow z demontazu na
konstrukcyjnych czesciach budowli. Ztom ze zdemontowanych elementow nalezy sktadowaé w
pryzmach i na biezagco wywozi¢ na ztomowisko.

Przy wykonywaniu robot przestrzegac przepisow BHP.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich zbednych elementow
(rozbiodrke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadow i zatadunek na $rodki transportowe,
wywoz 1 utylizacje¢ lub sktadowanie odpadow, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, dokumentacja projektowa lub w sposob wskazany przez Inspektora
nadzoru.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie Iub rgcznie w  sposob  okreslony
w STWIORB lub przez Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie staja si¢ wlasnoscia Uzytkownika, Wykonawca powinien je zutylizowac. Elementy
zabudowy nie podlegajace rozbiorce a zlokalizowane w rejonie robot rozbiorkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.
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Wykonanie rozbiorki obiektow kubaturowych i instalacji polega m.in. na:
oproznieniu instalacji i obiektow,

za$lepieniu wlotow i wylotow lub innych,

oczyszczeniu instalacji i obiektow z osadow, odpadow, itp.,

odtaczeniu obiektow przewidzianych do rozbioérki od wszelkich instalacji,
wykonaniu prac rozbiorkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
sortowaniu odzyskanych materiatow,

zatadunku i wywiezieniu materiatdow z rozbiorki,

uporzadkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbiorki elementow w budynku polega m. in. na:

e rozbidrce urzadzen i instalacji. Do rozbiorki urzadzen, rurociggdw oraz instalacji mozna przystapic
dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odlaczone od sieci przez pracownikow
wlasciwych instytucji oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki. Demontazu
instalacji powinni wykonywac robotnicy odpowiednich specjalnosci.

e rozbidrce konstrukcji murowych i zelbetowych. Rozbiorki elementéw zelbetowych i murowych
nalezy dokonaé¢ akceptowanymi przez Inspektora nadzoru metodami przy pomocy wiasciwych
narz¢dzi.

e rozbidrce konstrukcji stalowych - elementy te nalezy rozbieraC¢ przez cigcie przy pomocy
wiasciwych narzgdzi.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie doprowadzi¢ do powstania uszkodzen i spgkan w konstrukcji
istniejacych obiektow/budynkéw. Roboty rozbidrkowe i demontazowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywolato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia si¢ innego fragmentu
konstrukgji.

Elementy o wigkszych gabarytach nalezy rozbijaé/rozbiera¢ przy pomocy narzedzi mechanicznych
(pneumatycznych), przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinaé w zalezno$ci od ich grubosci palnikiem
acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi.

Podczas prowadzenia robot nalezy ze szczegodlng starannoscia zadbaé o przestrzeganie przepisOw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wytycznymi jak nizej:

A. Czynnosci przed rozpoczeciem prac:

e przygotowa¢ urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzadow, narzedzi
i odpadow,

e zaplanowaé kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci na podstawie wytycznych do
prowadzenia prac rozbiorkowych,

e przygotowa¢ niezbgdne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.,

e zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu,

e przed przystgpieniem do robodt rozbiorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

B. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy:

NIE WOLNO:

e recznie przemieszczad i przewozi¢ ciezarow o masie przekraczajacej ustalone normy,
e obslugiwaé urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

e zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

NAKAZUJE SIE:

e uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

e zachowywac¢ prawidtowg pozycje ciala przy wykonywaniu pracy,
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e podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnos$ci, uwzgledniajac
warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu nie powinno
wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego,

utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac narzedzi stuzacych do rozbiorki,

urzadzenia przytacza¢ do zrédla energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla obstugi,

sukcesywnie usuwac gruz i odpady,

uzywac obowigzujace zabezpieczenia ochrony osobiste;j,

0

Czynnosci po zakonczeniu pracy:
uporzadkowaé stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny,

. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych:
bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,
o problemach prowadzenia rob6t nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego,
W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé zrozumialg i
dostrzegalng sygnalizacj¢ ostrzegawczg i alarmowa,
e kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przelozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastapit wypadek;

e o o g

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych odpadow
aby mozliwy byt ich wywo6z w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji
odpadow), w celu zastosowania wtasciwego sposobu ich utylizacji. Gruz z rozbidrek oraz elementy
pochodzace z demontazu nalezy sukcesywnie wywozi¢ na sktadowisko. Odpady nalezy utylizowac
W migjscu i w sposob zgodny z wymogami prawa. Wszelkie optaty zwigzane z wywozem gruzu, jego
utylizacja, sktadowaniem itp. ponosi Wykonawca robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania

a) ogb6lne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy sprzetu i srodkow transportu podano w
ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”,

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot,

¢) wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z
PZJ) na Terenie Budowy.

6.2. Wymagania szczegolowe

Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych.
Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowej, w przedmiotowej STWIORB lub
odpowiednie wymagania okreslone przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST - 00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 ,, Wymagania ogo6lne”.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektow lub robdt przewidzianych
do wykonania Dokumentacja Projektows.
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Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych, dokumentacja projektowa oraz obowiazujacymi normami i przepisami
prawa. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze STWiORB, dokumentacja projektowa i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT- PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych ST - 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena wykonania robdt

Cena wykonania rob6t bedzie obejmowac poza pracami podstawowymi wszystkie prace towarzyszace
i roboty tymczasowe oraz wszelkie inne koszty konieczne do kompletnego wykonania robot tacznie z
inwentaryzacja powykonawcza obiektu/elementu oraz inwentaryzacja stanu istniejacego.

Cena wykonania robot rozbiorkowych i demontazowych obejmuje m.in.:

roboty przygotowawcze, pomiarowe,

sporzadzenie niezbednych rysunkow wykonawczych, warsztatowych i montazowych,
dostarczenie sprzgtu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie robot rozbiérkowych i demontazowych objetych STWiORB,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,
wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

wykonanie innych niezbgdnych prac,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Roboty objete trescig niniejszej specyfikacji beda rozliczane wytacznie po catkowitym i kompletnym
wykonaniu calego zadania.

Nie przewiduje si¢ rozliczenia robdt na podstawie wskaznika postepu oraz sumy robot objetych
niniejszg specyfikacjg techniczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawa do wykonania robot sg nastgpujgce nizej wymienione elementy dokumentacji projektowe;,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Prace rozbidorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
regulowanymi nast¢pujacymi aktami prawnymi:

1) Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 2018, poz. 1276 z pdzniejszymi zmianami.),

2) Ustawa Prawo ochrony $rodowiska, z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. 2017, poz. 519 z p6zn. zm.).

3) Ustawa o odpadach, z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013r., poz.21 z p6z zm.).

4) Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej =z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr
26/2000, poz. 313).

5) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169/2003, poz. 1650),

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).




