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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Zgodnie z art. 20, ust. 4 PRAWO BUDOWLANE (Dz.U.2010r. Nr 243 poz. 1623 z 

późniejszymi zmianami), oświadczam że projekt budowlany i wykonawczy: Przyłącza 

zasilania studni głębinowych S1, S2 i S3, oświetlenie terenu ujęcia wody SUW w 

miejscowości Konradówka, dz. nr 211, został sporządzony zgodnie z założeniami, 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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1. Przedmiot opracowania 

 

 Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie przyłączy zasilania studni 

głębinowych  wody S1, S2, S3, rozdzielni sterowania pracą pomp, oświetlenie terenu studni.  

 

 

2. Podstawa opracowania 

 

 Podstawą niniejszego opracowania są: 

1. Zlecenie inwestora 

2. Warunki Przyłączenia nr WP/035406/2014/O02R03 z dnia 10.06.2014 

    wydane przez  TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy  

3. Zmiana WP nr TD/OLG/OMR/2017-04-05/0000003 z dnia 04.04.2017r 

4. Mapa zasadnicza 

5. Obowiązujące normy.  

 

 

3. Opis techniczny 

 

3.1 Stan istniejący 

 

 Obecnie przedmiot opracowania jest w fazie uzyskiwania zezwoleń na budowę studni 

głębinowych S1, S2, S3 na terenie ujęcia wody SUW w Konradówce.  
  

 

 

3.2 Projektowane rozwiązania: 

 

I. Przyłącze zasilania studni głębinowej S1 

 

Zasilanie studni głębionej S1 odbywać się będzie z istniejącej rozdzielnicy nN stacji 

transformatorowej ST-747-64, zlokalizowanej na terenie dz. 211, z podstaw 

bezpiecznikowych pola odpływowego nr 1, z którego należy wyprowadzić linię zasilającą wiz  

kablem YKY 5x16 mm²  o długości 85 m w rurze osłonowej typu AROT DVK Ø50 i zasilić 

nim wyłącznik główny WSA ŁK25R-3.8380/0B3 25/3P (1-0-2) źródło zasilania:                      

agregat – 0 – sieć, zabudowany w rozdzielnicy głównej RG sterowniczej pracą studni S1. 

Projektowana moc niezbędna dla pracy urządzeń studni wynosi 12 kW. Przebieg trasy linii 

zasilającej pokazano na rys. E-1. 

 

II. Przyłącze zasilania studni głębinowej S2 

 

Zasilanie studni głębionej S2 odbywać się będzie z istniejącej rozdzielnicy nN stacji 

transformatorowej ST-747-64, zlokalizowanej na terenie dz. 211, z podstaw 

bezpiecznikowych pola odpływowego nr 2, z którego należy wyprowadzić linię zasilającą wiz  

kablem YKY 5x16 mm²  o długości 20 m w rurze osłonowej typu AROT DVK Ø50 i zasilić 

nim wyłącznik główny WSA ŁK25R-3.8380/0B3 25/3P (1-0-2) źródło zasilania:               

agregat – 0 – sieć, zabudowany w rozdzielnicy głównej RG sterowniczej pracą studni S2. 

Projektowana moc niezbędna dla pracy urządzeń studni wynosi 12 kW. Przebieg trasy linii 

zasilającej pokazano na rys. E-1. 
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III. Przyłącze zasilania studni głębinowej S3 

 

Zasilanie studni głębionej S3 odbywać się będzie z istniejącej rozdzielnicy nN stacji 

transformatorowej ST-747-64, zlokalizowanej na terenie dz. 211, z podstaw 

bezpiecznikowych pola odpływowego nr 3, z którego należy wyprowadzić linię zasilającą wiz  

kablem YKY 5x16 mm²  o długości 45 m w rurze osłonowej typu AROT DVK Ø50 i zasilić 

nim wyłącznik główny WSA ŁK25R-3.8380/0B3 25/3P (1-0-2) źródło zasilania:                   

agregat – 0 – sieć, zabudowany w rozdzielnicy głównej RG sterowniczej pracą studni S3. 

Projektowana moc niezbędna dla pracy urządzeń studni wynosi 12 kW. Przebieg trasy linii 

zasilającej pokazano na rys. E-1. 

 

 

IV. Rozdzielnice zasilająco-sterownicze studni głębionych S1, S2, S3 

 

 Projektuje się zastosowanie rozdzielnic zasilająco-sterowniczych w obudowie z 

tworzywa sztucznego, wyposażonych w: 

- listwy przyłączeniowe typu IRG 3253 32A/5P 400V do których będzie przyłączona linia  

  zasilająca,  

- szyna PE do podłączenia uziomu w rozdzielnicy (Re≤10Ω), 

- przełącznik sieć – agregat,  

- gniazdo wtykowe 3x400V 32A (zasilanie z agregatu),  

- listwę odpływową do zasilania pompy głębinowej P =11,0 kW, 

- zabezpieczenie silnikowe i sterujące pompy głębionej,  

- system sterowania i zabezpieczeń silnika pompy głębinowej,  

- przekaźnik zmierzchowy do zasilania oświetlenia okolic studni, 

- uziom sztuczny wykonany z bednarki 25x4 mm o wartości rezystancji Re≤10Ω. 
 

         Zaprojektowano zastosowanie trzech identycznych rozdzielnic zasilająco-sterowniczych 

firmy Hydro-Marko typ katalogowy HM-15 0085 lub równoważnych. Dokumentacja 

techniczno – ruchowa i schematy rozdzielnicy zawarte są w załącznikach do projektu.  

 

 

 

4. Oświetlenie terenu studni S1, S2, S3  

 

 

W rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, zabudowany jest przekaźnik zmierzchowy 

typu PZ lub programator astronomiczny typu CPA 5rc z GPS, który będzie sterował pracą 

oświetlenia terenu studni. Do zasilania lampy oświetleniowej, należy wykonać linię kablową 

typu YKY 3x2,5mm² w rurze osłonowej typu AROT DVK Ø40. Przebieg trasy linii 

oświetleniowych i usytuowanie słupów oświetleniowych pokazano na rys. E-1.  

Projektuje się zastosować słup o wysokości 4m typu CC 4m 76/132/2, do mocowania 

bezpośrednio opraw oświetleniowych, firmy Euro Poles lub równoważne. Słupy należy 

zainstalować na prefabrykowanych fundamentach, typu FP1. W słupach oświetleniowych 

należy zastosować typowe tabliczki słupowe TB-1. Wartość wkładki topikowej 4A. Jako 

oprawy oświetleniowe, projektuje się zastosować oprawy typu Urbini Led o mocy 20W do 

bezpośredniego montowania na słup, firmy LUG lub równoważne.   
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5. Ochrona przeciwprzepięciowa 

 

     Jako dodatkowe zabezpieczenie instalacji elektrycznej, odbiorczej przed skutkami przepięć 

z sieci n./N, projektuje się zastosowanie w rozdzielnicach głównych RG studni głębinowych 

S1, S2 i S3, ochronników przepięć typu SM 20C/4-275 (zgodnie z normami                          

PN-93/E-05009/443, oraz PN-86/E-05003/01). 

 

 

 

6. Ochrona przeciwporażeniowa 

                     

     Jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosować szybkie 

wyłączenie. Do realizacji tej ochrony zastosować wyłącznik różnicowo – prądowy P 314 

(Un=400V, In=16A,  I=0,03A), oraz wyłączniki instalacyjne nadprądowe typu S300. 

     Na szyny uziemiające PE i bolce uziemiające gniazd wtykowych podłączyć przewód 

ochronny PE i uziom sztuczny. Ponadto do przewodu PE podłączyć części metalowe 

(metalowe obudowy odbiorników i rozdzielni energii, korpusy silników pomp), oraz  

metalowe przyłącza instalacji hydraulicznej. 

 

 

7. Uwagi końcowe 

 

 Wszelkie prace ziemne związane z wykonaniem linii kablowej zasilającej należy 

przeprowadzić ze szczególną ostrożnością. Ponadto prace należy wykonać z zachowaniem 

obowiązujących norm i przepisów. Podczas prowadzenia prac ziemnych należy we właściwy 

sposób oznakować miejsca, w których będą prowadzone wykopy, przez ustawienie barierek 

lub oznakowanie taśmą ostrzegawczą. Przed rozpoczęciem prac należy dokonać wszelkich 

uzgodnień, oraz uzyskać zgody na ich prowadzenie od właścicieli urządzeń i sieci 

podziemnych. 

W celu zabezpieczenia kabla YKY 5x16 mm² przed wilgocią należy zainstalować na 

jego końcach mufy termokurczliwe typu AK Ponadto końce żył oznaczyć odpowiednimi 

kolorami. 

Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary ochronne, zgodnie z PN-IEC 60364-6-

61:2000, PN-IEC 1008-1+A 1996, oraz PN-IEC 1008-1 1996.  

Projekt jedynie w całości stanowi dokumentację prawno – techniczną do wykonania 

powyższej inwestycji. Wszelkie zmiany w realizacji jedynie po wcześniejszym ustaleniu i 

zaakceptowaniu przez projektanta. 
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8. Obliczenia  

 

Studnia S1 
 

Obliczenia mocy: 

 

Moc zainstalowana 

P = 12 kW  

Współczynnik: 

Kj = 1,0 

Moc szczytowa: 

Psz = 12  kW 

 

Zabezpieczenie 

przedlicznikowe 

 

Prąd szczytowy: 

Isz = 18,64 

Obliczenie: 

Ib = Isz x 1,1 

Prąd bezp.: 

Ib = 20,50 A 

Dobrano: 

S 314 C 

25A  

Warunek Idd Dla kabla YKY 5x16mm²,  prąd Idd = 110A 

1,6  x  Ib  ≤  1,45  x  Idd 

40 A  ≤  159,5 A 

Warunek Idd > Isz jest spełniony 

 

Spadek napięcia 

Przył. zasil.: 

Uzas = 0,2 [%] 

Warunek samowyłączenia 

Linia: Długość [m]: Z [/km]: Zp[]: 

YKY 5x16 85 1,170 0,198 
Transformator 250 kVA 0,018 

                   = 0,216 

Obliczenie prądu zwarcia: Izw = Uf / Zp Izw =  1064,81 A  

Warunek: 

Izw > Iw jest spełniony 
Jako zabezpieczenie zalicznikowe, zastosowano wyłącznik nadprądowy o 

wartości 25A i charakterystyce C, dla którego krotność prądu 

znamionowego, przy którego czas wyłączenia jest nie większy niż 5 s 

wynosi Ik =8,5 

Obliczenie prądu wył: Iw = Ib x Ik Iw = 212,5 A 

 

 

Studnia S2 

 
Obliczenia mocy: 

 

Moc zainstalowana 

P = 12 kW  

Współczynnik: 

Kj = 1,0 

Moc szczytowa: 

Psz = 12  kW 

 

Zabezpieczenie 

przedlicznikowe 

 

Prąd szczytowy: 

Isz = 18,64 

Obliczenie: 

Ib = Isz x 1,1 

Prąd bezp.: 

Ib = 20,50 A 

Dobrano: 

S 314 C 

25A  

Warunek Idd Dla kabla YKY 5x16mm²,  prąd Idd = 110A 

1,6  x  Ib  ≤  1,45  x  Idd 

40 A  ≤  159,5 A 

Warunek Idd > Isz jest spełniony 

 

Spadek napięcia 

Przył. zasil.: 

Uzas = 0,01 [%] 

Warunek samowyłączenia 

Linia: Długość [m]: Z [/km]: Zp[]: 

YKY 5x16 20 1,170 0,046 
Transformator 250 kVA 0,018 

                   = 0,064 

Obliczenie prądu zwarcia: Izw = Uf / Zp Izw =  3593,75 A  

Warunek: 

Izw > Iw jest spełniony 
Jako zabezpieczenie zalicznikowe, zastosowano wyłącznik nadprądowy o 

wartości 25A i charakterystyce C, dla którego krotność prądu 

znamionowego, przy którego czas wyłączenia jest nie większy niż 5 s 

wynosi Ik =8,5 

Obliczenie prądu wył: Iw = Ib x Ik Iw = 212,5 A 
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Studnia S3 

 
Obliczenia mocy: 

 

Moc zainstalowana 

P = 12 kW  

Współczynnik: 

Kj = 1,0 

Moc szczytowa: 

Psz = 12  kW 

 

Zabezpieczenie 

przedlicznikowe 

 

Prąd szczytowy: 

Isz = 18,64 

Obliczenie: 

Ib = Isz x 1,1 

Prąd bezp.: 

Ib = 20,50 A 

Dobrano: 

S 314 C 

25A  

Warunek Idd Dla kabla YKY 5x16mm²,  prąd Idd = 110A 

1,6  x  Ib  ≤  1,45  x  Idd 

40 A  ≤  159,5 A 

Warunek Idd > Isz jest spełniony 

 

Spadek napięcia 

Przył. zasil.: 

Uzas = 0,11 [%] 

Warunek samowyłączenia 

Linia: Długość [m]: Z [/km]: Zp[]: 

YKY 5x16 45 1,170 0,105 
Transformator 250 kVA 0,018 

                   = 0,123 

Obliczenie prądu zwarcia: Izw = Uf / Zp Izw =  1869,91 A  

Warunek: 

Izw > Iw jest spełniony 
Jako zabezpieczenie zalicznikowe, zastosowano wyłącznik nadprądowy o 

wartości 25A i charakterystyce C, dla którego krotność prądu 

znamionowego, przy którego czas wyłączenia jest nie większy niż 5 s 

wynosi Ik =8,5 

Obliczenie prądu wył: Iw = Ib x Ik Iw = 212,5 A 

 

 

 

 

9. Rysunki 

 

 

E-1. Plan zagospodarowania terenu   

 

 

 

10. Załączniki  

 

Dokumentacja techniczna  
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Wytyczne do sporządzenia szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na placu budowy 
 

 

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126) 

1. Niniejszy projekt obejmuje budowę przyłączy kablowych nN do zasilania studni 

głębinowych S1, S2, S3  

2. Budowa składać się będzie z następujących elementów: 

• Wykonanie wykopów liniowych i linii kablowych i oświetleniowych  

• Zabudowa rozdzielnic zasilająco-sterowniczych  

• Zabudowę słupów oświetleniowych PO-S1, PO-S2, PO-S3 

3.  Wzdłuż projektowanej trasy przyłączy nN nie występują inne obiekty budowlane.  

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie: jezdnia utwardzona, 

istniejąca sieć elektroenergetyczna L-747 20 kV, stacja transformatorowa ST-747-64 

5. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla przyłączy 

energetycznych i montażu słupów oświetleniowych: droga gruntowa, istniejąca 

podziemna sieć gazowa i kanalizacyjna.   

6. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót: 

• Zagrożenia związane z pracami prowadzonymi w pobliżu  czynnej  linii energetycznej 

nN i SN. Roboty należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 

dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 

instalacjach energetycznych (Dz.U.80.912). 

• Zagrożenia występujące przy pracach z użyciem sprzętu zmechanizowanego takiego 

jak koparka samojezdna, dźwig podnośnik, 

• Zagrożenia związane z wykonywaniem prac na wysokości powyżej 5m, 

7. Prace budowlano-montażowe powinien wykonywać zespół pracowników kwalifikowanych 

posiadających kwalifikacje potwierdzone ważnymi zaświadczeniami kwalifikacjami E 

(do 20kV) oraz posiadających niezbędna wiedzę i doświadczenie przy wykonywaniu tego 

typu robót. 

8. Roboty należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 

września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 

instalacjach energetycznych (Dz.U.80.912) oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia (BIOZ). 

 

 

 

 


