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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20, ust. 4 PRAWO BUDOWLANE (Dz.U.2010r. Nr 243 poz. 1623 z
pozniejszymi zmianami), o§wiadczam ze projekt budowlany i wykonawczy: Przylgcza
zasilania studni glebinowych S1, S2 i S3, oswietlenie terenu ujecia wody SUW w
miejscowosci Konradowka, dz. nr 211, zostal sporzadzony zgodnie z zalozeniami,
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie przylagczy zasilania studni
glebinowych wody S1, S2, S3, rozdzielni sterowania pracg pomp, o$wietlenie terenu studni.

2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania sg:
. Zlecenie inwestora
2. Warunki Przytaczenia nr WP/035406/2014/002R03 z dnia 10.06.2014
wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy
. Zmiana WP nr TD/OLG/OMR/2017-04-05/0000003 z dnia 04.04.2017r
. Mapa zasadnicza
. Obowigzujace normy.
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3. Opis techniczny
3.1 Stan istniejacy

Obecnie przedmiot opracowania jest w fazie uzyskiwania zezwolen na budowe studni
glebinowych S1, S2, S3 na terenie ujgcia wody SUW w Konradowce.

3.2 Projektowane rozwiazania:
|. Przylgcze zasilania studni glebinowej S1

Zasilanie studni glebionej S1 odbywacé si¢ bedzie z istniejgcej rozdzielnicy nN stacji
transformatorowej ST-747-64, zlokalizowanej na terenie dz. 211, z podstaw
bezpiecznikowych pola odptywowego nr 1, z ktdrego nalezy wyprowadzi¢ lini¢ zasilajacg wiz
kablem YKY 5x16 mm? o dtugo$ci 85 m w rurze ostonowej typu AROT DVK @50 i zasili¢
nim wylacznik gléwny WSA LK25R-3.8380/0B3 25/3P (1-0-2) zrodlo zasilania:
agregat — 0 — sie¢, zabudowany w rozdzielnicy glownej RG sterowniczej pracg studni S1.
Projektowana moc niezbedna dla pracy urzadzen studni wynosi 12 kW. Przebieg trasy linii
zasilajacej pokazano narys. E-1.

I1. Przylacze zasilania studni gl¢binowej S2

Zasilanie studni glebionej S2 odbywacé si¢ bedzie z istniejacej rozdzielnicy nN stacji
transformatorowej ST-747-64, zlokalizowanej na terenie dz. 211, z podstaw
bezpiecznikowych pola odplywowego nr 2, z ktérego nalezy wyprowadzi¢ lini¢ zasilajaca wiz
kablem YKY 5x16 mm? o dlugosci 20 m w rurze ostonowej typu AROT DVK @50 i zasili¢
nim wylacznik gléwny WSA LK25R-3.8380/0B3 25/3P (1-0-2) zrédlo zasilania:
agregat — 0 — sie¢, zabudowany w rozdzielnicy gléwnej RG sterowniczej pracg studni S2.
Projektowana moc niezbedna dla pracy urzadzen studni wynosi 12 kW. Przebieg trasy linii
zasilajacej pokazano na rys. E-1.



I11. Przylacze zasilania studni glebinowej S3

Zasilanie studni gl¢bionej S3 odbywac¢ sie bedzie z istnicjgcej rozdzielnicy nN stacji
transformatorowej ST-747-64, zlokalizowanej na terenie dz. 211, z podstaw
bezpiecznikowych pola odptywowego nr 3, z ktorego nalezy wyprowadzi¢ lini¢ zasilajaca wiz
kablem YKY 5x16 mm? o dlugosci 45 m w rurze ostonowej typu AROT DVK @50 i zasili¢
nim wylacznik gléwny WSA LK25R-3.8380/0B3 25/3P (1-0-2) zrédlo zasilania:
agregat — 0 — sie¢, zabudowany w rozdzielnicy gléwnej RG sterowniczej pracg studni S3.
Projektowana moc niezbedna dla pracy urzadzen studni wynosi 12 kW. Przebieg trasy linii
zasilajacej pokazano na rys. E-1.

IVV. Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze studni glebionych S1, S2, S3

Projektuje si¢ zastosowanie rozdzielnic zasilajaco-sterowniczych w obudowie z
tworzywa sztucznego, wyposazonych w:
- listwy przytaczeniowe typu IRG 3253 32A/5P 400V do ktorych bedzie przytaczona linia
zasilajaca,
- szyna PE do podiaczenia uziomu w rozdzielnicy (Re<10Q),
- przetacznik sie¢ — agregat,
- gniazdo wtykowe 3x400V 32A (zasilanie z agregatu),
- listwe odplywowa do zasilania pompy gltebinowej P =11,0 kW,
- zabezpieczenie silnikowe i sterujgce pompy glebione;j,
- system sterowania i zabezpieczen silnika pompy glebinowe;,
- przekaznik zmierzchowy do zasilania o§wietlenia okolic studni,
- uziom sztuczny wykonany z bednarki 25x4 mm o warto$ci rezystancji Re<10Q.

Zaprojektowano zastosowanie trzech identycznych rozdzielnic zasilajgco-sterowniczych
firmy Hydro-Marko typ katalogowy HM-15 0085 lub réwnowaznych. Dokumentacja
techniczno — ruchowa i schematy rozdzielnicy zawarte sg w zatgcznikach do projektu.

4. Oswietlenie terenu studni S1, S2, S3

W rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, zabudowany jest przekaznik zmierzchowy
typu PZ lub programator astronomiczny typu CPA 5rc z GPS, ktory bedzie sterowal praca
o$wietlenia terenu studni. Do zasilania lampy o$wietleniowej, nalezy wykonac lini¢ kablowa
typu YKY 3x2,5mm? w rurze ostonowej typu AROT DVK @40. Przebieg trasy linii
o$wietleniowych i usytuowanie shupow oswietleniowych pokazano na rys. E-1.

Projektuje si¢ zastosowaé stup o wysokosci 4m typu CC 4m 76/132/2, do mocowania
bezposrednio opraw os$wietleniowych, firmy Euro Poles lub réwnowazne. Shupy nalezy
zainstalowa¢ na prefabrykowanych fundamentach, typu FP1. W stupach os$wietleniowych
nalezy zastosowac typowe tabliczki stupowe TB-1. Wartos¢ wktadki topikowej 4A. Jako
oprawy oswietleniowe, projektuje si¢ zastosowac oprawy typu Urbini Led o mocy 20W do
bezposredniego montowania na shup, firmy LUG lub rownowazne.



5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako dodatkowe zabezpieczenie instalacji elektrycznej, odbiorczej przed skutkami przepigé
z sieci n./N, projektuje si¢ zastosowanie w rozdzielnicach gtownych RG studni glebinowych
S1, S2 i S3, ochronnikow przepie¢ typu SM 20C/4-275 (zgodnie z normami
PN-93/E-05009/443, oraz PN-86/E-05003/01).

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochron¢ przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowaé szybkie
wylgczenie. Do realizacji tej ochrony zastosowa¢ wylacznik réznicowo — pradowy P 314
(Un=400V, In=16A, AI=0,03A), oraz wylaczniki instalacyjne nadpradowe typu S300.

Na szyny uziemiajagce PE i bolce uziemiajagce gniazd wtykowych podiaczy¢ przewod
ochronny PE i uziom sztuczny. Ponadto do przewodu PE podiaczyé czesci metalowe
(metalowe obudowy odbiornikow i rozdzielni energii, korpusy silnikow pomp), oraz
metalowe przytacza instalacji hydrauliczne;.

7. Uwagi koncowe

Wszelkie prace ziemne zwigzane z wykonaniem linii kablowej zasilajacej nalezy
przeprowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia. Ponadto prace nalezy wykonaé z zachowaniem
obowigzujacych norm i przepiséw. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy we wlasciwy
sposob oznakowaé miejsca, w ktorych beda prowadzone wykopy, przez ustawienie barierek
lub oznakowanie tas§mg ostrzegawcza. Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé¢ wszelkich
uzgodnien, oraz uzyska¢ zgody na ich prowadzenie od wtascicieli urzadzen 1 sieci
podziemnych.

W celu zabezpieczenia kabla YKY 5x16 mm? przed wilgocia nalezy zainstalowac na
jego koncach mufy termokurczliwe typu AK Ponadto konce zyt oznaczy¢ odpowiednimi
kolorami.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary ochronne, zgodnie z PN-IEC 60364-6-
61:2000, PN-IEC 1008-1+A 1996, oraz PN-IEC 1008-1 1996.

Projekt jedynie w catosci stanowi dokumentacje prawno — techniczng do wykonania
powyzsze] inwestycji. Wszelkie zmiany w realizacji jedynie po wcze$niejszym ustaleniu i
zaakceptowaniu przez projektanta.



8. Obliczenia

Studnia S1
Moc zainstalowana Wspotczynnik: Moc szczytowa:
Obliczenia mocy: P =12 kW Kj=1,0 Psz =12 kwW
Prad szczytowy: Obliczenie: Prad bezp.: Dobrano:
Zabezpieczenie Isz=18,64 Ib=1Iszx1,1 Ib=20,50 A S314C
przedlicznikowe 25A
Warunek Idd Dla kabla YKY 5x16mm?, prad Idd = 110A
1,6 x Ib < 1,45 x Idd
40 A < 1595A
Warunek Idd > Isz jest spetniony
Przyt. zasil.:
Spadek napigcia AUzas = 0,2 [%]
Warunek samowylaczenia
Linia: Dhugo$¢ [m]: Z [Q/km]: Zp[Q]:
YKY 5x16 85 1,170 0,198
Transformator 250 kVA 0,018
> =0,216
Obliczenie pradu zwarcia: | lzw = Uf/ Zp [ 1zw = 1064,81 A
Warunek:

Jako zabezpieczenie zalicznikowe, zastosowano wytacznik nadpradowy o
warto$ci 25A i charakterystyce C, dla ktorego krotnos¢ pradu
znamionowego, przy ktdrego czas wylaczenia jest nie wigkszy niz 5 s

[zw > Iw jest spelniony

wynosi Ik =8,5
Obliczenie pradu wyl:  [Iw=1bx Ik [lw=2125A
Studnia S2
Moc zainstalowana Wspotczynnik: Moc szczytowa:
Obliczenia mocy: P=12kw Kj=10 Psz =12 kW
Prad szczytowy: Obliczenie: Prad bezp.: Dobrano:
Zabezpieczenie Isz = 18,64 Ib=1Iszx1,1 Ib=20,50 A S314C
przedlicznikowe 25A
Warunek Idd Dla kabla YKY 5x16mm?, prad Idd = 110A
1,6 x Ib < 1,45 x 1dd
40 A < 1595 A
Warunek Idd > Isz jest spelniony
Przyt. zasil.:
Spadek napiecia AUzas = 0,01 [%]
Warunek samowylaczenia
Linia: Dtugo$é [m]: Z [Q/km]: Zp[Q]:
YKY 5x16 20 1,170 0,046
Transformator 250 kVA 0,018
> =0,064
Obliczenie pradu zwarcia: | lzw = Uf/Zp | Izw = 3593,75 A
Warunek:

Jako zabezpieczenie zalicznikowe, zastosowano wytgcznik nadpradowy o
warto$ci 25A i charakterystyce C, dla ktorego krotno$¢ pradu
znamionowego, przy ktdrego czas wytgczenia jest nie wigkszy niz 5 s
wynosi Ik =8,5

Obliczenie pradu wyl: | Iw=1bx Ik [Ilw=2125A

Izw > Iw jest spetniony




Studnia S3

Moc zainstalowana Wspolczynnik: Moc szczytowa:
Obliczenia mocy: P =12 kw Kj=1,0 Psz =12 kW
Prad szczytowy: Obliczenie: Prad bezp.: Dobrano:
Zabezpieczenie Isz = 18,64 Ib=1Iszx1,1 Ib=20,50 A S314C
przedlicznikowe 25A
Warunek Idd Dla kabla YKY 5x16mm?, prad Idd = 110A
16 x Ib < 1,45 x Idd
40 A < 1595A

Warunek Idd > Isz jest spelniony

Przyl. zasil.:

Spadek napiecia AUzas = 0,11 [%)]

Warunek samowylaczenia

Linia: Dtugo$é [m]: Z [Q/km]: Zp[Q]:
YKY 5x16 45 1,170 0,105
Transformator 250 kVA 0,018
»=0,123
Obliczenie pradu zwarcia: | Izw = Uf/Zp | Izw = 1869,91 A
Warunek:

Jako zabezpieczenie zalicznikowe, zastosowano wytgcznik nadpradowy o
warto$ci 25A i charakterystyce C, dla ktorego krotnos¢ pradu
znamionowego, przy ktorego czas wytgczenia jest nie wigkszy niz 5 s
wynosi Ik =8,5

Obliczenie pradu wyl:  [Iw=1bx Ik [lw=2125A

[zw > Iw jest spelniony

9. Rysunki

E-1. Plan zagospodarowania terenu

10. Zalaczniki

Dokumentacja techniczna




Wytyvczne do sporzadzenia szczegotowego planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na placu budowy

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126)

1. Niniejszy projekt obejmuje budowe przylaczy kablowych nN do zasilania studni
glebinowych S1, S2, S3

2. Budowa sktadac¢ si¢ bedzie z nastgpujacych elementow:

e  Wykonanie wykopow liniowych 1 linii kablowych i1 o§wietleniowych

e Zabudowa rozdzielnic zasilajaco-sterowniczych

e Zabudowe stupow oswietleniowych PO-S1, PO-S2, PO-S3

3. Wzdluz projektowanej trasy przylaczy nN nie wystepuja inne obiekty budowlane.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie: jezdnia utwardzona,

istniejaca sie¢ elektroenergetyczna L-747 20 kV, stacja transformatorowa ST-747-64

5. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla przylaczy

energetycznych 1 montazu stupow oswietleniowych: droga gruntowa, istniejgca
podziemna sie¢ gazowa i kanalizacyjna.

6. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

e Zagrozenia zwigzane z pracami prowadzonymi w poblizu czynnej linii energetycznej
nN i SN. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U.80.912).

e Zagrozenia wystepujace przy pracach z uzyciem sprzg¢tu zmechanizowanego takiego
jak koparka samojezdna, dzwig podnosnik,

e Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem prac na wysokosci powyzej Sm,

7. Prace budowlano-montazowe powinien wykonywac zespot pracownikow kwalifikowanych
posiadajacych kwalifikacje potwierdzone waznymi zaswiadczeniami kwalifikacjami E
(do 20kV) oraz posiadajacych niezbedna wiedze¢ i doswiadczenie przy wykonywaniu tego
typu robot.

8. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach 1
instalacjach energetycznych (Dz.U.80.912) oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (B10Z).



