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Temat:

Projektował:

Data:

Skala:

Podpis:

Nr rys:

     Przebudowa rurociągu przesyłowego z ujęć wodnych

w Konradówce do SUW w Chojnowie

WIEŻA NAPOWIETRZAJĄCA

04/2018

1:200

mgr inż. Bożena Markowska

upr. bud. nr 16/2000/GW

w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń

Podpis:

17

mgr inż. Marta Sawczyńska

upr. bud. nr 16/2000/GW

w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń

Sprawdził:

Nazwa elementu dla pojedynczej wieży napowietrzającejL.p.

1 Prysznic

Półki rozdeszczające 2

Wanna
3

Pręty ograniczające

4

5

6

Ilość

1 kpl

6 szt

1 kpl

4 szt

168 sztRura Ø50 PVC

Kolumny

24 szt

1

Blacha o wym. 800 x 800 mm 

z otworami Ø22-144 szt.

UWAGA:

1. Wieże kontaktowe należy wymienić zachowując istniejące wymiary i odległości.

2. Miejsca wlotu i wylotu rurociągów (rzędna,średnica oraz odległości) należy dostosować do stanu istniejacego.

3. Wszystkie elementy wykonać ze stali nierdzewnwj min. 1.4301.

4. Połączenia rur i kształtek kołnierzowe.

5. Przejścia rurociągów przez przegrody wykonać jako szczelne.
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3

(drugi ciąg wykonać analogicznie)
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