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PRZEBUDOWA RUROCIAGU PRZESYtOWEGO Z UJEC WODNYCH

W KONRADOWCE DO SUW W CHOJNOWIE

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDNI BEZODPLYWOWE]

POZ. | WYSZCZEGOLNIENIE plgf;ﬁ:'ea;y JEDN. | 1LOSC

1 | Zasuwa odcinajgca kotnierzowa DN150 Eif;;ﬁ?i;gﬁ?yew";i,"kmm;ﬁwa GGG kpl 1
2 | Kotnierz stalowy DN150+tuleja PE AR A szt 1
3 | Kolano kotnierzowe 90° Zel. zeliwio sferoidalne szt 1
4 Klamry ztazowe z preta petnego stalowego @32 mm w otulinie tworzywowej szt 16
5 Przedtuzacz trzpienia przegubowy do zasuw kotnierzowych DN150 | stal nierdzewna szt 1
6 | Przejscie szczelne, tancuchowe szt 1
7 Element denny zelbetowy, prefabrykowany DN1200 H=1200mm szt 1
8 | Krag nadbudowy zelbetowy, prefabrykowany DN1200 H=100cm szt 3
9 | Plyta pokrywowa zelbetowa, prefabrykowana DN1200 H=120cm szt 1
10 | Pierscien wyrdwnujacy, prefabrykowany Dwew. = 625mm, H=6cm szt 2
11 | Wiaz zeliwny klasy D400, wentylowany szt 1
12 | Podbudowa betonowa C8/10 o gr.=0,20m szt 1
13 | Podsypka piaskowa o gr. 0,20m szt 1
14 | Skrzynka uliczna do zasuw h=27cm szt 1
Ip Rzt Rdr Rzd [:]] [:]]
1 149,60 | 148,07 | 147,47 1,53 2,13
2 149,60 | 146,70 | 146,10 2,90 3,50
3 149,30 | 147,59 | 146,99 1,71 2,31
4 144,05 | 140,64 | 140,04 3,41 4,01
5 144,60 | 141,53 | 140,93 | 3,07 3,67

Temat: Przebudowa rurociogu %62/8018 Nr rys:1 4

przesytowego z uje& wodnych
w Konradéwce do SUW w Cho jnowie Skala:
Studnia odwodnieniowa 1:25
ProJ.ektowai’:ngr inz. Bozena Markowska Podpis:
upr. bud. nr 16/2000/GW
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
Sprawdzit: Podpis:

mgr inz. Marta Sawczynska
upr. bud. nr 16/2000/GW
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen




