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PRZEKRÓJ A-A

     PRZEBUDOWA RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO Z UJĘĆ WODNYCH

W KONRADÓWCE DO SUW W CHOJNOWIE

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STUDNI BEZODPŁYWOWEJ

POZ.

WYSZCZEGÓLNIENIE

JEDN.

ILOŚĆ

1

kpl

1

2
szt 1

3
szt 1

4

5
szt 1

6

7
szt 1

8

9

10

11

szt 1

szt 3

12

13

Zasuwa odcinająca kołnierzowa DN150

szt 16

Kołnierz stalowy DN150+tuleja PE

Kolano kołnierzowe  90° żel.

Klamry złazowe z pręta pełnego stalowego Ø32 mm w otulinie tworzywowej

Przedłużacz trzpienia przegubowy do zasuw kołnierzowych DN150

Przejście szczelne, łańcuchowe

Element denny żelbetowy, prefabrykowany DN1200 H=1200mm

Krąg nadbudowy żelbetowy, prefabrykowany DN1200 H=100cm

Płyta pokrywowa żelbetowa, prefabrykowana DN1200 H=120cm

szt 1

Właz żeliwny klasy D400, wentylowany

Pierścień wyrównujący, prefabrykowany Dwew. = 625mm, H=6cm

szt 2

szt 1

Podbudowa betonowa C8/10 o gr.=0,20m

Podsypka piaskowa o gr. 0,20m

1

1

szt

szt

14 Skrzynka uliczna do zasuw h=27cm
1szt

Materiał,

parametry

ciś.nominalne min. 0,6MPa

korpus, pokrywa, klin z żeliwa min.GGG-40

ciś.nominalne min. 1,6MPa

tuleja kołnierzowa SDR11

stal nierdzewna

żeliwio sferoidalne

lp

1

2

3

4

Rzt

149,60

Rdr

148,07

Rzd

147,47

h

[m]

H

[m]

1,53 2,13

149,60 146,70 146,10 2,90 3,50

149,30 147,59 146,99 1,71 2,31

144,05 140,64 140,04 3,41 4,01

5
144,60 141,53 140,93 3,07 3,67


