
Podsypka z piasku gr. 10 cm

Podkład z betonu C12/15 gr. 10cm

Pierścień odciążający Ø1900/1400

Pierścienie dystansowe bet.

Ø625/h (h=6; 8; 10cm)

Właz zeliwny typu cieżkiego

D400 z wypełnieniem betonowym

Stopnie złazowe

Kręgi żelbetowe (Ø1200/600, Ø1200/300)

Płyta pokrywowa Ø1900/625/180

STUDNIA BETONOWA 

d = 1200 mm

z betonu B-45 (C35/45)

mrozoodpornego (F-150)

wodoszczelnego (W 8)

mało nasiąkliwego (n

w

<4%)

Wylewka z betonu

Beton B25 (C20/C25)

Nazwa elementu

2

1

L.p.

2

Ilość

2

Przejście szczelne

1

Zasuwa kołnierzowa z kółkiem do zasuw

2

2

Ø

Ø Ø

1

3

2

2

RzTNr studni

149,30SZ1

RzK

147,20

RzD

147,00

Ø

200

3

3

Tuleja kołnierzowa z kołnierzem i uszczelką 
4

3

3

H

2,30

Ø

Kompensator 4

4

4

Średnice armatury dobrać w zależności od średnic rurociągów podanych w poniższej tabeli

Podpora z betonu B25 (C20/C25)

(wykonanie warsztatowe)

Temat:

Projektował:

Data:

Skala:

Podpis:

Nr rys:

Studnia zaworowa 1:25
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