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Wtaz zeliwny typu ciezkiego
D400 z wypetnieniem betonowym

PRZEBUDOWA RUROCIAGU PRZESYLOWEGO Z UJEC WODNYCH
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Pierscienie dystansowe bet.

@625/h (h=6; 8; 10cm)
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Stopnie ztazowe
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Kregi zelbetowe (41200/600, &1200/300)
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Wylewka z betonu
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& Beton B25 (C20/C25)
8170 4
Podktad z betonu C12/15 gr. 10cm
Podsypla z plasku gr. 10 om Podpora z betonu B25 (C20/C25)
(wykonanie warsztatowe)
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PRZEKROJ B-B |
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AL ) STUDNIA BETONOWA
- o By | L — d =1200 mm
A L A t* A z betonu B-45 (C35/45)
% | y 2 mrozoodpornego (F-150)
1 Yl 3 wodoszczelnego (W 8)

mato nasigkliwego (nw<4%)

W KONRADOWCE DO SUW W CHOJNOWIE

L.p. Nazwa elementu llos¢

1 |Zasuwa kotnierzowa z koétkiem do zasuw 2
Przej$cie szczelne 2
Tuleja kotnierzowa z kotnierzem i uszczelkg 4

4 | Kompensator

Srednice armatury dobra¢ w zaleznosci od $rednic rurociggéw podanych w ponizszej tabeli

Nr studni| RzT RzK RzD %] H
SZ1 149,30 147,20 | 147,00| 200 2,30
Temat: Data: Nr rys:
pr‘zesyIDcI;wZ:gIoc;szowl?Jercw\‘N%Cch\gzh 04/2018 16
w Konradéwce do SUW w Cho Jnowie Skala:
Studnia zaworowa 1:25
Projektowat: Podpis:

mgr inz. Bozena Markowska
upr. bud. nr 16/2000/GW
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen

Sprawdzit: Podpis:

mgr inz. Marta Sawczynska
upr. bud. nr 16/2000/GW
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen




