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taczne zestawienie ksztattek dla weztow
Projektowany wod. @200 PE
Lp. Rodzaj ksztatti Sztuk
1 Hydrant nadziemny DN80 wraz z zasuwa DN80 3
W18b, W28, W36, W46A, W59A 2| luk 30°0160 PE 1
1 3 | uk 45°@1160 PE 2
Projektowany studnia odwodnieniowa -
wg rysunku nr 14 —nr nros 4 1Huk 90°2160 PE 3
5 | luk 22° @200 PE n
6 | juk 11° @200 PE 9
Projektowany tréjnik redukeyjny Projektowany wod. @160 PE - 1 Huk 30° @200 PE 9
@200x200x160 /90° PE | 5 |1uk 45° 3200 PE P
zasuwa kolnierzowa DN200 9. | trejnik redukcyjny ©200 /160/45° PE 3
= 10| redukcja @200/ 160 2
1. Zasuwa koinierzowa DN200 z obudowa 2
teleskopowa oraz skrzynkq do zasuw
Projektowan tuleja komierzowa Projektowany wod. @200 PE 12. mzjoaokmmerzowa 200PE/DN200+kotnierz 10
+kolnierz 2200 PE 13. | Tuleja kolnierzowa 160PE/DN 150+koinierz 4
DN150
W31, W35, W6O 14 Téjnik rownoprzelot. @200/ 160/90° 9
W3 8 y 15. | Trejnik redukcyjnyy @160/090 /90° PE 3
tuk 30° @200 PE 16- | Trojnik rownoprzelotowy @200 1200/ 45° PE 1
juk 30° @200 PE 7 | 7\
- &, Projektowany wod. @200 PE
Temat: Przebudowa rurociagu Pata: Nrrys:
przesyltowego z uje& wodnych 04/2018 1 7
w Konradéwce do SUW w Cho jnowie Skala:
SCHEMAT MONTAZOWY WEZLOW
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