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1 Rurociąg tranzytowy

1.1 Roboty ziemne

1 KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 72,000 m2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm

2 KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,600 m2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: ponad 15 cm,

dodatek za każde dalsze 5 cm

3 KNNR 001-0210-02-10 MRRiB 326,000 m3

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

pojemności łyżki: 0,60 m3 - grunt kat. I-II

4 KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 19,825 m3

Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej

wilgotności

5 KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 77,095 m3

Obsypki z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m o

normalnej wilgotności, przy zastosowaniu: dowiezionego piasku

6 KNNR 001-0206-04-10 MRRiB 532,800 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z

transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki:

0,60 m3 - spycharka  75 KM, samochód 5-10 t

7 KNNR 001-0318-05-00 MRRiB 761,880 m3

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, z ręcznym zagęszczeniem, przy szerokości wykopu od 0,8 do

2,5 m i głębokości ponad 3,0 do 6,0 m - grunt kat. I-III

8 KNR 201-0321-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 468,800 m2

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w gruntach

suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II

1.2 Rozbiórka nawierzchni

9 KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa 62,000 m

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość do 5 cm

10 KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 124,000 m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm

11 KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 124,000 m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek

za każdy dalszy 1 cm

12 KNR 231-0805-01-00 IGM Warszawa 24,000 m2

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej - ręczne, przy wys.kostki 6cm

13 KNR 231-0805-01-00 IGM Warszawa 670,750 m2

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej - ręczne, przy wys.kostki 8 cm

14 KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 9,920 m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z wyładunkiem

mechanicznym .

15 KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 9,920 m3

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami

samowyładowczymi

1.3 Odtworzenie nawierzchni

16 KNNR 006-0103-03-00 MRRiB 36,000 m2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w

gruncie kat.II-VI

17 KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 36,000 m2

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 7 cm

18 KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa 36,000 m2

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: ponad 7 cm -

dodatek za każdy dalszy 1 cm (za dalsze 3 cm)
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19 KNNR 006-0201-04-00 MRRiB 256,000 m2

Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczystogliniastych,przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm i

gruncie rodzimym gliniastym

20 KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 124,000 m2

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

21 KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 124,000 m2

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za

każdy dalszy 1 cm - dodatek za dalsze 12  cm

22 KNR 003-0202-01-00 ATHENASOFT Warszawa 124,000 m2

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem, przy

zużyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej

23 KNNR 006-0110-03-01 MRRiB 124,000 m2

Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych, transportowanych sam.samowyładowczym do 5 t na

odległość 5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm, wyk.na poszerzeniach do 2,5 m

24 KNNR 006-0110-07-00 MRRiB 21,154 t

Dodatek za transport mieszanki mineralnobitumicznej, za każdy następny 1 km ponad 5 km, samochodem

samowyładowczym do 5 t

25 KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa 148,800 m2

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy

zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

26 KNNR 006-0309-02-11 MRRiB 148,800 m2

Warstwa ścieralna nawierzchni,wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych, transportowanych samochodem

samowyładowczym do 5 t na odl.5 km, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 4 cm, wyk.na poszerzeniach do

2,5 m

27 KNNR 006-0309-07-00 MRRiB 18,600 t

Dodatek za transport mieszanki mineralnobitumicznej - za każdy dalszy 1 km transportu ponad 5 km

samochodem samowyładowczym do 5 t.

28 KNR 003-0203-01-00 ATHENASOFT Warszawa 96,000 m2

Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - - z siatki wzmacniającej do nawierzchni drog.

29 KNNR 006-0502-03-00 MRRiB 670,750 m2

Nawierzchnia z kostki betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy

grubości kostki szarej 8 cm

30 KNNR 006-0502-01-00 MRRiB 24,000 m2

Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce piaskowej przy

grubości kostki szarej 6 cm

1.4 Roboty montażowe

31 KNNR 011-0302-03-00 MRRiB 122,500 m

Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania układane w gotowym wykopie umocnionym, na

głębokości do 3 m, o normalnej wilgotności, przy średnicy zewnętrznej: 160 mm

32 KNNR 011-0302-04-00 MRRiB 2 959,000 m

Rurociągi PERC ciśnieniowe, łączone metodą zgrzewania, o średnicy zewnętrznej 200 mm

33 KNNR 004-1119-03-00 MRRiB 3,000 kpl

Hydranty pożarowe nadziemne, o średnicy: 80 mm wraz z zasuwami DN80

34 KNR 216-0307-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,280 m2

Izolacja jednowarstwowa ruruciągów otulinami z wełny mineralnej, o grubości: 60 mm - przy śr.zew.rurociągów

219 mm

35 KNR 216-0601-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,280 m2

Płaszcze z blachy stalowej ocynk.o grubości 0,55mm

36 KNR 202-1218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 szt

Wsporniki ze stali teowej - proste, z osadzeniem i pomalowaniem farbą olejną

37 Pozycja 2 783,000 m

Przewiert sterowany d=200 mm
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1.  Rurociąg tranzytowy

1.4. Roboty montażowe
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38 KNNR 004-1413-03-00 MRRiB 5,000 studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica

kręgów: 1200 mm (studnia odwodnieniowa)

39 KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 2,890 m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm

40 KNNR 011-0501-03-40 MRRiB 2,890 m3

Podłoża betonowe, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności

41 KNNR 004-1430-01-02 MRRiB 1,435 m3

Różne elementy drobnowymiarowe o objętości do 1,5 m3 z betonu B 20

42 KNNR 011-0401-01-00 MRRiB 3,000 1 ściana

Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku: do  50 t, przy ilości płyt - 2

43 KNNR 004-1211-03-00 MRRiB 88,500 m

Przeciski o długości do 50 m rurami stalowymi o średnicy nominalnej DN350 mm, w gruntach kategorii: I-II

44 KNNR 011-0404-05-10 MRRiB 88,500 m

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych , z zamknięciem końcówek rur, przy średnicy

nominalnej rurociągu przewodowego: 200 mm

45 KNNR 004-1012-03-30 MRRiB 10,000 szt

Montaż tulei kołnierzowych polietylenowych ciśnieniowych, na luźny kołnierz, przy średnicy zewnętrznej: 200

mm

46 KNNR 004-1012-03-00 MRRiB 5,000 szt

Montaż zespołu napowietrzająco-odpowietrzajacych DN80

47 KNNR 004-1105-05-00 MRRiB 5,000 kpl

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, uszczelniane folią aluminiową, o średnicy: 200 mm

48 KNR 219-0134-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 kpl

Oznakowanie zasuw, hydrantu, zaworu   tabliczkami na słupku stalowym

2 Rurociąg tranzytowy przez teren PKP

2.5 Roboty ziemne

49 KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 m2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm

50 KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 m2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: ponad 15 cm,

dodatek za każde dalsze 5 cm

51 KNNR 001-0206-04-10 MRRiB 28,800 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z

transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki:

0,60 m3 - spycharka  75 KM, samochód 5-10 t

52 KNNR 001-0318-05-00 MRRiB 28,800 m3

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, z ręcznym zagęszczeniem, przy szerokości wykopu od 0,8 do

2,5 m i głębokości ponad 3,0 do 6,0 m - grunt kat. I-III

53 KNR 201-0321-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 43,200 m2

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w gruntach

suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II

54 KNNR 001-0504-01-00 MRRiB 1,200 m3

Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1 m wzdłuż jego krawędzi, w

gruncie: kat. I-II

2.6 Roboty montażowe

55 KNNR 011-0302-04-00 MRRiB 48,000 m

Rurociągi PERC ciśnieniowe, łączone metodą zgrzewania, o średnicy zewnętrznej 200 mm

56 KNNR 004-1413-03-00 MRRiB 1,000 studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica

kręgów: 1200 mm (studnia zaworowa)
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2.  Rurociąg tranzytowy przez teren PKP

2.6. Roboty montażowe
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57 KNNR 004-1012-03-30 MRRiB 2,000 szt

Montaż tulei kołnierzowych polietylenowych ciśnieniowych, na luźny kołnierz, przy średnicy zewnętrznej: 200

mm

58 KNNR 004-1105-05-00 MRRiB 1,000 kpl

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, uszczelniane folią aluminiową, o średnicy: 200 mm

59 KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 0,867 m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm

60 KNNR 011-0501-03-40 MRRiB 0,867 m3

Podłoża betonowe, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności

61 KNNR 004-1430-01-02 MRRiB 0,143 m3

Różne elementy drobnowymiarowe o objętości do 1,5 m3 z betonu B 20

62 KNNR 011-0401-01-00 MRRiB 1,000 1 ściana

Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku: do  50 t, przy ilości płyt - 2

63 KNNR 004-1211-03-00 MRRiB 47,500 m

Przeciski o długości do 50 m rurami stalowymi o średnicy nominalnej DN350 mm, w gruntach kategorii: I-II

64 KNNR 011-0404-05-10 MRRiB 47,500 m

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych , z zamknięciem końcówek rur, przy średnicy

nominalnej rurociągu przewodowego: 200 mm

65 KNR 219-0134-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 kpl

Oznakowanie zasuw, hydrantu, zaworu   tabliczkami na słupku stalowym

3 Ujęcie wody

3.7 Roboty przygotowawcze

66 Pozycja 1,000 kpl

Rozbiórka i likwidacja istn. studni ujęciowych (4 szt.) wraz z wywozem materiałów z rozbiórki i utylizacją

67 KNNR 001-0101-05-00 MRRiB 70,000 szt

Mechaniczne ścinanie drzew i krzewów, z karczowaniem pni

68 KNNR 001-0110-01-00 MRRiB 42,000 mp

Usunięcie i spalenie pozostałości po karczowaniu drągowiny, karczu, gałęzi i resztek drzew, bez względu na

średnicę
Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

3.8 Roboty ziemne

69 KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 103,500 m2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm

70 KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 103,500 m2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: ponad 15 cm,

dodatek za każde dalsze 5 cm

71 KNNR 001-0205-04-00 MRRiB 196,931 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 -

grunt kat. I-III, samochód do 5 t

72 KNR 201-0235-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 196,931 m3

Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami  74 kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi

dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II

73 KNNR 001-0504-01-00 MRRiB 31,050 m3

Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1 m wzdłuż jego krawędzi, w

gruncie: kat. I-II

3.9 Obudowa studni

74 KNR 228-0103-05-00 MRiGŻ 3,000 kpl

Połączenie pompy głębinowej z rurą tłoczną i opuszczenie do studni wierconej na głębokość 15 m, przy

ciężarze pompy: 0,30 t  i średnicy rury tłocznej 150 mm

75 KNR 228-0103-12-00 MRiGŻ 15,000 m

Dodatek za każdy 1 m różnicy dług.rury tłocznej przy połączeniu pompy głębinowej z rurą tłoczną i

opuszczeniu do studni wierconej na głęb. 15 m przy  średnicy rury tłocznej 125 mm-stal nierdzewna
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3.  Ujęcie wody

3.9. Obudowa studni
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76 KNR 709-2115-01-00 IGM Warszawa 3,000 szt

Montaż łączników do rur eco-connet o średnicy 150mm ze stali nierdzewnej

77 KNR 228-0105-01-00 3,000 kpl

Montaż sondy hydrostatycznej

78 KNNR 004-0110-03-00 MRRiB 106,000 m

Rurki osłonowe  z PVC,o średnicy zewnętrznej: 35 mm

79 KNR 709-2105-01-00 IGM Warszawa 15,000 m

Montaż rurociągów stalowych o srednicy 150mm-stal nierdzewna

80 KNNR 004-1016-04-00 MRRiB 3,000 szt

Przyspawanie kołnierzy do rur stalowych o średnicy 150 mm-stal nierdzewna

81 KNR 216-0306-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,470 m2

Izolacja pianką termoizolacyjną rur DN150

82 KNNR 002-0102-02-01 MRRiB 0,193 100 m2

Deskowanie drobnowymiarowe w systemie "U-Form" lub "Stal-Form" konstrukcji monolitycznych betonowych

lub żelbetowych  płyt fundamentowych i bloku oporowego

83 KNNR 002-0109-03-02 MRRiB 6,790 m3

Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą na samochodzie,

zbrojonych konstrukcji:  płyt fundamentowych i bloku oporowego, betonem B-20

84 Pozycja 3,000 kpl

Zakup i montaż  kompaktowej obudowy studni z tworzywa sztucznego z ogrzewaniem oraz kompletnym

wyposażeniem DN 150mm: głowica studzienna, przepływomierz, przepustnica zwrotna i odcinająca, manometr,

kurek do poboru wody, skrzynka elektryczna itd.

85 Pozycja 3,000 kpl

Zakup pompy głębinowej Q=50 m3/h; H=60mH2O, Ns=11kW

3.10 Zagospodarowanie terenu ujęcia

86 KNNR 006-0103-03-00 MRRiB 1 143,100 m2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w

gruncie kat.II-VI

87 KNR 231-0204-01-00 IGM Warszawa 472,350 m2

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego o grubości po uwałowaniu:

14 cm

88 KNR 231-0204-02-00 IGM Warszawa 472,350 m2

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego o grubości po uwałowaniu:

ponad 14 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm

89 KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 472,350 m2

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 7 cm

90 KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa 472,350 m2

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: ponad 7 cm -

dodatek za każdy dalszy 1 cm

91 KNNR 006-0502-03-00 MRRiB 670,750 m2

Nawierzchnia z kostki betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy

grubości kostki szarej 8 cm

92 KNNR 006-0113-01-00 MRRiB 670,750 m2

Podbudowy z tłucznia, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu: 15 cm

93 KNNR 006-0403-03-03 MRRiB 102,000 m

Krawężniki betonowe wystające, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, o

wymiarach: 15x30 cm; ława z bet.B 12,5

94 KNKRB 006-0402-05-00 WACETOB Warszawa 91,000 m

Ułożenie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12 x 25 cm, na ławie betonowej

95 KNR 502-0201-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 m

Przepust drogowy o średnicy: 500 mm
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

96 Pozycja 1,000 kpl

Umocnienie przepustu kostka granitową

97 KNR 221-0604-04-00 MBGPiK 15,000 m

Stopnie schodów wykonywane bez podbudowy, ze stopnicami z dwóch warstw płyt chodnikowych.

98 KNR 221-0604-05-00 MBGPiK 21,000 m

Policzki wykonane z obrzeży trawnikowych.

99 KNR 231-0701-03-00 IGM Warszawa 15,000 m

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur stalowych o śred. 60 i 38 mm, przy rozstawie

słupków z rur stalowych o średn. 60 mm: 1,5 m

3.11 Ogrodzenie ujecia

100 KNNR 001-0303-02-00 MRRiB 1,074 m3

Odspojenie i przewóz taczkami na odległość do 10 m gruntu: kat. III

101 KNR 202-0203-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,108 m3

Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykłego C12/15 (B-15) o objętości: do 0,5 m3

102 KNR 202-1803-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 282,450 m

Analogia - Montaż systemowego ogrodzenia betonowego i słupków ogrodzeniowych w stopach

fundamentowych, h ogrodzenia 1,83mmm

103 KNR 202-1808-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl

Brama wjazdowa, stalowa, dwuskrzydłowa szer. 4,5 m - 2 szt., 6,0 m - 1 szt

104 KNNR 001-0504-02-00 MRRiB 1,070 m3

Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1 m wzdłuż jego krawędzi, w

gruncie: kat. III

4 Roboty remontowe na SUW

4.12 Roboty demontażowe

105 Pozycja 1,000 kpl

Demontaż istn zestawów pompowych, rurociągów i armatury wraz z wywozem

4.13 Roboty montażowe

106 KNNR 004-1005-03-00 MRRiB 2,800 m

Rurociągi z rur stalowych izolowanych, o złączach spawanych, przy średnicy zewnętrznej rur 168,3 mm stal

nierdzewna

107 KNNR 004-1005-04-00 MRRiB 13,900 m

Rurociągi z rur stalowych izolowanych, o złączach spawanych, przy średnicy zewnętrznej rur 219,1 mm stal

nierdzewna

108 KNNR 004-1015-04-00 MRRiB 4,000 szt

Montaż kształtek ze stal 1.4301, przy średnicy DN150 -kolana

109 KNNR 004-1015-05-00 MRRiB 2,000 szt

Montaż kształtek ze stal 1.4301 , przy średnicy zewnętrznej i grubości ścianki: 219/8,0 mm - redukcja

DN200/150

110 KNNR 004-1015-05-00 MRRiB 1,000 szt

Montaż kształtek ze stal 1.4301 , przy średnicy zewnętrznej i grubości ścianki: 219/8,0 mm-deflektor

111 KNNR 004-1016-05-00 MRRiB 2,000 szt

Przyspawanie kołnierzy do rur stalowych o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki: 219/ 8,0 mm

112 KNNR 004-0216-01-00 MRRiB 2,000 szt

Wpusty żeliwne podłogowe

113 KNNR 011-0203-04-00 MRRiB 2,000 szt

Przepustnice przy średnicy nominalnej rurociągu: 150 mm

114 KNNR 011-0203-05-00 MRRiB 2,000 szt

Przepustnice przy średnicy nominalnej rurociągu: 200 mm

4.14 Zakup i montaż urządzeń

115 Pozycja 1,000 kpl

Zakup i montaż zestawu hydroforowego
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116 Pozycja 1,000 kpl

Zakup i montaż przepływomierza Dn150

117 Pozycja 1,000 kpl

Wymiana wieży napowiatrzającej (dwa ciągi)

118 Pozycja 1,000 kpl

Wymiana drzwi stalowych dwudzielnych do komory napowietrzającej

4.15 Roboty budowlane

119 KNNR 002-0106-02-03 MRRiB 0,324 m3

Fundament pod pompy

120 KNNR 002-1202-06-00 MRRiB 38,400 m2

Posadzki cementowe z cokolikami, o grubości: 25 mm zatarte na gładko

121 KNR 401-0326-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 50,000 szt

Naprawa miejscowa uszkodzonych ścian

122 KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,600 m2

Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej

123 KNR 202-0829-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,600 m2

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 25x35 cm, ze smarowaniem tylko podłoża lub płytek

klejem: "Atlas"

124 KNNR 002-1401-06-03 MRRiB 19,200 m2

Malowanie trzykrotne, bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich, farbą emulsyjną akrylową białą

- - -    Koniec  wydruku    - - - 

 


