Parking - Chojnéw PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE ) |
1/D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych (roboty pomiarowe przy km
d.1 powierzchniowych robotach drogowych ) - geodezyjna obstuga budowy | ‘
w tym geodezyjny pomiar powykonawczy
025 km 0.25
RAZEM 0.25
2 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych m
d.1
94.75 m 94.75
| RAZEM 94.75
3 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu z wywozem gruzu na skla- 'm2
d.1| dowisko odpadow
\ 18.10 m2 18.10
‘ ‘ RAZEM 18.10
2 ROBOTY ZIEMNE P T Rl
4/D-02.01.01 Roboty ziemne -wykopy- korytowanie pod konstrukcje nawierzchni ciagu m3 ‘T
d.2 |piszo-jezdnego, wjazdéw, chodnikéw oraz tawy betonowe kraweznikéw i
obrzezy z wywozem i kosztami skladowania urobku: ‘
236.58 m3 236.58
RAZEM 236.58
=3 PODBUDOWY ) S & Ls
5 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne ciagu m2
d.3 pieszo-jezdnego, chodnikéw, poboczy utwardzonych i zjazdéw:
561.16 m2 561.16
‘ RAZEM | 561.16
6 D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o frakcji 0-31,5 mm, gr. 15 cm, m?2
d.3 stabilizowana mechanicznie |
561.16 m2 561.16
RAZEM | 561.16
7 D-04.02.01 |Warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego grubosci 15cm m2 ‘
d.3 ‘
561.16 m2 561.16
| RAZEM 561.16
4 ELEMENTY ULIC - ) = i . = i
" 8/D-08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z wykonaniem taw betono- |m ‘ |
d.4 wych z oporem z betonu C12/15: 1
- kraweznik betonowy z tawa o Fb 0,07 m2
92.85 m 92.85
| RAZEM | 92.85
[F2%5 NAWIERZCHNIE " i
9/D- Nawierzchnia miejsc postojowych, drogi manewrowej, opaski z kostki be- 'm2 ‘ {
d.5/05.03.23a | tonowej brukowej gr. 8cm na podsypce ceim.- piaskowej gr. 3cm z wypet- | ‘ |
nieniem spoin piaskiem. | | |
Kostka betonowa brukowa: | |
- szara - 500,17m2, ‘
| - czerwona - 24,66m2,
| - czarna - 36,33 m2
561.16 m2 561.16
‘ | RAZEM 561.16
6 'ROBOTY WYKONCZENIOWE - ) o ) -
10 D- Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociagowych i gazowych szt.
d.6/03.02.01a | ;
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11 D- Regulacja pionowa studzienek telefonicznych |szt.
d.6 03.02.01a
1.0 szt. 1.00|
RAZEM | 1.00

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 2304 Uzytkownik: Olex Aleksander Lorych




Parking - drogi dookota - Chojnow

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jjm. | Poszcz [ Razem
1 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE I o ]
1/D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych (roboty pomiarowe przy li- |km [
d.1 'niowych robotach drogowych ) - geodezyjna obstuga budowy w tym geo- }
dezyjny pomiar powykonawczy | |
0.13 km 0.13
RAZEM 0.13
2 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych m
d.1 | |
1108.60 m 108.60
RAZEM 108.60
3/ D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m
d.1 nych o grubosci 5 cm
l 502.30 m 502.30
: RAZEM 502.30
2| 'ROBOTY ZIEMNE - -
4 D-02.01.01 Roboty ziemne -wykopy- korytowanie pod konstrukcje nawierzchni ciagu 'm3 3
d.2 piszo-jezdnego, wjazdéw, chodnikéw oraz tawy betonowe kraweznikéw i i
obrzezy z wywozem i kosztami sktadowania urobku:
207.58 m3 207.58
RAZEM 207.58
3 B PODBUDOWY i AT
5/D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne drég ma- m2
d.3 newrowych
| 1562.09 m?2 562.09
| | RAZEM 562.09
6 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o frakcji 0-31,5 mm, gr. 15 cm, m?2
d.3 ;stabilizowana mechanicznie
1562.09 m?2 562.09
RAZEM 562.09
7 D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego grubosci 15cm m2 ‘
d.3 |
562.09 m?2 562.09
RAZEM | 562.09
4 [ELEMENTY ULIC S . TR ) o
8 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace 15x30x100cm z wykonaniem taw betono- 'm
d.4 'wych z oporem z betonu C12/15 o Fb=0,09 m2 ‘
1 133.00 m 33.00
? ‘ RAZEM | 33.00
9/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace 15x30x100cm z wykonaniem faw betono- |m \
d.4‘ wych z oporem z betonu C12/15 o Fb = 0,07 m2
| 7:51 m 7.51
| RAZEM 7.51
10iD-08.01 .01 Krawezniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z wykonaniem faw betono- m
d.4 wych z oporem z betonu C12/15 o Fb= 0,09 m2 |
| 160.20 m 60.20
| RAZEM 60.20
11/D-08.01.01 'Krawezniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z wykonaniem faw betono- m
d.4 'wych z oporem z betonu C12/15 o Fb= 0,06 m2 1
7.74 m 7.74
| f RAZEM | 7.74
12/D-08.05.03 'Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej brukowej 10x20x8 cm na m |
d.4 podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin zaprawa cementowa
utozony na tawie (fawa wykonana facznie z tawa pod krawezniki)
190.86 m 90.86
RAZEM | 90.86
13/D-08.05.03 |Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej brukowej 10x20x8 cm na m ‘
d.4i podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin zaprawa cementowa |
| utozony na lawie z betonu wraz z tawa z betonu C12/15 o Fb=0.03m2
(Sciek przy istniejacym krawezniku)
32.14 m 32.14
RAZEM 32.14
5| ~ NAWIERZCHNIE ) o - o B
14 D-05.03.05 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/11cm grubosci 5cm - AC/11S- | m?2
d.5 50/70 ‘
| 562.09 m?2 562.09
RAZEM 562.09
15 D-05.03.05 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16cm grubosci 5cm - AC/16W- ' m2
d.5 135/50 | ‘
562.09 m?2 562.09
RAZEM 562.09
| 6 ROBOTY WYKONCZENIOWE - - -
16 D- Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych ‘szt
d.6/03.02.01a
; 3.0 szt 3.00

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 2304 Uzytkownik: Olex Aleksander Lorych




Parking - drogi dookota - Chojnéw PRZEDMIAR

Lp. Nrspec. Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
| RAZEM 3.00
17 D- Regulacja pionowa studzinek dla wtazéw kanatowych szt
d.6/03.02.01a
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
-3 -
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