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OSWIADCZENIE:
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r,
poz. 290 z p6zniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany
PRZEBUDOWA ZATOK POSTOJOWYCH PRZY ULICY SIKORSKIEGO W CHOJNOWIE
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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Plan zagospodarowania terenu — drogi
. Opis techniczny

. Stwierdzenie przygotowania zawodowego + zaswiadczenie o przynaleznosci do
DOIIB inz. Janusza Grzegorowskiego

. Wypis z rejestru gruntéw + mapa ewidencyjna
. Uzgodnienie projektu z Urzedem miasta Chojnowa

. Orange Polska S.A.- uzgodnienie projekiu przebudowy zatok postojowych przy
ul. Sikorskiego w Chojnowie, pismo: TODDWA-WR.2110-62665/16/PR

. Tauron Dystrybucja — uzgodnienie projektu przebudowy zatok postojowych przy

ulicy Sikorskiego w Chojnowie, dz. nr 285, pismo TD/OLG/ OM/2016-09-16/
00000003
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. Plan zagospodarowania terenu —
drogi skala 1 : 500 rys. 1
. Przekroje konstrukcyjne skala 1:50 1ys. 2




Opis techniczny
do projektu przebudowy zatok postojowych przy ul. Sikorskiego w Chojnowie
1. Podstawa opracowania

. Umowa z Inwestorem o wykonanie pracy projektowe;j.

. Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500.

. Rozporzadzenie M.T.i G.M. Nr 430 z 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 43 poz.430/99 z pézn. zmianami.

. Uzgodnienie z Inwestorem.

. Wizja lokalna terenu i pomiary uzupetniajgce.

. Warunki i uzgodnienia z administratorami istniejgcych sieci.
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2. Lokalizacja.
Miasto Chojnéw — droga gminna, dziatka nr 285, obreb nr 6 m. Chojnowa.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcych zatok postojowych

majgcy na celu remont nawierzchni, korekty wymiaréw, zwiekszenie ilosci miejsc

postojowych w miare istniejgcych mozliwosci terenowych.

Zakres opracowania obejmuije:

— budowe 2- 6¢ch zatok postojowych o 9 MP i 6 MP

— przebudowe istniejacych zatok postojowych 60 MP z korekta wymiaréw do wymiaréw
norrmatywnych 4,50 x 2,50, 5,0 x 2,50, dia niepetnosprawnych 3,60 x 5,0.

4. Teren istniejgcy.

Teren opracowania obejmuje teren w granicy linii rozgraniczenia ulicy Sikorskiego.
Ulica przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej. Ulica o nawierzchni z betonu
asfaltowego. Istniejgce zatoki postojowe o nawierzchni betonowej zniszczone;.
Istniejace drzewa nie kolidujg z projektowang przebudows.

Teren opracowania uzbrojony w nastepujgce sieci:

— K400, K250, Kd315

— linia kablowa ENN w administracji Gminy Miejskiej Chojnéw

— wodociag WA 110

— sie¢ teletechniczna

5. Rozwigzanie projektowe.

Przebudowa istniejgcych zatok bedzie polega¢ na potozeniu nowej nawierzchni z kostki
betonowej grub. 6 cm na istniejgcej nawierzchni betonowe;.

Z uwagi na koniecznos¢ uzyskania normatywnego spadku poprzecznego na zatokach
(max. 2,5%) w kierunku istniejgcej jezdni ulicy Sikorskiego, koniecznym jest rozebranie
istniejacej nawierzchni betonowej na szerokosci 1,50 m i budowe nowej.

Na styku istniejgca nawierzchnia — zatoka postojowa projektuje sie kraweznik
najazdowy, wystajacy 5 cm od poziomu jezdni ulicy Sikorskiego.

Po przebudowie istniejacej nawierzchni ulicy Sikorskiego (sfrezowanie istniejgcej
nawierzchni = 2,0 cm i potozenie nowej w-wy $Scieralnej grub. 5 cm.

Wysoko$¢ kraweznika docelowa na styku w/w nawierzchni wyniesie h = 2,0 cm.
Spadek poprzeczny 2,0 — 2,5 %.




PL. Slowianski 1, 59-220 Legnica
Przebudowa nawierzchni ulicy Sikorskiego bedzie objeta osobnym opracowaniem.
Projektowane rozwigzanie zapewnia, ze po przebudowie nawierzchni ulicy Sikorskiego
zatoki postojowe nie muszg byé przebudowane.

6. Zabezpieczenie istniejacych sieci

Celem zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacji istniejgcych sieci ENN i Tel-kom
koiidujgcych z projektowanymi zatokami postojowymi nalezy bezwzglednie
przestrzegac w trakcie budowy warunkéw zawartych w uzgodnieniach uzytkewnikow
sieci.
W trakcie realizacji nalezy dokona¢ odkrywki istniejacych sieci i udokumentowac
istniejgcy poziom sieci.
Szczegoéiowe warunki zawarte w uzgodnieniach

6.1. Orange Polska — uzgodnienie
Nr pisma: TODDWA - WR.2110 — 62665/16/PR z dnia 27.09.2016 .

6.2. Tauron Dystrybucja S.A.
pismo: TD/OLG/OMD/2016 — 09 — 23/0000003/1007677103 z dnia 23.09.2016 .

6.3. Urzad Miejski w Chojnowie

— — zabezpieczenie istniejgcych sieci ENN w miejscach kolizji rurami PVC dwudzielnymi

110 APS koloru niebieskiego

7. Konstrukcja nawierzchni.

7.1. Zatoki postojowe — nawierzchnia nowa
— naw. z kostki betonowej grub. 6 cm
— podsypka cem. — piaskowa grub. 4 cm
— podbudcwa z kruszywa tamanego grub. 20 cm
— w-wa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego — 15 cm
Obramowanie nawierzchni zatok postojowych istniejgcych i budowanych kraweznikiem
betonowym 15 x 30 x100 cm na fawie betonowej z oporem, beton C 12/15, h = 10 cm.
Zatoki postojowe — kostka kolor grafit — 6 cm
Linie dzielgce — kostka szara szeroko$ci 1-na kostka
Na styku nawierzchni parkingu i ulicy Sikorskiego kraweznik najazdowy 15 x 22 cm
Przy nowej zatoce H = 0,0, przy istniejacej H =5 cm.
Nawierzchnia na istniejgcej nawierzchni betonowej
— naw. z kostki betonowej grub. 6 cm
— podsypka cem. - piask. 1 : 4 — 2-4cm
Docelowo wysoko$¢ kraweznika po przebudowie nawierzchni ul. Sikorskiego h = 12cm,
a na koncu tuku R=1,50m i zatoki docelowo h=10cm.
Zatem przy przebudowie zatok postojowych na styku tuku kraweznika zatoka postojowa
— nawierzchnia ul. Sikorskiego wysoko$¢é kraweznika h=15cm
7.2. Chodniki
— naw. z kostki betonowej grub. 6 cm, kolor szary na podsypce cem.-piaskowej 4 cm
Obramowanie obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem,
beton C12/15.

8. Odwodnienie

Odwodnienie do istniejgcego systemu odwodnienia w ulicy Sikorskiego.




9. Roboty rozbiorkowe.

Zakres rob6t rozbiérkowych obejmuije:
— rozebranie istniejacej nawierzchni betonowej na szerokosci, ktéra umozliwi potozenie
nowej nawierzchni z kostki betonowej
— rozebranie istniejgcego kraweznika przylegajgcego do istniejgcych zatok postojowych
i przy jezdni tylko w zakresie do konca tuku R = 1,5
Zakres wg zaznaczenia na Planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu.

10. Wymagania odnosnie ochrony i ksztattowania srodowiska.

Rozwigzania techniczne zapewniajgce zgodnos¢ z przepisami o ochronie $rodowiska
przy realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

— splyw wody opadowej z zatok do istniejgcej kanalizacji w ulicy Sikorskiego

— nawierzchnia utwardzona

11. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy usungé warstwe ziemi roslinnej grub.
30 cm., ziemie roslinng nalezy rozécieli¢ w obrebie budowy wg wskazania Inwestora i
wyprofilowagé.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ do rzednej niwelety rob6t ziemnych Decyzje co do
przydatnosci gruntu rodzimego do wykonania nasypéw nalezy podjaé w trakcie
wykonywania robét ziemnych.

W trakcie rob6t ziemnych nalezy wykonaé przekopy prébne celem doktadnej lokalizaciji
istniejacych sieci. Odkryte sieci nalezy zaniwelowac i zabezpieczy¢. Zabezpieczenia
sieci istniejgcych wg zalecen uzytkownikéw i wg Planu sytuacyjnego. Dogeszczenie
podioza do wymaganego wskaznika zageszczenia podfoza nalezy wykona¢ walcem
statycznym 7,5 t. Dno koryta nalezy chronié¢ przed nawodnieniem i przemarznieciem.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne. Wymagany wskaznik zageszczenia podtoza | = 1,00. E2 = 100 Mpa.

12. Organizacja ruchu.

Organizacjg ruchu objeto tylko oznakowanie pionowe i poziome dla zatok postojowych.
Oznakowanie pionowe ulicy Sikorskiego bez zmian.

Przy zatokach postojowych projektuje sie znaki pionowe: D-18 — szt. 5, D-18a — szt. 4,
z tabliczkg T — 29, tablice z blachy stalowej foliowane, wielko$¢ — mate,

znaki poziome: piktogram P — 24 — szt. 7 malowany farba biatg chlorokauczukowa

13. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania i
realizacji prac az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszystkie inne srodki
niezbedne do ochrony, wygody spofeczno$ci i innych.

14. Koordynacja robét.

Wykonaweca robot drogowych ma obowigzek petnej koordynacji prac dotyczgcych robot
ziemnych i drogowych. Budowa nasypow i ich zageszczanie jak rowniez zageszczanie




miejsc gdzie byty prowadzone wykopy musi by¢ zgodna z wymaganiami,normy PN-S-
02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania. ’
Jezeli grunty w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wskaznika zageszczenia,

to przed utozeniem konstrukcji nalezy je dogesci¢ do wartosci l4:

Kategoria ruchu
Zatoki postojowe i chodniki
Gbrna warstwa o grub.20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 0,97
cm od powierzchni robét
ziemnych

Wykonawca robét zadba o tymczasowe zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot.
Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty do chwili ich korncowego odbioru.

15. Wytyczne realizacyjne

Roboty objete projektem powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, zasadami
wiedzy technicznej i wymaganiami obowigzujacych przepiséw oraz warunkami
technicznymi i prawnymi.

Wykorzystane technologie, materiaty winny posiada¢ odpowiednie Swiadectwa
dopuszczenh do obrotu i stosowania w budownictwie.

Przed przystgpieniem do robdt, jak i podczas realizacji nalezy spetni¢ wszystkie warunki
i zaiecenia zawarte w uzgodnieniach.

Wymagania technologiczno — materiatowe dla pcdbudowy zawarte sgw PN - S —
06102 — 97 ,Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie”.

16. Dokumentacja powykonawcza.

Przed ostatecznym odbiorem Wykonawca robét drogowych opracuje dokumentacje
zgodng z wykonanymi robotami (dokumentacja powykonawcza).

17. Bilans terenu.

Powierzchnia opracowania —-9450m?
Zatoki - nowe —205,0 m?
Zatoki - przebudowa na istniejgcej nawierzchni — 375,0 m?
Zatoki - nowa naw. Poszerzenie —365,0 m?
Chodniki - przebudowa - 30,0m?
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