Przebudowa zatok postojowych ulica Sikorskiego w Chojnowie PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- [km
d.1/0119-03 nie réwninnym
0.27 km 0.270
RAZEM 0.270
2/KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1/0126-01 pomocg spycharek
598.0 m2 598.000
RAZEM 598.000
3|KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - m2
d.1/0126-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotno$¢ = 3
598.0 m2 598.000
RAZEM 598.000
2 Roboty rozbiérkowe
4/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |[m
d.2/0813-03 wo-piaskowej
260.0 m 260.000
RAZEM 260.000
5/KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03 260 x 0.060
15.60 m3 15.600
RAZEM 15.600
6|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.2|0810-05
238.0 m2 238.000
RAZEM 238.000
7/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2|0810-06 bosci
Krotno$¢ = 3
238.0 m2 238.000
RAZEM 238.000
8|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.2{1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
238 x 0.15 + 260 x 0.15 x 0.30 + 15.60
63.00 m3 63.000
RAZEM 63.000
9|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatladowaniui |m3
d.2/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
63.00 m3 63.000
RAZEM 63.000
10|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.2{1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 2
63.00 m3 63.000
RAZEM 63.000
11 Koszt sktadowania gruzu. m3
d.2|wycena in-
dywidualna
63.00 m3 63.000
RAZEM 63.000
3 Roboty ziemne
12|/KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-07 cie kat. lll-1V gteboko$ci 20 cm
686.0 m?2 686.000
RAZEM 686.000
13|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-08 cie kat. lll-IV - za kazde daisze 5 cm gtebokosci
686.0 m?2 686.000
RAZEM 686.000
14|KNR 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.ll) m3
d.3|0311-02 686 x/0.28-0.25/x0.5
10.29 m3 10.290
RAZEM 10.290
15/KNR 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.IV) m3
d.3{0311-03
10.29 m3 10.290
RAZEM 10.290
16|KNR 2-01  |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi m3
d.3/0415-01 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.!-I1
292 x 0.3x0.3
26.28 m3 26.280
RAZEM 26.280
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17|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-[ll |m3
d.3|0236-01
26.28 ms3 26.280
RAZEM 26.280
18|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.3/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
686 x 0.28 - 26.28 obsypanie kraweznika
165.80 m3 165.800
RAZEM 165.800
19|KNR 2-01  |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.3/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.llI-1V
Krotno$¢ = 4
165.80 m3 165.800
RAZEM 165.800
4 Nawierzchnia
20/KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie |m?2
d.4/0104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
420.0 m2 420.000
RAZEM 420.000
21|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie |m2
d.4/0104-08 lub na catej szeroko$ci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po
zag.5 cm.
Krotno$¢ = 5
420.0 m2 420.000
RAZEM 420.000
22|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zagesz- |m?2
d.4/0114-05 czeniu 15 cm
570.0 m?2 570.000
RAZEM 570.000
23|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 m2
d.4/0114-06 cm grubo$ci po zageszczeniu
Krotnos$¢ = -3
570.0 m?2 570.000
RAZEM 570.000
24/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubos$ci po za- m2
d.4/0114-07 geszczeniu 8 cm
570.0 m?2 570.000
RAZEM 570.000
25|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce m2
d.4/0511-02 cementowo-piaskowej
kolor szara.
58.0 m?2 58.000
RAZEM 58.000
26/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce m2
d.4|0511-02 cementowo-piaskowej
kolorowa
887 m2 887.000
RAZEM 887.000
5 Krawezniki
27|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem.Beton C 12/15 m3
d.5|0402-04 /292 x 0.065 + 226.0 x 0.06
32.54 m3 32.540
RAZEM 32.540
28/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.5/0403-03 mentowo-piaskowej/wibroprasowany/
292.0 m 292.000
RAZEM 292.000
29|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x 22 cm najazdowe na |m
d.5/0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
226 m 226.000
RAZEM 226.000
6 Chodniki
30/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce m2
d.6/0511-02 cementowo-piaskowej
kolor bordo
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
31|KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem beton C 12/15 m3
d.6|0402-04
1.74 m3 1.740
RAZEM 1.740
32|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-  |m
d.6/0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg

<8 s
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30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
7 Organizacja ruchu
33|KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.7|0702-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

34/KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.7|0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 znaki z blachy stalowej
foliowane z ceng znakow .

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

35/KNR 2-31  |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokau- | m2
d.7|0706-07 czukowg

piktogram P-24 /0.76x7/=5.32 m2
5.32 m?2 5.320
RAZEM 5.320

36|KNR 2-31  |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jez- |m2
d.7/0706-01 dni farba chlorokauczukowg szer.12 cm.

/miejsca postojowe dla niepetnosprawnych/ 40 x 0.12 = 4.8 m2.
4.8

m2 4.800
RAZEM 4.800
8 Zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych
37|KNR 2-01  |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szer. dna do 0.4 |m
d.8/0701-0203 |m w gruncie kat. Il
30 m 30.000
RAZEM 30.000
38/KNR 5-10  |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.8/0303-02 Rury dwudzielne 110 APS koloru niebieskiego na linii kablowej 0.4 KV.
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
9 Zielen
39|KNR 2-21  |Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.9|0218-01 598.0 x 0.3 =179.4 m3
179.4 m3 179.400
RAZEM 179.400

40/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawo- |m2
d.9|0401-02 zenia
598.0 m?2 598.000
RAZEM 598.000
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