Przebudowa nawierzchni ulicy Sikorskiego PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Przebudowa nawierzchni ulicy Sikorskiego w Chojnowie
1 Roboty rozbiérkowe i ziemne
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-|km
d.1]0119-03 nie réwninnym
0.355 km 0.355
RAZEM 0.355
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0813-03 wo-piaskowej
460.0 m 460.000
RAZEM 460.000
3/KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03 460.0 x 0.06
27.60 m3 27.600
RAZEM 27.600
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm/  |m2
d.1/0102-01 przyjeto 2.0 cm/ z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2650.0 -18.0 -148.0 -60.0
2424.0 m2 2424.000
RAZEM 2424.000
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z |m2
d.1/0102-01 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
przyjeto srednio 3.5 cm.Styk - dowigzanie do istniejacej nawierzchnj.
60.0 m?2 60.000
RAZEM 60.000
6|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy-|m?2
d.1/0102-02 wozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
/ opaska przy krawezniku szer. 20 cm/ 738.0 x 0.20
148.0 m2 148.000
RAZEM 148.000
7|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysoko$ci|m?2
d.1/0806-04 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
18.0 m2 18.000
RAZEM 18.000
8/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5cm |m
d.1/0101-01
324.0 m 324.000
RAZEM 324.000
9|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.1]/0810-03
110.0 m?2 110.000
RAZEM 110.000
10|KNR 2-31  |[Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm /140.0 |m2
d.1/0801-03 m2 grub. 12 cm./przyjeto
280.0 m2 $redniej gruboc¢i 6 cm./
140.0 m?2 140.000
RAZEM 140.000
11|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z\m2
d.1/0815-01 ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
218.0 m2 218.000
RAZEM 218.000
12|KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1]/0814-02
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
13|KNR 4-04 |Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.1/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
460.0 x 0.15 x 0.3 +27.60 +18.0 x 0.14 +2424 x 0.02 + 218.0 x 0.05 +
148.0 x0.05 + 60.0 x0.035
+110.0 x 0.12 +280 .0 x 0.06
149.70 m3 149.700
RAZEM 149.700
14/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1{1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
149.70 m3 149.700
RAZEM 149.700
15|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1/1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 2
149.70 m3 149.700
RAZEM 149.700
16 koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1|cena zakta-
dowa
259 -
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91.72 m3 91.720
RAZEM 91.720
1 Utylizacja mieszanki asfaltowej m3
d.1|cena zakta-
dowa
57.98 m3 57.980
RAZEM 57.980
18|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.1/0401-03 gruncie kat.I-Il
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
19|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.1/0401-01 gruncie kat.l-ll
394.0 m 394.000
RAZEM 394.000
2 Nawierzchnia
20|KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2|1004-06
2502.0 m?2 2502.000
RAZEM 2502.000
21|KNR 2-31  |Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z t
d.2/0108-02 wbudowaniem mechanicznym
18.0x0.10x2.5+16.7x2.5
/mieszanka mineralno asfaltowa grysowa modyfikowana na w-we wigza-
cy/
49.50 t 49.500
RAZEM 49.500
22|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej/bitum./ asfaltem. m2
d.2{1004-07 2650.0 + 230.0/ istn zatoka betonowa/
2880.0 m2 2880.000
RAZEM 2880.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.2/0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm mieszanka min. bit.
AC118 50/70
2650 .0 - 148.0 + 230.0 /istn. zatoka postojowa betonowa/
2732.0 m?2 2732.000
RAZEM 2732.000
24/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.2/0310-06 Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢i po zageszczeniu Mie-
szanka min bit. AC11S 50/70
2650.0 -148.0
Krotno$¢ = 2
2502.0 m?2 2502.000
RAZEM 2502.000
25|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce  |m?2
d.2|0511-02 cementowo-piaskowej
kostka kolor szary.
148.0 m2 148.000
RAZEM 148.000
3 Krawezniki
26|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem Beton C12/15 m3
d.3/0402-04 482.0x 0.065
31.33 m3 31.330
RAZEM 31.330
27|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.3]/0403-03 mentowo-piaskowej
447.0 m 447.000
RAZEM 447.000
28/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.3/0403-05 mentowo-piaskowej
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
4 Chodniki
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce m2
d.4|0511-02 cementowo-piaskowej
kostka kolorowa
336.0 m?2 336.000
RAZEM 336.000
30|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4/0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
264.0 m 264.000
RAZEM 264.000
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
31|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych ‘szt. i .
d.5/1406-03
3
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10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
32|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.5/1406-02
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
6 Organizacja ruchu
33|KNR 2-31  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
d.6|0702-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

34|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-  |szt.
d.6|0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
znak A-7 folia typ Il + cena znaku

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

35|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-  |szt.
d.6|0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 .
Znaki D-6 folia typ Il + cena znaku

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

36|KNR 2-31  |Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych far- |m2
d.6/0706-05 bg chlorokauczukowg

72.0 m2 72.000
RAZEM 72.000
7 Zielen
37|KNR 2-01  |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi m3
d.7/0415-01 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-11
26.60 m3 26.600
RAZEM 26.600

38/KNR 2-21  |RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.7|0218-01 300.0 x 0.20
60.0 m3 60.000
RAZEM 60.000

39/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll bez na- |m2
d.7/0401-01 wozenia
300.0 m?2 300.000
RAZEM 300.000
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