atoka

naw. Istniejaca :

100 cm najazdowy
wa 1:3 gr. 4 cm
215

niesortowanego o
-20cm

5% - 15cm

Istn. nawierzchnia ul. Sikorskiego BIURO PROGJEKTOWE
"INGA-TECH" inz. Janusz Grzegorowski
59-220 Legnica, ul. Marsa 20/8
e-mail: grzejanusz@gmail.com

2nilc betonowy 15x22x100 cm najazdowy
ka cemertowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm

etonowa z betonu C12/15 y Przebudowa zatok postojowych
Obiek ul. Sikorskiego w Chojnowie PB
Adres dz. nr. 285
| = obvensgoo obreb nr. 6 m. Chojnowa
525% - 15cm Gmina Miejska Chojnéw zs. w [™Y8
: Inwestor Chojnowie, pl. Zamkowy 1 2
Rysunek Przekroje konstrukcyjne Sllfg})a
Projektant inz. Janusz Grzegorowski
9 drogi upr. Nr 107/79/Lw [ Iyl
Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Fraczek L
; drogi - upr. 285/DOS/12 4H




Przekréj konstrukcyjny- nowa zatoka

nowa zatoka
L 5,00 iy ul. Sikorsklego naw. Isiniejgca
|
4
h¥0,12 o
bz —_— == : : . .+0_,95 0,00
i ; |
1 = . i\
Kraweznik betonowy 15x30 cm wystajacy

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm

Kraweznik betonowy 15x22x100 cm najazdowy
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 em
tawa betonowa z-betonu C12/15

Kostka betonowa bezfazowa(; cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

Podbudowa z mieszarki kruszywa kamiennege famanego niesortowanego o
uziamieniu ciggtym 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie - 20cm

Warstwa odsgczajgca z piasku gruboziamistego o CBR>25% - 15¢m

Przebudowa
Stan projektowany
kraweznik + zatoki

¢ 4,50-5,00

f \

Istn. nawierzchnia ul. Sikorskiego

Kostka betonowa bezfazowag cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm Rozebranie istn. naw. betonowej
Istniejaca nawierzchnia betonowa T

Kraweznik betonowy 15x22x100 cm najazdowy
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm
tawa betonowa z betonu C12/15

Kostka betonowa bezfazowa(, om
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm wystajacy

D, - 210=Di 3 qr
Podsypla cementowo-piasikowa 1:3 . 4 cm Podbudowa z mieszanki kiuszywa kamiennago famanago nissoriowanego o
tawa betonowa z oporem z hefenu C12/15 uziamieniu ciggtym 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie - 20cm

Warstwa odsgczajgca z piasku gruboziamistego o0 GBR>25% - 15cm




