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Obrzeze betonowe 8x30x100cm

tawa betonowa z betonu C12/15

Sciek z dwoch rzedéw kostki betonowej prostokatnej
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm

tawa betonowa z betonu C12/15

Kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30x100cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm

tawa betonowa z betonu C12/15

Na wjazdach kraweznik najazdowy 22x12 h=3cm

W-wa §cieralna z kostki betonowej szara behaton gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm

Warstwa piasku gruboziarnistego stabilizowanego
cementem o Rm>1,5MPa - 10cm
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W-wa $cieralna z kostki betonowej szara behaton gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

W-wa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego o CBR>25%- 15cm

Podloze istniejgce E, z80MPa

Chodnik M

Dwa rzedy kostki betonowe] prostokatnej
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm
tawa betonowa z betonu C12/156

W-wa §cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 gr. 5 cm

W-wa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22W 35/50 gr. 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa {amanego
0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Warstwa piasku gruboziarnistego stabilizowanego
cementem o Rm>2,5MPa - 20cm

Podloze istniejace E, 2100MPa
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W-wa $cieralna z kostki betonowe] szara behaton gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

W-wa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego o CBR>25%- 15cm

Podtoze istniejgce E, 280MPa

Kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30x100cm najazdowy

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm

tawa betonowa z betonu C12/15

W-wa $cieralna z kostki betonowej szara behaton gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm

Warstwa piasku gruboziarnistego stabilizowanego
cementem o Rm>1,5MPa - 10cm
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