Przebudowa nawierzchni ul Asnyka w Chojnowie PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- km
d.1 0118-03 nie rowninnym
0.323 km 0.323
RAZEM 0.323
2 KNR 2-01  Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm za m2
d.1 0126-01 pomocg spycharek
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
3 KNR 2-01  Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - m?2
d.1 0126-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
340 m2 340,000
RAZEM 340.000
2 _Roboty rozbidrkowe
4 KNR 2-31  Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2 0813-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
5 KNR 2-31  Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.2 0812-03
4070.08 m3 2.400
RAZEM 2.400
6 KNR 2-31  Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.2 0810-03
22.0 mé 22,000
RAZEM 22.000
7 KNR 2-31  Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- m2
d.2 0805-03 ko$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
59.4 m2 59.400
| RAZEM 59.400
8 KNR 2-31  Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé dia pieszych z m2
d.2 0815-01 plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - rozebranie na-
analogia wierzchni z mozajki
32 m2 32.000
RAZEM 32.000
9 KNR 2-31  Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2 0814-02
24.0 m 24.000
RAZEM 24.000
10 KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  m?2
d.2 0803-03 nych o grubosci 3 cm
305.0"5.30 mz2 1637.700
RAZEM 1637.700
11 KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-biiumicz-  m?2
d.2 0803-04 nych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnoéé = 2
309.075.30 m2 1637.700
RAZEM 1637.700
12 KNR 4-04  Zatadowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane roboczg m3
d.2 1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
(1638*0.05)+(22"0.12)+(18"0.15"0.3)+2.4+(24*0.08"0.3) m3 88.326
RAZEM 88.326
13 KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozhiérki przy mechanicznym zatadowaniui  m@
d.2 1103-04 wytadowaniu samochodem samowyiadowczym na odlegio$é 1 km
(1638"0.05)+(2270.12)+(18"0.1570.3)+2.4+(240.08*0.3) m3 88.326
RAZEM 88.326
14 KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozhiorki przy mechanicznym zaladowaniui  ms3
d.2 1103-05 wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodalek za kaidy na-
stepny rozpoczety 1 km
Krotnosc = 2
| (1638*0.05)+(22*0.12)+(1870.15"0.3)+2.4+(24*0.08*0.3) m3 88.326
RAZEM 88.326
15 koszt skladowania gruzu m3
d.2 cena zakta-
dowa
88.326 m3 88.326
RAZEM 88.326
3 Rohoty ziemne
18 KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w  m2
d.3 0101-01 gruncie kat. -1V glebokosci 20 cm
1963.21°0.8 m2 1570.568
RAZEM 1570.568
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17 KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.3 0101-02 gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 5
1963.2170.8 m?2 1570.568
RAZEM 1570.568
18 KNR 2-31  Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m2
d.3 0101-07 cie kat. Hl-1V glebokosci 20 cm
392.64-9.5 m2 383.140
RAZEM 383.140
19 KNR 2-31  Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m?
d.3 0101-08 cie kat. lll-IV - za kazde dalsze 5 cm glgbokosci
Krotnosc = 5
392.64-9.5 ma2 383.140
RAZEM 383.140
20 KNR 2-01  Roboty ziemne poprzeczne z woudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.llh m3
d.3 0311-02
19.63 ms 19.630
RAZEM 19.630
21 KNR 2-01  Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.[V) m3
d.3 0311-03
19.63 m3 19.630
RAZEM 19.630
22 KNR 2-01  Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi. kolek- m3
d.3 0317-0201 tory w gruntach suchych kat.|ll-{V z wydobyciem urobku lopata lub wycia-
giem recznym; glebokoé¢ do 1.5 m, szerokosc 0.8-1.5m
9.5 ms3 9.500
RAZEM 9.500
23 KNR 2-01  Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.3 0320-0201 kat.ll-1V; glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
4.75 m3 4.750
RAZEM 4.750
24 KNR 2-01  Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.1-l) m3
d.3 0311-01
92.20 m3 92.200
RAZEM 92,200
25 KNR 2-01  Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lli m3
d.3 0236-01
I 92.20 m3 92.200
RAZEW 92.200
26 KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryla na calej szerokoéci jezdni i chodnikow w  m2
d.3 0101-01 gruncie kat. -1V glebokosci 20 cm
477 m2 477.000
RAZEM 477.000
27 KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  m?2
d.3 0101-02 gruncie kat. -1V - za kazde dalsze 5 om glebokosci
Krotnos¢ = 4
477 m? 477.000
RAZEM 477.000
28 KNR 2-01  Raboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.ll) m3
d.3 0311-02
477*0.02 m?3 9.540
RAZEM 9.540
29 KNR 2-31  Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikdw w gruncie kat. IV - 10 m?
d.3 0102-05 cm giebokosci koryta
584 m2 584.000
RAZEM 584.000
30 KNR 2-01  Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spe- m?3
d.3 0237-08 isty kat. lll-IV dogszczenie koryta
1963.2170.2 m3 392.642
RAZEM 392.642
31 KNR 2-01  Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.3 0236-01
92.20 m3 92.200
RAZEM 92.200
32 KNR 2-01  Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemikat.l-lil  m3
d.3 0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpartem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
1089.45 m3 1088.450
RAZEM 1089.450
33 KNR 2-01  Naklady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.3 0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat -1V
Krotnosé = 4
L 1089.45 m3 1089.450
RAZEM 1089.450
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4 Nawierzchnia KR2
34 KNR 2-31  Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu  m?2
d.4 0109-03 12 cm/ Stabilizacja cementem o Rm = 2.5 Mpa grubosci calkowitej 20
cm ,materiat z wytworni /
1964.0 m2 1964.000
RAZEM 1964.000
35 KNR 2-31  Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ war- m?2
d.4 0109-04 stwy po Zageszczeniu / jak pozycja wyzej/
krotnoéc 8
1564.0 m2 1964.000
RAZEM 1964.000
36 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- m2
d.4 0114-05 czeniu 15 cm
1614 m2 1614.000
RAZEM 1614.000
37 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 m2
d.4 0114-06 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = -3
1614 m2 1614.000
RAZEMW 1614.000
38 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gruboéci pe za- m?2
d.4 0114-07 geszczeniu 8 cm
1614 m? 1614.000
- RAZEM 1614.000
39 KNR 2-31  Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonegj m2
d.4 1004-04
1614 m2 1614.000
RAZEM 1614.000
40 KNR 2-31  Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4 1004-07
1614 m2 1614.000
RAZEM 1614.000
41 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?
d.4 0310-01 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm AGC22W 35/50
1614 ma2 1614.000
RAZEM 1614.000
42 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.4 0310-02 wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz. AG22ZW
35/50
Krotnosc = 3
1614 m? 1614.000
RAZEWM 1614.000
43 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.4 0310-05 cieralna astaltowa - grubosc po zageszcz. 3 cm AC11S 50/70
1614 m2 1614.000
RAZEM 1614.000
44 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa mé2
d.4 0310-06 Scieralna asfaliowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz. AC11S
50/70
Krotnosc = 2
1614 m2 1614.000
RAZEM 1614.000
5 Krawezniki + sciek z kostki betonowej
45 KNR 2-31  'kawa pod krawezniki betonowa z oporem beton C12/15 m3
d.5 0402-04
309°2°0.11+12"0.065 m3 68.760
RAZEM 68.760
46 KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.5 0403-03 mentowo-piaskowej
560 m 560.000
RAZEM 560.000
47 KNR 2-31  Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- m
d.5 0403-05 mentowo-piaskowej
70 m 70.000
RAZEM 70.000
48 KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betoncwej grubosc 8 cm na poedsypce m2
d.5 0511-03 cementowo-piaskowej Sciek szerokosci 20cm
analogia
123 mz2 123.000
RAZEWM 123.000
6 ‘Wijazdy + dojazdy nawierzchnia KR1
49 KNR 2-31  Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie m?
d.6 0104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
477 m2 477.000
RAZEM 477.000
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50 KNR 2-31  Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie  m2
d.6 0104-08 lub na catej szerokasci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po
zag.
Krotno$c = 5
L 477 m2 477.000
RAZEM 477.000
51 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m2
d.6 0114-07 geszczeniu 8 cm
454 m2 454.000
RAZEM 454.000
52 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warsiwa gorna - za kazdy dalszy 1 m?2
d.6 0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosc =7
454 m2 454,000
RAZEM 454.000
53 KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce m2
d.6 0511-03 cementowo-piaskowej grub 4cm kostka szara behaton
454 m2 454.000
RAZEM 454.000
7 ~Wiazdy + dojazdy - krawezniki ;
54 KNR 2-31  tawa pod krawezniki betornowa z oporem m3
d.7 0402-04
(82+149)*0.065 m3 15.015
RAZEM 15.015
55 KNR 2-31  Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- m
d.7 0403-05 mentowo-piaskowej
82 m 82.000
RAZEM 82.000
56 KNR 2-31  Krawezniki betonowe wyslajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.7 0403-03 mentowo-piaskowej
149 m 149.000
RAZEM 149.000
8 Chodniki
57 KNR 2-31  Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszezeniu  m?2
d.8 0109-03 12 cm
584 m2 584.000
RAZEM 584.000
58 KNR 2-31  Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é war- m?2
d.8 0109-04 stwy po zageszczeniu
Krotnosc = -2
584 m2 584.000
RAZEM 584.000
59 KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce m2
d.8 0511-03 cementowo-piaskowej kolor bordo
| 584 m2 584.000
RAZEM 584.000
60 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowejz wy- m
d.8 0407-04 pelnieniem spoin zaprawg cementowg
335 m 335.000
RAZEM 335.000
| 61 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem beton C12/15 m3
d.8 0402-04
20.10 m3 20.100
RAZEM 20.100
9 Regulacja urzadzen podziemnych
62 KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt.
d.9 1406-03 |
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
63 KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociggowych i gazowych szt
d.9 1406-04
24 szl 24.000
RAZEM 24.000
10 Organizacja ruchu _
64 KNR 2-31  Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm szl.
d.10 0702-02
4 sz, 4.000
RAZEM 4.000
65 KNR 2-31  Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt
d.10 0703-02 czych, informacyjnych ¢ powierzchni ponad 0.3 m2
4 szt, 4.000
RAZEM 4.000
66 KNR 2-31  Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywa- mz2
d.10 0706-03 nych na jezdni farbg chlorokauczukowg
269°0.24+40%0.12 m? 69.360
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RAZEM 69.3560

11 Zielen
67 KNR 2-21  Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie plaskim m3
d.11 0218-01
340°0.3 m3 102.000
RAZEM 102.000

68 KNR 2-21  Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. i}l bez nawo- m?2
d.11 0401-02 zenia
955 m2 955,000
RAZEM 955.000
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