A w _ .,,',\115
€ = 14887
Tﬁ.. lllfl;qh% b | 1) ‘Ch'_b-e R

jm. | llos¢
gﬂn;: mb 24
wiiego mb | 26/31
kpl. 2
mb 8

jektowanej linii kablowej
tacjq techniczng, normami,

i. Roboty ziemne w poblizu
napigeiu.

utytkownikéw (wlascicieli) obcych
nimi zlokalizowa¢ w terenie

ich przebiegiem.

aryzacje powykonawczq

’” ‘ »*;( =

\ \ aw q;;é
22 0

g\\ . /70D 270?
\\\\“;\?‘; ’@14985 o

v

f ‘Qi ) ﬁ

\ ‘G

\ /‘ “"?f ==

WIS, MELICeT :
Nk et T
e &

Legenda:

- |Dojozd z kostki betonowej

_|Projektowane zatoki postojowe

Istnigjoce zatoki postojowe
awierzchnia pozostaje

[ ]Chodnik
m Zielen

qm Projektowane wpusty deszczowe

Przykanaliki PVC 160

jfﬁ\l’f @‘;Ey‘;’{f,} »
¥
‘ - - =8 ?1 ‘ |
- 08.201¢ | 7oz
g;m’ﬁ/ i (
HE 7es.corg,,
e g > | A /

%f."/’o o/ G ECBET A
?{uli e ‘g‘: 5 |
%&J g r ink, Blibiets Biandmisk.

149 04 |

BIURO PROJEKTOWE
"INGA-TECH" inz. Janusz Grzegorowski
59-220 Legnica, ul. Marsa 20/8
e-mail: grzejanusz@gmail.com

Obiekt Budowa parkingu z odwodnieniem przy | PB
Adres  |Miejskim OSIR przy ulicy Matachowskiego
w Chojnowie dz. nr 25,12/10,49
" Gmina Miejska Chojndw Rys nr
Inwestor 59-225 Chojnow, pl. Zamkowy 1 | -
Rysunek Plan Zagospodarowania Terenu. Skala
PLANSZA ZBIORCZA SIECI 1:500
Projektant inz. Janusz Grzegorowski f
drogi upr. Nr 107/79/Lw ]
Sprawdzajqcy mgr inz. Marcin Froczek /
drogi upr. 285/008/12 B

mgr inz. Remigiusz Przystaj” |

Projektant inst.
upr. 115/D05/08 i
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OZNACZENEE OPIS im. | llose
odcinek inii kablowej YAKY 4¢120 mm2 0,6/1KV obwdd z R~730-16 b 2%
relocji: 26-24 (mula nr 1) = SK-18 (mufa nr 2) do unieczynnienia
proj. livio kablowa YAKXS 4x120 mm2 0,6/1k m | 26/31
relacji: K24 (mufa ar 1) - SK-18 (mufa nr 2) ul. Matachowskiego
proj. mufa kablowa typu JLP-CX4 120 (KAD) kpl. | 2
rura oslonowa DVK 160 mb 8
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Przed przystapieniem do prac naley wytyczy¢ trase istniejacych i projektowanej finii kablove]

oraz innych sieci podziemnego uzbrojenia terenu kolidujgeych z nig.

Calos¢ robét zwigzanych z budowq nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng, normami,
przepisami budowy i bhp oraz instrukcjomi.

Wszystkie roboty ziemne wykonywat recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne w poblizu
istniejgcych kabli elekdroenergetycznych wykonywat przy wylqczonym nopieciu.

0 terminie przystqpienia do wykanywania robdt powiadomic wszystkich uzytkownikéw (wlascicieli) obeych
sieci i urzqdzen znojdujqeych sig w zasiegu prowadzonych rob6t i z nimi zlokelizowac w terenie

ich polozenie, uzgodni¢ worunki prowadzenia robdt oraz nadzor nad ich przebiegiem.

Przed zasypaniem rowdw kablowych nalezy wykonat geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczq
budowanych finii kablowych.

. Nawierzchnig nalezy przywrécic do stanu pierwotnego.
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