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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PRZEBUDOWA amfiteatru w Parku Srédmiejskim

I. CZESC OGOLNA
1.1. Inwestor: GMINA MIEJSKA CHOJNOW
1.2. Adres bud: Ul. PLAC ZAMKOWY 1, 59- 225 CHOJNOW

1.3. Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu. Projektowana
przebudowa amfiteatru znojduje sie na terenie oznaczonym symbolem 12 ZP
dla ktorego plan migjscowy okresla :

s Tereny zieleni parkowej. Adaptacja parku, stanowigcego fragment plant miejskich,
okalajgcq zabudowe staromiejskq.

* ZIakaz zabudowy ferenu. Dopuszczalna lokdlizacja urzgdzeh terenowych
zwiqzanych z wypoczynkiem i rekreacjqg, nowych iciezek oraz odwietlenia terenu.
Dziatania prowadzi¢ w uzgodnieniu ze stuzbami ochrony konserwatorskie.

¢ Postuluje si¢ odtworzenie ciqgu pieszego wzdtuz lini muréw obronnych, fj.
potudniowej granicy terendw 15Upa, 16 MW/u i 23 MN.MW.

» Dopuszcza sie wykorzystanie czesci terenu na potirzeby zgjeé ruchowych dla Szkoty
Podstawowe] Nr2.

- Ustalenia z Inwestorem,

1.4. Zakres opracowania.

Tematem opracowania jest PRZEBUDOWA schoddéw, murkéw,
nawierzchni wraz z nowym zadaszeniem AMFITEATRU w PARKU
SRODMIEJSKIM.

Obecnie schody , murki oraz nawierzchnia wymagajg naprawy gruntownej

naprawy, uzupetnienia i oditworzenia. W chwili obecnej amfiteatr nie posiada
zadaszenia,



Il. PRZEDMIOT i CEL INWESTYCJI PROJEKTOWEJ

Przedmiotem opracowanie jest przebudowa terenu amfiteatru, wymiana
nawierzchni utwardzonej wraz z wykonaniem zadaszenia nad scenq Srodkowqg w
parku  Srédmiejskim., Projekiuje sie przebudowanie obecnych scian schoddw
terenowych, wymiane nawierzchni utwardzonej, wymiane stopni schodéw
terenowych, montaz mobinego zadaszenia nad sceng Srodkowq z zagli
materiatowych montowanych na konstrukcii stalowej stupowej, wykonanie skarp
do Scian schoddw terenowych.

Widok z géry na przebudowany amfiteatr.



lll. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy amfiteatr znajduje sie w bramie wejsciowej do Parku $r<’)dmiejskim
od strony Staromiejskiej. Obecnie teren nie spetnia swojej zaktadanej funkcji z
uwagi na duze zdewastowanie oraz zanieczyszczenia pozostatosciami po
okolicznych nielegalnych imprezach. Nawierzchnia amfiteatruy mocno Zuzyta
czasowo i mechanicznie, migjscami do uzupetnienia. Sciany przyschodowe z
licznymi  ubytkami masy tynkarskich oraz miejscowo ubytkami  materiatu
konstrukcyjnego. Stopnie betonowe schoddéw prowadzqcych z terenu parku
wykonane po tuku mocno zniszczone przez warunki atmosferyczne oraz
uszkodzenia mechaniczne. Schody proste réwniez z licznymi  uszkodzeniami.
Przedstawione fotografie obrazujq zakres zniszczenia na przetomie czasu.













.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

3.1 NAWIERZCHNIA AMFITEATRU

Nawierzchnia amfiteatru sktad sie z dwoch taraséw : gomy potgczony z
istniejgcymi $ciezkami oraz srodkowy w formie czesciowo potokragtej traktowany
jako mini scena. Projektuje sie wyburzenie catej nawierzchni betonowej z jej
usunigciem trwatym z uwagi na brak dalszego wykorzystania - mozliwe
wykorzystanie jako podbudowa dla innego celu. Projektuje sie wyburzenie
fragmentu Sciany przychodowej na tarasie §rodkowych w celu powiekszenia
nawierzchni w tej czesci amfiteatru. Projektowana nowa wierzchnie ma forme
wydzielona jest §cianami przychodowymi i murkami oporowymi. Nawierzchnia
zostanie posadowiony na istniejgce] rzednej terenu. Nawierzchnia zostanie
wykonana z kostki betonowej szarej grubosci 6,5 cm wymaganej na place, tarasy,
chodniki pieszo-rowerowe na podbudowie piaskowe] i ttucznia. Nawierzchnia
placéw wykonana zostanie w spadku 1-1,5% w strone trenu celem odwodnienia
na teren zielony.

ILOSC materiatéw placu do usuniecia
NAWIERZCHNIA zielona =23,5m?
NAWIERZCHNIA utwardzona = 49,7m?

POWIERZCHNIE PROJEKTOWANEGO TARASU SRODKOWEGO PO ROZBUDOWIE

NAWIERZCHNIA utwardzona =72,0m?

Schemat konstrukeji nawierzchni == Kostka brukowa

z kostki brukowej W fSZEz?I;nzzich suchy piasak
o frakgji 1-2 mm

Podsypka wyrownujaca

z drobnego kruszywa (opgonalnis)
o grubodei -5 cm 7 piasku

o frakcy ziaren do 2 mm albo grysu
lub Zwirku o uziamieniu 14 mm

Podbudowa

Warstwa odsaczajace (opgjonalnie)
0 grubosai do 10 cm

— Grunt rodzimy
lub wzmocnione podioze

Schemat warstw nawierzchni placéw

0 grubosci 1445 em* z piasku z cementem
lub kruszyw zagaszanych mechanicznie



Nawierzchnie zostang wykonane z kostki betonowej tworzgc melanzowy wzor
kolorystyczny i gabarytowy. Proponowana kostka ma  kolor szary z
przebarwieniami tworzgc mozaike ptaszczyzny.




A b

i e T, fot o

. tytanowy

KOSTKA CHODNIKOWA —wybrano kolor JASNOSZARY lub zblizony do niego.
3.2SCHODY TERENOWE

Nowe schody terenowe zostang wykonane jako monolityczne prefabrykowane
elementy montowane na state w miejscu istniejgcych stopni schodowych.

bianco grigio

STOPNIE MONOLITYCZNE SCHODOW - wybrano kolor BIANCO Iub zblizony do
niego.



Stopnie  schoddéw montowane na  zaprawie murarskie] na  wczedniej
przygotowanej podbudowie z ttucznia.

3.3 OKLADZINA TYNKARSKA

Projektowane nowa oktadzine tynkarska na catosci écian i murkéw amfiteatru.
Uzgodniono wykonanie oktadziny z tynku szarego, projektuje sie wykonanie z tynku
siikonowego szarego. Przed wykonaniem prac, nalezy usungé istniejgca
oktadzing do warstwy konstrukcyjnej. Usungé réwniez fragmenty konstrukcyjne
nienadajgce sig do dalszej eksploatacji. Usungé fragment murkéw. Usungé
fragmenty murkéw po tuku w zakresie uzupetnienia. Nalezy usung¢ warstwy
tynkarskie réowniez znojdujgce sie pod gruntem w  celu zabezpieczenia
przeciwwilgociowego.  IZabezpieczyé — warstwe konstrukcyjing  $rodkiem
grunfujgcym a cze$¢ w bezposrednim kontakcie z gruntem srodkami
przeciwwilgociowymi. Na zabezpieczong $ciane murkéw naktadad warstwe
tynkarskqg recznie. Zwienczenie muréw wykonaé w postaci skosu jednostronnego
w kierunku zewnetrznym z masy betonowej zbrojonej siatkg lub zbrojeniem
rozproszonym trwale tqczqc ze Sciang murkdw. Iwienczenie wykonczyd tynkiem
siikonowym szarym. Sciany murkéw oporowych tarasu $rodkowego zasypad
ziemiq do wysokosci jak na rysunkach przekroju. Skosy ziemi zostang obsiane
frawq.




3.4 ZIADASIENIE AMFITEATRU

Projektfowane jest nowe zadaszenie amfiteatru. Zadaszenie w postaci zagli
materiatowych przeciwstonecznych. Zagle zamontowane bedg za pomocq
stalowych tancuszkow i srub rzymskich na stalowych elastycznych stupach.

Stupy, po uzgodnieniach, zostang montowane w stalowych, ocynkowanych
kotwach dojgc mozliwoi¢ czasowego ich demontazu. Kotwy ocynkowane
zostang zamontowane trwale w gruncie na wysokosé umotzliwigjgcg blokade
demontazu stupa elastycznego zgodnie z danymi producenta. Kotwy zostang
zamontowane  podkontem umozliwidjgcym  wykonie rozporu  zagli. Kotwy
montowac pod kgtem podanym wg. zalecenia wybranego producenta.

o

&

THE PERFECT SHADOW






IV.  KOLEJNOSC | ZAKRES PROWADIONYCH PRAC

ZAKRES ROZBIOREK

- Usunqg¢ istniejgcg nawierzchnie utwardzone.
- Usungc istniejgce schody betonowe.

—- Usungc fragmenty scian i murkdw.

- Usung¢ oktadziny tynkarskie.

ROBOTY BUDOWLANE

- Wygrodzi¢ teren budowy statymi elementami.

- Wyznaczy¢ miejsce na sktadowanie materiatéw porozbidrkowych, materiatéw
nowych, sprzetu, zaplecza dla pracownikéw.

- Wykorytowad teren pod nowy utwardzenie.

- Wykonac tawy betonowe pod nowe stopnie schodowe.

- Wykonanie uzupetnienia scian i murkdw.

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej §cian i murkdw.

- Wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej placéw tferenowych wraz z
zasypaniem spoin.

- Wykonac skarpy z terenu do placéw terenowych niwelujge réznice wysokosci.

- Wykona¢ wylewki koncowe warstw wierzchnich z betonu zbrojonego
zatartego na gtadko.

- Wykonac nowe oktadziny tynkarskie.

- Wykona¢ montaz elementow statych pod stalowe stupy zagli.

- Wykona¢ montaz stupdw i zagli przeciwstonecznych.

V. UWAGI KONCOWE DLA WYKONAWCY.

— Pozyskane elementy wielkogabarytowe rozbié na mniegjsze fragmenty i w miare
mozliwosci uzy¢ na podbudowe do innych tematéw a na Czes prac usunac z terenu
prac.

— Elementy $cian i fundamentow starej sceny w miare mozliwosci wykorzystaé na
podbudowe jw.

- Kostka brukowa uktadana na warstwa zgodnych z zaleceniami producenta.

- Teren prac ogrodzi¢ elementami statymi.

- Labezpieczy< drzewa w bliskim kontakcie z terenem prac.

Opracowata:

mgr inZ. Krzysztof Werbowy
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