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Oswiadczenie projekta

Zgodnie z art. 20, ust. 4 PRAWO BUDOWLANE (Dz.U.2010r. Nr 243 poz. 1623 z

pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany i wykonawczy: O$wietlenia

ulicznego ul. Rejtana w miejscowosci Chojnéw, dz. nr 343, 345, 347, zostat sporzgdzony
zgodnie z zatozeniami, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie rozbudowy sieci o$wietlenia
ulicznego w miejscowosci Chojnéw, ul. Rejtana, dz. nr 343, 345, 347.

2. Podstawa opracowania

Podstawag niniejszego opracowania s3:
1. Zlecenie inwestora
2. Warunki przytgczenia nr WP/0/2014/002R03 z dnia 04.06.2014r.
wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy
3. Wypis z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa
4. Mapa zasadnicza
5. Obowiagzujgce normy i przepisy

3. Opis techniczny
3.1 Stan istniejacy

Obecnie na ul. Rejtana, zlokalizowane sg dwa stupy oswietlenia ulicznego,
wiasciciela TAURON Dystrybucja. Stupy te nalezy zdemontowaé¢, ze wzgledu na zty
stan techniczny. Aktualnie odbiorca posiada czynng sie¢ oswietlenia ulicznego,
obwadd |. Do rozdzielnicy zabezpieczenia oprawy o$wietleniowej Rynek 23, zostanie
dotgczone oswietlenie ulicy Rejtana.

3.2 Projektowane rozwiagzania:

Na terenie objetym zakresem opracowania, projektowana jest budowa sieci
oswietlenia ulicznego na dz. 343, 345, 347, obrebu 0004 i obreb 4, miasto Chojnéw,
ul. Rejtana, zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla
miasta Chojnéw, wypis pismo nr GR.6727.5.2016 z dnia 19.01.2016r.

3.3 Informacja o ochronie terenu

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane gwarantujg, ze
planowana inwestycja nie wywrze negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne i
nie bedzie stwarzata zagrozenia dla warunkéw zycia i zdrowia ludzi oraz zwierzat,
zarbwno w trakcie wykonywania prac budowlanych jak i w podczas normaine;
eksploataciji.

3.4 Oddziatywanie na Srodowisko naturalne — obszar oddzialywania obiektu

Projektowane o$wietlenie uliczne nie bedzie miato wptywu na stopien
zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza. Inwestycja nie zagraza $rodowisku oraz
zdrowiu ludzi i zwierzat. Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana decyzja
Srodowiskowa.

Zgodnie z §3 ust. 2 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 roku w
sprawie okre$lenia rodzajéow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
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Srodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z 2010r. z pdbzniejszymi zmianami)
projektowane przedsiewziecie budowy sieci o$wietlenia ulicznego na dz. 343, 345 i
347, obrebu 0004 i 4, ul. Rejtana, w miejscowosci Chojnéw nie wplywa ujemnie na
Srodowisko.

3.5 Kategoria geotechniczna i informacja o ochronie konserwatorskiej

Niniejszg Inwestycje mozna zaliczyé do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Wyzej wymieniona kategoria swoim zakresem obejmuje niewielkie obiekty
budowlane o wyznaczonym schemacie obliczeniowym.

Budowa sieci os$wietlenia ulicznego na dz. 343, 345 i 347, ul. Rejtana w
miejscowosci Chojnéw, znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Nalezy
uzyska¢ uzgodnienie projektu z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkdw.

|l. Rozdzielnica o$wietleniowa

Do istniejgcego ztacza typu RN 1x6, zasilajagcego oprawe oswietleniows,
zlokalizowang na budynku Rynek nr 23 o numerze 1/3, nalezy przytgczyé
projektowany odcinek os$wietlenia ul. Rejtana. Usytuowanie ztgcza pokazano na
rys. nr E-1, a wyposazenie na rys. E-2.

Il. Linia oswietlenia ulicznego

Linia oéwietlenia wykonana bedzie kablem typu YKY 5x10 mm? na catym
odcinku linii oSwietleniowej, kabel nalezy uktada¢ w rurze ostonowej AROT 50. Kabel
nalezy wyprowadzi¢ ze ztgcza RN 1x6.

Linie kablowg oswietlenia nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang na
rys. E-1. Kabel oswietleniowy utozy¢é w ziemi na gtebokosci 50 cm pod
projektowanym chodnikiem, na podsypce piaskowej. Kabel w ostonie w wykopie
oznaczyc¢ folig kalandrowang niebieska. W miejscach skrzyzowania linii o$wietlenia z
innymi urzgdzeniami podziemnymi, wjazdami na parking, przejscia przez ulice i
linlami energetycznymi, teletechnicznymi itd., kabel o$wietlenia nalezy uktada¢ w
rurach ostonowych AROT SRS & 50. Nastepnie wprowadza¢ go do stupéw
oswietleniowych oraz zgodnie z wymiarami podanymi na rys E-1.

lll. Stupy i oprawy oswietleniowe

Jako stupy o$wietlenia ulicznego, zainstalowane na obrzezach chodnika,
nalezy zastosowac latarnie uliczne typu ST 1/02 L (produkcji firmy ART METAL), o
wysokos$ci catkowitej 4 m, posadowione na fundamentach typu F-100A w miejscach
wskazanych na rys.E-1. Stupy o$wietleniowe oznaczono jako PO-1 do PO-8.

Jako oprawy oswietleniowe nalezy zastosowa¢ oprawy typu Luminary Luna 2,
100W, 230V, IP-55 Kkl. |, zainstalowane na stupach. Projektuje sie zastosowanie
jako zrédet $wiatta lamp sodowych SON-T Plus 100W/E40, produkgiji firmy PHILIPS.

W stupach o$wietleniowych nalezy zastosowacé typowe tabliczki stupowe, TB-1
wyposazone w listwy zaciskowe i zabezpieczenia Wt 400V 4A E14 firmy ROSA dla
opraw oswietleniowych. W stupie oznaczonym jako PO-3, nalezy zastosowac
tabliczke bezpiecznikowg stupowg TB-2.

W celu zapewnienia symetrycznego obcigzenia fazy linii zasilajgcej, nalezy
poszczegdlne punkty o$wietleniowe podtgczaé kolejno do linii zasnajqcej Schemat
spiralny pokazano na rys. E-2.
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4. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym zastosowaé
samoczynne wytgczenie. Do realizacji tej ochrony zastosowaé bezpieczniki mocy
DO-1 w stupach o$wietleniowych, oraz zabezpieczenie typu S 301 w ztgczu RN 1x6.

Do przewodu PE podigczyé czesci metalowe instalacji elektrycznej (metalowe
obudowy odbiornikéw i rozdzielni energii), oraz oprawy os$wietleniowe wraz ze
stupami o$wietleniowymi. Do zaciskdw PE ostatniego stupa oswietleniowego PO-8,
nalezy podtaczyé uziom sztuczny wykonany z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4,
utozonej wraz z kablem oswietleniowym ( o wartosci <30 Q).

5. Uwagi koncowe

Przed przystgpienie do prac nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trasy przebiegu linii
kablowych i usytuowania stupéw o$wietleniowych.

Wszelkie prace ziemne zwigzane z wykonaniem linii kablowej nalezy
przeprowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig. Ponadto prace nalezy wykonaé z
zachowaniem obowigzujgcych norm i przepisow. Podczas prowadzenia prac
ziemnych nalezy we wtasciwy sposob oznakowa¢ miejsca, w ktérych bedg
prowadzone wykopy, przez ustawienie barierek Ilub oznakowanie tasmag
ostrzegawczg. Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ wszelkich uzgodnien, oraz
uzyskac¢ zgody na ich prowadzenie od wtascicieli urzadzen i sieci podziemnych.

Przed zasypaniem kabli, nalezy dokona¢ prac zanikowych, oraz sporzgdzi¢

protokoty w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego.
Po zakonczeniu prac ziemnych, nalezy dokonaé¢ rekultywacji terenu prac i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego, oraz dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej. W celu zabezpieczenia kabla zasilajgcego YKY 5x10 mm? przed
wilgocig nalezy zainstalowaé na ich koncach palczatki termokurczliwe typu AK
Ponadto kornce zyt w zlgczu RN 1x6 oznaczyé odpowiednimi kolorami. W celu
zabezpieczenia fundamentow przed skutkami dziatania wilgoci w ziemi, nalezy przed
posadowieniem pomalowac je masg bitumiczna.

Instalacja elektryczna nie bedzie zawierata urzgdzen i materla%ow szkodliwych
dla $srodowiska naturalnego. Projektowane obiekty nie bedg miaty negatywnego
wptywu na $rodowisko przyrodnicze oraz nie bedg ucigzliwe dla mieszkancéw
teren6w sasiednich. Teren bedgcy przedmiotem zainwestowania budowsg o$wietlenia
ulicznego nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

Po zakoniczeniu prac nalezy wykonaé pomiary ochronne, zgodnie z PN-IEC
60364-6-61:2000, PN-IEC 1008-1+A 1996, oraz PN-IEC 1008-1 1996, a takze
spetniC pozostate zalecenia zawarte w warunkach przytgczenia.

Projekt stanowi jedynie w cato$ci dokumentacje techniczng do wykonania
powyzszej inwestycji. Wszelkie zmiany w realizacji jedynie po wcze$niejszym
ustaleniu i zaakceptowaniu przez projektanta.
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6. Obliczenia

AUp = 0,8 [%]

AUosw = 0,5 [%]

Moc zainstalowana Wspotczynnik: Moc szczytowa:
Obliczenia mocy: P =0,8 kW Kj=1 Psz = 0,8 kW
Prad szczytowy: Obliczenie: Prad bezp.: Dobrano :
Zabezpieczenie gt. Isz=1,24 A Ib=1Iszx1,2 Ib=148A S 301 C 10A
Dla kabla YKY 5x10 , prad Idd = 82 A
Warunek Idd 16 x Ib = 1,45 x Idd
16 A < 1189A
Warunek Idd > Isz jest spetniony
Obwad osw: Linia zasilajgca: Suma:
Spadek napiecia

AU = 1,3 [%]

Warunek samowytgczenia (zwarcie na ostatniej lampie PO-8)

wartosci

10A, dla ktérych wspoiczynnik k, dla czasu wytgczenia
niewiekszego niz 5s, wynosi k=6,5

Obliczenie pradu wyt:

| Iw =1b x Ik

[Iw= 65A

Linia: Diugo$¢ [m]: Rezystancja [Q/km]: Rp[Q]:
YKY 5x10 240 1,85 0,888
Transformator 630 kVA 0,012
> = 0,900
Obl. pradu zwarcia obw. I: | Izw = 0,8*Uf lzw = 255,565 A
W zigczu RN 1x6, na obwodzie |, zastosowano bezpieczniki S 301 C o Warunek:

Izw > Iw jest spetniony

7. Rysunki

E-1. Usytuowanie ztacza RN 1x6 oraz przebieg trasy o$wietlenia ulicznego
E-2. Schemat spiralny linii o$wietlenia ulicznego
E-3. Karty wyrob6w katalogowych
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