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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania niniejszego projektu sa;
- Zlecenie inwestora.
- Uzgodnienie branzowe nr TD/OLG/OMD/2018-07-10/0000001 z dnia 09.07.2018r.
- Mapa do celdw projektowych
- Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Norma PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Norma EN 13201-1, 2, 3, 4 ,Oswietlenie ulic”.
- Inne obowiazujace normy, przepisy, albumy branzowe i katalogi.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania Jest projekt budowy sieci o$wietlenia ul. Bielawskiej, dz. nr 153, 380/1, 458/1 w migjscowosci Chojnow.

3. Istniejace zagospodarowania terenu
Na terenie objetym zakresem opracowania, czesci ul. Bielawskiej, jest istniejaca sie¢ oswietlenia drogowego przebiegajacego w
pasie drogowym ul. Bielawskiej w miejscowosci Chojndw.

4, Zakres opracowania.
Niniejszy Projekt budowlany obejmuje budowe o$wietlenia drogowego a w szczegdinosci:
- budowg od istniejace] sieci oswietlenia drogowego, kablowej linii odwietlenia drogowego wraz z montazem stupéw oswietleniowych w
czgsci parkingowej i drogowej ul. Bielawskigj.

5. Informacja o ochronie terenu

Zastosowane rozwiazania techniczne oraz wyroby budowlane gwarantuja, ze planowana inwestycja nie wywrze negatywnego
wptywu na Srodowisko naturalne i nie bedzie stwarzata zagrozenia dia warunkéw Zycia i zdrowia ludzi oraz zwierzat, zardwno w trakcie
wykonywania prac budowlanych jak i w podczas normaingj eksploatacji.

6. Informacja o oddziatywaniu na $rodowisko naturaine
Projektowane oswietlenie drogowe nie bedzie miato wplywu na stopieri zanieczyszczenia gleby, wéd i powietrza. Inwestycja nie
zagraza $Srodowisku oraz zdrowiu ludzi i zwierzat. Dla przedmiotowe] inwestycji nie jest wymagana decyzja $rodowiskowa.
Zgodnie z 83 ust. 2 Rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia 09.11.2010 roku w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z 2010r. z pdZniejszymi zmianami) projektowane przedsiewziecie budowy
sieci oswietlenia czesci drogi i parkingu ul. Bielawskiej w miejscowo$ci Chojndw, nie wplywa ujemnie na $rodowisko.

7. Kategoria geotechniczna

Niniejsza, Inwestycje mozna zaliczy¢ do pierwsze] kategorii geotechnicznej. Wyzej wymieniona kategoria swoim zakresem
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o wyznaczonym schemacie obliczeniowym. Budowa sieci o$wietlenia drogi i parkingu ul. Bielawskie]
nie znajduje sie w strefie ,OW” Obserwacji Archeologicznej.

8. Sposdh zagospodarowania gruntu rodzimego

Urobek w postaci gruntu rodzimego, pozostanie na placu budowy do czasu zasypania rowdw kablowych i ich zageszczenia. Po
zakoriczeniu prac nawierzchnie zostana, przywrécone do stanu pierwotnego.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Legnicy
9. Dopuszczalne odstepstwa od projektu budowlanego. Pl. Stowianski 1
Dopuszcza sig mozliwos¢ dokonania nastepujacych zmian, kidre nie beda, stanowily istotnego o&@s%@zMNQCA
projektu budowlanego:
- zmiana przebiegu trasy linii nie wigksza niz 0,3 m od osi projektowanego przebiegu, oznaczonej na mapach zasadniczych w terenach
miejskich (zurbanizowanych),
- zmiana glebokosci posadowienia stupéw o$wietleniowych do 0,2 m.
Powyzsze zmiany moga by¢ dokonane przez uprawniona osobe (zgodnie 2 PB) i nie wymagaja akceptacji projektanta.
Powyzsze zmiany nie stanowia, istotnej zamiany od zatwierdzonego projektu budowlanego.

10. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z ustawa, 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - art. 18 ust. 1 pkt. 3 i art. 21a ust. 1 i 2 oraz art. 22 pkt. 3c, (tekst
jednolity - dziennik ustaw z 2010 r. nr 243 poz. 1623, pdZniejszymi zmianami) kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Sposdb sporzadzenia planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczagej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Il. OPIS TECHNICZNY
11. Opis rozwiazan technicznych.
11.1. Projektowana linia kablowa oswietlenia drogowego i parkingu

Z istniejgcego stupa oswietleniowego (oznaczonego na mapie jako E1), nalezy wyprowadzi¢ linie kablowa oswietieniowa,
wykonang kablem typu YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV w kierunku siupdw owietleniowych oznaczonych jako PO1, PO2 i PO3 (o$wietlenie
parkingu), nastepnie prowadzic linie do stupdw o$wietleniowych oznaczonych jako PO4 do PO10 (o$wietlenie drogowe). Ze wzgledu na
umiejscowienie linii kablowych oswietleniowych w pasie drogowym calos¢ nalezy ukladac w rurach ostonowych karbowanych, dwusciennych
DVR o $rednicy 50 mm. Dla ochrony kabli przed wnikaniem wilgoci nalezy stosowaé na ich koricach termokurczliwe palczatki kablowe.

W miejscu wskazanym w czesci graficznej oznaczonym jako E2, nalezy wykona¢ przepust kablowy i utozy¢ w nim rure ostonows,
wykonana z polietylenu o duzej gestosci (RHDPE) o $rednicy 75 mm, a nastepnie utozyé w niej kabel linii oswietleniowe;.

11.2. Dobdr stupdw oswietlenia drogowego.

Jako stupy oswietlenia parkingu oznaczone jako PO1, PO2 i PO3, nalezy zastosowaé stupy okragte aluminiowe o wysokosci 7m,
wyposazone w okienko montazowe (nalezy dostosowac kolorystyke nowych stupéw do kolorystyki istnigjacych stupdw). Stupy nalezy
montowac na fundamentach typu B-60. Slupy nalezy wyposazy¢ w ztacza stupowe typu TB-1 lub IZK, przystosowane do podiaczenia linii
kablowych, oraz oprawy o$wietleniowej poprzez bezpiecznik topikowy. Na stupach nalezy zamontowaé wysiegnik o wysokosci 0,5m |
wysiegu poziomym 1,0m wykonany z aluminium, na ktérym nalezy zamontowaé oprawy o$wietleniowe LED o strumieniu $wietiym nie
mniejszym niz 4600 lumendw, temperaturze barwowej 5000K oraz optyce typu obszarowego (parkingowej). Oprawy nalezy zasili¢
przewodem YDYZa 3x1,5mm?450/750V | zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi DO-1 gG 4A.

W kazdym stupie oswietleniowym, nalezy potaczy¢ przewodem typu LgYzo 16 mm? 450/750V zacisk uziemiajacy slupa z
przewodem PEN linii kablowej. Na cafe] diugosci linii odwietleniowej, w rowie kablowym nalezy poprowadzic bednarke stalowa ocynkowana
Fe/Zn 25x4mm, a nastgpnie podiaczy¢ ja z zaciskiem uziemiajacym kazdego siupa.

Jako stupy oswietlenia drogowego oznaczone jako PO4 do PO10 , nalezy zastosowaé stupy okragte aluminiowe o wysokosci 7m,
wyposazone w okienko montazowe (nalezy dostosowac kolorystyke nowych stupéw do kolorystyki istniejacych stup6w). Stupy nalezy
montowa¢ na fundamentach typu B-60. Stupy wyposazy¢ w zlacza stupowe typu TB-1 lub IZK, przystosowane do podiaczenia linii
kablowych, oraz oprawy o$wietleniowej poprzez bezpiecznik topikowy. Na stupach nalezy zamontowaé wysiegnik o wysokosci 0,5m i
wysiegu poziomym 1,0m wykonany z aluminium, na ktérym nalezy zamontowaé oprawy o$wietleniowe LED o strumieniu $wietlnym nie
mnigjszym niz 4600 lumendw, temperaturze barwowej 5000K oraz optyce typu ulicznego. Oprawy nalezy zasili¢ przewodem YDYzo
3x1,5mm?450/750V i zabezpieczy¢ wkladkami bezpiecznikowymi DO-1 gG 4A.

W kazdym stupie oswietleniowym, nalezy polaczyC przewodem typu LgYzo 16 mm? 450/750V zacisk uziemiajacy stupa z
przewodem PEN linii kablowej. Na calej diugosci linii oswietleniowej, w rowie kablowym nalezy poprowadzi¢ bednarke stalowa, ocynkowana,
FelZn 25x4mm, a nastepnie podiaczy¢ ja z zaciskiem uziemiajacym kaZdego stupa.

11.3. Kolizja budowy drogi i oswietlenia drogowego z istniejaca linig kablowa nN i SN
Przy wykonaniu rozbudowy oswietlenia i drogi, wystepuje kolizja z istniejaca, linig nN:
1. Linia kablowa nN YAKXS 4x120 mm? relacji ZK-380/3-4 do ZK-458/2-3 ~ kolizja z drogg, oznaczona na mapie jako E4 — nalezy po
odkopaniu trasy kabla, przy przejsciu przez droge, natozyé rure ostonowa dwudzielng typu AP 110 PS w kolorze niebieskim.
2. Linia kablowa nN YAKXS 4x120 mm? relacji stacja transformatorowa LGC 73042 do ZK-458/7-8 - kolizja z drogg oznaczona na
mapie jako E3 - nalezy po odkopaniu trasy kabla, przy przejsciu przez droge, natozyc rure ostonowa, dwudzielna, typu AP 110 PS
w kolorze niebieskim.
3. Linia kablowa SN 20 KV LGC730 wykonana kablem 3xXRUHAKXS 1x240/35 mm? relacji stacja LGC 73042 przebiegajaca przez
teren przebudowywanej drogi — po odkopaniu trasy, nalezy w przypadku gdyby nie bylo zastosowanego przepustu kablowego,
nalezy zabudowac rur¢ oslonowa, dwudzielng AP 160 PS w kolorze czerwonym.

11.4. Specyfikacja wykonania linii kablowych.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wytrasowac przebieg trasy istniejacych i projektowanych linii kablowych oraz
innych instalacji podziemnych kolidujacych z nimi. Projektowane kable nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Przy
ukladaniu kabli zachowa¢ Srodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzeri znajdujacych sie na trasie budowanych
linii oraz nalezy przestrzega¢ zasady ochrony $rodowiska. Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwiac;

- tarcie zewnetrznej warstwy kabla o Sciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu,

Temperatura kabla przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od warto$ci podanej przez producenta. Przy ukiadaniu kabel mozna
zginac tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promieri gigcia powinien by¢é nie mniejszy ed podanego przez producenta. W miejscach,
w ktdrych w zwyktych warunkach uzytkowania przewiduje sie wystepowanie naprezeri mechanicznych mogacych spowodowaé uszkodzenie
kabla, kabel nalezy uktadac w ostonach. W szczegdinosci nalezy ostaniac kable utozone w ziemi pod drogami, torami itp. Projektowana linia
kablowa ukladana bedzie bezposrednio w ziemi, ktdre nalezy zaopatrzy¢ na catej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie wiekszych niz 10fm] oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatow | fundamentdw famp.
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Pl. Stowianski 1

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki przy glowicach i odbiornikach oraz w %" h A
aby identyfikacja kabla byla jednoznaczna. Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajace co najmniej:
- relacja kabla, - typ kabla, - znak uzytkownika kabla, lub nazwe whasciciela, - rok utozenia.
Szczegolowa tres¢ opisu nalezy uzgodnié w trakcie realizacji z inwestorem.

Trasy projektowanych linii kablowych utozonych w ziemi powinny by¢ na catej dugosci i szerokosci oznaczone folig typu
TO-ENN/30/50 o trwatym kolorze niebieskim dla linii niskiego napiecia. Grubo$é folii powinna wynosic co najmniej 0,3 [mm).

Kable nalezy uktadac na dnie wykopu linig falista z zapasem 3 (%), jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
nalezy ukladac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 [cm]. Ulozone kable nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10
[cm], nastepnie 15 [cm] warstwa, piasku lub gruntu rodzimego i oznaczy¢ folig kablowa, Folia kablowa powinna znajdowac sie nad utozonymi
kablami na wysokoSci nie mniejszej niz 25 [cm] i nie wiekszej niz 35 [cm]. W przypadku skrzyzowan, oznaczenia linii krzyZujgcych sie
powinny znajdowac sie na tej samej wysokosci. Przy ukiadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktdrym ulozono kabel,
bednarkg nalezy zakopac w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10 [cm).
Glgbokos¢ utozenia projektowanych kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej
powierzchni kabli, powinna wynosi¢ co najmniej:
- 50 [cm] - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem,

przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, do zasilania przeswietlonych znakdw drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego,

-70 {em] - w przypadku pozostalych kabli o napieciu znamionowym do 1 [kV], z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych,

W miejscu wskazanym w czgsci graficznej, nalezy wykonac przepusty kablowe i utozy¢ rure ostonowa wykonang, z polietylenu o
duzej gestosci (RHDPE) o Srednicy 756 mm, a nastepnie ulozy¢ w niej kabel linii o$wietleniowej. Kable nalezy zabezpieczyé przed wnikaniem
wilgoci do jego wnetrza. Kable niskiego napiecia nalezy zakoriczy¢ palczatkami termokurczliwymi

11.5. Ochrona przeciwporaZeniowa.

Zgodnie z wymaganiami zastosowano ochrone przeciwporazeniowa, pedstawowa, i przy uszkodzeniu. Dla sieci kablowe] niskiego
napigcia zastosowano uktad sieciowy TN-S ze wspélnym przewodem ochronnym PE i neutralnym N. Przewodu PE nie nalezy przerywac
tacznikami. Jako ochrong podstawowa urzadzen niskiego napiecia zastosowano izolacje robocza, obudowy urzadzer elektrycznych o
stopniu ochrony co najmniej IP2X. Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania realizowane poprzez
wkiadki bezpiecznikowe.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez;
- umieszczenie czesci czynnych poza zasiggiem,

- izolacje robocza,

- samoczynne wylaczenie zasilania,

- ostony o stopniu ochrony wiekszym od 1P 2X.

11.6. Obliczenia oswietlenia terenu,
Moc przytaczeniowa dla oswietlenia wynosi:
Ps = 0,360 [kW], In = 0,56 [A] przy cos, = 0,94, Ib = 20 gG [A] zabezpieczenie gtéwne dla linii kablowej obwdd oswietleniowy nr 1 w
istniejacej rozdzielnicy oswietleniowej, Ib = 4 gG [A] zabezpieczenie montowane w projektowanych stupach dia zabezpieczenia opraw
oswietleniowych (POL - PO10)
Lini¢ oswietlenia drogowego nalezy wykona¢ kablem typu YAKXS 4x25 mm? 0,6/1 kV o obciazalnosci pradowej dopuszczalne;
diugotrwatej ldd = 111x0,85 = 94,35[A] ~ wg katalogu TF Kable dla kabli utozonych w ziemi w rurach ostonowych.
<l < lg 0,56 [A] < 20 [A] < 94,35 [A] - warunek jest spetniony
16xle<145xly  1,6x20[A] <1,45x94,35 [A]
32 A = 136,81 [A] warunek jest spelniony sprawdzenie warunku samoczynnego wylaczenia zasilania
Warunek samowytaczenia (zwarcie w najdalszym stupie o$wietleniowym - PO10)

Linia: Diugosé [m]: Impedancia [Q/km| _ ZjQl:
 YAKXS 4x25 (istniejaca) 159 1120 0,356
YAKXS 4x25 (projektowana) B 220 1,120 0493
L Transformator 400 kVA - 0,018
= 0867
Obliczenie pradu zwarcia: | b= Ui/ Z, | v = 265,28 A
W zabezpieczeniu obwodu oswietleniowego nr 1, zastosowano wktadki topikowe Bi gG, o Warunek:
wartosci 20A, dla ktérych krotnos$¢ pradu znamionowego, przy ktérym czas wytaczenia jest
| nie wickszy niz 0,2 s wynosi Ik = 5,5 _ Iz.. > 1., jest spetniony
Obliczenie pradu wyt: le =lbxk [l=110A

Obliczenie spadku napigcia na najdalszym punkcie oswietleniowym

Linia_istniejqca linia o$w.. | Punkt oswietleniowy PO10: Suma:
Spadek napiecia AUgsu isn. = 0,93[%)] AUsse. = 0,65[%)] AU =158[%]

Sumaryczny spadek napiecia na najdalej oddalonym punkcie oswietleniowym PO10 mniejszy od dopuszczalnego maksymalnego i wynosi
AU =1,58[%).
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STAROSTWO POWIATOWE
w Legnicy
Pl. Stowianski 1
o 59-220 LEGNICA
11.7. Uwagi koricowe.

- Przed przystapieniem do prac nalezy wytyczy€ trasy projektowanych linii kablowych oraz innych sieci podziemnego uzbrojenia terenu.

- Wszystkie roboty ziemne wykanywac sprzetem mechanicznym lub recznie z zachowaniem ostrozno$ci. Roboty ziemne w poblizu
istniejacych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy wytaczonym napieciu,

- O terminie przystapienia do wykonywania robét powiadomic wszystkich uzytkownikéw (wiascicieli) obcych sieci i urzadzeri znajdujacych sie
w zasiggu prowadzonych rob6t i z nimi zlokalizowaé w terenie ich polozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz nadzér nad ich
przebiegiem,

- Przed zasypaniem rowow kablowych nalezy wykonad geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza budowanych linii kablowych,

- Po zakoriczeniu robdt, przed zgloszeniem do odbioru koricowego, nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe w zakresie:

a) Sprawdzenia wybudowane] sieci na zgodnos¢ z dokumentacia, techniczna, normami, przepisami budowy i bhp,
b) Sprawdzenia ciaglosci zyt linii kablowych oraz przewodow,

¢) Pomiaru rezystancji izolacji kabli oraz przewodow,

d) Pomiar impedancji petli zwarcia.

e} Pomiaru wartosci rezystancji uziemienia ochronnego

12. Spis Rysunkéw
1E  Schemat spiralny sieci oswietlenia drogowego i parkingu

Uwaga - slupy o$wietleniowe zostaly pokazane w branzy drogowej na rysunkach nr 3.1 3.2

mgr inz, Agata Domalewska
upr. 101/DOSI05 w specjalnpsciinstalacyjnej
w zakresia:sieci, instalacji urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

Sie¢ o$wietlenia drogowego i parkingu ul. Bielawskiej w miejscowosci Chojnéw

| Inwestor Gmina Migjska Chojnéw
| Plac Zamkowy 1
59-225 Chojnéw

Opracowal Agata Domalewska

1. Zakres prac
Zakres prac obejmuje elektroenergetyczne sieci o$wietlenia drogowego, a w szczegoinosci:
- budowg kablowych linii o$wietlenia drogowego i parkingu wraz z montazem stupéw odwietleniowych,
Kolejnos¢ prac:
- geodezyjne wytyczenie tras linii kablowych, miejsca posadowienia stupdw oswietleniowych
- przygotowanie migjsca pracy,
- reczne lub mechaniczne wykopy dla fundamentéw stupdw oswietleniowych,
- wykonanie fundamentow stupdw oswietleniowych,
- reczne lub mechaniczne wykopy rowow kablowych dia finii kablowych o$wietlenia drogowego,
- reczne ukladanie finii kablowych oswietlenia drogowego w rurach ostonowych
- wprowadzenie kabli w fundamenty stupéw,
- zasypanie rowow kablowych,
- Zageszezenie gruntu,
odtworzenie nawierzchni,
reczny lub mechaniczny montaz stupdw oswietleniowych, zabudowa opraw o$wietleniowych,
- zarobienie glowic kablowych,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- porzadkowanie terenu,
- pomiary powykonawcze,
- zalaczenie napiecia.

2. Istniejace ohiekty budowlane.
- linie kablowe nN i SN

- sieC uzbrojenia terenu,

- ciggi komunikacyjne.

3. Przewidywane zagrozenia.

- linie elektroenergetyczne 0,4 kV - wytaczenie i zataczenie napiecia, uziemienie,
- prace w poblizu kablowej linii elektroenergetycznej nN i SN

- praca na wysokosci powyzej 2m,

- prace ziemne w terenie uzbrojonym,

- prace montazowe — praca przy montazu elementow o masie powyzej 100kg,

- praca w pasie drogowym: oznakowanie, wygrodzenie.

4. Instruktaz pracownikéw.

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzer energetycznych prowadzi sie na pisemne polecenie wydane przez
uprawnionego pracownika Zaktadu prowadzacego eksploatacje sieci.
Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzeri energetycznych powinni posiadac odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiazek
przedstawiC zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy
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5. Konieczne Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom.
- wytaczy¢ i uziemic urzadzenia energetyczne, w tym przebiegajace w poblizu miejsca pracy.
- wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci Nie zataczac”,
- migjsce pracy ogrodzi¢ przed dostepem oséb niepowotanych i postronnych,
- prace w pasie drogowym wykonywac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robt,
- egzekwowac od pracownikow stosowanie whasciwych srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy | obuwia roboczego oraz wiasciwych
narzedzi i sprzetu,
- wylaczanie i zafgczanie napiecia winno odbywac sig dwuosobowo przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
- zastosowac w drzwiczkach do wneki roztacznikowej ztacza zamki wyposazone we wkiadki patentowe celem zabezpieczenia przed
dostaniem sie do wnetrza zlacza 0sdb niepowolanych,
- nie wolno pozostawiac bez dozoru zadnych otwartych drzwiczek do stacji, szaf kablowych itp.

mgr inZ. Agata Domalewska
upr. 101/DOS/05 w specjainodci instalacyinej
w zakresie sieci, instalacjii urzadzen elextrycznych i elektroenergetycznych
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