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STAROSTWO POWIATOWE
egnicy
Pl. Sfownaﬁ kil
58-220 LEGNICA

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

. zZlecenie inwestora, wizja lokalna,

. prawo wihasnosci gruntu, mapa do celéw projektowych,

- uzgodnienia i konsultacje z ChZGKiM w Chojnowie oraz warunki przytaczenia do sieci,
- pozostate dokumenty formalne,

- projekt branzy drogowej

. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyinych, wyd. COBRTI Instal,

« PN-EN,

« pozostate obowiazujace przepisy branzowe,

. literatura techniczna, materiaty producentdw,

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przykanaliki kanalizacji deszczowej (odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych) oraz przesuniecie istniejacego hydrantu p.poz na terenie inwestycji przy
ul. Bielawskiej w Chojnowie.

3. Zalozenia do projektowania

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej,
przebiegajacej w rejonie inwestycji.

Hydrant zostanie przesuniety poza granice projektowanej jezdni.

Projekt sporzadzono w koordynacji z projektem branzy drogowej.

4. Rozwigzania projektowe

Ujmowanie wod opadowych odbywal sie bedzie powierzchniowo za pomocg pomocq
wpustéw, ktérych rodzaj i rozmieszczenie wynika z rozwiazan branzy drogowej.

Nawierzchnia drogowa zostanie utwardzona oraz uksztattowana z odpowiednimi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, ktére umozliwig sprawne ujmowanie wod.

Wpusty przewidziano jako studzienki betonowe @500 z osadnikiem o wysokosci 60cm oraz
z syfonem. Studzienki wyposazone we wpusty z Zeliwa sferoidalnego D400 400x600mm, z ryglem i
zawiasem oraz koszem wpustowym.

Zwienczenie powinno by¢ zgodne z PN-EN 124:2000.

Rzedne wpustéw i studni dostosowac do rzednych projektowanej nawierzchni drogowej.

Przykanaliki deszczowe zaprojektowano z rur PVC-U litego klasy SNB8. Srednice
przykanalikéw &160mm.

Wpiecie wpustéw do istniejace]j sieci kanalizacyjnej przewidziano do istniejacych studzienek
kanalizacyjnych oraz bezposrednio do istniejacych rurociagdw kanalizacyjnych.

Wigczenia do studni wykonaé jako przejécia szczelne w plaszczach studni, zgodnie ze
sztuka budowlana. Przy wiaczaniu przykanalikow powyzej kinety nalezy przestrzegal zasady:
wiaczenie w wysokosci do 50cm nad kineta mozna wykonac bez kaskady, natomiast wiaczenie
powyzej 50cm nad kinetg, powmno by¢ wykonane z kaskada.

Wiaczenia do rurociagébw wykona¢ na tréjniki skosne 45° (lub alternatywnie za pomocq
polaczen siodtowych np. firmy Funke) z odejéciami na przykanaliki o zaprojektowanej $rednicy
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@160mm. Dopuszcza sie réwniez zabudowe studni kanalizacyjnych w miejscach wiaczenia do
rurociagdw, po uprzednim ustaleniu tego z zarzadca sieci.

Szczegbly wiaczenia zaleca sie ustali¢ na etapie wykonawstwa w uzgodnieniu z zarzadcq
sieci.

Rurociagi grawitacyjne PVC-U nalezy taczy¢ ze sobg na kielich i uszczelke. Zastosowane
uszczelki powinny zapewni¢ catkowita szczelno$¢ na catym obwodzie rury. Do zmian kierunkéw
wykorzystywac ksztattki systemowe.

Montaz przewodéw z PVC-U nalezy wykonywaé w zakresie temperatur otoczenia 0°C-30°C..
Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnial utrzymanie kierunkdw i spadkéw zgodnie z
dokumentacjq projektowa,

Po zmontowaniu rurociagéw nalezy je przysypaé ziemia (pozostawiajac tacza odkryte), aby
ciezar ustabilizowat sie przed wykonaniem préby szczelnosci. Nalezy upewni¢ sie, czy wszystkie
ksztattki sa - wiaéciwie wzmocnione i zabezpieczone. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ préby
szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi normami.

Istniejacy hydrant p.poz naziemny nalezy zdemontowaC i przesungé go poza zakres
projektowanej jezdni. Od istniejacego rurociagu wykonac odnoge o takiej samej Srednicy @90mm i
doprowadzi¢ ja do nowej lokalizacji hydrantu. W odlegtosci 1m od hydrantu zamontowac na
odnodze zasuwe z obudowa i skrzynkg uliczna, zgodnie ze standardami zarzadcy sieci. Armature
oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Roboty ziemne

Doktadng lokalizacie (zaréwno w planie jak i wysokosciowa) istniejacej infrastruktury i
uzbrojenia nalezy ustali¢ bezposrednio na budowie. W okolicach zblizen i skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem i infrastrukturg roboty nalezy przeprowadzal recznie ze szczegdlng ostroznoscia,
zachowujac wymagane przepisami odlegtosci.

Opuszczanie i uktadanie rurociggbw na dno wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny
(nie moga mieé¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy€ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp. -

Jako obsypki rurociagéw uzyé np. piasku gruboziarnistego lub zwiru. Materiat obsypki nie
moze byé zmrozony, powinien by¢ pozbawiony zmarznigtych bryt ziemi, lodu, $niegu, ostrych
przedmiotéw, korzeni itp. Max. wielkoé ziaren nie powinna przekraczaC 60 mm, przy czym w
bezposrednim styku z rurociagiem - 10% jego Srednicy.

Rury nalezy utozyé na min. 10cm warstwie w/w gruntu. Obsypke wykonywaé warstwami o
gruboéci do 1/3 érednicy rury (lub 0.1-0.3 m), zageszczajac do 95% wg ZMP (zmodyfikowanej
metody Proctora) pod drogami oraz do 85% poza drogami. Obsypke wykona¢ min. 30cm ponad
wierzch rur. Grunt uzyty do zasypki nie powinien mie¢ wiekszej Srednicy ziaren niz 30mm i
powinien spetniaé wymagania danego rodzaju terenu (tereny zielone, drogi itp). Nawierzchnia
powinna zosta¢ wykonana zgodnie z projektem branzy drogowej.

Przy ukladaniu rurociggéw w strefie przemarzania zaleca si¢ zastosowanie docieplenia, np.
zuzlem, keramzytem lub zastosowanie rurociagéw termoizolowanych.

Posadowienie i montaz studzienek wykonywa¢ wg zalecenn technicznych producenta w
koordynacji z warunkami miejscowymi.

W miejscach szczegdlnie narazonych na obciazenia (np. miejsca bardzo ptytkiego ukiadania
rurociagbw pod jezdniami, ciagami rowerowymi, pieszymi itp) zaleca si¢ zastosowanie rur o
odpowiedniej wytrzymatosci na obcigzenia oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniami w spos6b
zgodny ze sztukq budowlang (zaleznie od potrzeb).

Przed zasypaniem przykanalikdw nalezy wykonac ich inwentaryzacje powykonawczq, i
dostarczy¢ do ChZGKiM celem uzyskania protokotéw odbioru.
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Uwagi koricowe

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych urzadzen i materiatléw w stosunku do podanych
w projekcie pod warunkiem spelnienia przez nie wymaganych parametrdw i posiadania
stosownych certyfikatow oraz atestéw (o ile jest to wymagane). Nalezy stosowac elementy
systemowe wybranego producenta.

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang, P.B. oraz obowigzujacymi
przepisami. Osoba przystepujaca do prac powinna posiada¢ stwierdzenie przygotowania
zawodowego wydane przez odpowiednie organy administracji. Wszystkie rzedne i wymiary
sprawdzi¢ bezposrednio na budowie. W miejscach zblizen z istniejacg infrastruktura i uzbrojeniem
prace nalezy przeprowadza¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W sytuacjach nie przewidzianych niniejszym projektem nalezy postepowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, sztukq budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej.
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