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I CZESC OPISOWA

1 WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Architektoniczno-Budowlany — branza
drogowa dla zadania pod nazwa przebudowa ulicy Bielawskiej w Chojnowie z budowa parkingow i
chodnikow wraz z wykonaniem sieci oswietlenia ulicznego, przykanalikow kanalizacji deszczowej,
przefozeniem Istniejacego hydrantu i przebudowq czesci infrastruktury telekomunikacyjnej.

Natomiast caly projekt budowlany obejmuje branze drogowg oraz sanitarna, elektryczng i

telekomunikacyjna (zawartg w odrebnych opracowaniach).

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekiu
budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz w Ustawie Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994, tekst jednolity (Dz. U. Nr 207, poz. 2 016) z p6zniejszymi zmianami.

1.2 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na terenie wojewddztwa dolnoslgskiego w
miejscowosci Chojnéw przy ul. Bielawskie]. Droga krzyzuje sie z ul. Dabrowskiego na poczatku
opracowania oraz ul. Janusza Kusocinskiego na koncu opracowania.

Numery ewidencyjne dzialek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja zostaly umieszczone na

stronie tytulowej.

1.3 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie obowigzujacych przepiséw oraz dokumentéw formalno-
prawnych, w tym uzgodnienia jego zakresu i rozwigzan projektowych z Inwestorem.

1.4 Cel i zakres opracowania

Zakres opracowania Projektu Budowlanego obejmuje kompleksowg realizacje projektu

obejmujaca;
e przebudowe uktadu drogowego
* budowe przykanalikdéw kanalizacji deszczowej z wpustami
¢ budowe sieci oswietlenia
» budowe miejsc parkingowych
* budowg zjazddéw oraz placu pod zbiérke odpadow.

» przesuniecie istniejacego hydrantu poza obreb jezdni




Podstawowe cele inwestyciji to:
e wymiana nawierzchni na istniejacych ciggach komunikacyjnych.
s budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych

e poprawa bezpieczenstwa ruchu

1.5 Materialy wyjsciowe
* Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w

sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr43; poz. 430 z 1999 r.)

¢ Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. nr 126 poz. 839 z dnia 10.10.1998 r.
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2 PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE

2.1 Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy odcinek ul. Bielawskiej przebiega po istniejacym $ladzie istniejacej drogi i zapewnia
dojezd do zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej niedaleko drogi oraz do ogrédkéw dziatkowych.
Obecny stan nawierzchni jest zly i wykonany jako nawierzchnia szutrowa do catkowitej rozbidrki.
Istniejgcy cigg komunikacyjny dla pojazdéw nie zapewniat miejsc parkingowych dla os6b

niepetnosprawnych oraz nie zabezpieczat miejsca pod zbiorke odpadéw komunainych.

Ponizsze fotografie pokazujg obecne zagospodarowanie terenu:

Fot.1. Widok na ul. Bielawska na poczatku opracowania — skrzyzowanie z ul. Dgbrowskiego.
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Fot. 2. Widok na ul. Bielawskg wraz z ogrodzeniem po prawej stronie przeznaczonym do rozbiorki

- r

Fot. 3. Zjazd do rozdzielni pradu w km 0+105
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Fot. 4. Skrzyzowanie z ul. Ludwika Solskiego w km 0+146,18 strona lewa.

Fot. 5. Skrzyzowanie z ul. Ludwika Solskiego w km 0+146,18 strona prawa.
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Fot. 7. Dojazd do ogrédkow dziatkowych km ok 0+180

2.2 Nawiazanie geodezyjne

Podstawag opracowania dokumentacji projekiowe] jest =zaktualizowana mapa w skali
1: 500, przyjeta do zasobu. Mapa zostala wykonana w panstwowym ukiadzie wspéirzednych ,65”.
Poziom odniesienia wysokosci — Kronsztadt 60.

12
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3 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE
3.1 Ul Bielawska
3.1.1 Podstawowe parametry techniczne
Ulica jest ulica dojazdowg przebiegajaca w miejscowosci Chojnow jej bieg rozpoczyna sie od ulicy
Dabrowskiego a korczy na ul. Janusza Kusocinskiego.
e klasa drogi — L1/2 (jedna jezdnia o jednym pasie ruchu)
e kategoria ruchu — KR 1
e obcigzenie — 100 kN/o$
¢ predkos¢ projektowa — Vp = 30 km/h — na terenie zabudowy
» szerokos¢ jezdni — 5,00m — uwzglednia uspokojenie ruchu w strefie zabudowane;.
e pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne i = 2%

W drugim odcinku przebiegu drogowego zaprojektowano miejsca postojowe przy drodze
zlokalizowane zgodnie z planem sytuacyjnym oraz uporzadkowano ciggi piesze poprzez budowe
chodnikéw. Poniewaz droga stuzy do odbioru odpadéw komunalnych zaprojektowano miejsce zbiérki tych

odpaddw jako plac o wymiarze zgodnym z planem sytuacyjnym — przy rozdzielni wysokiego napiecia.

3.1.2 Trasa i niweleta ul. Bielawskiej

Ulica Bielawska jest ulicg jednojezdniowg o dwéch pasach ruchu (dwukierunkowa). Diugo$é ulicy
wynosi 0+327.96m (do skrzyzowania z ul. Janusza Kusocinskiego). Jej przebieg sklada sie z 2 odcinkéw
o réznych nawierzchniach. Pierwszy odcinek to odcinek od skrzyzowania z ul. Dgbrowskiego od 0+000
do skrzyzowania z ul. Ludwika Solskiego km 0+146,18. Drugi odcinek stanowi dojazd na teren ogrédkow
dziatkowych i rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z droga osiedlowg w km 0+146,18 do korica opracowania
z ul. Janusza Kusociriskiego. Trasa sktada sie z tuku poziomego o promieniu R=160m, R=100m na

odcinku pierwszym, oraz R=1200m i R=1000m na odcinku drugim.
Na fuku R=100m zastosowano poszerzenie na kazdym pasie ruchu zgodnie z Rozporzgdzeniem.

W przekroju podtuznym zaprojektowano tuki: wklesty R=600m, R=800m, R=1200, oraz iuki
wypukie R=600m, R=1500m. Pochylenia podtuzne przyjeto w ramach istniejgcej jezdni w granicach i =
0,50% do i=4.49%.

3.1.3  Przekrdj normalny

Przekroj normalny ulicy Bielawskiej zostat zaprojektowany z uwzglednieniem zagospodarowania
terenu istniejacego w zakresie przekroju. Przekroje normalne zostaly pokazane na rysunku nr 3.1 oraz
3.2
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3.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o kategorie drogi oraz jej przeznaczenia oraz wzigto pod
uwage nosnosé podioza.

3.2.1  Konstrukcja nawierzchni na ul. Bielawskiej

Przyjeto nastepujace rodzaje warstw:

Dla odcinka pierwszego od km 0+000 do km 0+154,28 (koniec skrzyzowania z ul. Ludwika
Solskiego):

e 4cm warstwa Scieralna - mieszanka SMA 11S
e 8cm warstwa wiazgca - beton asfaltowy AC 16W
* 20cm podbudowa pomocnicza kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm

» min. 30cm warstwa odsaczajgca z mieszanki piaskowo-2wirowej o 1s>1.0 i E >100MPa na
gornej powierzchni warstwy

Jednoczesnie winny by¢ spetnione dodatkowe warunki technologiczne:
e grunt podtoza, wtérny modut min. 80 MPa
Dla odcinka drugiego wraz z miejscami parkingowymi km 0+154,28 do km 327,96
e 8cm betonowa kostka brukowa
e 3cm - podsypka cementowo - piaskowa
e 15cm  podbudowa zasadnicza kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

» min 15 cm warstwa technologiczna - warstwa mrozoochronna: CBR>30%, k>5m/d, zaw.
ziarn:<0,075 mniej niz 5%, wigkszych od 2mm nie wiecej niz 80%, pomiedzy 0,075 a

2mm nie wiecej niz 25%, max $rednica ziarn 32mm.
Dla chodnika:
e 8cm betonowa kostka brukowa
e 3cm-— podsypka cementowo - piaskowa
e 15cm podbudowa zasadnicza kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

3.3 Roboty ziemne

Projektowany ukfad drogowy przebiega po istniejacej jezdni szutrowej a przewidywany wykop pod
projektowang niwelete obejmuje roboty ziemne zwigzane z doprowadzeniem nowej konstrukcji do rzednej
projektowanej zachowujgc normatywny spadek poprzeczny. Uktad przebiegu ulicy zostat ograniczony
kraweznikiem drogowym a w miejscach gdzie zaprojektowano miejsca postojowe kraweznik utozony
powinien zosta¢ ,na plask’. Przewiduje sig rozbiorke istniejgcego kraweznika oraz chodnika na
poczatkowym projektowanym odcinku drogi oraz jego odtworzenie zachowujac normatywng szeroko§é
min. 2m. Na pozostatych odcinkach chodnik jest nowoprojektowany.
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3.4 Odwodnienie

Odwodnienie ulicy Bielawskiej bedzie sie¢ odbywato poprzez system kanalizacji deszczowej, ktora
przejmie wody opadowe z powierzchni utwardzonych drogi. Wody opadowe frafig do projektowanych
wpustow a stamtad za pomoca projektowanych przykanalikow do istniejgcej kanalizacii.
4 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ, OCHRONA ZABYTKOW

Teren inwestycji polozony jest poza obszarem eksploatacji gorniczej, w zwiazku z czym wplyw
eksploatacji gérniczej nie wystepuije.

Projekt uzyskat pozytywna opinie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we Wroctawiu
Delegatura w Legnicy.
5 PODSTAWA GEODEZYJNA WYKONANIA PROJEKTU

Zamierzenie budowlane nalezy realizowa¢ w oparciu o geodezyjne wytyczenie na podstawie
wspoirzednych panstwowych, a wysoko$ciowe rozwigzania w nawigzaniu do reperéw niwelacji
panstwowej. Numery ewidencyjne dziatek, na ktdrych realizowana bedzie inwestycja zawarto na stronie

tytutowej.

6 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE BUDOWY

6.0 Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Zagrozenia istniejace

W chwili obecnej brak.

Zagrozenia przewidywane

Dla $rodowiska: nie przewiduje sie takich zagrozen. Projektowane przedsiewziecie nie jest
wymienione w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddzialywac na $rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71 t.j.).

Dla higieny i zdrowia uzytkownikéw: ewentuaine zagrozenia mogg wystgpié podczas
wykonywania rob6t (zgodnie z pkt. 6.2) i ustang po ich zakorczeniu - jednakze ze wzgledu na fakt, iz
wszelkie prace bedg wykonywane m.in. z zachowaniem wymogéw BHP oraz zgodnie ze sztukg
budowlang i obowigzujgcymi przepisami, zagrozenia takie ograniczone sa praktycznie do zera. Na etapie

eksploatacji nie przewiduje sie wystapienia zagrozen.

6.1 Zachowanie ciagtosci ruchu
W rejonie przebudowy drogi nalezy przewidzie¢ zawezenie pasa drogowego, dzieki czemu mozliwe
bedzie zachowanie ciggto$ci ruchu przez caty okres budowy. Bedzie to nalezato do zadan Wykonawcy.
6.2 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Przed rozpoczegciem robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robét.

W tym celu Kierownik budowy winien zapewni¢ przeprowadzenie instruktazu pracownikom przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.
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Elementami stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi sa;

* ruch sprzetu budowlanego uzywanego podczas budowy

* istniejgce urzadzenia infrastruktury technicznej

W trakcie budowy beda wystepowaé nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

s roboty w pablizu czynnych urzadzen infrastruktury techniczne;j,

e roboty wykonane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych

» rozbidrka istniejacych obiektéw budowlanych

Dla prowadzonych robét Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzic lub zapewnié
sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego

specyfike realizacji i warunki prowadzenia robét budowlanych, przy uwzglednieniu ponizszych informacii:
6.3 Zabezpieczenia terenu budowy
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym, nie
woino na nich skiadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow. Szerokosé drég komunikacyjnych

na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych i sprzetowych oraz

nasilenia ruchu.

Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp. objete obszarem budowy i

eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji, bedg podlegaty
utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacji ubytkéw w nawierzchni, likwidacji nieréwnosci, koszeniu
trawy, czyszczeniu jezdni, od$niezanie, wywdz $niegu itp).
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, S$wiatta
ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, oswietlenie ciggéw komunikacyjnych itp. zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

W okresie trwania budowy i prowadzenia robét Wykonawca bedzie:

s utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia,

hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skiadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

« Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

16



* zanieczyszczeniem rzek, zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, substancjami fabrycznymi oraz

innymi materiatami uzywanymi podczas budowy
e Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
e mozliwoscig powstania pozaru
Lokalizacjg baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inzynierem lub Zamawiajacym

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje taki sprzet budowlany; maszyny,
urzadzenia, technologie robét i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczacego i trwatego
przekroczenia norm ochrony $rodowiska — akustycznej w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych
wynikajacych z przepiséw ustawy Prawo ochrony érodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz z ustawy

,Prawo o odpadach” z dnia 27.04.2001 r wraz z p6zniejszymi zmianami.
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6.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przepisami na terenie bez produkcyjnych w magazynach, biurach oraz w
maszynach i pojazdach. Wykonawca jest odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

6.6 Materialy szkodliwe dla zdrowia

Materiaty, ktére w spos6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedq dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t beda mialy aktualne aprobaty techniczne, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét. Szkolenie powinno byé
zorganizowane w formie kursu lub instruktazu na podstawie szczegdlowego programu. Konieczne jest
omowienie sposobdw zachowania si¢ pracownika na stanowisku pracy podczas wykonywania robat

szczegolnie niebezpiecznych.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych BHP oraz
opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ,Plan BiOZ” wynikajacy z Art. 21a Prawa budowlanego
w zakresie zgodnym z Rozporzqdzenierﬁ Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz. U. nr 120 poz.
1126. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie nalezy w szczegolnosci zwrécié uwage, aby:

operatorzy cigzkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia

¢ sprzet budowlany posiadat aktualne badania techniczne

» nalezy opracowa¢ projekt organizaciji robot

e teren budowy w miare potrzeb byl zabezpieczony ogrodzeniem

* zabronione byto urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi energetycznymi

o skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego byly zabezpieczone przed osobami

nieupowaznionymi
» haki oraz liny do przemieszczania ciezaroéw byly atestowane
¢ wykopy o gtebokosci powyzej 1,0m byly zabezpieczone

e pracownicy na budowie winni by¢é wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz w kaski

ochronne

* na terenie budowy byly przenoéne apteczki
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7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegdfowego zakresu i formy - projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r z
pbZniejszymi zm.), na podstawie obowigzujacych przepiséow, w szczegolinosci na podstawie
Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogfoszenia Jjednolitego  tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 29 stycznia 2016r
poz.124, tj.), a takze literatury technicznej, okre$lono obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu miescit sie bedzie w catosci w granicach dziatek, na ktdrych zostat
zaprojektowany — dz. nr 153, 7/1, 7/3, 458/1, 380/1, 49.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zjazdy i place 129 m?
chodnik 510 m?
miejsca parkingowe 336 m?
jezdnia ciggu pieszo- rowerowego 874 m?
jezdnia bitumiczna 893 m?
powierzchnia jezdni utozonej na terenie kolejowym 120 m?

powierzchnia warstwy $cieralnej na skrzyzowaniu bielawska/ Dgbrowskiego 104 m?

inz. Arkadiusz Leij
upr. nr SLK/2335/POOD/
w specjalnosci drogowey

e
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CZESC RYSUNKOWA

PI. Stowianski 1
59-220 LEGNICA

1.0 | Orientacja 1:10000
Projekt zagospodarowania terenu ( zbiorczy rys. koordynacyjny w zakresie

2.0 | projektowanego uzbrojenia: elektryka, woda, kanalizacja deszczowa, 1:500
telekomunikacja)

2.1 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500

3.1 | Przekroje normalne cz.1 1:100

3.2 | Przekroje normalne ¢z.2 1:100

4.0 | Przekroj podiuzny 1:100/1000
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