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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ] j-m. | Poszcz Razem
Budowa nawierzchni ulicy Rejtana w Chojnowie
1 Roboty rozbiérkowe
1]KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1|0119-03 réwninnym
0.212 km 0.212
RAZEM 0.212
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 7/9 cm na m?2
d.1|0805-02 podsypce piaskowej
/ przy ulicy Niemcewicza /
54.0 m2 54.000
RAZEM 54.000
3{KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm|m?
d.1|0806-02 na podsypce piaskowej
678.0 m2 678.000
RAZEM 678.000
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1|0802-05 678.0 + 54.0 =732.0
732.0x0.4
293.0 m2 293.000
RAZEM 293.000
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m?
d.1|0802-07 732.0x 0.6
439.0 m?2 439.000
RAZEM 439.000
6/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 7/ |m?
d.1|0805-01 9 cm na podsypce piaskowej - chodniki
m? 182.000
RAZEM 182.000
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1|0814-05 kowej
80.0 m 80.000
RAZEM 80.000
8|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1|0812-03
4.8 m3 4.800
RAZEM 4.800
9|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 |m?
d.1|0805-01 ana- {cm na podsypce piaskowej
logia / naw. z kostki betonowej grub.8 cm /
28.0 m?2 28.000
RAZEM 28.000
10|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01 / kraweznik na ptasko/
27.0 m 27.000
RAZEM 27.000
11|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z bet m3
d.1/0812-03 27.0x0.06
1.62 m? 1.620
RAZEM 1.620
12|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1(0814-02
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
13|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.1/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
8.0 m2 8.000
RAZEM 8.000
14/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1]0803-03 grubosci 3 cm
40.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
15|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm / opaska/ |m?2
d.1|0804-05 ana-
logia
4.0 m? 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR 4-04  |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez |m?
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
4.80 +28.0x 0.08 +27.0x 0.3 X 0.15 + 1.62 +28.0x 0.08 x 0.3 + 8.0x 0.05 +
40.0x 0.03
12.14 m3 12.140
RAZEM 12.140
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17[KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-  |m3
d.1|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
12.14 m?3 12.140
RAZEM 12.140
18 koszt sktadowania gruzu na wysypisku m?
d.1|kalk. wlasna | gruz 10.94 m3
utylizacja masy asfaltowej 1.20 m3
12.14 m3 12.140
RAZEM 12.140
19|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed- m3
d.1({0211-08 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
732.0x0.15
109.80 m3 109.800
RAZEM 109.800
20|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3
d.1/0214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos$¢ = 8
109.80 m3 109.800
RAZEM 109.800
2 Roboty ziemne
21|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m?
d.2|0101-07 111V glebokosci 20 cm - korytowanie po rozebraniu naw. z kostki kamiennej w
jezdni.
/1678.0+54.0 +80x 0.3 +50.0x0.3/x0.5
386.0 m2 386.000
RAZEM 386.000
22|KNR 2-31 Reczne wykonanie Koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m?
d.2/0101-08 llI-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
386.0 m2 386.000
RAZEM 386.000
23|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-  |m?
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gleboko$ci 20 cm
678.0 +54.0 +80.0x0.3+50.0x0.3=771.0
771.0x0.5
386.0 m?2 386.000
RAZEM 386.000
24|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?
d.2|0101-02 cie kat. I-|V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
771.0x0.5
386.0 m2 386.000
RAZEM 386.000
25|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
880x0.7+3760x 0.3x0.7
695.0 m2 695.000
RAZEM 695.000
26|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-  |m?
d.2{0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
880.0x0.7 +376.0x0.3x0.7
Krotnosé = 7
695.0 m2 695.000
RAZEM 695.000
27|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m?
d.2|0101-07 11-1V gtebokosci 20 cm
880.0x0.3+376.0x0.3x0.3+10.0
308.0 m?2 308.000
RAZEM 308.000
28|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. {m?
d.2|0101-08 11-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé =7
308.0 m2 308.000
RAZEM 308.000
29|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do |m?®
d.2|0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.I1V)
/ Przekopy prébne na trasach kabli eNN, tel kom, gazu do gtebokos¢i 90 cm od
projektowanej nawierzchni/
0.90-0.52=0.38
40.0mx0.38x1.5
22.80 m3 22.800
RAZEM 22.800
30|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych w wykopie rury dwudzielne typu AROT APS 110 m
d.2({0303-02
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60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
31]KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV;  |m?3
d.2|0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5m
22.80 m?3 22.800
RAZEM 22.800
32|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 10 cm gle-|m?
d.2|0102-05 bokosci koryta
410.0 m?2 410.000
RAZEM 410.000
33|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - za kazde |m?
d.2|0102-06 dalsze 5 cm glebokosci koryta
410.0 m?2 410.000
RAZEM 410.000
34|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. -1V - 10 cm gte-|m?
d.2|0102-05 bokosci koryta
/ gtebokos$é 5 cm - powierzchnia 180.0 x 0.5
90.0 m?2 90.000
RAZEM 90.000
35|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ll| m?3
d.2(0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.do 1 km
772 .0x0.23 +/695.0 + 308.0/ x 0.55 + 410.0x 0.15 + 90.0x 0.10
799.71 m3 799.710
RAZEM 799.710
36|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1l1-1V
Krotnosé = 8
799.71 m3 799.710
RAZEM 799.710
3 Nawierzchnia
37|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?
d.3/0104-07 calej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
1775.0 m?2 1775.000
RAZEM 1775.000
38|KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m?2
d.3/0104-08 calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 5
1775.0 m?2 1775.000
RAZEM 1775.000
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?
d.3|0114-05 15cm
1622.0 m2 1622.000
RAZEM 1622.000
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- (m?2
d.3|0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = -3
1622.0 m?2 1622.000
RAZEM 1622.000
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu |m?
d.3|0114-07 8cm
1622.0 m2 1622.000
RAZEM 1622.000
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce ce- [m?
d.3/0302-02 mentowo-piaskowej
kostka z odzysku
678.0 m?2 678.000
RAZEM 678.000
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko$ci 8 cm na podsypce |m?
d.3|0302-04 ana- |cementowo-piaskowej
logia kostka kamienna z odzysku 7/9
54.0 m?2 54.000
RAZEM 54.000
44/ KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce [m?2
d.3/0302-05 cementowo-piaskowej
Kostka granitowa 8/11 cm szara St
495.0 m?2 495.000
RAZEM 495.000
45|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?
d.3|0302-04 cementowo-piaskowej
kostka granitowa 7/9 St
- 395.0 m2 395.000
RAZEM 395.000
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4 Krawezniki
46|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem Beton C12/15 m3
d.4/0402-04
31.92 m?3 31.920
RAZEM 31.920
47|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.4|0403-03 ana- |wo-piaskowej
logia krawezniki wibroprasowane najazdowe 15 x 22 cm stojgce h =4 cm
411.0 m 411.000
RAZEM 411.000
48|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cemento- |m
d.4/0404-05 ana- \wo-piaskowej . h =4 cm.
logia materiat z odzysku
80.0 m 80.000
RAZEM 80.000
49/KNR 2-31 Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.4|0404-07
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
5 Chodniki
50({KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5{0402-04 fawa pod obrzeza
5.82 m3 5.820
RAZEM 5.820
51|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.5|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
97.0 m 97.000
RAZEM 97.000
52|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.5|0501-07 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
materiat z odzysku kostka 7/9
182.0 m?2 182.000
RAZEM 182.000
53|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.5|0501-07 kowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
kostka granitowa 7/9 St
410.0 m?2 410.000
RAZEM 410.000
54|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?
d.5(0511-02 towo-piaskowej
kostka betonowa nowa
28.0 m2 28.000
RAZEM 28.000
55|KNR 2-31 Obramowania jezdni lub chodnikéw z brukowca obrobionego 16-20 cm na pod- |{m?2
d.5|0406-02 ana- |sypce piaskowej
logia materiat z odzysku
40 m? 4.000
RAZEM 4.000
6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
56|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.6(1406-03
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
57|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.6)1406-04
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
58|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.6|1406-05
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7 Organizacja ruchu
59|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7(0702-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
60|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.7/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8 Zielen
61|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m?2
d.8{0401-02
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111.0 m? 111.000
RAZEM 111.000
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