Materialy rownowazne

Shupy

Specyfikacja techniczna wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stupéw o$wietleniowych ocyn-
kowanych i malowanych

1)  Stup stalowy, ocynkowany ogniowo zgodnie PN-EN ISO 1461, spawany laserowo materiatem ro-
dzimym, z niewidocznym szwem wzdtuznym.

2) Malowanie proszkowe kolor IGP 581TE90060A10 z podktadem KOROPRIMER

- wymagane przygotowanie powierzchni przed malowaniem: Obrébka strumieniowo-scierna, klasa Sa
2.5 wg. PN-EN ISO 8501-1

- stopien jakosci przygotowania powierzchni, klasa P3, wg. PN-EN 1SO 8501-3

3) Wykonawca przed ztozeniem zamdwienia dostarczy karty katalogowe planowanych do zamodwie-
nia wyrobow oraz dokumenty potwierdzajacy wykonanie stupow zgodnie z wymaganiami specyfikacji

(gtéwnie rodzaj zastosowanego proszku, elastomeru oraz powtoki anty plakat)

4)  Wymagany okres gwarancji: 60 miesiecy
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Dane techniczne fundamentdw

Typ fundamenty . 2 ? i;igz;%; Yo ﬁg:;:;w =
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FP [F-100/30} 200.0 1000 200 418 160 9,38
FRZ (P100/43} 4308 1800 300 w24 250 18,50
FP3 (F-120/43} 4300 1260 30 1424 308 22,40
FP4 [F-150/43} 430.8 1500 260 424 372 31,59
FP4-1 [F150/47} 4708 1500 300 w24 467 310,50

Bodane fundamenty dobrane zosta!
fest katdh

fy diz precietre] kategordl grurdn. Dobdr rodzain | owymisréw
4 =2 T £ 5% ;

dobory |, wpednie 7

i Pravws B

¥ of

. B b
- SPOTTYWE N profekiancie obiakiy

ich

06-




RYSUNEK OFERTOWY

UWAGA:

e Stup malowany proszkowo w
kolorze IGP 581TESCGOS0A10
drobna struktura

e Stupy spawane laserowo z
niewidocznym szwem wzdtuznym
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RYSUNEK OFERTOWY

UWAGA:

e Stup malowany proszkowo w
kolorze IGP 581 TES0060A10
drobna struktura

e Shupy spawane laserowo z
niewidocznym szwem wzdtuznym
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210 x 297 mm
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RYSUNEK OFERTOWY

UWAGA:

° Stup malowany proszkowo w
kolorze IGP 581 TES0060A10
drobna struktura

o Stupy spawane laserowo z
niewidocznym szwem wzdluznyr




