Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

e Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

e  Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

e  Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K0O9

e  Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e  Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

e  Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezpo-
$rednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15° (montaz bezposredni)
lub 0-15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajgce przypadkowemu
obréceniu oprawy na wysiegniku

e  Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 75W

e  Qchrona przed przepieciami— 10kV

e Ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

e  Zrédto $wiatta — 32 zrédta LED

e Minimalny strumien sSwietlny Zrédet —8900Im

e  Zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900-4300K

e  Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e  Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

e  Oprawa wyposazona w rozfgcznik odtgczajgcy napiecie po jej otwarciu

e  Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e  Wartosci wskaznika udziatu sSwiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

e  Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac obliczenia
parametrow oswietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

e  Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e  Woyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

e  Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.

e  Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+ 5% w
stosunku do podanych:
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Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

e Materiat korpusu — Odlew aluminium

e Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

e Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy #48-60mm

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio
na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15° (montaz bezposredni) lub 0-15°
(montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajgce przypadkowemu obréceniu
oprawy na wysiegniku

e Znamionowe napiecie pracy —230V/50Hz

e Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty —280W

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

e Ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

o Zrodto $wiatta — 128 zrédet LED

e Minimalny strumien swietlny Zrédet —35400Im

e Zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900-4300K

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

e Oprawa wyposazona w roztgcznik odtgczajgcy napiecie po jej otwarciu

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé obliczenia
parametréw oswietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej.

e Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.

e Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych:

- 32 -




KR

%

E 5 2 15 375

cifklm o= BE
e o e ]

e

¥

—

900mm

438mm

T

135mm




Karta produktu

Oprawa ELBA LED
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Charakterystyka
1P 65
I
120-277 AC
50/60 Hz

0d -40°C do +55°C

korpus oprawy—wysokocisnieniowy odlew aluminiowy,
daszek—uksztattowana blacha aluminiowa,
klosz — mrozony cylindryczny @ 200 mm (PMMA)

korpus oprawy - malowany, czarny RAL 9005
daszek - malowany, czarny RAL 9005
pokrywa gorna - anodowana czarna

bezposrednia na slupie lub na wysiegniku z zakorczeniem

P60x50,
o na stupach o wysokosci 4-6 m
Typ zastosowanych diod CREE LMH 2
Czas pracy diod 190 >50 000h
Gﬁérang}é e 5 lat

CREES

LEDs




Karta produktu

Oprawa ELBA LED

Dane techniczne

213050/3

3500

4000

1} ze wzgledu na klase dokiadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 7%
. Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/35/WE, norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3

. Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
. Parametry $wietine przedstawione na podstawie badan [aboratoryjnych wedtug IESNA LM 73-08

Krzywa rozsytu dla oprawy ELBA LED
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