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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-NJ7-NEZ-QJ6 *

Pan lerzy Wojdon o humerze ewidencyjnym DOS/BO/5656/01

adres zamieszkania ul. Rostafiriskiego 16/17, 50-247 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez;

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnosdliaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-M8G-EZ8-68V *

Pan Pawet Panas o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0294/08
adres zamieszkania ul. Jastrzebia 13/67, 53-148 Wroctaw
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jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-05-01 do 2019-04-30,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-11 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifi
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ni

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.or,

Budownictwa.

kowanego certyfikatu sa

niejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
g.pl lub kontaktujge sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
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o} STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

- do pelmemu samodzielnych funkcji techmcznych w budownictwie

- 6 3, §a ‘ : : 2y 2o o o
Na podstawie ' § RSk ""_‘ § ust.z §7 i § 13 ust. 1, pkt. .. 2 ...... , lit. 7. rozporzqdzenia Mini-

stra Gosp‘og‘grk[ Terer:lowej iﬂ\.Ochror-ly Srodowiska z dnia 20 Euteglg 4975 r. w sprawie samodzielnych famkeji

/

_technicznych w b_udowni'ctwie (Dz.'U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) Jerzy Jacelt W G J D C N

(imig i nazwisko)

magister inzynier budownictwa

(tykul ncukov\;y —‘zuwudowy)

 urodzony(a) dnia .17..Sierpnia 19581 w g,_,,’\wrociawxu ; e
posiada przygotowanie zawodowe uprdwnja]qce do wykonywania samodzielnej funkeji .
A ' pro;ektanta

(rodzaj funkeji)

w specjalnosci ... onshrakoving & buderlBBe] . oo
@ (rodza] specjalnoici techniczno-budowlansj)

w zakresie ...

(specijolizacja zawodowa)
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DECYZIJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodsielnych funkcii tochnicinych w budownictwie

M g 2N P10 6 Wateits § V4 TR U Iy

-
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i § 13, ust 1, pkt a . lie. rorporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

- s — - —

1 dnio 20 lutego 1975'1. w sprawie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, pu.“
2 péin.zmianami/
Af) stwierdia siq, de:

Pewel Marek P AN A S

Obywotel(ka) .. PRI N SBENSERR LS =

(rmiq | noawishe)
magister inZynier budownictwa

i (rotid mDuRBery - rBwosowy)
27 listopad g’ e

urodzony(o) dnia PRIt irpmiaitn
posiada przygotowanie :owodowe uprawniajqce do wykonywania samod:ieine) funkcji L PR

projektanta i kierownikas budowy i robdt

S — a -

konstrukey jno - budowlane]

w specjainodci -~
(rodia] 1pe Dinotc: technicrng buriowlone )

w rakresie
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Wroctaw 18.12.2018r.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (jednolity
tekst 2018r. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zmianami)

OSWIADCZAM

ze przekazywana dokumentacja:
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PODLOG W POMIESZCZENIACH NR 1 3 1-GO
PIETRA, CHOJNOW- MUZEUM REGIONALNE, PI. Zamkowy 3 59-225 Chomow dz.

365 obreb Chojnéw wykona jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: m

Sprawdzajacy:
[ _f’
¢ é FA <
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OPIS TECHNICZNY

1. Okreélenie tematu, cel i zakres opracowania

Tematem projektu jest: remont podtég w pomieszezeniach pierwszego pietra. Projekt
postuzy¢ ma do wykonania robét i sklada si¢ z opisu technicznego i rysunkow.

2. Podstawa opracowania

2.1.  Umowa pomiedzy zawarta pomi¢dzy Muzeum Regionalnym, P, Zamkowy 3 59-225
Chojnéw, a P.P. MAGAT ul. Itawska 33 we Wroctawiu

2.2, Inwentaryzacja pomiarowa, wykonana przez autora projektu w listopadzie 2018r.

23.  P.T. Zabezpieczenia $cian i sklepient parteru wykonany przez Firme Projektowo-
Handlowa mgr M. Wojdona w 1993r.

2.4, Wzmocnienia uszkodzonych $cian i komina w czgsci poludniowej budynku wykonany
przez P.P. MAGAT w 1995r.

3. Powierzchnia zabudowy i kubatura obieta opracowaniem.

3.1. Powierzchnia zabudowy wynosi okoto ~75,4 m>.
3.2. Kubatura okreslona obrysem scian, wynosi okoto 92,7 m’.

4. Obszar oddzialywania obiektu

4.1. Na podstawie ustawy , Prawo budowlane” 1 przepiséw odrebnych wyznaczono obszar
oddziatywania obiektu. Zakres oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr 365 obreb
Chojnéw. Zakres opracowania projektu budowlanego miesci sie w obrebie istniejace;
dziatki nie ma wplywu na zagospodarowanie terenu.

S. Oddzialywanie obiektu na Srodowisko

Inwestycja nie wprowadza zakl6cer ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki. Inwestycja miesci si¢ na dzialce nr 365
obreb Chojnéw. Brak podstawy prawnej do okreglenia oddziatywania na $rodowisko.

6. Ochrona konserwatorska

Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej wpisany Jest do rejestru zabytkéw pod numerem
katalogowym nr A/2800/527.

7. Oddzialywania gérnicze

Nie dotyczy.
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8. Opis istniejacych konstrukceji

8.1. Budynek obecnego muzeum znajduje si¢ w Zamku pochodzacym pierwotnie z XIII w.
Zamek na przestrzeni czasu wielokrotnie podlegal réznym wypadkom, kilkakrotnie byt
przebudowywany. Stan techniczny ogdlny budynku jest zadawalajacy.

8.2. Poludniowa czg¢$¢ budynku, zatamana, jednopigtrowa z wysokim dachem. W tym
obszarze wystepuja zasypane piwnice i péZniejsze podbudowy $cian parteru, ktore nie
majg wzajemnego powigzania ze sobg. W latach dziewigédziesiatych rozeznano ten stan,
lecz nie dodarto do posadowieniu scian. Konstrukcja budynku juz wezesniej posiadata
liczne mankamenty, ktdre naprawiano w latach 90-tych ubiegtego wieku.

8.3. Od dtuzszego czasu na podtogach pierwszego pietra wystepowaly przemieszczenia
wynikle z odksztalcen przecigzonych belek stropowych, osiadan $cian. W latach 90-tych
wykonano podbudowy stropéw stalowymi belkami w celu: zmniejszenia rozpietosci
pracujgcych belek 1 ich odksztatcen.

8.4. W pomieszczeniu nr 1 strop barokowy drewniany na belkach rozstawionych osiowo co
73-83 cm. Pomigdzy belkami znajdujq si¢ wsuwki z bali grubosci 9 cm wpuszczane w
bruzdy boczne. Na wsuwkach zasypki gruzowe. Na belkach konstrukcja podbudowy
wykonana z desek gr. 25 mm. Na deskach utozono listwy wyréwnujace 40x50 mm na
ktérych utozono starg podloge z desek malowanych farbg olejna. Na niej w latach 70
wykonano podtogg biala z desek sosnowych malowanych lakierem bezbarwnym. Deski
podtogowe z oflisami. W odkrywce ujawniono slady zerowania owadéw. Od strony
elewacji na kierunku wsch. — zach. podtoga w zasadzie jest pozioma. Po stronie §ciany
wewngtrznej, na tym samym kierunku, réznica wynosi okoto 2,5cm. Najwieksze
odksztalcenia pionowe istnicjg przy scianie wewnetrznej. Roznica ta w stosunku do
poziomu podtdg przy scianie elewacji wynosi od 6,5-8,5 cm.

8.5.W pomieszezeniu nr 3 strop drewniany na belkach rozstawionych osiowo co okoto 125
cm. Pomigdzy belkami znajduje si¢ wsuwkami z bali gruboscei 9 em wpuszczana w bruzdy
boczne. Na wsuwkach zasypki gruzowe. Na belkach konstrukcja podbudowy wykonana z
dwoch warstw desek gr 25 mm, gérna warstwa malowanych farbg olejna. Od strony
elewacji podloga ze spadkiem okoto 3,0 cm. Po stronie $ciany wewngtrznej, na tym
samym kierunku, podloga niemal pozioma. Najwigksze odksztatcenia pionowe istnieja
przy scianie zewnetrznej. Réznica ta w stosunku do poziomu podiég przy scianie
wewnetrzne] wynosi od 10,5-14,5 cm.

8.6.Prowadzone roboty nie maja wplywu na posadowienie i warunki gruntowe. Zmiana
obcigzenia (nieznaczne odcigzenie) nie wplywu na wilasciwg prace fundamentoéw, oraz
podioza gruntowego.

9. Opis projektowanych robét.

9.1. Uszkodzenia podtdg kwalifikujg je do naprawy. Oprocz wykonania nowej podbudowy,
dodatkowo wykonuje si¢ wyrdéwnanie pozioméw podidg pomiedzy sasiadujacymi
pomieszczeniami. Wypoziomowanie podlég spowoduje koniecznosé dodatkowych prac
zwigzanych z pracami instalacyjnymi i stolarskimi.

9.2. W sktad projektowanych robét wechodza:
- rozbidrka istniejacych warstw podtog

- wykonanie impregnacji drewna belek i wsuwek
- wykonanie przeniesienia instalacji c.o. w miejscach kolizji z poditoga
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- wykonanie nowych podtog

9.3. Projektuje sie usuniecie wszystkich warstw desek zamocowanych na belkach, wraz z
zasypkami. Po ich usunieciu nalezy doktadnie oczy$cié belki i wsuwki szczotkami
stalowymi. Drewno zaimpregnowa¢ preparatem solnym przeciwogniowym
1 przeciwgrzybowym FOBOS M4 wg instrukcji producenta.

9.4. W pomieszczeniu nr 1 od strony wschodniej konieczne bedzie wykucie i osadzenie na
nowo drzwi +6,0 cm. W pomieszczeniu nr 2 w wyniku wykonania nowej podiogi
konieczna bedzie korekta potozenia portalu +10,0 cm, W pomieszczeniu nr 3 w wyniku
wykonania nowej podlogi konieczna bedzie korekta polozenia grzejnika, podniesienie go
+14,0 cm.

9.5. W pomieszczeniu nr 1 projektuje sie pozostawienie istniejacego poziomu podtogi z
naroza potudniowo-zachodniego Jjako podstawowego. Rzgdna istniejacego poziomu
podlogi z tego naroza nalezy przenies¢ na $ciane przed rozebraniem podtog,i Wg niej
wykona¢ podtogi nowoprojektowane. Pomigdzy belkami stropowymi nalezy umiescié
welng mineralng gr. 15+5 cm. Na belkach nalezy wykonaé nadbitki poziomujace
szerokosci 20 cm. Na wypoziomowanych nadbitkach utozy¢ ta$me filcowa, wykonaé
podkiad z desek impregnowanych grubosci 32 mm. Na nim utozy¢ podloge bialg z desek
gr. 28 mm.

9.6.W pomieszczeniu nr 3 projektuje si¢ pozostawienic istniejacego poziomu podlogi z naroza
potudniowo-wschodniego jako podstawowego. Rzedng poziomu podtogi z naroza
poludniowo-wschodniego nalezy przeniesé go na $ciane przed rozebraniem podiog iwg
tej rzgdnej nalezy wykonaé podiogi nowoprojektowane. Generalnie od strony elewacji
péinocnej podioga wymaga podniesienia pomigdzy +10,5-14,1 cm. Pomiedzy belkami
stropowymi nalezy umiesci¢ welne mineralng gr. 15+5 cm. Na belkach nalezy wykonaé
nadbitki poziomujace szerokosci 20 cm. Na wypoziomowanych nadbitkach ulozy¢ tasme
filcowa, wykonaé podklad z desek impregnowanych grubosci 32 mm. Na nim utozyé
podioge biatg z desek gr. 28 mm.

9.7. Jako wykonczenie powierzchni podlég stosowaé powloke z bezbarwnego lakieru
poliuretanowego - 3-krotne malowanie, np. Poliuretan Aqua 28 pbtmat uktadang na

podkladzie zalecanym przez producenta. Listwy przyscienne nowe - odtworzy¢ wg stanu
istniejacego.

10. Uwagi dotyczace wykonania robét

10.1. Roboty wykonywane wymagajg szczegolnej ostroznosci, starannosei i zachowania
wszystkich przepiséw z zakresu BHP.

10.2.  Przed wykonaniem robét nalezy zapoznac¢ sig z rysunkamj i opisem technicznym. W
razie potrzeby zaraz na wstepie zorganizowaé spotkanie celem roboczych uscislen
pomiedzy zainteresowanymi stronami.

10.3.  Ze wzgledu na brak odkrywek we wszystkich pomieszczeniach grubogci piyt z welny
podano orientacyjnie.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrona zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

MUZEUM REGIONALNE
Chojnéw pl. Zamkowy 3

Inwestor:  GMINA MIEJSKA CHOJNOW
Muzeum Regionalne
Chojnéw pl. Zamkowy 3

Sporzadzit:  mgr Jerzy Wojdon

ul. fawska 33
54-109 Wroctaw
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. Zakres robét i kolejno$é wykonania

- wykonanie rozbi6rek starych podtdg

- wykonanie napraw i impregnacji drewna istniejgcego

- przetozenie istalacji c.o w razie kolizji z konstrukcja podtogi
- wykonanie nowych podtdg

. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce.

Na dziatce znajduje sie Budynek Muzeum Regionalnego
W obiekcie wykonuje sie prace zwigzane z remontem podtog.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce nie ma elementow ktore mogtyby stwarza¢ takie zagrozenie.
. Przewidywane zagrozenia wstepujace podczas realizacji robét budowlanych.
Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych to prace przy:

- Robotach remontowych — porazenie pradem, zagrozenie
maszynami roboczymi.

Wszystkie wyzej wymienione Zagrozenia mogg zaistnieé w czasie wykonywania
prac budowlanych w sytuacji, gdy wykonujgcy je pracownicy nie bedg
przestrzega¢ bezpiecznych higienicznych warunkow pracy.

Mozliwos¢ wystapienia nagtego zdarzenia w czasie prac budowlanych jest
sporadyczna

I. Zagrozenie elektryczne

- Przeprowadzi¢ pomiary w zakresie skutecznosci dziafania zastosowanej ochrony
przeciwpozarowej. Przewody elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez podwieszenie ich lub ufozenie w korytkach.

- Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementéow
budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych, bezposrednio pod liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewodéw

niZ:

1) 2m —dla linii NN

2) 5m —dla linii WN do 15 kV

3) 10m - dla linii WN do 30kV

4) 15m - dla linii WN powyzej 30kV

- W razie stosowania urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowanie odlegtosci
podanych odnosi sie do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego elementow
tych urzadzen oraz tadunku transportowanego tymi urzadzeniami.
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- Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu ba dowy

powinny byé zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych. Skrzynki te powinny
by¢ tak rozmieszczone na placu budowy, aby odlegto$¢ od urzgdzen zasilajgcych byta
jak najkrétsza i nie wieksza niz 50m.

- Potfaczenia przewodoéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi, powinny byé
wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych te
urzadzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzenjami mechanicznymi.

- Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinna odbywac¢ sie conajmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla
stanu izolacji tych urzadzen i ich opornosci, a ponadto:

1) Przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian, przerdébek i napraw zaréwno
elektrycznych jak i mechanicznych

2) Przed uruchomieniem urzadzenia, ktére nie byto czynne przez okres jednego
miesigca lub diuzej

3) Przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

- Przy zastosowaniu w budowlanych urzadzeniach elektrycznych przekaznika
ochronnego, nalezy sprawdzié dziatanie tego przekaznika kazdorazowo na poczatku
kazdej zmiany.

lll. Praca przy wyciagu.

Wyciag powinien:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla Zatrudnionych oraz
sktadowania narzedzi i niezbednej iloéci materiatow

- posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obciazen

- Zapewniac bezpieczng komunikacje pionows i swobodny dostep do stanowisk pracy
- umozliwia¢ wykonywanie pracy w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku

Ponadto:

-wyciag, powinny byé zaopatrzone w aktualny atest wytworni

- przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczenie pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji podnosnika lub
budynku

- przy pracach nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng

Zabronione jest praca przy wyciagu:
- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono oéwietlenia dajgcego dobrg widocznosé
- widocznos¢ czasie gestej mgty, opaddw deszczu i Sniegu oraz gotoledzi
- podczas burzy i wiatru o szybkogci przekraczajacej 10 m/s

Ponadto:

- Na wyciagu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostdow.

- Obcigzenie pomostéw materiatami ponad ustalong ich no$noé¢ gromadzenie sie
pracownikéw na pomostach jest zabronione.

IV. Roboty montazowe.

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych

- Miejsca, strefy niebezpieczne, zagrazajace zyciu lub zdrowiu ludzi bedg oznakowane.
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6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do pracy

- Pracownicy Pracujgcy przy budowie, przed przystapieniem do pracy przechodzg
instruktaz stanowiskowy prowadzony przez kierownika, bezposrednio przetozonego.
Instruktaz odbywajg pracownicy rowniez, gdy zmieniajg  stanowisko pracy,
wprowadzona zostaje nowa technologia Iub materiat. Fakt odbycia instruktazu,
pracownicy potwierdzajg witasnorecznym podpisem w dzienniku szkolen, ktéry znajduje
sie¢ u kierownika budowy.

- Wszyscy pracownicy Wyposazeni sg w odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony
indywidualnej wymagane na danym stanowisku pracy. Odziez i obuwie robocze, $rodki
ochrony indywidualnej posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Okreélono rodzaje prac, wykaz stanowisk, ktore powinny by¢ wykonywane conajmniej
przez dwie osoby i s3 to:

a) prace roztadunkowe

b) montaz pomostu

- W sytuacjach awaryjnych, zagrozenia Iub wypadku, opracowano instrukcje
postepowania w takich sytuacjach.

- Pracownicy pracujgcy na budowie zostang zapoznani z obowigzujacymi instrukcjami.

- Bezposredni nadzor nad wykonywang pracg przez pracownikow, przestrzeganie
przepisow bhp i ppoz., Sprawujg pracownicy bezposredniego nadzoru jak réwniez
kierownik budowy i pracownik stuzby bhp.

7. Sposéb przechowywania, przemieszczania materiatéw, wyroboéw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

- Wszystkie materiaty, preparaty na teren budowy dostarczane bedg w oryginalnych
opakowaniach.

- Nadzér i wydawanie materiatéw niebezpiecznych preparatow odbywac sie bedzie pod
nadzorem osoby upowaznionej przez kierownika budowy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom
wynikajacym z robét budowlanych

- Czasie wykonywania robot budowlanych beda dostepne Srodki techniczne, majgce na celu
ograniczenie, wyeliminowanie Zagrozen mogacych wystapié¢ na budowie.

- Wprowadzone $rodkéw technicznych zmniejszajacych wysitek fizyczny pracownikéw.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentéw

- Wszystkie dokumenty budowy, dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urzadzen
eksploatowanych na budowie, dokumentacja szkolen, znajdowac sie bedzie w biurze
budowy. Odpowiedzialny za kompletng dokumentacije bedzie kierownik budowy.

10. Punkt pierwszej pPomocy przediekarskiej

- Punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej znajduje sie w biurze kierownika budowy.
- Osoby przeszkolone w zakresie pierwszej pomocy.

11. Telefony alarmowe

Numery telefonéw alarmowych wywieszone $3 na tablicy informacyjne;j:
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o Pogotowie ratunkowe 999 A
o Straz pozarna 998
o Policja 997

o Ratunkowy telefon komoérkowy 112

Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a
pod jego nieobecnogé koordynatorowi bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem roboét
W miejscu wypadku. Dalsze postepowanie — zgodnie z instrukcja postepowania.



