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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania
os$wietlenia biezni stadionu miejskiego wraz z terenami przylegtymi .
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ( ST ) dotycza prowadzenie rob6t zwigzanych z wykona-
niem o$wietlenia biezni stadionu miejskiego wraz z terenami przylegtymi w Chojnowie
przy ul. Stanistawa Matachowskiego i obejmuja:
- zakup materiatow
- transport materiatéw na miejsce wbudowania
- wykonanie wykopéw pod fundamenty stupow
- wykonanie wykopow liniowych pod lini¢ kablowa nn
- wykonanie wykopow pod kabel o$wietleniowy .
- ulozenie kabli w wykopach wraz z rurami ochronnymi
- ulozenie uziomow
- badaniai pomiary
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiazujacymi normami i
definicjami podanymi w wymaganiach og6lnymi oraz aktualnymi katalogami i przepisami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa ST oraz uzgodnieniami i poleceniami Inzyniera. Przy robotach liniowych nalezy speini¢
nastepujace warunki : zglosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystapienia do robot Urzedzie Gminy
w celu ustalenia zakresu i czasu robot. Uzgodnienia czasu i terminu wylaczen elektrycznych. ,
uziemien linii ,przygotowania miejsc pracy , wydania polecen na pracg i zorganizowania
nadzoru w wykonawstwie linii kablowych i napowietrznych , przy stosowaniu rozwiazan typowych dla
w/w robot , nalezy wykorzystaé informacje zawarte w albumach katalogowych.
ustali¢ z wladzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia rob6ét w celu ograniczenia strat i
zaklocen lokalnych odnosnie :

a/ . ustalenia drog dojazdowych i miejsc sktadowania materiatéw
¢/. niedopuszczenie do zbednego zajmowania terenu i ustalenia minimum szkoéd.
2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Materiatami stosowanymi przy budowie oswietlenia drogi sa:

1. Kabel YAKXS 4x25 mm2, 1 kV m 1401
2. Folia koloru niebieskiego, gr. 0.5 mm, szer. 30cm m 1320
3. Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x3 mm m 697
4. shupy oswietleniowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo

typu: CC 8M 60/172/3 kolor IGP nr 581TE90060 A10. szt. 23
5. stupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo

typu: CC 4,5M 60/123/3 kolor IGP 581TE90060 A10. szt. 15

6. wysiegniki o$wietleniowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo

typu:  WGS 1/1,5/5  kolor IGP 581TE90060 A10

( 0 wysokosci 1 m , o wysiegu W = 1,5 m i kacie nachylenia a=5° ) Szt. 13
7. wysiegniki o$wietleniowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo

typu:  WGS 1/2,5,/10  kolor IGP 581TE90060 A10.




( 0 wysokosci 1 m , o wysiggu W = 2,5 m i kgcie nachylenia a=10° ) szt. 4
8. wysiegniki oswietleniowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo
typu:  WGS 1/1,5/10  kolor IGP 581TE90060 A10.

( o wysokosci 1 m , o wysiegu W = 1,5 m i kacie nachylenia a=10° ) szt. 6
9. Fundament prefabrykowany typu FP3 szt. 23
10. Fundament prefabrykowany FP1 szt 15
11. Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe [ZK-4-01 szt. 38
12 . Izolacyjne ztacze fazowe 1ZK-4-02 szt. 76
13. Izolacyjne zlacze zerowe 17ZK-4-04 szt. 38
14. Wktadki topikowe Bi-Wts 4A gzt 21
15. Wkiadki topikowe Bi-Wts 6 A Szt. 17
16. Przewod YDYp 3x2.5; 750 V m 285

17. Oprawa ledowa AMPERA MAXI /5120/128 LEDS ,700mA ,

3900-4300K , o mocy 280 W z zaprogramowang fabrycznie redukcje

mocy 0 60% do poziomu 40 % mocy znamionowej

tj. do mocy 112 W w godzinach 229 4o 5% szt 17
18. Oprawa ledowa AMPERA MIDI / 5121/32 LEDS ,700mA ,

3900-4300K , o mocy 75 W z zaprogramowang fabrycznie redukcje

mocy 0 60% do poziomu 40 % mocy znamionowe;j

tj. do mocy 30 W w godzinach 22%° do 5% szt. 6
19. oprawa parkowa ledowa typu ELBA LED , 35 00°K , 940mA,

o mocy 43 W szt 1
20. Rura ochronna DVR 75 m 1321
21. Rura ochronna RHDPEp 75 m 7
22. Szafka os$wietleniowa SO-2 Elektros wg. rys. nr 4 Szt. 1

Uwaga : Dopuszcza sie zastosowanie materialow rownowaznych spelniajqcych
warunki rownowaznosci . Podane konkretne typy stupéw, opraw iinnych
materialow uzupetniajqcych majq charakter przyktadowy.
Paramerty réownowaznosci zastosowanych materialéw podano na koncu opracowania
( podstawa : art. 29.ust.1.pkt 3 Ustawy Prawo zamowienn publicznych DU 19/2004
poz. 1777 pozniejszymi zmianami )

2. Ustoje i fundamenty
Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spelnia¢ wymagania PN-80/B-03322 .
Zaleca si¢ stosowanie fundamentdéw i elementéw ustojowych typowych .

Ustoje i fundamenty powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntéw i wod
zgodnie z zatacznikiem do PN-75/E-05100
2.3 Kable

Przy przebudowie istniejacych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowac¢ kable uzgod-
nione z zaktadem energetycznym oraz zgodne z dokumentacja projektowa. Przekrdj zyt kabli powinien
by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania ka-
bla przez prady robocze i zwarciowe wg zarzadzenia MGiE.Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.
2.4. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 .
2.5. Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢ stosowa-
nie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I.Dla ochrony kabli o
napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac¢ foli¢ koloru niebieskiego,

Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza
niz 20 cm.Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03 .
2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatlow niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.




Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit
$ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub
powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie, dla ulatwienia przesuwania sigkabli. Zaleca sig sto-
sowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewngtrznej
nie mniejszej niz 100 mm dla kabli do 1 kV.
Rury stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/H-74219 , a rury PCW normy PN-
80/89205 Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w miejscach zabezpie-
czony przed dziataniem sit mechanicznych.
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku ma-
teriatow, sprzetu itp.

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzety mechanicznego Przy mecha-
nicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem prze-
widzianym w naktadach rzeczowych kosztorysu .

3.2. Sprzet do wykonania linii kablowe;j
Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowe]j winien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzgtu, gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robdt:
- spawarki transformatorowe;j,
- zageszczarki wibracyjnej spalinowe;j,
- recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do & 15 cm,
- weciagarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t.,
- zespotu pradotworczego tréjfazowego, przewoznego 20 kVA.
4. Transport
4.1. Ogélne wymagania
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemiesz-
czaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Og6lne warunki wykonania robdt podano w cz¢sei ogolne;j.
Wykonawca zglosi z wyprzedzeniem wiascicielowi o§wietlenia drogowego o wejsciu na budowe 1 jedno-
cze$nie przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie wa-
runki w jakich beda wykonywane robot dotyczace
o$wietlenia drogowego.
5.2. Zakres robot.
Zakres robot obejmuje :
- sprawdzenie zgodnosci lokalizacji stupéw z Projektem Budowlanym
- wykonanie wykopow dla stupdw o$wietleniowych i rowu kablowego
- uktadanie kabli w rowie
- utozenie uziomu w wykopie kablowym
- montaz i mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych
- montaz wysiegnikow
- montaz opraw oswietleniowych
- montaz tabliczek bezpiecznikowych stupowych
- zalozenie rur ochronnych dwudzielnych na istniejacych kablach kolidujacych
- czesciowe przelozenie istniejacych kabli nn-1kV




6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.Celem
kontroli jest stwierdzenie osiagnig¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robot budowie os$wietlenia dro-
gowego. Stupy , kable i urzadzenia elektryczne powinny posiada¢ atest fabryczny lub swiadectwo jakosci
producenta.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

Kontroli i badaniu w trakcie robot podlegajq :
- ustawienie stupa
- uziemienie przed zasypaniem
- wlasciwe zamocowanie wysiggnikow
- glebokos¢ zakopania kabla
6.3. Badania i pomiary pomontazowe.

Po zakoniczeniu robdt wykonac lub sprawdzic¢
- jakos¢ 1 kompletno$é wykonywanych robdt
- wyniki pomiaréw opornosci uziemien
- pomiary rezystancji izolacji i ciaglosci zyt
Wszystkie wyniki badan i pomiaréw oraz atesty winny by¢ dotaczone do odbioru
technicznego wykonywanych robot .

7. Obmiar robot

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdl-
ne”.Obmiaru robot dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowq 1 ewentualnie dodatkowe usta-
lenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowg dla oswietlenia drogowego jest sztuka i obejmuje kompletne wyposazona
latarnie z kablem zasilajacym. Obmiar robdt polega na okresleniu stanu faktycznego , zakresu robdt oraz
obliczeniu rzeczywistych ilosci materiatow wbudowanych.

8. Odbior robot

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Przy przekazywaniu oswietlenia drogowego do eksploatacji , Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokéty z dokonanych pomiarow,
- protokéty odbioru robét zanikajacych,
- ewentualng oceng robdt wydana przez przyszlego eksploatatora
8.1. Odbior robot ulegajacych zakryciu
Odbiorom robot ulegajacym zakryciu podlegaja nastepujace roboty :
- stan dotu i jakos¢ ustawienia fundamentu przed ustawieniem stupa
- ulozenie kabli przed zasypaniem
- uziemienie przed zasypaniem wykonanie pomiaréw geodezyjnych i
inwentaryzacyjnych prze uprawniong jednostke geodezyjna .
8.2. Zasady odbioru koncowego robot
Odbioru koncowego nalezy dokona¢ wedtug zasad podanych w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa , ST 1 wymaganiami og6lnymi ,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami daty wyniki pozytywne .
9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.
9.1. Szczegolowe warunki platno$ci
Szczegdtowe warunki platnosci obejmuja :
- zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robot
- wykopy wraz zasypaniem dla fundamentoéw stupéw oswietleniowych i kabli
- montaz i mechaniczne stawianie stupow o$wietleniowych z wysiegnikami oprawami-
- badania 1 pomiary




10. NORMY I PRZESY

10.1. Normy
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Sprawdzenie

Sprawdzanie odbiorcze

PN-HD-60634-4-41 Ochrona dla zapewnienie bezpieczenstwa . Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

N-SEP0-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-EN 12193 Swiatlo i oswietlenie .Oswietlenie w sporcie

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Opracowatl :

inz. Rudolf Smusz




