PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
. PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ W CHOJNOWIE

i INFORMACJA

DOTYCZACA

B BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
- Parking przy ul. Grunwaldzkiej w Chojnowie

2. Nazwa inwestora, adres:
- Gmina Miejska Chojnéw
Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnéw

& 3. Imig, nazwisko projektanta, adres:
mgr inz. Aleksander Lorych - ul. Strzelecka 6, 58-560 Jelenia Gora

Styczen, 2017




A. Podstawa popracowania.

—rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

—ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
po0z.94 z pbzn.zm.)

—art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6zn.zm.)

—ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321
z pdz.zm.)

—rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

—rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegllnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

—rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

—rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

—rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy
oraz trybu powolywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcodw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

—rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

—rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz.844
Z poZ.zm.)

—rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.

1263)

—rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021)

—rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych(Dz.U.Nr
47 poz. 401).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 11251 1126).




—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47, poz. 401).

B. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegllnych obiektow.

W zakres robot budowlanych catego zmierzenia wchodzi budowa parkingu:

— wykonanie nawierzchni miejsc postojowych, drogi manewrowej i opasek
z kostki betonowej brukowej;

— wykonanie nawierzchni jezdni drég manewrowych z betonu asfaltowego;

— wykonanie odwodnienia powierzchniowego wraz elementami odprowadzenia
wod opadowych i roztopowych: Scieki przykraweznikowe, Scieki liniowe,
studzienki $ciekowe z przykanalikami do studni istniejacych kanalizacji
deszczowej na terenie robot;

Kolejnos¢ realizacji robot :

— roboty przygotowawcze: rozbiorkowe istniejagcych utwardzen;

— roboty ziemne — korytowanie pod konstrukcje nawierzchni jezdni, miejsc
postojowych 1 opasek oraz obramowania z kraweznikow;

— wykonanie elementéw odwodnienia;

— wykonanie miejsc postojowych, drogi manewrowej i opasek z kostki
betonowej brukowej na podbudowach z kruszywa tamanego i warstwy
odsaczajacej z piasku srednioziarnistego;

— wykonanie nawierzchni drég manewrowych z betonu asfaltowego na
podbudowach z kruszywa tamanego i warstwy odsaczajacej z piasku
Srednioziarnistego;

— roboty wykorczeniowe, regulacja skrzynek zaworowych, wlazéw kanatowych,
nakryw studni teletechnicznych i gazowniczych.

C. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W obszarze objetym opracowaniem projektowym istnieje pas drogowy ulicy w ramach
istniejacego uktadu komunikacyjnego wraz z istniejaca infrastruktura miejska (sieci
podziemne: kanalizacja sanitarna ogélnosplawna, sieci - wodociagowa, gazowa,
energetyczna, cieplownicza i teletechniczna).

D. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zastosowane rozwiazania projektowe wykluczajg takie zagospodarowanie terenu, ktdre
stwarzaloby  kolizje =z  istniejaca  infrastruktura  techniczng naziemng
1 podziemna tym samym zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci
bezpieczenstwa ruchu drogowego na ulicach.




E. Przewidywane zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystapienia.

W trakcie prowadzonych robdt budowlanych mogg pojawié sie zagrozenia, kolizje przy
korytowaniu w sytuacjach ptytko zabudowanej infrastruktury podziemnej. W trakcie robot
drogowych nalezy przewidywaé zagrozenia z tytutu ruchu drogowego na terenie budowy
oraz sasiadujacych drég publicznych — ulicy Grunwaldzkiej, Chrobrego i Paderewskiego.
Zagrozenia wynikajace dla pracownikow zatrudnionych na budowie z tytulu
obowigzywania na czas robdt w tym rejonie tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

F. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robdt, w miejscu ich
wykonywania z wskazaniem czynnosci szczegélnie niebezpiecznych, miejsc ich
wystepowania oraz konieczno$ci stosowania odziezy roboczej oraz sprzetu ochrony
osobiste;j.

G. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Miejsce robot musi byé bezwzglednie zabezpieczone, wykopy wygrodzone
i osygnalizowane. W trakcie robdt nalezy sprawdza¢ osygnalizowanie i utrzymywac je
w nalezytym stanie. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologig dla danej branzy,
przy uzyciu wlasciwych i sprawnych narzedzi i urzadzen pod nadzorem .

Kierownik budowy sporzadzi plan bioz: cze¢$¢ opisowg oraz graficzng sporzadzona na
kopii Projektu Zagospodarowania Terenu celem wskazania wszystkich lokalizacji
spodziewanych zagrozen.




