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Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany:

BUDOWY PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ W CHOJNOWIE
na terenie dziatek nr : 146/6, 146/8, 146/11 — AMS, Obrgb 6 miasta Chojnow
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Strona tytulowa

Oswiadczenie

Spis zawartosci opracowania

Opis techniczny

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

m. Chojnowa — pismo nr GR.6727.14.2014 z dnia 27.01.2014

. Opinia w sprawie decyzji uwarunkowan srodowiskowych —

pismo nr GR.6220.3.2014 z dnia 28.01.2014r.

. Uzgodnienie dokumentacji projektowej — uzgodnienie nr 029/RDE2.3/2014,

z dnia 04.03.2014r.
Mapa ewidencji gruntéw w skali 1:1000

Wykaz wtascicieli i wtadajacych

10.Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego wraz z zaswiadczeniami

o przynaleznosci do DOIIB

11. Informacja BIOZ

II.

LI A

CZESC RYSUNKOWA
Rys.nr1  —Plan orientacyjny 1:15000
Rys.nr2  — Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys. nr 3.1 — Przekroje konstrukcyjne A —A 1:50
Rys. nr 3.2 — Przekrdj konstrukcyjny B — B 1:50
Rys.nr4  — Architektura nawierzchni 1:250
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L. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa w zakresie projektu
budowlano-wykonawczego budowy nowej konstrukcji nawierzchni parkingu dla
samochoddw osobowych: miejsc postojowych i drég manewrowych zlokalizowanego przy
ul. Grunwaldzkiej w Chojnowie w zakresie do pozwolenia na budowe. W zakres
projektowanych robot budowlanych wchodzi przebudowa: istnicjacej konstrukcji
nawierzchni miejsc postojowych: gruntowych i betonowych oraz konstrukcji nawierzchni
drég manewrowych bitumicznych. Nowym nawierzchnig zaprojektowano odwodnienie
powierzchniowe poprzez nadanie im wiasciwych spadkow poprzecznych i podtuznych jak
niweleta drég manewrowych, zaprojektowanie $ciekow  przykraweznikowych
odprowadzajacego wody opadowe i roztopowe do istniejacych studzienek $ciekowych
z wpustami 1 przykanalikami do istniejacej w ulicy kanalizacji deszczowe;j.

IL. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa nr RG.33.2013 z dnia 02.12.2013 r. zawarta pomiedzy
Gming Miejska Chojnéw, a ,,OLEX” Firmg Budowlano-Inzynieryjna z Jeleniej Gory oraz:

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1: 500;

- mapa ewidencji gruntow w skali 1:1000

- wlasne pomiary geodezyjne — inwentaryzacyjne teren objety opracowaniem;

- wypis z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego Uchwata Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie
z dnia 30 stycznia 2002r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 34, poz. 869 w dniu 27 marca
2002r.) — pismo nr GR.6727.14.2014 z dnia 27.01.2014r.

- rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.
430z 1999 1. z p. zm.);

- rozporzadzenie MI z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r.);

- opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podioza terenu
projektowanej budowy nawierzchni drog i parkingu opracowana przez Zaktad
Robét Geologiczno-Wiertniczych 59-700 Bolestawiec, ul. Gdanska 31, styczen
2014 .

- aktualne przepisy techniczno-budowlane, wytyczne oraz obowiazujace normy
i katalogi zwigzane z przedmiotem projektu;

- uzgodnienia z Inwestorem.




III. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi:

e (Cze$¢ opisowa w tym opis techniczny
e (Czegs¢ rysunkowa:
- projekt zagospodarowania terenu 1:500
- przekroje poprzeczne konstrukcyjne 1:50
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
o (Czes¢ kosztowa
- przedmiar robét, kosztorys inwestorski.

IV. Rozwigzania projektowe
1. Przedmiot robét budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych jest przebudowa istniejacej nawierzchni gruntowej
czgsciowo wzmacnianej, kruszywem , gruzem betonowym w cze$ci betonowej na
nawierzchni¢ ulepszona z kostki betonowej brukowej na podbudowie z kruszywa
tamanego zabudowanej na warstwie odsaczajacej z piasku. W ramach rob6t objeto réwniez
przebudowe istniejacej nawierzchni bitumicznej drég manewrowych na nowe petne
konstrukcje sktadajace si¢ z warstwy odsaczajacej, podbudowy z kruszywa tamanego
1 nawierzchni z betonu asfaltowego. W ramach wykonanych rob6t budowlanych zostanie
zapewnione  wlasciwe odwodnienie powierzchniowe nowej nawierzchni poprzez
zaprojektowane spadki poprzeczne i podituzne nawierzchni, zabudowe $ciekow
przykraweznikowych odprowadzajacych sptywajace wody opadowe i roztopowe do
istniejacych studzienek Sciekowych z wpustami ulicznymi podtaczonymi przykanalikami
do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Roboty budowlane beda prowadzone na terenie dzialek nr : 146/6, 146/8, 146/11-

obreb 6 miasta Chojnéw w granicach oznaczonych na zataczonej mapie ewidencyjnej
w skali 1:1000.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w wschodniej czg$ci miasta Chojnowa,
w obszarze ograniczonym ulicami: Ignacego Paderewskiego, Bolestawa Chrobrego,
Grunwaldzkiej i Jana Kilinskiego. Jest to teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.
Istnicjaca parking posiada w wigkszosci nawierzchnie gruntowa, na niewielkich
powierzchniach wzmacniang kruszywem lub gruzem betonowym. Na fragmencie
wystepuje ptyta betonowa. Stan techniczny nawierzchni jest niedostateczny, wystepuja
liczne nieréwnosci wrecz dziury nieprzejezdne, po opadach zastoiny wodne znacznych
rozmiaréw. Drogi manewrowe wokol parkingu posiadaja nawierzchni¢ bitumiczng w
bardzo ztym stanie technicznym. Wystepuja nieréwnosci, przetomy, wyboje, duza liczba
ubytkéw lub uszkodzen wczesniej wykonanych remontéw czastkowych. Nawierzchnia
bitumiczna z tytutu staro$ci ma ubytki kruszywa oraz braki lepiszcza asfaltowego.

Droga manewrowa wokot parkingu posiada potaczenie drogami osiedlowymi z ulicami:
Paderewskiego, Chrobrego, Grunwaldzka.

Teren parkingu i jego sasiedztwo jest uzbrojony w sieci podziemne: gazowa, kanalizacje
deszczowa z studzienkami Sciekowymi ( cztery wpusty uliczne zeliwne w drogach
manewrowych), telekomunikacyjng, wodociagowg i energetyczng. Teren jest oswietlony.




Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo wodne przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej dla ustalenia
geotechnicznych warunkéw podloza gruntowego dla terenu pasa drogowego ulicy
Potudniowej opracowanej przez Zaktad Robot Geologiczno-Wiertniczych 59-700
Bolestawiec, ul. Gdanska 31, styczen 2014 r. Wedlug opinii mamy do czynienia
z nastgpujacym uktadem warstw geotechnicznych w podtozu:

- warstwa piasku sredniego, zaglinionego z otoczakami do glebokosci ok. 0.80m,

- warstwa piasku grubego z otoczakami do glebokosci ok. 1,50m

- warstwa pospdiki z otoczakami do glebokosci, do 3,00m.
Grunty tych warstw wystepuja jako S$rednio zageszczone, stanowia nosne podloze
budowlane. Na gtebokosci 2,80 m p.p.t. nawiercono poziom wody gruntowe;.

Z punktu widzenia rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektow  budowlanych
(Dz.U.2012.463) w omawianym rejoni¢ mamy do czynienia z prostymi do zlozonych
warunkami gruntowymi z uwagi na obecno$¢ w podiozu plytkim stabonosnych
1 nienosnych nasypoéw niebudowlanych warstwy N, plastycznych gruntéw tiksotropowych
warstwy C2 oraz lokalnej obecnosci wod gruntowych nawet w podtozu ptytkim.
Przedmiotowa inwestycje¢ zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Ponizej inwentaryzacja fotograficzna pasa drogowego ulicy w tym stan techniczny
nawierzchni .




3. Projektowane zagospodarowanie terenu ( rys. Nr 2 )

Parametry przyjete do projektowania parkingu: stanowisk postojowych 1 drég
manewrowych:
e drogi manewrowe po obwodzie parkingu o nawierzchni bitumicznej;
e stanowiska postojowe oraz wewngtrzna droga manewrowa o nawierzchni z kostki
betonowej brukowej;
e podbudowa z kruszywa tamanego;
e obramowanie nawierzchni ciagi pieszo-jezdnego kraweznikami betonowymi
najazdowymi 15x22cm;
e odwodnienie: powierzchniowe z odprowadzeniem do istniejacych wpustow
deszczowych istniejacej kanalizacji deszczowej.

Dla przedmiotowego terenu obowiazuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego uchwalony Uchwatg Nr XLV1/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie
z dnia 30 stycznia 2002r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 34, poz. 869 w dniu 27 marca 2002r.) —
wypis w zalaczeniu do dokumentacji.

Zaprojektowane zagospodarowanie terenu objgtego opracowaniem utrzymuje istniejaca
jego funkcje jako miejsca postojowe dla samochodéw osobowych uzytkownikéw statych —
mieszkancow budynkéw wielorodzinnych istniejacych w sasiedztwie oraz drogi
manewrowe jako uktad komunikacyjny obstugujacy parking i bezposrednie jego otoczenie.
Zlokalizowano 32 stanowiska postojowe w tym dwa dla samochodow, z ktérych korzystaja
osoby niepetnosprawne, w sposéb uporzadkowany (dotychczas parkowanie odbywalo sig
chaotycznie bez wydzielenia stanowisk postojowych i wprowadzenia organizacji ruchu
drogowego. Najmniejsza odleglos¢ zaprojektowanych miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych od okien pomieszczeni przeznaczonych na staly pobyt ludzi
w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego wynosi 12,00m przy wymaganej




minimalnej odlegtosci 10,00m dla zgrupowania od 5 do 60 stanowisk wiacznie zgodnie
z § 19. 1. pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
75, poz. 690 z 2002 r.). Drogi manewrowe obstugujace bezposrednio stanowiska
postojowe prostopadte do niej posiadajg szeroko$¢ min. 5,00m, natomiast pozostale
szeroko$¢ 3,50m.

Zaprojektowany parking posiada pofaczenie istniejacymi drogami osiedlowymi z drogami
publicznymi: ulica Paderewskiego, Chrobrego i Grunwaldzka. Dla wydzielenia
w nawierzchni parkingu stanowisk postojowych, drogi manewrowej i powierzchni
wylaczonych z ruchu zaprojektowano odpowiednio architekture nawierzchni stosujac
kostke betonowa brukowa koloru szarego, czerwonego i czarnego.

3.1. Powierzchnia elementéw podlegajacych przebudowie:

powierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej brukowej = 411,83 m?;
powierzchnia drogi manewrowej - wewngtrznej z kostki betonowej brukowej =
115,63 m%;

powierzchnia drég manewrowych o nawierzchni bitumicznej = 562,09 m?;
Dlugos¢ zabudowanych elementéw liniowych:

- krawezniki betonowe = 197,16 m;

- $ciek przykraweznikowy = 123,00 m;

L.aczna powierzchnia zakresie opracowania = 1112,18 m>.

3.2. Teren, na ktérym projektowana jest przebudowa, nie jest wpisany do rejestru
zabytkbw i nie podlega ochroniec na podstawie ustalei miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

3.3. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

3.4. Projektowane zamierzenie inwestycyjne w nowym charakterze i celach nie spowoduje
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow drogi i jej otoczenia.

Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2008.199.1227) uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

— przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko;

— przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na  $rodowisko
(Dz.U.2010.213.1397) pkt.56 brzmi: garaze, parkingi samochodowe lub zespoty
parkingéw, wraz z towarzyszacg im infrastruktura, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej
niz:

a) 0,2 ha na obszarach objgtych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 0,5 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a

- przy czym przez powierzchni¢ uzytkowa rozumie si¢ sume powierzchni zabudowy
1 powierzchni zajetej przez pozostate kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po
obrysie zewnetrznym rzutu pionowego obicktu budowlanego.




Poniewaz projektowane zamierzenie o powierzchni uzytkowej wynoszacej 1.112,18m’
(0,11ha) nie osiagga minimalnego progu okreslonego w cytowanym rozporzadzeniu tj. ppkt.
b — 0,5 ha to nalezy uznac¢ , ze przedsigwzigcie nie jest mogacym potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko .

Biorac powyzsze pod uwage oraz wczesniejsza korespondencje dla przedsiewzieé
o podobnych parametrach powierzchni oraz przedstawiane opinie RDOS we Wroctawiu
uznano, ze przedmiotowe zadanie nie wpisuje si¢ w zalozen cytowanych przepisow,
dlatego uzyskanie decyzji srodowiskowej jest nieuzasadnione. Ze wzgledéw formalnych
wystgpiono do Gminy Miejskiej Chojnéw o stosowna opini¢ , ktéra potwierdza
nasze stanowisko — w zalaczeniu.

5. Przekroje poprzeczne — konstrukcyjne

Konstrukcje nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego, zjazdéw i powierzchni utwardzonych
zaprojektowano na podstawie okre§lonych: warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
nawierzchni oraz zasad projektowania konstrukeji nawierzchni zgodnie z zatacznikiem nr
415 do rozp. MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, p0z.430 z 1999 1.).
Na podstawie ,,Opinii geotechnicznej”, ustalono:

e  warunki wodne — dobre,

e  mrozoodpornos¢ podtoza 0,40h, = 0,40 * 0,80 m = 0,32 m

e  grupa nosnosci podtoza dla ustalonych warunkéw wodnych — G1,
Zaprojektowano nastgpujace konstrukcje nawierzchni:

1) nawierzchnia miejsc postojowych i drogi manewrowej wewnetrznej:
- kostka betonowa brukowa grub. 8cm;
- podsypka cementowo — piaskowa grub. 3cm;
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm, grub. 15 cm , stabilizowana
mechanicznie;
- warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego, grub 15¢cm na podlozu gruntu
rodzimego po korytowaniu sprofilowanego i zageszczonego mechanicznie;

2) jezdni drogi manewrowej:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC-0/11-S-50/70), grub. Scm;
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC-0/16-W-35/50 ), grub. 5cm;
- podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm, grub. 15 c¢m , stabilizowana
mechanicznie;
- warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego, grub 15cm na podiozu gruntu
rodzimego po korytowaniu sprofilowanego i zageszczonego mechanicznie;

6. Obramowanie nawierzchni

Nawierzchni¢ drég manewrowych oraz miejsc postojowych zaprojektowano obramowacé
kraweznikami betonowymi: wystajacymi 15x30cm oraz najazdowymi 15x22cm na tawach
betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fy=0,06m* lub Fp=0,09m> w przypadku
wspolnej tawy ze $ciekiem przykraweznikowym jak pokazano na rysunkach: przekroje
konstrukcyjne. Istniejace obramowanie chodnika z nowych kraweznikéw 15x30cm od
strony budynku: nr klatek 33A, 33B i 33C nalezy pozostawi¢, bez przebudowy.




7. Roboty ziemne

Po robotach rozbidrkowych istniejagcych nawierzchni i elementéw obramowan nalezy
wykona¢ korytowanie pod nowa konstrukcje nawierzchni a grunt z ukopu wywiesé na
sktadowisko odpadéw. Po wykonaniu robdt nawierzchniowych pozostaly teren
w sasiedztwie robdt nalezy uporzadkowaé, splantowac i odtworzy¢ zniszczone trawniki.

W trakcie robot rozbiorkowych istniejqcych fragmentow nawierzchni oraz robot ziemnych
— korytowania pod konstrukcje nawierzchni nalezy poddac szczegolnemu nadzorowi
lokalizacje, w ktorych przebiegajq sieci uzbrojenia podziemnego tj.:
- kabel energetyczny opisany na mapie jako eANN, projektowany do wymiany (eNN),
przebiegajqcy wzdtuz budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 2-6 i nr 8-12;
- gazociqg opisany na mapie jako gA80 przebiegajqcy od ulicy Grunwaldzkiej pod
parkingiem do budynku przy ul. B. Chrobrego nr 4-8;
- sie¢ cieplowniczq opisana na mapie jako 2cAx65 przebiegajqca pod parkingiem
(drogq manewrowq) od strony budynku przy ul. J. Kilinskiego — klatki nr 334, 33B
i33C;
- kabel energetyczny opisany na mapie jako eANN zasilajqcy oswietlenie, po obwodzie
parkingu.
Roboty w bezposrednim sqsiedztwie urzqdzen podziemnych prowadzi¢ recznie, bez uzycia
sprzetu i pod nadzorem wiasciciela sieci. O terminach rozpoczecia robot budowlanych
powiadomic wlasciwe do wystepujqcych sieci podziemnych jednostki organizacyjne.

8. Odwodnienie

Odprowadzenia wod powierzchniowych z wszystkich utwardzonych powierzchni
zapewnia si¢ poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podiuzne oraz Scieki
przykraweznikowe z betonowej kostki brukowej, bezfazowej o szerokosci 20cm, ktore
nalezy zabudowac¢ na tawach betonowych z betonu C12/15. Spoiny pomigdzy kostkami
betonowymi w $cieku nalezy zala¢ zaprawa cementowa 1:3. Wody opadowe i roztopowe z
nawierzchni §ciekami przykraweznikowymi sptyng do istniejgcych studzienek sciekowych
z wpustami zeliwnymi — cztery sztuki. Studzienki podiaczone sg przykanalikami do
istniejacej lokalnej sieci kanalizacji deszczowej. Studzienke $ciekowa z wpustem
oznaczonym nr Wp4 nalezy odkry¢ (wpust zabudowany nawierzchnig bitumiczng).
Wszystkie studzienki $ciekowe nalezy oczysci¢ z osadu, wpusty zeliwne ( kraty) wraz
z zwienczeniami studzienek podda¢ naprawie i regulacji do poziomu nowych nawierzchni
1 §ciekow. Przykanaliki poddaé czyszczeniu — plukaniu.

9. Roboty wykonczeniowe

W ramach robdt wykonczeniowych nalezy przeprowadzi¢ przeglad istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej, w tym sprawdzenie drozno$¢ kanatéow i przykanalikow, studni
rewizyjnych i studzienek $ciekowych. W przypadku zanieczyszczen przeprowadzié
ptukanie kanatéw a osady ze studzienek usungé.

Wszystkie istniejace w nawierzchniach wiazy kanatowe na studniach, skrzynki zaworowe
1 nakrywy studni odkrytych nalezy wyregulowaé do poziomu nowych nawierzchni.
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej na catej powierzchni zabudowy winna by¢
wlasciwie ubita a spoiny wypetnione szczelnie piaskiem.




UWAGI KONCOWE :
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Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Teren robot oraz jego sasiedztwo po ich zakonczeniu nalezy uporzadkowac.
Podstawa wykonania i odbioru robdt bedg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

W przypadku stwierdzenia w trakcie robot kolizji z infrastruktura podziemng
(sieciami uzbrojenia terenu) nalezy je usunaé a szczegdtowe rozwigzania techniczne
zastosowa¢ zgodne z wlasciwymi normami w uzgodnieniu z  wiascicielami
(administratorami) kolizyjnej sieci.

Podstawa do tyczenia nowego zagospodarowania terenu sg istniejace zewngtrzne
linie zabudowy kraweznikow wzdtuz drog manewrowych.
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