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PROJEKT BUDOWLANY

odprowadzania wdod opadowych i roztopowych

z przebudowywanej ulicy Andersa i ulicy Maczka w Chojnowie

Obiekt

Droga — ul. Andersa, ul. Maczka
Kategoria obiektu: XXV

———————

Adres

jednostka ewidencyjna 020901_1 Chojndw, obreb 0006,
dz. nr 295/29dr, 295/2dr, 141/8dr, 142/20dr
powiat legnicki

Inwestor

Gmina Miejska Chojndw, Pl. Zamkowy 1
59-225 Chojndw

IZawartoé(: projektu

1. Strona tytutowa
2. Spis tresci

3. Opis techniczny
4, Czes¢ graficzna

Zakres Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawnien : Specjalnosé
opracowania :
; =
Branza projektant inZ. Jerzy Szczepanski 1,‘{ 7] |instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji
sanitarna upr. 9/85/Lw ! sanitarnych
|

A

Asyst. projektanta

inz. Sebastian Nowakowski d\[ﬂf"’\

mgr inz. Stawomir N@@f

Data opracowania projektu

23-10-2017
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SPIS TRESCI

1. Strona tytutowa

2. Spis tresci

3. Opis techniczny

4. Czesc graficzna

Profil istn kolektora — miejsca wpiecia wpustow W1, W2 nr 1

- Profil istn kolektora — miejsce wpiecia woustu W3 nr2

Profile przykanalikow - wpusty W1, W2, W3 nr3
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1. Podstawa opracowania.

« Zlecenie inwestora, wizja lokalna,
- prawo wiasnosci gruntu, mapa do celdéw projektowych,
- TWP - techniczne warunki przytaczenia do sieci L.dz.5619./WOD-KAN/2017 z dnia 02-10-2017
wydane przez ChZGKiM w Chojnowie
pozostate dokumenty formalne,
projekt branzy drogowej
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, wyd. COBRTI Instal,
PN-EN,
pozostate obowiazujace przepisy branzowe,
+ literatura techniczna, materiaty producentéw,

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych z terenu
przebudowywanej ulicy Andersa i ulicy Maczka w Chojnowie.
3. Zalozenia do projektowania
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacji

ogolnosptawnej, przebiegajacej w rejonie inwestycji.
Projekt sporzadzono w koordynacji z projektem branzy drogowej.

4. Rozwigzania projektowe

Ujmowanie wod opadowych odbywal sie bedzie powierzchniowo za pomocg pomocg
wpustow, ktorych rodzaj i rozmieszczenie wynika z rozwigzan branzy drogowej.

Nawierzchnia drogowa zostanie utwardzona oraz uksztattowana z odpowiednimi spadkami

podtuznymi i poprzecznymi, ktore umozliwig sprawne ujmowanie wod.

Wpusty przewidziano jako studzienki betonowe @500 z osadnikiem o wysokoéci 60cm oraz
z syfonem. Studzienki wyposazone we wpusty z zeliwa sferoidalnego D400 400x600mm, z ryglem i
zawiasem oraz koszem wpustowym.

Zwienczenie powinno by¢ zgodne z PN-EN 124:2000.

Rzedne wpustéw dostosowac do rzednych projektowanej nawierzchni drogowej.

Przykanaliki deszczowe zaprojektowano z rur PVC-U litego klasy SN8. Srednice
przykanalikow @160mm.

Whpiecie do istniejacej sieci kanalizacyjnej przewidziano do istniejacych studzienek
kanalizacyjnych jako przejscia szczelne w ptaszczach studni, zgodnie ze sztuka budowlang.
Zaprojektowano wpiecia przykanalikéw w wysokosci 50cm nad kinetami studni. Przy wiekszej
wysokosci nalezy zastosowac kaskady.

Rurociagi grawitacyjne PVC-U nalezy taczy¢ ze soba na kielich i uszczelke. Zastosowane
uszczelki powinny zapewni¢ catkowitg szczelno$¢ na catym obwodzie rury. Do zmian kierunkdéw
wykorzystywac ksztattki systemowe.
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Montaz przewodow z PVC-U nalezy wykonywaé w zakresie temperaéﬁsj Otocrérid 6° 30°C,
Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunkéw i spadkéw zgodnie z
dokumentacjq projektowa.

Po zmontowaniu rurociggow nalezy je przysypac ziemig (pozostawiajac tacza odkryte), aby
ciezar ustabilizowat sie przed wykonaniem préby szczelnosci. Nalezy upewni¢ sie, czy wszystkie
ksztaftki sg wiasciwie wzmocnione i zabezpieczone. Nastepnie nalezy przeprowadzié préby
szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi normami.

i o

Roboty ziemne

Opuszczanie i ukfadanie rurociggéw na dno wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢ ich stan techniczny
(nie mogg miec uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp.

Jako obsypki rurociggdw uzy¢ np. piasku gruboziarnistego lub zwiru. Materiat obsypki nie
moze by¢ zmrozony, powinien by¢ pozbawiony zmarznietych bryt ziemi, lodu, $niegu, ostrych
przedmiotéw, korzeni itp. Max. wielko$¢ ziaren nie powinna przekracza¢ 60 mm, przy czym w
bezposrednim styku z rurociggiem - 10% jego $rednicy.

Rury nalezy utozy¢ na min. 10cm warstwie w/w gruntu. Obsypke wykonywa¢ warstwami o
grubosci do 1/3 $rednicy rury (lub 0.1-0.3 m), zageszczajac do 95% wg ZMP (zmodyfikowanej
metody Proctora) pod drogami oraz do 85% poza drogami. Obsypke wykona¢ min. 30cm ponad
wierzch rur. Grunt uzyty do zasypki nie powinien mie¢ wiekszej $rednicy ziaren niz 30mm i
powinien spetnia¢ wymagania danego rodzaju terenu (tereny zielone, drogi itp). Nawierzchnia
powinna zosta¢ przywrdcona do stanu pierwotnego lub wykonana zgodnie z projektem.

W miejscach, gdzie bedzie si¢ odbywat ruch pojazdéw zaleca sie zastosowanie rur o
odpowiedniej wytrzymatosci na obcigzenia lub zabezpieczenie przed uszkodzeniami poprzez
zastosowanie obsypki i zasypki z gruntéw klasy 1 i 2 (zwiry, piaski gruboziarniste), lub w inny
skuteczny sposdb zgodny ze sztukg inzynierskq.

Posadowienie i montaz studzienek wykonywal wg zalecen technicznych producenta w
koordynacji z warunkami miejscowymi.

Przed zasypaniem przytaczy nalezy wykonac ich inwentaryzacje powykonawczg i dostarczyé
do ChZGKiM celem uzyskania protokotdéw odbioru.

Uwagi koricowe

Dopuszcza si¢ zastosowanie réwnowaznych urzadzen | materiatéw w stosunku do podanych
w projekcie pod warunkiem spetnienia przez nie wymaganych parametréw i posiadania
stosownych certyfikatow oraz atestéw (o ile jest to wymagane). Nalezy stosowac elementy
systemowe wybranego producenta.

Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, P.B. oraz obowiazujacymi
przepisami. Osoba przystepujaca do prac powinna posiadaé stwierdzenie przygotowania
zawodowego wydane przez odpowiednie organy administracji. Wszystkie rzedne i wymiary
sprawdzi¢ bezposrednio na budowie.

W sytuacjach nie przewidzianych niniejszym projektem nalezy postepowaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, sztuka budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Jerzy Szczepanski / J )
upr. 9/85/Lw w specjalnosdi instalacyjng=ihzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnyc
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