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I. CZESC OPISOWA STARCSTWG FOTIATS

w Legnicy

Pl. Stowiz
1 WSTEP 59-220 LEGR;

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt drogowy przebudowy ul. Generata Maczka
oraz ul. Generata Andersa w Chojnowie dla inwestycji pod nazwg ,przebudowa drég (ul. Andersa i
Maczka) w zakresie zmiany nawierzchni drég, budowy instalacji o$wietlenia ulicznego oraz budowy
przykanalikéw kanalizacji deszczowej”.

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz w Ustawie Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994, tekst jednolity (Dz. U. Nr 207, poz. 2 016) z pézniejszymi zmianami.

1.2 Lokalizacja obiektu
Przedmiotowe ulice ul. Generata Maczka oraz Generata Andersa usytuowane sg na terenie
wojewodztwa dolnosigskiego w miejscowoséci Chojndw, obreb 0008.
Numery ewidencyjne dzialek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja zostaly umieszczone na
stronie tytutowe;.
1.3 Podstawa opracowania.

Opracowanie zostato wykonane na zlecenie Inwestora.

1.4 Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje branzg drogowa przedmiotowe] inwestycji w zakresie rozwigzan
konstrukeyjnych i komunikacyjnych, zawartych w dalszej czesci opisu technicznego i oraz w czesci

graficzne;j.
Podstawowe cele inwestycji to:
e umozliwienie dojazdu do posesji zlokalizowanych przy ul. Generata Andersa,
» odwodnienie terenu dojazdu przy ul. Andersa
» poprawa bezpieczenistwa ruchu oraz wigczenia do ul. Generata Sikorskiego

e poprawa warunkéw ekologicznych mieszkancow
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1.5 Materialy wyj$ciowe STARC T‘,JQ FOTIATCYE

Egn ry
e Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] @%%L I g‘i ﬂwl

sprawie  warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i |ch
usytuowanie (Dz. U. nr 43; poz. 430z 1999 r.)

¢ Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. nr 126 poz. 839 z dnia 10.10.1898 r.)

2 PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE
2.1 Opis stanu istniejacego
Projektowany odcinek drogi obecnie jest drogg szutrowa stuzacg jako dojazd do poses;i

zlokalizowanej w Chojnowie.

Ponizsze fotografie pokazujg obecne zagospodarowanie terenu:

Fot.1 wjazd od ul. Sikorskiego na ul. Generata Maczka
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STARCST™O FOTIATLTE
v Lagnicy
Pl Stowvwiaicls 1

59-220 LEGh;~A

Fot. 2 ul. Generata Andersa

G SRR N

Fot. 3 ul. Generata Andersa
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STAROSTWO FOTIATY

icy

2.2 Nawiazanie geodezyjne Pl. Stov

9-220 LEGRICA
Podstawg opracowania dokumentacji projektowej jest zaktualizowana mapSa'é—c pr(jjjek g‘ﬁv(fc‘h w skali

1:500, przyjeta do zasobu. Mapa zostata wykonana w panstwowym uktadzie wspotrzednych ,65"; w 4

strefie odwzorowania. Poziom odniesienia wysokos$ci — Kronsztadt 60.

3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1 Ul Generata Maczka
3.1.1 Podstawowe parametry techniczne

Ulica zaprojektowana na parametrach drogi klasy D
kategoria ruchu — KR 1

obcigzenie — 100 kN/o$

predkos¢ projektowa — Vp = 40 km/h

szerckosé jezdni — 5,00m

pochylenie poprzeczne jezdnii= 2%

3.1.2 Trasa i niweleta ul. Generala Maczka

Ulica Generata Maczka jest ulicg jednojezdniowa o dwoéch pasach ruchu. Diugosé iej wynosi

0+057.64m. Trasa sktada sig z fuku poziomego o promieniu R=160m.

W przekroju podtuznym zaprojektowano fuk wypukly R=700. Pochylenia podiuzne

zaprojektowano w granicach i = - 1,30% do i=1.86%.
Wigczenie ulicy do istniejgcego uktadu drogowego odbywa poprzez skrzyzowanie zwykle.

3.1.3  Przekroj normalny

Przekroj normalny ulicy skiada sie z elementdw o nastepujacych szerokosciach:

Jezdnia =5,00m
Spadek poprzeczny jednostronny jezdni na proste; i=2,0%
Spadek poprzeczny jezdni na tuku R= 160,00 i=2,0%

3.2 Ul Generafa Andersa
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3.21 Podstawowe parametry techniczne
"Z:ﬁﬂ‘ i2i 1

u\J‘B*.,

Ulica zaprojektowana na parametrach drogi klasy D
kategoria ruchu — KR 1

obcigzenie — 100 kN/os

predkos¢ projektowa —~ Vp = 40 km/h

szerokose jezdni — 5,00m

pochylenie poprzeczne jezdnii= 2%

3.2.2 Trasa i niweleta ul. Generata Andersa

Ulica Generata Andersa jest ulicg jednojezdniowg o dwoch pasach ruchu. Diugosé jej wynosi
0+141.81m. Trasa skfada sie z 2 tukéw poziomych o promieniu R=160m i zatamania osi drogi pod katem
90°.

W przekroju podtuznym zaprojektowano o promieniach: tuk wypukly R=500 oraz tuk wklesty

R=300. Pochylenia podtuzne zaprojektowano w granicach i = -5,57% do i=7,77%

Wigczenie ulicy do istniejgcego ukfadu drogowego odbywa poprzez skrzyzowanie zwykie do ul.

Generata Maczka oraz do ulicy Generata Sikorskiego.

3.2.3 Przekrdj normalny

Przekroj normalny ulicy sktada sie z elementoéw o nastepujgcych szerokosciach:

Jezdnia =5,00m
Spadek poprzeczny jednostronny jezdni na proste;j i=2,0%
Spadek poprzeczny jezdni na tuku R= 160,00 i=2,0%

3.3 Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o kategorie drogi oraz jej przeznaczenia oraz wzigto pod
uwage nosnosc¢ podioza.
3.3.1  Konstrukcja nawierzchni na ul. Generata Maczka oraz na ul. Generala Andersa

Przyjeto nastepujgce rodzaje warstw:
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10 cm — warstwa $cieralna: betonowa kostka brukowa

3 cm — podsypka cementowo - piaskowa

15 cm - podbudowa zasadnicza kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
min 15 cm warstwa technologiczna - warstwa mrozoochronna: CBR>30%, k>5m/d,
zawartosc ziarn:<0,075 mnigj niz 5%, wiekszych od 2mm nie wiecej niz 80%,
pomiedzy 0,075 a 2mm nie wiecej niz 25%, max $rednica ziarn 32mm.
Jednoczesnie winny by¢ spetnione dodatkowe warunki technologiczne:
e grunt podtoza, wtérny modut min. 60 MPa

W przypadku, gdy w nasypie, jego gornej warstwie, zastosowany bedzie grunt niewysadzinowy,
zbedne jest wykonanie warstwy mrozoochronnej, lecz w zamian wtérmy modut nasypu pod konstrukcjg
nawierzchni powinien by¢ nie mniejszy niz 80 MPa.

3.4 Roboty ziemne

Projektowany uktad drogowy przebiega po terenie istniejagcym a przewidywany wykop pod
projektowang niwelete obejmuje roboty ziemne zwigzane z doprowadzeniem nowej konstrukcji do rzednej
kraweznika istniejgcego przy zabudowie jednorodzinnej zachowujgc normatywny spadek poprzeczny.
Nowa nawierzchnia powinna zosta¢ ufozona okolo -2cm w stosunku do istniejacego kraweznika

betonowego ( z dokfadnoscig £2cm).

3.5 Odwodnienie

Projektowane odwodnienie ulic Generata Maczka oraz Andersa bedzie sie odbywato poprzez system
kanalizacji deszczowej, ktéra przejmie wody opadowe z powierzchni utwardzonych drogi. Wody opadowe
trafig do wpustow studni sciekowych a stamtgd do projektowane] kanalizacji. Odwodnienie wgtebne w
wykopach zaprojektowano poprzez uktad sgczkéw podiuznych zlokalizowanych w najnizszym punkcie

warstwy mrozoochronnej w przekroju poprzecznym. Sgczki podigczane sg do projektowanych wpustow.

4 PODSTAWA GEODEZYJNA WYKONANIA PROJEKTU

Zamierzenie budowlane nalezy realizowa¢ w oparciu o geodezyjne wytyczenie na podstawie
wspdirzednych panstwowych, a wysokosciowe rozwigzania w nawigzaniu do reperéw niwelacji
panstwowej. Numery ewidencyjne dziatek, na ktérych realizowana bedzie inwestycja zawarto na stronie
tytutowej.
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STARCSTWO patraTs™

5 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE BUDOWY =y q"“{_j:':‘l :

ATy B

5.1 Zachowanie ciagtosci ruchu 58-220

W rejonie budowy drogi nalezy przewidzie¢ wykonanie tymczasowych dojazdéw do posesji,
dzigki czemu mozliwe bedzie zachowanie ciagtosci ruchu przez caly okres budowy. Bedzie to nalezato do

zadan Wykonawcy.

5.2 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Informacja BIOZ dla niniejszej inwestycji zawarta jest w projekcie zagospodarowania terenu.

Dla prowadzonych robot Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego

specyfike realizacji i warunki prowadzenia robo6t budowlanych.

5.3 Zabezpieczenia terenu budowy

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym,
nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Szerokosé drég
komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkow transportowych i

sprzetowych oraz nasilenia ruchu.

Wszystkie ulice i ciagi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp. objete obszarem budowy i
eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji, bedg podlegaty
utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacji ubytkéw w nawierzchni, likwidacji nieréwnosci, koszeniu

frawy, czyszczeniu jezdni, odSniezanie, wywoz $niegu itp.)

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, S$wiatla
ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, oswietlenie ciggéw komunikacyjnych itp. zapewniajac w ten Sposob

bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
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5.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

W okresie trwania budowy i prowadzenia robét Wykonawca bedzie:
e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

e podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie

jego dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem rzek, zbiornikéw i ciekow wodnych pyltami, substancjami fabrycznymi

oraz innymi materiatami uzywanymi podczas budowy

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

mozliwoscig powstania pozaru
Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inzynierem lub Zamawiajacym.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje taki sprzet budowlany; maszyny,
urzgdzenia, technologig rob6t i zabezpieczenia, ktore nie spowodujg znaczacego | trwatego
przekroczenia norm ochrony srodowiska — akustycznej w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych
wynikajacych z przepiséw ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz z ustawy ,Prawo

0 odpadach” z dnia 27.04.2001 r wraz z p6Zniejszymi zmianami.

5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe; i utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami na terenie bez produkcyjnych w magazynach, biurach
oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

5.6 Materiaty szkodliwe dla zdrowia

Materialy, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedq miaty aktualne aprobaty techniczne, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania na $rodowisko.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizagcji robot.

Szkolenie powinno by¢ zorganizowane w formie kursu lub instruktazu na podstawie szczegotowego
programu. Konieczne jest omowienie sposobow zachowania sie pracownika na stanowisku pracy

podczas wykonywania robot szczegoélnie niebezpiecznych.
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STAROSTTIO FOTTA1LWE
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczqcy'eh.LBHP pouadto "

zostanie opracowany Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ,Plan BiOZ” wym@;acgz;@“ta_%gl%?rq\n@ Y &
budowlanego w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz. U.
nr 120 poz. 1126.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzgt | odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie nalezy w szczegolnosci zwréci¢ uwage, aby:
e operatorzy cigzkiego sprzgtu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia
e sprzet budowlany posiadat aktualne badania techniczne
e nalezy opracowac projekt organizacji robot
e teren budowy w miare potrzeb byt zabezpieczony ogrodzeniem
e zabronione byfo urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi energetycznymi

o skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego byly zabezpieczone przed osobami

nieupowaznionymi
e haki oraz liny do przemieszczania ciezaréw byly atestowane
* wykopy o gtebokosci powyzej 1,0m byly zabezpieczone

e pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz w kaski

ochronne

¢ na terenie budowy byly przeno$ne apteczki

inz. Arkadiusz Leiszner
upr.nr SLK/2335/PO0O0Y08 w specialfgsti drogowej
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1.0 | Orientacja %\
Projekt zagospodarowania terenu (rysunek wchodzi w sktad zbiorczego projektu

2.0 | zagospodarowania terenu — rys nr 1 str. 12, w zwigzku z czym nie istnieje 1:500
koniecznos¢ dotgczania odrebnego rysunku 2.0)

3.0 | Przekroje normalne 1:100

4.0 | Przekrdj podiuzny 1:100/1000
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