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OSWIADCZENIE PROJEKTANTAZ 0 Lichiint

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U.2017.1332. t.j)
OSWIADCZAM

Ze P.B. przebudowy drog (ul. Andersa i Maczka) w zakresie zmiany nawierzchni drdg, budowy instalaci

oswietlenia ulicznego oraz budowy przykanalikdw kanalizacji deszczowej na dziatkach 295/29dr, 295/2dr,
141/8dr, 142/20dr w obr. 0006 Chojnow

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inZ. Arkadiusz Leiszne
upr.nr SLK/2335/PO0. w specjalnosci drogower

inZ, Jerzy Szczepariski
upr. nr 9/85/Lw w specialngset instalacyjno-inzynieryinej
w zakresie sieci I instalacyi sanit. 7l

mgr inz, Jan mny
upr. 83/78/Lw £
w zakresie instalacyi

alacyino-inZynieryjnej



STAROSTWO FOWIATOWE

ZNEHAR USEHUG BUDOWLANG-PROIERTOWRIC w Legnicy
PEAST-PROIEKT™ Pl. Stovianski 1
BIURO: Legnica, ul. Libana 5 59-220 LEGNICA

email:piastprojekt@interia.pl tel: 511 300 466; (076) 862-79-07

e

(=} =)

2 B e 5

¢ e i

AT P I e e e N T D G R 1= "; TJ (===l
| = g i

Nk S

GRS SO D = e ) L

dla inwestycji polegajacej na przebudowie drég (ul. Andersa i Maczka) w
zakresie zmiany nawierzchni drég, budowy instalacji oéwietlenia ulicznego
oraz budowy przykanalikéw kanalizacji deszczowej

' Obiekt

Droga - ul. Andersa, ul. Maczka
5 Kategoria obiektu: XXV
JAdres jednostka ewidencyjna 020301_1 Chaojndw, obreb 0006,
dz. nr 285/29dr, 295/2dr, 141/8dr, 142/20dr
powiat legnicki
Inwestor Gmina Miejska Chojndw, Pl. Zamkowy 1
59-225 Chaojnow
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1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
przebudowy drdg (ul. Andersa i Maczka) w zakresie zmiany nawierzchni drdg, budowy instalacji

oswietlenia ulicznego oraz budowy przykanalikéw kanalizacji deszczowe;.

Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje zagospodarowanie terenu dla przedmiotowej inwestycji w
nastepujgcym zakresie:
- branza drogowa: zmiana nawierzchni ul. Andersa i Maczka
- branza sanitarna: budowa przykanalikow kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem
- branza elektryczna: instalacja oéwietlenia ulicznego
SzczegGtowe dane i rozwiazania opisane sa w dalszej czesci projektu oraz w opracowaniach

branzowych.

Podstawa opracowania

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na podstawie zlecenia Inwestora.
Materiatami wyjsciowymi do sporzadzenia bylty projekty branzowe (w branzach jw.) oraz pozostate
dokumenty formalne i wizja lokalna w terenie.

Przy projektowaniu zastosowano si¢ do obowiazujacych przepiséw oraz wytycznych
uzyskanych od organdéw administracji panstwowej. Wspomniane przepisy sa aktualne na czas
opracowania projektu.

Dziatki, na ktdrych realizowana bedzie inwestycja sa potozone poza obszarem wptywdw
eksploatacji gérniczej, nie sa wpisane do rejestru zabytkéw, nie sa objete ochrong konserwatorska,

nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen mpzp.

Zgodnosc inwestycji z obowigzujgcym MPZP

Dziatki nr 295/29dr, 295/2dr, 141/8dr, 142/20dr , na ktdrych projektowana jest inwestycja,
objete sa obowigzujacymi mpzp (w zataczeniu) — ogloszonymi w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Dolnoslaskiego (DUW z 2002r, nr 34 poz. 869 oraz DUW z 2016r poz.2830).
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Biorac pod uwage funkcje tych dziatek w obowiazujacym mpzp (funkcije drog i Jhc) oraz
charakter projektowanej inwestycji stwierdza sie, ze inwestycja jest zgodna z obowigzujgcymi

mpzp.

2, Stan istniejacy

Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja zlokalizowany jest w obrebie 0006 miasta
Chojnéw w rejonie ulic Sikorskiego, Maczka i Andersa.

Ulice, bedace przedmiotem opracowania posiadaja nawierzchnie gruntowa. Istniejace
uzbrojenie terenu to: kanalizacja ogdlnosptawna z przytaczami i z uzbrojeniem, wodociag z
przytaczami i z uzbrojeniem, kable elektroenergetyczne zasilajace z uzbrojeniem (szafki w linii
ogrodzenia), rurocigg gazowy z przytaczami i uzbrojeniem (szafki w linii ogrodzenia). Ulice nie
posiadajg oSwietlenia. Poszczegéine posesje - nieruchomosci przylegte - posiadaja bezpoérednie

potaczenie z drogq (ul. Andersa), przylegajac do niej catym frontem.

3. Stan projektowany

Inwestycje zaprojektowano z zachowaniem wymogéw obowigzujacych przepiséw oraz
dokumentéw formalnych, zgodnie z zapisem w pkt.1. Dostep do drogi dla whascicieli przylegtych
nieruchomosci pozostaje bez zmian i odbywac sie bedzie zgodnie z zapisem w pkt.2. Na rys. nr 1
zaznaczono istniejace zjazdy i dojscia.

Ponizej opisano_ projektowane elementy inwestycji w _zakresie w jakim dotycza one

zagospodarowania terenu. Szczegdty techniczne zawarte sg w opracowaniach branzowych.

3.1. BRANZA DROGOWA

Ulica Andersa

Jest ulicg jednojezdniowg o dwdch pasach ruchu. Dtugo$é jej wynosi 0+141.81m. Trasa
sktada sig z 2 tukéw poziomych o promieniu R=160m i zatamania osi drogi pod katem 90°.

W przekroju podtuznym zaprojektowano o promieniach: tuk wypuklty R=500 oraz tuk
wklesty R=300. Pochylenia podtuzne zaprojektowano w granicach i = -5.57% do i=7.77%

Wigczenie ulicy do istniejacego uktadu drogowego odbywa poprzez skrzyzowanie zwykte do
ul. Generata Maczka oraz do ulicy Generata Sikorskiego.

Przekr6j normalny ulicy sktada sie z elementéw o nastepujacych parametrach:

Jezdnia szer.=5.00m
Spadek poprzeczny jednostronny jezdni na prostej i=2.0%
Spadek poprzeczny jezdni na tuku R= 160.00 i=2.0%
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Ulica Maczka

Jest ulicg jednojezdniowa o dwdch pasach ruchu. Diugo$¢ jej wynosi 0+057.64m. Trasa
sktada sig z tuku poziomego o promieniu R=160m.

W przekroju podtuznym zaprojektowano tuk wypukty R=700. Pochylenia podtuzne
zaprojektowano w granicach i = - 1.30% do i=1.86%.

Wigczenie ulicy do istniejacego uktadu drogowego odbywa poprzez skrzyzowanie Zwykte.

Przekrdj normalny ulicy sktada sie z elementéw o nastepujacych szerokoéciach:

Jezdnia szer.=5.00m
Spadek poprzeczny jednostronny jezdni na prostej 1=2.0%
Spadek poprzeczny jezdni na tuku R= 160.00 i=2.0%

3.2. BRANZA SANITARNA

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji
ogdlnosptawnej, przebiegajacej w rejonie inwestycji.

Ujmowanie wdd opadowych i roztopowych odbywaé sie bedzie powierzchniowo za pomocy
pomoca wpustow, ktérych rodzaj i rozmieszczenie wynika z rozwigzan branzy drogowej.

Nawierzchnia drogowa zostanie utwardzona oraz uksztattowana z odpowiednimi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, ktore umozliwig sprawne ujmowanie wad.

Wpusty przewidziano jako studzienki betonowe @500 z osadnikiem o wysokosci 60cm oraz
z syfonem. Studzienki wyposazone we wpusty z zeliwa sferoidalnego D400 400x600mm, z ryglem i
zawiasem oraz koszem wpustowym.

Zwienczenie powinno by¢ zgodne z PN-EN 124:2000.

Rzedne wpustdw dostosowac do rzednych projektowanej nawierzchni drogowej.

Przykanaliki deszczowe zaprojektowano z rur PVC-U litego klasy SN8. Srednice
przykanalikow @160mm.

Wpigcie do istniejacej sieci kanalizacyjnej przewidziano do istniejacych studzienek

kanalizacyjnych.

3.3. BRANZA ELEKTRYCZNA
Zaprojektowano oswietlenie ulic za pomoca stupdw stozkowych C5/4/64 z wysiegnikiem

W16 z wysiegiem a=1.5m oraz stupéw C6/4/64 bez wysiegnika.
Lampy o$wietlenia i wysiegniki zamontowane beda na stupach stojacych w jednej

ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni jezdni.
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Oswietlenie ulic zasilane bedzie z szafki zlokalizowanej przy istniejgcym zqczu?aBTéWym
ZK2a-1P. Kable zasilajace utozone zostana w dostepnym pasie zieleni oraz czedciowo pod jezdnig

w rurach ostonowych SRS110.

3.4. KOLIZJE Z UZBROJENIEM TERENU

Ze wzgledu na fakt wystepowania w rejonie inwestycji rurociaggdw gazowych, zgodnie z §10
ust.4 Dz.U.2013.640.tj, Inwestor uzyskat uzgodnienie projektu z operatorem sieci gazowej — PSG
SP. z 0.0. Oddziat Gazowniczy we Wroctawiu (uzgodnienie nr PSG-W500/DT/ZMS/SEM-150/A1-
536-1/17 z dnia 07-12-2017).

3.5. WARUNKI OCHRONY P.PGZ

Z treSci Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii  w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia
2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) wynika Wprost, ze droga nie jest obiektem, ktérego projekt
budowlany podlega uzgodnieniu pod wzgledem p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawje przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozaro wych (Dz.U. 2009 nr

124 poz. 1030) dla drég nie sa wymagane drogi pozarowe.

3.6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

3.6.1 Zagrozenia istniejace

Brak jest takich zagrozen.

3.6.2 Zagrozenia przewidywane

Dla $rodowiska: nie przewiduje sie takich zagrozen. Projektowane przedsiewziecie
nie jest wymienione w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwziec mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71 t.j.).

Dla higieny i zdrowia uzytkownikéw: ewentualne zagrozenia moga wystapi¢ podczas
wykonywania robét i ustang po ich zakofczeniu - jednakze ze wzgledu na fakt, iz wszelkie prace
beda wykonywane m.in. z zachowaniem wymogdw BHP oraz zgodnie ze sztuka budowlang i
obowigzujacymi przepisami, zagrozenia takie ograniczone sa praktycznie do zera. Na etapie

eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia zagrozen.
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4, Zestawienie powierzchni:

Powierzchnie dziatek:
295/29dr - 0.1188ha
295/2dr — 0.9324ha
141/8dr — 0.0429ha
142/20dr — 0.3061ha

Powierzchnia podlegajaca zagospodarowaniu:
projektowane chodniki - 55m?

projektowana nawierzchnia ulic - 1062m?

Obszar oddziatywania obiektu zawierat sie bedzie w granicach terenu (dz. nr 295/29dr,
295/2dr, 141/8dr, 142/20dr), do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

Wszelkie roboty powinny byc przeprowadzone przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

W sytuacjach nie ujetych w niniejszym projekcie nalezy kierowaé sie
obowigazujacymi przepisami, sztuka budowlang oraz wytycznymi producentow
stosowanych materiafow i urzadzeri.

inz. Arkadiusz Leiszner %%r/
upr.nr SLK/2335/PO0D/08 w speciainosd drogowej

inz. Jerzy Szczepariski
upr. nr 9/85/Lw w specjalnosci instalacys
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych <

mgr inz. Jan Zi
upr. 83/78/Lw w spedjalnosci instalacyjno-inZynieryjnei
w zakresie instalacyi ely
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Czesc opisowa

OBIEKT: Droga — ul. Andersa, ul. Maczka
ADRES BUDOWY: obreb 0006 Chaojnow, dz. nr 295/29dr, 295/2dr, 141/8dr, 142/20dr

I, PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, Dz,U Nr 03 120.1126 7 dnia
10-07-2003r.

II. ZAKRES ROBOT

przygotowanie placu budowy,

wykonanie robot ziemnych,

wykonanie prac drogowych,

wykonanie prac instalacyjnych i montazowych,
wykonanie uzbrojenia podziemnego,
wykonanie oswietlenia,

wykonanie nawierzchni,

prace towarzyszgce,

prace wykoriczeniowe i porzadkowe,

III, WYKAZ PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- droga (nawierzchnia) z o$wietleniem i kanalizacjg deszczowa z uzbrojeniem

1V. ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH ISTNIEJACYCH BUDYNKOW

Nie przewiduje sie rozbiorki obiektow.

V. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KT ORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Brak takich elementow.

VI. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Roboty wykonywac za pomocg urzgdzeri i Srodkow technicznych, ktdre bezwzglednie powinny posfadac
stosowne dopuszczenia techniczne i atesty.

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac obowiazujacych przepisow, w tym techniczno- budo wianych,
BHP i ergonomii, sanitarno- higienicznych oraz ochrony srodowiska.
Szkolenie dla pracownikow — stanowiskowe przeprowadzi kierownik budowy.

Szkolenie pod wzgledem BHP — w macierzystych firmach.
inz, Arkadiusz Leiszner
upr. nr SLK/2335/POOD/08 w specjalilefti drogowej
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