>>PIAST - PROJEKT<< 59-220 Legnica, ul. Libana 5

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJl:  BUDOWA UL. ANDERSA ORAZ GEN. MACZKA W CHOJNOWIE
ADRES INWESTYCJI: 59-225 Chojndéw ul. Andersa / Gen. Maczka

NAZWA INWESTORA:  Gmina Miejska Chojnow
ADRES INWESTORA: pl. Zamkowy 1 59-225 Chojnéw

WYKONAWCA: Do wylonienia
BRANZE: drogowa + sanitarna
DATA OPRACOWANIA: 03.11.2017
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.7.400.10 Nr seryjny: 4667



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowa budowa ul. Generala Maczka oraz Generala Andersa usytuowana jest na
terenie wojewddztwa dolnoslaskiego w miejscowosci Chojnow.

Numery ewidencyjne dzialek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja zostaly umieszczone
na stronie tytutowe;.
2. Podstawa opracowania.

Projekt budowy ul. Generata Maczka oraz ul. Generata Andersa w Chojnowie
3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedmiar do wyceny robét drogowych i sanitarnych
obejmujacy:

¢ budowe ukiadu drogowego

¢ budowe kanalizacji deszczowe;j

Podstawowe cele inwestycji to:
- umozliwienie dojazdu do posesji zlokalizowanych przy ul. Generata Andersa,
- odwodnienie terenu dojazdu przy ul. Andersa
- poprawa bezpieczenstwa ruchu oraz wiaczenia do ul. Generata Sikorskiego

- poprawa warunkow ekologicznych mieszkancow

Norma Expert Wersja: 5.7.400.10 Nr seryjny: 4667



Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Razem
1| BUDOWA UL. ANDERSA ORAZ GEN. MACZKA W CHOJNOWIE 0,00
1.1] UL. ANDERSA 0,00
1.1.1| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
1.1.1.1 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych 0,00
1.1.1.2 | Rozbidrka elementéw drog, ogrodzen i przepustow 0,00
1.1.1.3 | Rozbiorka nawierzchni z plyt drogowych 0,00
1.1.2 | ROBOTY ZIEMNE 0,00
1.1.2.1 | Wykonanie nasypow 0,00
1.1.2.2 | Wymiana gruntu 0,00
1.1.3 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 0,00
1.1.3.1 | Budowa kanalizacji deszczowej (uktad odwodnienia) 0,00
1.1.4 | SACZKI PODLUZNE 0,00
1.1.5 | PODBUDOWY 0,00
1.1.5.1| Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza 0,00
1.1.5.2 | Warstwa mrozoochronna 0,00
1.1.5.3 | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0,00
1.1.5.4 | Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem (w 0,00
przypadku braku G1)
1.1.6 | NAWIERZCHNIE 0,00
1.1.6.1 | Nawierzchnia z kostki betonowej 0,00
1.1.7 | ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00
1.1.7.1 ] Umocnienie powierzchniowe terenu 0,00
1.1.8 | OZNAKOWANIE DROG 1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA 0,00
RUCHU
1.1.8.1 | Oznakowanie pionowe 0,00
1.1.9 ] ELEMENTY ULIC . 0,00
1.1.9.1 | Krawezniki betonowe 0,00
1.1.9.2 | Chodnik z kostki brukowej betonowej 0,00
1.1.9.3 | Obrzeza betonowe 0,00
1.2 | UL. MACZKA 0,00
1.2.1| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
1.2.1.1 | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych 0,00
1.2.1.2 | Rozbidrka elementow drég, ogrodzen i przepustow 0,00
1.2.2 1 ROBOTY ZIEMNE 0,00
1.2.2.1 | Wykonanie nasypow 0,00
1.2.2.2 | Wymiana gruntu 0,00
1.2.3 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 0,00
1.2.3.1 | Budowa kanalizacji deszczowej (ukiad odwodnienia) 0,00
1.2.3.2 | Saczki podiuzne 0,00
1.2.4 | PODBUDOWY 0,00
1.2.4.1 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza 0,00
1.2.4.2 | Warstwa mrozoochronna 0,00
1.2.4.3 | Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0,00
1.2.4.4 | Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem (w 0,00
przypadku braku G1)
1.2.5 | NAWIERZCHNIE 0,00
1.2.5.1 | Nawierzchnia z kostki betonowej 0,00
1.2.6 | ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00
1.2.6.1 | Umocnienie powierzchniowe terenu 0,00
1.2.7 | OZNAKOWANIE DROG 1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA 0,00
RUGCHU
1.2.7.1 | Oznakowanie pionowe 0,00
1.2.8 ) ELEMENTY ULIC 0,00
1.2.8.1 | Krawezniki betonowe 0,00
1.2.8.2 | Chodnik z kostki brukowej betonowej 0,00
1.2.8.3 | Obrzeza betonowe 0,00
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Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Razem

Kosztorys razem

0,00

Slownie:
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Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis | wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 BUDOWA UL. ANDERSA ORAZ GEN. MACZKA W CHOJNOWIE
1.1 UL. ANDERSA
1.1.1} D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1| D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punkiéw wysokosciowych
1
1 ul. Andersa km
d.1.1.
1.1
0,142 km 0,142
RAZEM 0,142
1.1.1.] D.01.02.04 | Rozbidrka elementdw drég, ogrodzen i przepustow
2
2 Rozbidrka nawierzchni tiuczniowej gr. 20 cm m2
d.1.1.
1.2
747 m2 747,000
RAZEM 747,000
1.1.1} D.01.02.05 | Rozbiorka nawierzchni z plyt drogowych
3
3 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych m2
d.1.1. betonowych gr. 15 cm o spoinach wypeinionych
1.3 piaskiem
115 m2 115,000
RAZEM 115,000
1.1.2| D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
1.1.2| D.02.03.01 | Wykonanie nasypéw
1
4 Wykonanie nasypow - grunt z dokopu m3
d.1.1.
2.1 -
373,50 m3 373,500
RAZEM 373,500
1.1.2.f D.02.04.01 | Wymiana gruntu
2
5 Wymiana gruntu stabonosnego m3
d.1.1.
2.2
224,10 m3 224,100
RAZEM 224,100
1.1.3} D.03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1.1.3.] D.03.02.01 | Budowa kanalizacji deszczowej (uklad odwodnienia)
1
6 Roboty pomiarowe km
d.1.1.
3.1
(142 +5,3)/ 1000 km 0,147
RAZEM 0,147,
7 Wykopy na odklad w gruncie kat. IV m3
d.1.1.
3.1
15,141 m3 15,141
RAZEM 15,141
8 "Podsypka 20cm i obsypka 30cm rur piaskiem z m3
d.1.1. zageszczeniem
3.1
3,388 m3 3,388
RAZEM 3,388
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9 Zabezpieczenie wykopdw gt. do 4m typowg m2
d.1.1. obudowag pograzalng
3.1
27,882 m2 27,882
RAZEM 27,882
10 Zasypanie wykopdw z zageszczeniem m3
d.1.1.
3.1
9,943 m3 9,943
RAZEM 9,943
11 Odwoz nadmiaru ziemi z wykopow na sktadowisko | m3
d.1.1. wykonawcy
3.1
5,198 m3 5,198
RAZEM 5,198
12 Kanaly z rur PVC-U taczonych na weisk o $r. zewn. | m
d.1.1. 160 mm z wpieciem do istniejgcej studzienki
3.1
53 m 5,300
RAZEM 5,300
13 Studzienki $ciekowe z gotowych elementow szt
d.1.1. betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
3.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.1.4] D.03.03.01 | SACZKI PODLUZNE
14 Saczki podiuzne PCV ¢ 150 mm m
d.1.1.
4
142 m 142,000
RAZEM 142,000
1.1.5/ D.04.00.00 | PODBUDOWY
1.1.5.| D.04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem | zaggszczeniem podtoza
1
15 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i m2
d.1.1. zageszczeniem podioza na glebokos¢ do 10cm
5.1
747 m2 747,000
RAZEM 747,000
1.1.5.] D.04.02.02 | Warstwa mrozoochronna
2
16 Warstwa mrozoochronna, $rednia gr. 15¢cm m2
d.1.1.
5.2
747 m2 747,000
RAZEM 747,000
1.1.5.] D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
3
17 Warstwa grub. 15 cm 0/31.5 m2
d.1.1.
5.3
747 m2 747,000
RAZEM 747,000
1.1.5] D.04.05.01 | Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem (w przypadku braku G1)
4
18 Wykonanie ulepszonego podloza z gruntu m2
d.1.1. stabilizowanego cementem gr. 15 cm
5.4
747 m2 747,000
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Przedmiar

Podstawa

Lp. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM 747,000
1.1.6{ D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE
1.1.6.] D.05.03.04 | Nawierzchnia z kostki betonowej
1
19 Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej m2
d.1.1.
6.1
747 m2 747,000
RAZEM 747,000
20 podsypka cem. - piask. 3m m2
d.1.1.
6.1
747 m2 747,000
RAZEM 747,000
1.1.7| D.06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.1.7.;D.06.01.01a | Umacnienie powierzchniowe terenu
1
21 Plantowanie terenu na szerokosci okolo 1m od m2
d.1.1. krawedzi drogi
7.1
142 m2 142,000
« RAZEM 142,000
22 Humusowanie warstwg grub. 15 cm wraz z m2
d.1.1. hydroobsiewem mieszankg traw (skarpy, pas
7.1 dzielgcy, teren plaski)
142 m2 142,000
RAZEM 142,000
1.1.8] D.07.00.00 | OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.1.8. D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe
1
23 Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakow szt
d.i.1. drogowych
8.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
24 Przymocowanie tarczy znakéw drogowych szt
d.1.1. odblaskowych do stupkéw - $rednie- znaki typu A
8.1 ostrzegawcze di. boku 900 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25 Przymocowanie tarczy znakéw drogowych szt
d.1.1. odblaskowych do stupkdw - Srednie- znaki typu C
8.1 nakazu f 800 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26 Przymocowanie tarczy znakéw drogowych szt
d.1.1. odblaskowych do slupkdw - $rednie- znaki typu D
8.1 (tablica)
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.1.9] D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC
1.1.9.] D.08.01.01 | Krawezniki betonowe
1
27 Krawezniki betonowe uliczne na lawie z oporem z | m
d.1.1. betonu C12/15 na podsypce cementowo-piask. 1:4
9.1 gr. 5cm 15x30x100cm utozone po obu stronach
drogi
162 m 162,000
RAZEM 162,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
1.1.9.] D.08.02.02 | Chodnik z kostki brukowej betonowej
2
28 Chodnik z kostki brukowej bet.grub. 8cm, na m
d.1.1. podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 3cm
9.2
21 m 21,000
RAZEM 21,000
1.1.9.1 D.08.03.01 | Obrzeza betonowe
3
29 Obrzeze chodnikowe 8x30x100cm na podsypce m
d.1.1. piaskowej grub. 3cm
9.3
13 m 13,000
RAZEM 13,000
1.2 UL. MACZKA
1.2.1| D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2.1.| D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1
30 ul. Maczka km
d.1.2.
1.1
0,058 km 0,058
RAZEM 0,058
1.2.1,| D.01.02.04 | Rozbidrka elementdw drog, ogrodzen i przepustow
2
31 Rozbidérka nawierzchni tuczniowej gr. 20 cm m2
d.1.2,
1.2
312 m2 312,000
RAZEM 312,000
1.2.2| D.01.01.01 | ROBOTY ZIEMNE
1.2.2; D.02.03.01 | Wykonanie nasypow
1
32 Wykonanie nasypdw - grunt z dokopu m3
d.1.2,
2.1
156 m3 156,000
RAZEM 156,000
1.2.2| D.02.04.01 | Wymiana gruntu
2
33 Wymiana gruntu stabonosnego m3
d.1.2.
2.2
93,60 m3 93,600
RAZEM 93,600
1.2.3| D.03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1.2.3.| D.03.02.01 | Budowa kanalizacji deszczowej (uklad odwodnienia)
1
34 Roboty pomiarowe km
d.1.2.
3.1
(58 +1,5) /1000 km 0,060
RAZEM 0,060
35 Wykopy na odklad w gruncie kat. IV m3
d.1.2.
3.1
5,08 m3 5,080
RAZEM 5,080
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 Podsypka 20cm i obsypka 30cm rur piaskiem z m3
d1.2. zageszczeniem
3.1
0,96 m3 0,960
RAZEM 0,960
37 Zabezpieczenie wykopdw gt. do 4m typowa m2
d.1.2. obudowg pograzalng
3.1
8,16 m2 8,160
RAZEM 8,160
38 Zasypanie wykopdw z zageszczeniem m3
d.1.2.
3.1
3,19 m3 3,190
RAZEM 3,190
39 Odwoz nadmiaru ziemi z wykopow na skladowisko | m3
d.1.2. wykonawcy
3.1
1,89 m3 1,890
RAZEM 1,890
40 Kanaly z rur PVC-U tgczonych na wcisk o ér. zewn. | m
d1.2. 160 mm z wpieciem do istniejacej studzienki
3.1
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
41 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw szt
d.1.2. betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
3.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2.3.| D.03.03.01 | Saczki podluzne
2
42 Saczki podiuzne PCV ¢ 150 mm m
d.1.2.
3.2
58 m 58,000
RAZEM 58,000
1.2.4| D.04.00.00 | PODBUDOWY
1.2.4.| D.04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
1
43 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i m2
d.1.2. zageszczeniem podloza na gleboko$é do 10cm
4.1
312 m2 312,000
RAZEM 312,000
1.2.4.| D.04.02.02 | Warstwa mrozoochronna
2
44 Warstwa mrozoochronna, srednia gr. 15cm m2
d.i.2.
4.2
312 m2 312,000
RAZEM 312,000
1.2.4.} D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
3
45 Warstwa grub. 15 cm 0/31.5 m2
d.1.2.
4.3
312 m2 312,000
RAZEM 312,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. Razem
1.2.4] D.04.05.01 | Ulepszone podloZze z gruntu stabilizowanego cementem (w przypadku braku G1)
4
46 Wykonanie ulepszonego podioza z gruntu m2
d.1.2. stabilizowanego cementem gr. 15 cm
4.4
312 m2 312,000
RAZEM 312,000
1.2.5| D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE
1.2.5,] D.05.03.04 | Nawierzchnia z kostki betonowej
1
47 Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej m2
d.1.2.
5.1
312 m2 312,000
RAZEM 312,000
48 podsypka cem. - piask. 3m m2
d.1.2.
5.1
312 m2 312,000
: RAZEM 312,000
1.2.6] D.06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.2.6.| D.06.01.01a | Umocnienie powierzchniowe terenu
1
49 Plantowanie terenu na szerokosci okolo 1m od m2
d.1.2. krawedzi drogi
6.1
58 m2 58,000
RAZEM 58,000
50 Humusowanie warstwg grub. 15 cm wraz z m2
d.1.2. hydroobsiewem mieszankg traw (skarpy, pas
6.1 dzielacy, teren plaski)
58 m2 58,000
RAZEM 58,000
1.2.7] D.07.00.00 | OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.2.7.] D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe
1
51 Ustawienie slupkéw z rur stalowych dla znakdw szt
d.1.2. drogowych
7.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
52 Przymocowanie tarczy znakdw drogowych szt
d.1.2. odblaskowych do stupkoéw - srednie- znaki typu A
7.1 ostrzegawcze dt, boku 900 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2.8; D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC
1.2.8.| D.08.01.01 | Krawezniki betonowe
1
53 Krawezniki betonowe uliczne na lawie z oporem z | m
d.1.2. betonu C12/15 na podsypce cementowo-piask. 1:4
8.1 gr. 5em 15x30x100cm ulozone po obu stronach
drogi
98 m 98,000
RAZEM 98,000
1.2.8,| D.08.02.02 | Chodnik z kostki brukowej betonowej
2
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Norma Expert Wersja: 5.7.400.10 Nr seryjny: 4667



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
54 Chodnik z kostki brukowej bet.grub. 8cm, na m
d.1.2. podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 3cm
8.2
34 m 34,000
RAZEM 34,000
1.2.8.| D.08.03.01 | Obrzeza betonowe
3
55 Obrzeze chodnikowe 8x30x100cm na podsypce m
d1i.2. piaskowej grub. 3cm
8.3
19 m 19,000
RAZEM 19,000
-11-
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