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Droga manewrowa

1,25

3,50

146,29

S N N NSO O (O IO 25 v e |

nistego, gr. 15cm

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

na tawie z oporem z betonu C12/15 o Fb=0,06m?

Kraweznik betonowy 15x22cm wystajacy wraz ze Sciekiem
z kostki betonowej brukowej 20x10x8cm (bezfazowej) szerokosci 20cm
na tawie z oporem z betonu C12/15 o Fs=0,09

Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego 0-11mm, gr. 5cm
AC-11S-50/70

Warstwa wiazaca z betf. asfaltowego 0-16,0mm, gr. 5cm
AC-16W-35/50

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/315mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm

Warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 15cm

Istniejgce podtoze
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Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm |
[ na tawie z oporem z betonu C12/15 o Fb=0,06m*

nik betonowy 15x30cm wystajacy wraz ze Sciekiem
i betonowej brukowej 20x10x8cm (bezfazowej) szeroko$ci 20cm
e z oporem z betonu C12/15 o Fs=0,09m?

Warstwa Scieralna z bet. asfaltowego 0-11mm, gr. 5cm
AC-11S-50/70

Warstwa wiazaca z bet. asfaltowego 0-16,0mm, gr. 5cm
AC-16W-35/50

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm

Warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego gr. 15cm
Istniejace podtoze

Kostka betonowa brukowa, gr. 8 cm

Podsypka cemenfowo-piaskowa, gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-315 1
stabilizowana mechanicznie, gr. 15 cm

Warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziar

Grunt rodzimy
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Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

na tawie z oporem z betonu C12/15 o Fb=0,(

Kraweznik betonowy 15x30cm wystajacy wraz ze Sciekiem
z kostki betonowej brukowej 20x10x8cm (bezfazowej) szeroko$ci 20cm
na tawie z oporem z befonu C12/15 o F8=0,09m?

AC-11S-50/70

Warstwa écieralna z bet. asfaltowego 0-11mm, gr. 5cm

AC-16W-35/50

Warstwa wiazaca z bet. asfaltowego 0-16,0mm, gr. 5cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm

Warsfwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego gr. 15¢cm

Istniejace podtoze




