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4. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszego projekiu sg;:
— Zlecenie inwestora.
— Uzgodnienia miedzybranzowe.
— Warunki usuniecia kolizji wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
— Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
— Norma PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
— Norma N SEP-E-0001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
— Inne obowigzujace normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.
5. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy linii kablowej niskiego napiecia - usuniecia

kolizji sieci el-en z projektowang zmiang sposobu zagospodarowania nieruchomo$ci - dz. nr 25
ul. Matachowskiego w Chojnowie.

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie dziatki nr 25 przy ul. Matachowskiego zlokalizowana jest linia kablowa nn obwéd zasilany
ze stacji R-730-16 typu YAKY 4x120 mm? 0,6/1 kV relacji: ZK-24 - SK-18 ul. Matachowskiego.

7. Zakres opracowania
Projekt budowlany obejmuje wykonanie odcinka linii kablowej wraz z usunigciem kolizji i likwidacjg odcinka
linii kablowej w Chojnowie przy ul. Matachowskiego z projektowang zmiang sposobu zagospodarowania
nieruchomosci - dz. nr 25, a w szczegdlnoSci:
— ulozenie odcinka linii kablowej typu YAKXS 4x120 mm2 0,6/1 kV relacji: ZK-24 (mufa nr 1) + SK-18
(mufa nr 2) ul. Matachowskiego o diugosci 31 m,

— odkrycie, identyfikacja i przeciecie w miejscach wskazanych na planie linii kablowej obwod zasilany
ze stacji R-730-16 typu YAKY 4x120mm? 0,6/1 kV relacji: ZK-24 - SK-18 ul. Matachowskiego,

~ wykonanie 2 kpl. muf kablowych JLP-CX4 120 (KA,D) w miejscach wskazanych na planie,

— rozbidrka odcinka linii kablowej obwéd zasilany ze stacji R-730-16 typu YAKY 4x120mm?
0,6/1 kV relacji: ZK-24 (mufa nr 1) + SK-18 (mufa nr 2) ul. Matachowskiego o diugosci 24 m,

— Wwykonanie pomiaréw sprawdzajacych.

Zakres opracowania obejmuje teren dziatki nr 25 - obreb 0004 Chojnéw w Chojnowie
przy ul. Matachowskiego.

8. Dane o ochronie terenu

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane zapewniajg, iz planowana inwestycja
nie wywiera ujiemnego wplywu na $rodowiska naturalne i nie stwarza zagrozenia dla warunkow zdrowia
i zycia ludzi zaréwno w trakcie budowy iak i w trakcie eksploatacii.

9. Ochrona konserwatorska

Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzic lub zniszczyé
odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomic




o tym wiaéciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, prezydenta miasta.

10. Eksploatacja gérnicza
Teren objety zakresem opracowania nie znajduje sig w granicach oddziatywania szkod gémiczych.

11. Obszar oddziatywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci
znajdujacych sie na trasie kablowych linii elektroenergetycznych oraz uregulowania odnoszace
sie do odlegtoéci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy
elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowe;:

Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

|

Norma N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Z przepisow tych wynika, ze przebudowa linii kablowych niskiego nie powoduje ograniczenia w mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci. Nieruchomo$ci te nie znajduja sig w obszarze
oddzialywania planowanego obiektu. Projektowana przebudowa linii kablowych zlokalizowana bedzie
na terenie dziatki inwestora.

12. Oddziatywanie na $rodowisko

Projektowana przebudowa linii kablowych nie ma wplywu na stopief zanieczyszczenia gleby, wod
i powietrza. Inwestycja nie znajduje sie na terenach gémiczych oraz nie zagraza Srodowisku i zdrowiu
ludzi. Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana decyzja srodowiskowa.

13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - art. 18 ust. 1 pkt 3 i art. 21a ust. 1 2
oraz art. 22 pkt 3c, art. 121a, (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) kierownik budowy zobowigzany
jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Sposdb sporzadzenia planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
14. Opis rozwigzania projektowego

Na terenie dziatki nr 25 zlokalizowana jest linia kablowa nn obwod zasilany ze stacji R-730-16
typu YAKY 4x120 mm? 0,6/1 kV relacji: ZK-24 - SK-18 ul. Matachowskiego. Lini¢ kablowg nalezy wyniesc
poza miejsca postojowe - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Linie zasilajacg typu
YAKY 4x120 mm? 0,6/1 kV relacji: ZK-24 - SK-18 ul. Matachowskiego przediuzy¢ za pomocg kabla
typu YAKXS 4x120mm? 0,6/1 kV stosujac mufy kablowe termokurcziiwe.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wytrasowaé przebieg trasy istniejacych linii kablowych
oraz innych instalacji podziemnych kolidujacych z prowadzonymi robotami. Kabel nalezy odkry¢ i ostonic
w sposdb uniemozliwiajacy ilego uszkodzenie. Temperatura kabla przy prowadzeniu prac powinna
by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta. Kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach




koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabla.
Do taczenia kabli nalezy stosowa¢ mufy kablowe. Mufy kablowe powinny by¢ dostosowane do typu kabla,
jego napigcia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz warunkéw otoczenia w miejscu zainstalowania.
Mufy powinny by¢ dostosowane do warunkéw zwarciowych wystepujacych w miejscu zainstalowania oraz
ustalonej obcigzalnosci pradowej. Kable w miejscach wprowadzenia do rur ostonowych oraz przy mufie
kablowej nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki. Na oznacznikach nalezy umiescié trwate napisy
zZawierajgce o najmniej:

— numer ewidencyjny linii,

— typ kabla,

— znak uzytkownika kabla,

— rok utozenia kabla.
Projektowany odcinek linii kablowej nalezy utozy¢ na glebokosci 0,7 m liczac od powierzchni terenu
do gornej krawedzi rury przepustowej. Trasa linii kablowej powinna by¢ na caftej dtugosci i szerokosci
oznaczone folig typu TO-ENN/30/50 o trwatym kolorze niebieskim dla linii niskiego napiecia. Grubo$¢ folii
powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 [mm]. Folia powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego, ktre
w temperaturze 20 [°C] ma wydluZenie przy zerwaniu co najmnigj 200 [%]. Krawedzie folii powinny
wystawac co najmniej 50 [mm] poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla. UtoZzone kable w rurach nalezy
zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 [cm], nastepnie 15 [cm] warstwg piasku lub gruntu
rodzimego i oznaczy¢ folig kablowa. Folia kablowa powinna znajdowa¢ sie nad utozonymi kablami
na wysoko$ci nie mniejszej niz 25 [cm] i nie wiekszej niz 35 [cm]. W przypadku skrzyzowan, oznaczenia
linii krzyzujacych sie powinny znajdowaé sie na tej samej wysokosci. Szczegotowg tre$é opisu nalezy
uzgodni¢ w trakcie realizacji z wtascicieiem linii kablowej.

15. Dobor kabli i zabezpieczen
Projektowana przebudowa linii kablowej nie wptywa na parametry sieci elektroenergetycznej. Uktad pracuje
w wartinkach pierwotnych. Zmiana diugosci linii kablowej nie wplywa w istotny sposdb na zachowanie
ochrony przeciwporazeniowe;.

16. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z wymaganiami zastosowano ochrone przeciwporazeniowg podstawows i przy uszkodzeniu.
System ochrony przeciwporazeniowej nie ulega zmianie.

17. Wykaz podstawowych materiatow

L.p. Nazwa materiatu Typ j.m. llosé
1. | Kabel YAKXS 4x120 mm20,6/1 kV m 31
2. | Rura ostonowa DVK 110 niebieska mb 3
3. | Mufa kablowa JLP-CX4 120 (KAD) kpl. 2
4. | Piasek gat. Il m?3 3
5. | Folia kablowa niebieska TO-ENN/30/50 mb 26




18. Wykaz materiatéw z demontazu

L.p. Nazwa materiatu Typ jm. | llos¢

1. | Kabel YAKY 4x120 mm? mb 24

19. Uwagi koficowe

—  Przed przystapieniem do prac nalezy wytyczy¢ trasy linii kablowych oraz innych sieci
podziemnego uzbrojenia terenu kolidujacych z planowanymi pracami.

— Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujacymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

—  Wszystkie roboty ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne
w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych wykonywaé przy wytaczonym napieciu.

e — O terminie przystapienia do wykonywania robét powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
(whascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujacych sig w zasiegu prowadzonych robot i z nimi
zlokalizowac w terenie ich potoZenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz nadzér nad ich
przebiegiem.

— Przed zasypaniem rowow kablowych nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg budowanych linii kablowych.

—  Po zakonczeniu robot, przed zgtoszeniem do odbioru koAcowego, nalezy przeprowadzi¢ proby
montazowe w zakresie:

a) sprawdzenia wybudowanej sieci na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, normami,
przepisami budowy i bhp,

b) sprawdzenia ciggtosci zyt kablowych craz przewodow,
) pomiaru rezystanciji izolacji zyt kablowych oraz przewodow,
d) pomiar impedancji petli zwarcia,
) pomiar wytadowan niezupetnych dia linii kablowych SN,
f)  sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych i powrotnych,
g) préba napieciowa izolacji zyt kabla,
h) proba szczelnosci powtoki zewnetrzne;,
) pomiar rezystancji zyt roboczych i powrotnych,
i) pomiar pojemnosci kabla.
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20.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projekt budowlany przebudowy linii kablowej niskiego napiecia.
Usunigcie kolizji sieci el-en niskiego napiecia z planowang rozbudowa

parkingu w Chojnowie przy ul. Matachowskiego
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1) Zakres robot

Zakres prac obejmuje wykonanie odcinka linii kablowej wraz z usunieciem kolizji i likwidacjg odcinka linii
kablowej w Chojnowie przy ul. Matachowskiego z projektowana zmiang sposobu zagospodarowania
nieruchomosci - dz. nr 25, a w szczegdlnosci:

— ulozenie odcinka linii kablowej typu YAKXS 4x120 mm2 0,6/1 kV relacji: ZK-24 (mufa nr 1) + SK-18
(mufa nr 2) ul. Matachowskiego o dtugosci 31 m,

— odkrycie, identyfikacja i przeciecie w miejscach wskazanych na planie linii kablowej obwod zasilany
ze stacji R-730-16 typu YAKY 4x120mm? 0,6/1 kV relacji: ZK-24 - SK-18 ul. Matachowskiego,

— wykonanie 2 kpl. muf kablowych JLP-CX4 120 (KA,D) w miejscach wskazanych na planie,

— rozbiorka odcinka linii kablowej obwod zasilany ze stacji R-730-16 typu YAKY 4x120mm?
F~ 0,6/1 kV relacji: ZK-24 (mufa nr 1) + SK-18 (mufa nr 2) ul. Matachowskiego o dtugosci 24 m,

— wykonanie pomiaréw sprawdzajacych.

Kolejnos¢ prac:
— geodezyjne wytyczenie trasy istniejacych i projektowanej linii kabloweyj,
— przygotowanie miejsca pracy,
— wylgczenie napiecia,
—  wykonanie rowu kablowego,
— recznie odkrycie kabli,
— ulozenie projektowanego odcinka linii kablowej nn,
—  wykonanie mufy kablowych,
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
—  zasypanie rowu kablowego,

. —  zageszczenie gruntu,

— odtworzenie nawierzchni,
— porzadkowanie terenu,
—  pomiary pomontazowe,
—  zalgczenie napiecia.

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

— linie kablowe nn 0,4 kV,
— sieci uzbrojenia terenu,
- ciggi komunikacyjne.

3) Wykaz przewidywanych zagrozen

—  wylgczenie i zataczenie napiecia, uziemienie linii,

— odkrycie, identyfikacja, przeciecie linii kablowej,
— prace ziemne w terenie uzbrojonym, w ciggach komunikacyjnych,
—  obecnosé osob postronnych.




4) Sposob prowadzenia instruktazu

Prace szczegdlinie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sig na pisemne
polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu prowadzacego eksploatacje sieci.
Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

5) Wskazanie srodkéw zapobiegajacym niebezpieczefistwom

—  wylgczy¢ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne, w tym przebiegajace w poblizu miejsca pracy.
— wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczac,
—  miejsce pracy ogrodzi¢ przed dostepem oséb niepowotanych i postronnych,

—  egzekwowa¢ od pracownikow stosowanie wiasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej, odziezy
i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,

— wylaczanie i zataczanie napiecia winno odbywac sie dwuosobowo przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

—  zastosowa¢ w drzwiczkach do wneki roztacznikowej ztacza zamki wyposazone we wktadki typu
,Master Key' celem zabezpieczenia przed dostaniem sie do wnetrza zigcza o0sob
niepowotanych,

—  nie wolno pozostawiac bez dozoru zadnych otwartych drzwiczek do stacji, szaf kablowych itp.

— prace powinny zosta¢ wykonane na pisemne polecenie przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje oraz uprawnienia.
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