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. Wypis z rejestru gruntéw + mapa ewidencyjna
. Uzgodnienie projekiu z Urzedem miasta Chojnowa
. Uzgodnienie z CH.Z.G.K.iM. projektu budowy parkingu z odwodnieniem przy ul.

Matachowskiego, pismo: L.dz. 3865/WOD-KAN/2016

. Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. we Wroctawiu — stanowisko uczestnika

narady koordynacyjnej
Orange Polska S.A.- uzgodnienie budowy parkingu z odwodnieniem,
pismo:TODDWA-WR.2110-41884/16/PR
Tauron Dystrybucja — uzgodnienie dokumentacji na usunigcie kolizji nr
TD/OLG/OME/BS/256/2016. Sygnatura: TD/OLG/OME 3/2016-08-03/0000005
z dnia 29.07.2016

10. Oswiadczenie dotyczace decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
11. Strefa oddziatywania - mapa
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Opis techniczny

do projektu budowy parkingu z odwodnieniem przy Miejskim OKSIR przy ulicy
Matachowskiego w Chojnowie

1. Podstawa opracowania
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.1. Umowa z Inwestorem o wykonanie pracy projektowej.

. Mapa do ceiéw projektowych w skali 1 : 500.
. Wypis z tekstu miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego m. Chojnowa
teren 8.1. KS, ZP dziatka nr 12/10, 9.2. KS, ZP dziatka nr 25

4. Rozporzagdzenie M. T.i G.M. Nr 430 z 2 marca 1999r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430/99 z p6zn. zm.).

. Uzgodnienie z Inwestorem.

. Wizja lokalna terenu i pomiary uzupetniajgce.

. Warunki i uzgodnienia z administratorami istniejgcych sieci.

2. Lokalizacja.

Miasto Chojnéw: Dziatka o numerze ewidencyjnym 12/10 — teren w zakresie obszaru
objetego MPZP - 8.1. KS, ZP.

Teren potozony w obszarze ochrony konserwatorskiej nowozytnego uktadu
urbanistycznego ksztattowanego do 1945 r. oraz obszarze OW obserwaciji
archeologicznej.

Dziatka o numerze ewidencyjnym 25 — teren w zakresie obszaru objetego MPZP —
9.2.KS, ZP obszar w obrebie nr 4 m. Chojnowa.

Wi/w tereny — przeznaczenie — tereny obstugi komunikacji samochodowe;.

Dziatka nr 49 — ulica Dgbrowskiego.

. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt parkingu z odwodnieniem o 18 MP. Sg to nowe
MP. Przy ulicy Matachowskiego istniejacy zespot MP o nawierzchni z kostki betonowej
do pozostawienia.

Zakres opracowania obejmuje:

1. Projekt budowlany drogowy z odwodnieniem

2. Projekt budowlany przebudowy linii kablowej 0,4 KV

Zakres opracowania 900 m?, 18 MP.

. Stan istniejgcy.

Teren opracowania znajduje sie u zbiegu ulic Dgbrowskiego — Matachowskiego w
Chojnowie.

W zakresie dziatki nr 25 istniejace zatoki postojowe i dojazd do MOKSIR i tereny zieleni.
W zakresie dziatki 12/10 objetej opracowaniem tereny zieleni.

Teren opracowania uzbrojony w nastepujgce sieci.

— linia kablowa SN — nie koliduje z projektowanymi zatokami

— linia kablowa nn 0,4 KV do przebudowy — proj. przebudowy w ramach tego projektu
— kanalizacja K 200

— sie¢ kablowa tel. - kom.

— zakres dziatki nr 49 — ulica Dgbrowskiego nie jest objety zainwestowaniem tylko
projektowane przylacze @ 160 PCV do istniejgcego kolektora sieci ogolnosptawne;

@ 350.




5. Roboty rozbiorkowe.
W ramach robét rozbiérkowych nalezy rozebra¢:
— nawierzchnie z kostki wykraczajgcg poza zakres powierzchni kostki ktora pozostaje
— krawezniki
— istniejgcy mur tylko w niezbednym zakresie = 4,50 m, pozostate fragmenty do
pozostawienia

6. Rozwigzanie projektowe.

6.1. Zatoki postojowe
Rozwigzanie projektowe obejmuje:

— projekt 2-6¢ch zespotéw MP — 2 x 9 MP
wymiar MP 2,50x4,50m, 2 MP dla niepetnosprawnych 4,50x3,60m

— projekt dojazdu na dtugos$ci w/w zatok wigczony do istniejgcego dojazdu do MOSKIR
szeroko$¢ 5,50m
Spadek poprzeczny zatok postcjowych i dojazdu 1-no stronny 1 - 2%.

— projekt chodnika pomiedzy istniejgcymi zatokami przy ulicy Matachowskiego a nowo
projektowanymi szerokosci 2,50m.
Spadek poprzeczny 1-2%.
Pozostawia sie zatoki postojowe przy ul. Matachowskiego. Pochylenie poprzeczne
b/zmian. Powierzchnie w/w parkingu wychodzacg poza ustalony zakres jaki ma
pozostaé nalezy rozebrac.
Na wigczeniu do ulicy Dgbrowskiego wlot wyokraglono kraweznikiem o R = 6,0 m.
Z uwagi na istniejgce rozwigzanie wysokosciowe dojazdu do MOSIR, celem
umozliwienia sptywu wéd opadowych do projektowanych wpustéw ulicznych w
opaskach zieleni nalezy pozostawi¢ przerwy o szerokosci 1,0 m o nawierzchni
chodnikowej (jako $ciek) na szerokosci zieleni.

6.2. Odwodnienie.
Zakres projektowanego odwodnienia obejmuje budowe wpustu ulicznego WP1 C 250 z
podtgczeniem przytagczem @ 160 PCV do istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej
@ 350 w ulicy Dabrowskiego oraz budowe wpustu WP2 podtgczonego do kolektora
K200.

6.3. Projekt budowlany przebudowy linii kablowej stanowi odrebne opracowanie.

7. Zabezpieczenie istniejgcych sieci.
Celem zapewnienia bezpieczerstwa eksploatacji istniejgcych sieci kolidujgcych z
projektowanym dojazdem i zatokami postojowymi nalezy bezwzglednie przestrzega¢ w
trakcie budowy drég warunkéw zawartych w uzgodnieniach uzytkownikéw sieci.
W miejscach przekroczenia projektowanych dojazdéw przez sieci ENN, Tel-kom i gazu
w trakcie realizacji nalezy dokonac¢ odkrywki istniejgcych sieci i udokumentowac
istniejgcy poziom sieci.
Wszelkie informacje i zgtoszenia do uzytkownikéw sieci oraz ich zalecenia muszg by¢
udokumentowane w dzienniku budowy.
Szczegoéfowe warunki zawarte w uzgodnieniach

7.1. Orange Polska — uzgodnienie
Nr pisma: TODDWA - WR.2110 — 41884/16/PR z dnia 7.07.2016 .
Poziom terenu na sieci tel — kom przy istniejgcym budynku nalezy bezwzglednie
zachowag.

7.2. Tauron Dystrybucja — uzgodnienie dokumentacji na usuniecie kolizji
nr TD/OLG/OME/BS/256/2016, Sygnatura: TDOLG/OME 3/2016-08—-3/0000005 z dnia
29.07.2016r.

Szczegoty w projekcie budowlanym przebudowy linii kablowej niskiego napigcia.




7.3. Polska Spoétka Gazownictwa SP z 0.0. — stanowisko uczestnika narady
koordynacyjnej — odpis w zataczniu.

7.4. CH.Z.G.K.i M. — uzgodnienie projektu budowy parkingu z odwodnieniem przy ul.
Matachowskiego, pismo L.dz. 3665/ WOD-KAN/2016

8. Konstrukcja nawierzchni.
8.1. Dojazdy + zatoki postojowe
— naw. z kostki betonowej grub. 8 cm
— podsypka cem. — piaskowa grub. 4 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego grub. 20 cm
— w-wa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego — 15 cm
Dojazd - kostka behaton — kolor szary
Zatoki postojowe — kostka behaton — kolor grafit
Linie dzielgce — jeden rzad kostki kolor szary
Obramowanie nawierzchni kraweznikiem betonowym 15 x 30 x100 cm na tawie
betonowej z oporem, beton C 12/15.
8.2. Chodniki
— nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm, kolor bordo
— podsypka cem. — pias. —4 cm

9. Roboty ziemne.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy usungé¢ wszelkie nieczystosci, gruz itp.
i usuna¢ warstwe ziemi roslinnej grub. 30 cm., ziemie roslinng nalezy rozscielic w
obrebie budowy wg wskazania Inwestora i wyprofilowac.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ do rzednej niwelety robét ziemnych Decyzje co do
przydatnosci gruntu rodzimego do wykonania nasypoéw nalezy podjg¢ w trakcie
wykonywania rob6t ziemnych.
W trakcie robét ziemnych nalezy wykonac zabezpieczenia sieci istniejgcych i
projektowanych wg zalecen uzytkownikéw i wg Planu sytuacyjnego. Dogeszczenie
podtoza i nasypéw do wymaganego wskaznika zageszczenia podtoza nalezy wykonac
walcem statycznym 7,5 t. Dno koryta nalezy chroni¢ przed nawodnieniem i
przemarznieciem. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z BN-72/8932-01 Budowle
drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. Wymagany wskaznik zageszczenia podioza | =
1,00. E2 =100 Mpa.

10. Wymagania odno$nie ochrony i ksztattowania srodowiska.
Rozwiazania techniczne zapewniajace zgodnos$¢ z przepisami o ochronie Srodowiska
przy realizacji przedmiotowego przedsigwziecia.
- splyw wody opadowej z jezdni do kanalizacji poprzez wpusty deszczowe z
osadnikiem,
- nawierzchnia utwardzona
- wody opadowe z nawierzchni drogowej do istniejacej kanalizacji og6lnosptawnej
K350 i kolektora K200
- kanalizacja deszczowa + przytacza bedg wykonane jako szczelne z rur PCV z
uszczelnieniem wszystkich potgczen rurowych co eliminuje przenikanie $ciekow
i wod opadowych do gruntu,
- wpusty uliczne kotnierzowe o wym. 400 x 600 mm wyposazone w kosze
metalowe oraz osadniki piasku, studnie @ 500.

11. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania i
realizacji prac az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,



zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszystkie inne srodki
niezbedne do ochrony, wygody spofecznosci i innych.

12. Koordynacja robét.
Wykonawca robot drogowych ma obowigzek petnej koordynacji prac dotyczacych robét
ziemnych i drogowych. Budowa nasyp6w i ich zageszczanie jak réwniez zageszczanie
miejsc gdzie byty prowadzone wykopy musi by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-
02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania.
Jezeli grunty w wykopach i miejscach zerowych nie speiniajg wskaznika zaggszczenia,
to przed utozeniem konstrukgji nalezy je dogesci¢ do wartosci lq:

Kategoria
ruchu Zatoki postojowe i
KR1 chodniki
Gorna warstwa o 1,00 1,00
grub.20 cm
Na gtebokosci od 20 0,97 0,97
do 50 cm od
powierzchni robét
ziemnych

Wykonawca robét zadba o tymczasowe zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot.
Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty do chwili ich koncowego odbioru.

13. Wytyczne realizacyjne.
Przed przystapieniem do wykonania nawierzchni nalezy wykona¢ wszystkie prace w
zakresie sieci i przytgczy oraz dokonaé regulacji wysokosciowej istniejgcych pokryw
sieci.
Roboty objete projektem powinny byé prowadzone zgodnie z projektem, zasadami
wiedzy technicznej i wymaganiami obowigzujacych przepiséw oraz warunkami
technicznymi i prawnymi.
Wykorzystane technologie, materiaty winny posiada¢ odpowiednie Swiadectwa
dopuszczen do obrotu i stosowania w budownictwie.
Przed przystgpieniem do robét, jak i podczas realizaciji nalezy spetni¢ wszystkie warunki
i zalecenia zawarte w uzgodnieniach.
Wymagania technologiczno — materiatowe dla podbudowy zawarte sg w PN - S —
06102 — 97 ,Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie”.

14. Bilans terenu.

Pow. opracowania — 900 m?
Zatoki postojowe istniejgce — 94 m?
Zatoki postojowe projektowane — 216 m?
Dojazd - 154 m?
Zielen - 239 m?

Chodniki — 175 m?




15. Odwodnienie
Na terenie opracowania brak jest elementéw odwodnienia. Przebiega tylko kolektor
K 200.

Zakres projektowanego odwodnienia obejmuije:

15.1. Budowe wpustu ulicznego WP1 C250 o rzednej 149.40 z podtgczeniem
przytgczem @ 160 PCV do istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej @ 350 w ulicy
Dabrowskiego.

Wopiecie przykanalika @ 160 PCV do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej @ 350
(kamionka) przez wstawienie trojnika kamionkowego kielichowego uszczelnionego
sznurem i cementem.
Wyszczegdlnienie robot:

a) przeciecie rury (alt. rozbicie)

b) wykucie szczeliwa z kielicha rury

c) roztaczenie rury i wydobycie z wykopu na powierzchnie terenu

d) opuszczenie dzwignikiem rury i tréjnika do wykopu

€) przyciecie rury wedtug wymiaru

f) ustawienie tréjnika i prostki

g) smarowanie tréjnika i bosego konca

h) uszczelnienie kielichéw sznurem i cementem

i) sprawdzenie niwelety

j) zdjecie zawiesia dzwigowego

15.2. Budowe wpustu WP2 o rzednej 149.45 z podtgczeniem przytgczem @ 160 PCV
do kolektora K 200. Projektowany wpust nalezy wpig¢ do K 200 przez wstawienie
tréjnika przez wcinke.

15.3. Wpusty uliczne
Wopusty uliczne prefabrykowane @500 z wyjmowanym koszem osadczym oraz
kratg z zeliwa sferoidalnego.

Podstawowym elementem wpustu ulicznego jest monolityczna betonowa podstawa
DW-M o $rednicy wewnetrznej @500. Petni ona funkcje wstepnego oczyszczania
$ciekow opadowych poprzez komore osadnika posadowionego w dolnej czesci
studzienki. Ponad komorg osadnika znajduje sie rura przytagczeniowa. Srednica
przej$cia szczelnego oraz wysoko$¢ jego posadowienia wykonana jest zgodnie z
zaméwieniem.

W skiad elementéw studzienek wchodza:

— podstawa

— kragzki posrednie

— element przytgczeniowy

— pierscien wyréwnawczy

— zwezka redukcyjna

— wpust uliczny 400x600 D 400 z koszem osadczym.

Wysokoé¢ studzienek uzyskuje sie poprzez dobor odpowiedniej wysokosci
elementéw. Elementy przytgczeniowe oraz dna odptywowe wyposazone sg
fabrycznie w przejscia szczelne dla rur o Srednicy @160-200mm.

Zwienczenie studzienki stanowi zwezka lub pierscienn wyrébwnawczy, na ktory
montuje sie wpust.

Elementy studzienek nalezy tgczy¢ za pomoca zaprawy wodoszczeinej.
Studzienki nalezy montowa¢ w odpowiednio przygotowanym i odwodnionym
wykopie, bezposrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podiozu
betonowym lub fundamencie, w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych.
Ztgcza pomiedzy poszczeg6linymi elementami wpustu Sciekowego powinny by¢
zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawg wodoszczelng.




Projektowane wpusty uliczne nalezy wpigé do istniejacych sieci K350 i K200
przykanalikami z syfonem z rur @160 PVC —U- klasa SN-8 SDR-34 LITE.

Projeftant
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