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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) 53 wymagania szczegdfowe dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa parkingu z odwodnieniem przy Miejskim OKSIR przy ulicy
Matachowskiego w Chojnowie

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
jak w pkt. 1.1.

1.3. Nazwa obiektu

Budowa parkingu z odwodnieniem przy Miejskim OKSIR przy ul. Matachowskiego w Chojnowie
1.4. Zakres robét + parametry techniczne projektowanej budowy

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy parkingu z odwodnieniem, dziatki nr 25, 12/10, 43
obreb nr 4 m. Chojnowa
Zakres opracowania obejmuje:
- Budowa parkingu, powierzchnia zainwestowania ~ 900 m?
powierzchnia parkingu, dojazdu i chodnika — 545 m?

1.5. Warunki dodatkowe

Wykonanie w/w robét drogowych wymaga opracowania:
1.5.1. Tymezasowej organizacji ruchu na czas budowy
1.5.2, Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z ustawg Prawo Budowlane art.213




Spis szczegolowych specyfikacji technicznych drogowych

SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACH TECHNICZNYCH

DROGOWYCH
L.p. |Numer Grupa robdt | Opis szczegblowy
specviikacii
I D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
D-01.00.00 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
I |D-01.01.01 - Qdtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
I | D-01.02.02 - Usuniecie warstw humusu i ziemi urodzajne;
IV | D-01.02.04 - Rozbiérka elementow drég
D-02.00.00 45100000-8 | ROBOTY ZIEMNE
Vv | D-02.00.01 Wymagania ogélne
Vvl {D-0401.01 45100000-9 [ KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAGESZCZENIEM PODLOZA
VII [ D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE
VIII | D-04.04.00 452000009 (PODBUDOWY Z KRUSZYW. WYMAGANIA
OGOLNE
IX [D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZY WA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
X |D-05.03.23a | 45200000-9 | NAWIERZCHNIA WJIAZDOW I CHODNIKOW Z
: BETONOWEJ KOSTKI DLA ULIC LOKALNYCH
Xl |D-07.01.01 452000009 | OZNAKOWANIE POZIOME
XII | D-07.02.01 OZNAKOWANIE FIONOWE
XIII | D-08.01.01 45200000-9 | KRAWEZNIKI BETONOWE
X1V | D-08.03.01 45200000-9 | OBRZEZE BETONOWE
XV_|D-09.01.01  |45200000-9 | ZIELEN DROGOWA




l. D-M-00.00.00 Wymagania ogoéine
1. Wstep

L1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykona-
nia i odbior robét zwiazanych z budowa parkingu.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogélna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkceie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robdt objetych
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi ujetymi w spisie (SST).
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowiacy calos¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czeéc stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel),
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchn pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronarni, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wyda-
ny zgodnie z ocbowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuza-
cy do notowania zdarzen i okolicznodci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania poleceni i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem
projektu, Wykonawea i projektantem.
14.5. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kentraktowych (wyznaczona przez Zama-
wiajgcego, o kidrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robé6t i ad-
ministrowanie kontraktem.
1.4.6. Jezdnia - cz¢sé¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykenawce, upowazniona do Kierowania robotami i do
wyst¢powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktn.
1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgeymi jezdnie.
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, kidra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowéw.,
1.4.11. Koryto - element uformowany w Kotpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projek zeszyt z ponumerowanymi stro-
nami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierowni-
ka projekiu,
1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie-
Zbgdne do przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwiazanych z oceng jakoéci materialow oraz robdt.
1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektows i spe-
cyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzqcych do przejmowania i rozkladania obcigzeri od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warnki dla ruchu.
a) Warstwa §cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow at-

mosferycznych.




-

a) Warstwa Scieralna - gérma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikow at-
mosferycznych.

b) Podbudowa - dolna czgé¢ rawierzchni shizaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na pedloze. Podbudowa
moze skiadal si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢§¢ podbudowy spetiajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchnmi.
Moze ona sklada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

d) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji noénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé warstwe mrozo-
ochronna, odsaczajaca lub odeinajaca,

e} Warstwa odsaczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.16. Niweleta - wysokosciowe i geomeltryczne rozwinigeie na plaszezyZnie pionowego przekroju w osi drogi

lub obicktu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnoéé wykonywanych robdt z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robét budowtanych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i

zwiazanych z nia urzadzer oraz drzew i kizewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany

do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i §rodowisko przed uciaziiwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze - czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszezenia urzadzen

organizacji i bezpieczenistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesénie do bocznego oparcia konstruk-

¢ji nawierzchni,

1.4.20. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do giebokoéci przemarza-

nia.

1.4.21. Podloze ulepszone nawierzchni - géma warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulep-
szona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.22, Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiaza-
nych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca aviorem dokwmentacji projektowej.

1.4.24, Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

1.4.25. Kanaly

1.4.25.1. Przykanalik — kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowsj.
1.4.26. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.26.1. Wylot Scieké6w — elementy na koficu kanali odprowadzajacego écieki do rowu.

1.4.16.2. Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych, splywajacych do kanal z utwardzo-
nych powierzchni terenu

1.4.27. Wlaz kanalowy — element Zeliwny przeznaczony do przekrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych umozliwiajaeych dostep do urzadzen kanalizacyjnych

1.5, Ogélne wymagania dotyczgce robbt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
inzyniera/ kierownika projektu.

L.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budo-
wy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspélrzedne
punktéw gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawea odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.




1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem poda-
nym w szczegolowych warunkach umowy.
- Zamawiajacego: wykaz pozycji, kidére stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz
projektows dokumentacj¢ wykonawczg (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,
- Wykonawey: wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodnoéé robét z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzy-
niera/Kierownika projektu stanowia cze$€é umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sq obowia-
zujace dia Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosei w ustaleniach poszczegdlnych dokumentiéw abowiaznje kolejnogé ich waz-
nosci wymieniona w , Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Og6lnych warinkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projekiu, kiory podejmie decyzje o wprowa-
dzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosdci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bgdg uwazane za wartoéei docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopusz-
czalnego przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowsa lub SST i
wplynie to na niezadewalajacq jakoi¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elemen-
ty budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4, Zabezpieczenie terenn budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu,

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji ro-
bét, Wykenawea odpowiednio oznakuje w sposéb uzgedniony z Ingzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocz¢ciem w sposéb uzgod-
niony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyinych, ktérych treéé¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kie-
rownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w

cene kontraktowa,
Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpo-
wiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé akt-
alizowany przez Wykonawce na biezaco. Kazda zmniana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ru-
<hu wymaga kazdorazowego ponownego zatwierdzenia projektu.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) uirzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podeymowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie | wokol terenn budowy oraz bedzie unikaé uszkedzed lub uciazliwosci dla




0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub in-
nych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sig do tych wymagan bedzie mial szezegélny wzglad na:
1} lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazyndw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznodci i zabezpicczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoécig powstania pozaru.

L.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdéw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach binrowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezul-
1at realizacji robot albo przez personel Wykonawcey.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszeza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkedliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okrestonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobatg techniczng wydang przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.

Materialy, ktére s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoniczeniu robét ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. JeZeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych
materialéw od whasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzehni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzeh potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wla-
§ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasows dla wszelkiego ro-
dzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i wzadzed podziemnych na terenie budo-
wy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przy-
padkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy doko-
nywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac ro-
boty w sposéb powodujacy minimaklne niedogodnosci dla mieszkancéw, Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektn bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomie-
dzy Wykonawea, a whadcicielami nieruchomoséei i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewngtranych.
Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bgdzie ingerowal w takie porozumienta, o ile
nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciglen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terena robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagewo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze




polecié, aby pojazdy nie speliajace tych warunkéw zostaly usunigie z terenu budowy. Pojazdy powodujace nad-
mierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszezone na $wiezo ukoiiczony fragment budowy w obrebie tereny budo-
wy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polece-
niami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podezas realizacji robét Wykonawea bedzie przesirzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i hi-
gieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawcea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w wannkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zyeia i zdrowia osab zatmdnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpie-
czenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wrykonawea bedzie odpowiadal za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé pro-
wadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
montentu odbior ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba nirzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpoczad roboty nirzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymanin tego polecenia.

1.5.12, Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest nac¢ wszystkic zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kidre sqa w jakikolwick sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzgtu, materiatow lub wrzadzen uzytych hib zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dzialaniach, przedstawiatac kopie zezwolef i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z Inb zwiazane z naruszeniem
Jjakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wynik-
nie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InZyniera/Kierownika projekin.

1.5.13, Réwnowainost norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, kidre spetniaé
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnow-
szego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie posta-
nowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sic do konkremego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy po-
ziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamienni-
kami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do za-
twierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalo$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé Zamawiajacego. Wy-
konawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego polecenia-
mi. Jezeli w wyniku tych polecet Wykonawca poniesie koszty iflub wystapia opéznienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projekin po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot
Vlub wysokosdé kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa,




2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materialéw przezna-
czonych do rob6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegélowe
informacje dotyczace proponowanego zrodia wyiwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak
rownicz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryinych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatoéw z danego Zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z da-
nego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badait w celu wykazania, ze materialy uzyskane z do-
puszezonego Zrodla w sposéb ciagly spelniaja wymagania S8T w czasie realizacji robdt.

2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie mate-
rialéw z jakichkolwiek Zzrédel miejscowych wlaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobo-
wigzany dostarczyé Zamawiajgcemn wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zrédla. Wykonaw-
ca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i labora-
toryjnych oraz proponowang przez sichie metodg wydobycia i selekeji, nwzgledniajac aktualne decyzje o eksplo-
atacji, organdw administracii pafistwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagaii ilosciowych i jakofciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne
jakie okazg sie potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robét. Humus i nadklad czasowo zdjete z
terenu wykopéw, dokopéw 1 migjsc pozyskania materialéw begda formowane w haldy i wykorzystane przy za-
sypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na te-
renie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lab odwie-
ziong na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

2.2, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzgynier/Kierovmik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych ma-
teriatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projekm.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym zmajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wy-
konuje na wlasne ryzyke, liczac sie z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materialéw

Tesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju ma-
terialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiaty, aibo w okresie dluzszym, jesh bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kicrownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj mate-
riatu nic moze by¢ pbézniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projekm.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robat,
byly zabezpieczone przed zanisczyszczeniami, zachowaly swoja jakosé i wladciwosci i byly dostepne do kontro-
li przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektn Iub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5, Inspekcja wytwérni materialéw

Wytwomie materialéw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniers/ Kierownika projektn w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié podstawe do akeeptacji okreslonej par-
tii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytwomi, musza byé
spelnione nastgpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniona wspoélprace i pomoc Wykonawcy oraz producentz ma-
teriatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,




b} Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeéei wytwémi, gdzie
odbywa sig produkeja materialéw przeznaczonych do realizacji robdét,

¢} Jezxli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawea uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji 1 badan w tych miejscach,

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystne-
go wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonaw-
¢y i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie orga-
nizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projekiu; w przypadku braku ustalen w wymienio-
nych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projek-
tu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreélo-
nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Spregt bedacy wlasnodcia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w do-
brym stanie i getowosci do pracy, Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacy-
mi jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych do-
puszczenie sprzgtu do uzytkowania i badai okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

Wykonawca bedzie konserwowad sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprz¢tu przy wy-
konywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzy-
ska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprz¢t, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie
moze byé poiniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany de stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna nie-
korzystnie na jako$é wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okredlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umo-
wa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spemia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametréw technicznych. Srodki fransportu
niespeiniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé za-
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé =z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projekiu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét,

Wykonawica jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w plani¢ i wyznaczenie wysokosci wSsZyst-
kich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekaza-
nymi ha pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bi¢dy popetnione przez Wykenawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez Wyko-
nawcg na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem blgdu zawartego w danych dostarczo-
nych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnodci za ich dokladnogé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektn dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki ba-




dar materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materialéw, doswiad-
czenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestic.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektn powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okre-
Slonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu po-
niesie Wykonawca,

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowad i przedstawié do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakoéci. W programie zapewnienia jakoéci Wykonawca powinien okresli¢, Zamierzony
sposob wykonywania rob6t, mozliwoéci techniczne, kadrowe i plan organizacii robét gwarantujacy wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierad;

a) czes¢ ogblna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych elementéw ro-

boét,

- system {(sposéb i procedurg) proponowanej koniroli i sterowania jakoscia wykonywanych rob6t,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub labora-
torium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani-
zméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicz-
nym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi pro-
jeki;

b) czes¢ szezegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i wrzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaze-
niem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzedi do magazynowania i zaladuniu materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

~ sposdb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed uirata ich wlasdciwodei w czasie transportu,

— $posb i procedurg pomiaréw i badaf (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i spraw-
dzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wyko-
nywania poszczegdlnych elementéw robét,

— spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganion.

0.2. Zasady kontroli jakosci robat

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozo-
ng jakosé robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni od-
powiedni system koniroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbed-
ne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badati w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwodcia zapew-
nigjacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
88T

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w SST, normach i wytycz-
nych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreélone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli
Jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urza-
dzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacie, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wyma-
ganiom norm okrelajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgji.
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Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek nie-
dociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, In-
zynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigeia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z Jednakowym prawdopodobiefistwem wy-
typowane do bada.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie miec zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek.

Pojerniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzynie-
ra/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kie-
rownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialdéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonaw -
c¢ usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przy-
padku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejiuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu,

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiademi Inzyniera/ Kierownika projektn
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badaii

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami ba-
dan jak najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakodci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzielié
mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierowmik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wy-
konawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnos¢ materialow i robét z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw whasnych badan kontrelnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonaw-
ce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiakéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykenawcey sa niewiarygodne, to In-
zyniet/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot
z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie po-
wtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtrnych
lub dodatkowych badatt i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono Zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okresio-
nymi na pedstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw tech-
nicznych,

2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z:

— Polska Norma lub
— aprobaty techniczna, w przypadku wyrobéw, dia ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okresiona w pkt 1




i ktére spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiaiéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczo-
na do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okresiajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopic wynikow tych badan beda dostarczone przez Wyko-
nawee Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spehiaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wyko-
nawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
nos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgeo i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bez-
pieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra doko-
nata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem za-
iacznika i opairzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywad w szczegélnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonogra-

méw roboét,

— terminy rozpoczecia i zakoiiczenia poszezegbinych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projekiu,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- Zzgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin, czeéciowyeh i ostatecznych

odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie wykony-

wania robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z po-

daniem, kto je przeprowadzal,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istome informacje o przebiegu robét.

Fropozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inzynie-
rowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnieii do wydawania polecert Wykonawcy robot,

(2) Ksigzka obmiardw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczmego postepu kazdego z ele-
mentéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosz-
torysie i wpisuje do ksiazki obmiaréw,

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o Jjako-
Sci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badai Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatacziki do odbioru robét. Winmy byé udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy




Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumen-

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,
e} protokoly z narad i vstalen,
f) korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentdw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwick z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w for-
mie przewidziansj prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktycany zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projekto-
wa i 88T, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku wkonczenia wszystkich rob6t, Bledne dane zostana popra-
wione wg instrukeji Inzyniera/Kierownika projekiu na pismie.

Obmiar gotowych rebdt bedzie przeprowadzony z cz¢stoscia wymagana do celu miesieczne) platosci
na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawee i Inzynie-
ra/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okre$lania iloSci robét i materialow

Dlugoscei i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmicrzone poziomo
wzdluz linii osiowej.
Jedli SST whasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako
dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.
‘ Tlodci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-
niami SST.
7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestufacych to Wykonawca bedzie posiadaé waine $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét,

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagly zachowanie dokladno$ci wg norm zatwierdzo-
nych przez Inzyniera/Kierownika projekiu,

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét pedlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jed-
noznaczny.
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Wymiary skomplikewanych powierzchni lub objetoéci beds uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na Karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie od-
dzielnego zalgcznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem pro-
jektu.

8. Odbior robét

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoscei od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b} odbiorowi czesciowemn,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbiér rebét zanikajaeych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykona-
nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét,

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projekiu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poz-
niej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In-
fyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumen-
tow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfion-
tacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér ezesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilogci i jakosei wykonanych czgéci robdt. Odbioru czgsciowego ro-
bét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu,

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1, Zasady odbioru ostatecznege rohit

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
Jakosci 1 wartosci,

Calkowite zakorficzenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kie-
rownika projektu,

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach wnowy, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Inzyniera/Kierownika projekiu zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkeie 8.4.2,

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badas i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykona-
nia robot 7 dokumentacja projektowa i SST.

W toku adbioru ostatecznego robst komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbio-
réw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyzaczonych robét poprawkowych lub robét uzupemiajacych w war-
stwie $cieralnej tub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosei i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego,

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszezegélnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obicktu i bezpieczernistwo ruchu, komisja dokona potracen, oce-
niajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy,




8.4.2. Dokumenty do odbiorn estatecznegoe

Podstawowym dokumentem do dokonania adbioru ostatecznego robét jest protokél odbioru ostateczne-
2o robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeéli zostata sporzadzona
w frakcie realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeliajace lub zamien-
ne),

3. recepty iustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontroinych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badari i pomiaréw zalgczonych do
dokumentéw odbiorn, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energe-
tycznej, gazowej, o$wietlenia ifp.) oraz protokely odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda goto-
we do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyzmaczy ponowny termin odbioru osta-
tecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupeliajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyiny polega na ocenie wykonanych robst zwiazanych z usunieciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem za-
sad opisanych w punkcic 8.4 ,,0dbiér ostateczny robdi™.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawq, platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno-
$ci, wymagania i badania skladajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji pro-
Jjektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

~ wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

~ warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z cbowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegéinione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchn
Koszt wybudowania objazdéw/przejazd6éw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robat,




—

(b) ustawienie tymezasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpicczenstwa ruchu,
(¢} oplaty/dzierzawy terenu,
{d} przygotowanie terenu,
(e) konstrukejg tymezasowej nawierzehni, ramp, chodnikéw, krawezmikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(f} tymezasowy przebudowg urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji rachu obejmuje:
(a) oczyszezanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, ba-
rier i wiatel,
(b} utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazd6éw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami).

2. Zarzedzenie Ministra Infraseruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i roz-

biérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczaych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6inicjszymi zmianami).

PN-B-06712 Kruszywa mineraln¢ do betonu

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-B-12037 Cegla peina wypalana z gliny - kanalizacyjna

9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

11.PN-H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogélne wymagania i badania

12. PN-H-74051-01 Wiazy kanalowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

13. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

14. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

15. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

16. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

17. BN-86/8971-06.00,Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ., Wipro”

18. BN-86/397 1-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

20. PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.

21. PN-EN 1401-1:1995 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmniekczonego Polichiorku wi-
nylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

22.PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewod6w wodociagowych i kanalizacyjnych. Wa-
runki techniczne wykonania.

23.PN-82/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

24. PrPN-EN 1916 Rury i ksztaltki betonowe, zelbetowe i 2 betonu sprezonego do kanalizacji

25.PN-EN 476:2001. Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach Kanalizacji grawita-
cyjnej.

26. PN-92/B- 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

27.PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

28. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

29. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowa-
nie,

30.PN-EN 588-1:2000 Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Rury, zlacza i ksztaltki do systeméw grawita-
cyjnych.

Inne dokumenty

31 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych . Zeszyt nr 9. COBRI INSTAL, Warszawa
2003 r

32. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut TechnikiBu-
dowlanej - Warszawa 1986 r.

33. Katalog budownictwa

KB4-4, 12. 1 .(6) Studzienki polaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4. 12. 1 (7} Studzienki przelotowe (lipiec 1930)
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KB4-4. 12. 1 .(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4. 12. 1.(1 1) Studzienki $lepe (lipiec 1980}

KB4-3.3.1.190.(1 }Studzienki écieckowe do odwodnienia drog (pazdziemik 1983)

KB 1-22. 2. 6. {6} Kregi betonowe §rednicy 50 ¢m; wysokosci 30 lub 60 cm

34. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,,Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982r.

35. Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rur z PVC, opracowana przez Wavin Metalpiast -Buk




Il. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i
punktéw wysokosciowych

1. Zakres rohét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wszystkimi czynno-
§ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej.
1.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokoséciowych

W zakzes robOt pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokodciowego punktéw gidwnych osi frasy 1 punkiow wyso-
kosciowych,
b} uzupemienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
¢} zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposcb
ulatwigjacy odszukanic i ewentuzlne odiworzenie.

1.2. OkresSlenia podstawowe

1.2.1, Punkty gléwne trasy - punkty zalamania ost trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy
punkt trasy.

1.2.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodune 2z obowigzujgcymi, edpowiednimi poilskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine®.

1.3. Ogéblne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” .

2. Materialy

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-
00.00.0¢ ,,Wymagania ogélne”.

2.2, Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalo-
wyn, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okolo 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, po-
winny mieé srednicg od 0,15 de 0,20 m i dlugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugosci oketo 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i din-
gosci od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki” powinny mie¢ diugosé okolo 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.
3.2, Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnege trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzgt:
+  teodolity lub tachimeiry,




*  niwelatory,
»  dalmierze,
+  tyczki,
.y,
= tadmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jgj punktdw wysokosciowych powinien gwaranto-
waé uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transporiu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.
4.2, Transport sprzetu i materialéw

Sprzgt i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu,

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania robét podano w S8ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”,
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacege dane zawierajace lo-
kalizacje i wspétrzedne punktow gldwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié obli-
czenia i pomiary geodezyjne niezhedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i upraw-
nienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wyty-
czeniu punktéw gléwnych trasy i (lub) reperdw roboczych. Bledy te powinny byé usuniete na koszt Zamawiaja-
cego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie od
rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera, Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inmymiera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réimic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomieniza Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce,

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawey, nie moga byé rozpoczete przed zaakeepto-
waniem wynikéw pomiarow przez InZyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gidwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byé zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w spostb wyrainy i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktdéw. Forma i
wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich omaczen w czasie
trwania rob6t. Jezeli maki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do obowiaz-
kéw Wykonawcy.

3.3, Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gliwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wicrzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub shipkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych
poza granicq robét ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami gléwnymi na odeinkach prostych nie
moze przekraczaé 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy< robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy drogo-
wej, a takZe przy kazdym obiekeie inzynierskim.




Maksymalna odlegloéé migdzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowe) w terenie plaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym 1 gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleimie
od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robét zwizzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze moina wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istnicjacych bu-
dowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci supkéw
betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w grmancie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z taka dokladnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwna-
niu byt mniejszy od 4 mm/Akm, stesujac niwelacje podwéing w nawiazaniu do reperéw pafistwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyraine i jednoznacz-
ne okreélenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenic osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonad w oparciu o dokumentacje prejektowa oraz inne dame geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafstwowej albo innej osnowy geade-
Zyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

0% trasy powinna byé wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci zalez-
nej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wigksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostalych drég. Rzedne niwelety
punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnodcia do I cm w stosunku do rzgdnych niwelety okrelonych w
dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2,

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowcezas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowied-
nimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wymaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzaczenie krawgdzi nasypdw i wykopéw na po-
wierzchni terenu (okreslenie granicy robdét), zgadnie z dokumentacja projektows oraz w miejscach wymagaja-
cych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakeeptowanych przez InZyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowad w przypadky nasypdw o wysokosei przekraczajacej 1 metr oraz wykopéw glebszych
niz 1 metr. Odleglo$é miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odleglos€ ta co najmnie) powinna odpowiadad odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecmych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacja, projektows.

6. Kontrola robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.,00.00 ,,Wymagania ogolne”,
6.2, Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrelg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych na-
lezy prowadzi¢ wediug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4.5,6,7).

7. Obmiar roboét

7.1. Ogbine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka cbmiarowa jest km (kilomeir) odtworzonej trasy w terenie,
Obmiar robdt zwiazanych z wyznaczeniem obiektow jest czesécia obmiar robét mostowych.




-

8. Odbior robot

8.1, Ogélne zasady odbiora rob6t
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne”.
8.2. Sposbéb odbioru robét

Odbiodr robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokéhu z kontroli geodezyine], ktére Wykonawca przedklada Inzynierowi.

9. Podstawa pfatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokoéciowych,

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

*  Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

s s & »

10. Przepisy zwiazane

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

2. Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warsza-
wa 1979

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjue, GUGIK 1983,

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjue, GUGIK 1983,
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lll. D-01.02.02 USUNIECIE WARSTWY
HUMUSU | ZIEMI NIEURODZAJNEJ

1. Wstep

1.1.Przedmiot SS8T

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyezace wykona-
nia i odbiom robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i ziemi nienrodzajnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegtlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robé6t objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych ze zdjgciem
warstwy humusu i ziemi nieurodzajnej, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych z pasa terenu prze-
znaczonego pod wykonanie robdt okreslonych na rysunkach i obgjmuje;

*  Reczne i mechaniczne usuniecie warstwy humusu grubodci 30 cm
*  Spryzmowanie zdjetego humusu w bliskosci robét ( humus do wmocnienia skarp i rowdw)

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

L.5. Ogblne wymagania dotyczgee robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” .

2. Materiaty

Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczjce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 88T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™,
3.2, Sprzet do zdjgcia humusu i ziemi nieurodzajnej

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i ziemi nieurodzajnej nalezy stosowaé:
+  spycharki,
*  koparki,
*  lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych,

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transporiu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine™.
4.2. Transport humusu i ziemi nienrodzajnej

Humus i ziemig¢ nieurodzajng naleZzy przemieszczaé z uwagi na ograniczenia terenowe i warunki lokalne
- przerzut lub przewéz taczkami.




5. Wykonywanie roboét

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.
5.2. Zdjecie warsiwy humusu

Warstwa humusu i ziemi nieurodzajnej powinna byé zdjeta z przeznaczeniem do pofiejszego uzycia
przy umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikéw. Zagospodarowanie nadmiarz humusu powinno byé wykonane
zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus i ziemig nieurodzajna nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem spycharek i recznie.

Warstwe humusu i ziemi nieurodzajnej nalezy zdjaé z powierzchni calego pasa rohé6t ziemnych oraz w
innych migjscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubesé zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokodci nasypu, po-
trzeby jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacii projektowej, SST
lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stann wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podsta-
we do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjgty humus i ziemi¢ nieurodzajna nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania
humusn powinny byé przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a
takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowad humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposred-
nio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3, Zdjecie ziemi nieurodzajnej

Ziemie nieurodzajng nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych na glgbokosci zgodnie z
projektem lub wskazana przez Inryniera, wedhug faktycznego stanu zalegania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwiazanych ze zdjeciem ziemi urodzajnej.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™.
6.2. Kontrola usunigcia humusu i ziemi niewrodzajnej

Sprawdzenie jakodci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosei usunigcia humusu i ziemi nieuro-
dzajnej.

6.2, Kontroli podlega zgodno$é robét z rysunkami:

*  powierzchnia zdjgcia humusu

+  grubod¢ zdjecia w-wy humusn

+ prawidlowos$¢ spryzmowania humusu

*  powierzchnia zdjecia ziemi niewrodzajnej.

7. Obmiar rohoét

7.1. Ogéine zasady obmiaru robjt
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr szecienny) zdjetej warstwy humusu i ziemi urodzajnej.

8. Odbior robét

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.




9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platmosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt
9,

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® wykonania robét obejmuije:
*  zdjecie humusu lub ziemi nieurodzajnej wraz z haldowaniem w pryzmy wzdhiz drogi,

10. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja,




IV. D-01.02.04 ROZBIORKA
ELEMENTOW DROG

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru robét zwigzanych z rozbidrka elementéw drég i przepustow .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
nin i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiorka:
*  warstw nawierzchni,
*  krawgznikdw, obrzezy, opomikéw,
*  przepustow betonowych, wjazdéw kamiennych i ceglanych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéne”.

L5, Ogblne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyezace robSt podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne”

2. Materialy

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne”.
3.2, Sprzgt do rozbiérki

D¢ wykonania robét zwiazanych z rozbidrka elementow drég, i przepustow moze byé wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
spycharki, koparki, tadowarki,
zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe,
zrywarki,
mloty pneumatyczne,
pily mechaniczne,

L] L] [ ] [ ] - -

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyezjce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.




4.2. Transport materialéw z rozbidrki

Material z rozbidrki mozma przewozié¢ dowolnym érodkiem transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Og6lne zasady wykonania rob6t podane w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie robét rozbidrkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, przepustéw obgjmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich ele-
mentéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jedli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzy-
nier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany od-
zysk materialow,

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie.

Frezowanie warstwy $cieralngj przed ulozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych nalezy wyko-
naé przy uzyciu frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, zachowujac
spadki peprzeczne 1 niweletg drogi. Nawicrzchnia powinna by¢ sfrezowana na glebokosd¢ zgodnie z dokumenta-
cja projektowa, z dokladnoScia £ 5 mm,

W przypadku robot rozbiérkowych przepustu nalezy dokonaé:

*  odkopania przepustu,

* rozbicia elementdéw, kidrych nie przewiduje si¢ odzyska¢, w sposéb recamy lub mechanicmy z ew.
przecieciem pretdw zbrojeniowych i ich odgieciem,

*  demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw z uprzednim oczyszezeniem spoin i czesciowym
usunieciu taw,

*  oczyszozenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powt6rnego uzycia (z zaprawy, kawatkow
betonu, izelacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbgdnych uszkodzen. Uzyskane elementy Wykonawca powinien przewiezé na miejsce wskazane przez Inzynie-
ra.

Doly (wykopy) powstale po rezbi6rce elementéw drog, ogrodzeii i przepustéw znajdujace sig w miej-
scach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypehié, war-
stwami, edpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescié zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w SST D-03.02.01 ,Kanalizacja deszczowa roboly ziemne™”.

6. Kontrola jakosci robét
6.1, Ogélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakesci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz spraw-
dzeniu stopnia uszkedzenia elementéw przewidzianych de powtérnego wykorzystania,

6.3. Kontrola jako$ci pozostalych robét rezbiérkowych

Zageszezenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen
i przepustéw powinno speiia¢ odpowiednie wymagania okresione w SST D-03.02.01 ,Kanalizacja deszczowa
roboty ziemne,

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady cbmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogblne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiérka elementéw drog i ogrodzen jest:
»  dla nawierzchni - m? (metr kwadratowy),




.-

-

dla kraweznika, opornika, obrzeza, Sciekéw prefabrykowanych, ogrodzen, - m (metr),
dla przepustéw i ich elementdw

a) betonowych - m? (metr szeécienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m {metr).

8. Odbiér robét

Ogédlne zasady odbioru robét pedano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”,

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obegjmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni;

wyzhaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,

zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,
wyrdwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiérki:

b} dla rozbidrki kraweznikéw, obrzezy i opomikéw:

odkopanie krawgznikéw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
Zerwanic podsypki cementowo-piaskowej i ew. law,

zaladunek i wywieczienie materialu z rozbidrki,

wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

¢} dlarozbidrki przepustn;

L - L] L

*

odkopanie przepustu, fundamentiéw, law, umocnien itp.,

ew. ustawienie rusztowai i ich péZniejsze rozebranie,

rozebranie elementSw przepustu,

sortowante i pryzmowanie odzyskanych materialow,

zatadunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,

zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z zageszezeniem do uzyskania Is 0 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
uporzadkowanie terenu rozbi6rki.

10. Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica liéciasta ogélnego przemmaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwy ciagnione i walcowane na zimno ogolnego prze-
znaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

7.  PN-H-93402 Katowniki nier6wnoramienne stalowe walcowane na goraco

8.  BN-37/5028-12 Gwozdzie budowiane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i kwa-
dratowym

9.  BN-77/8931-12 Omaczenie wskaznika zageszczenia grantu,




V. D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE.
WYMAGANIA OGOLNE

1. Zakres robhét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczy zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budo-
wy lub modemizacji drég i obejmuja;
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) budowg nasypdw drogowych.

L.1. Okreslenia podstawowe

1.1.1. Budowla ziemna - budowla wykenana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antrepogenicznego
spehiajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.1.2, Korpus drogewy - nasyp lub ta czgéé wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.1.3. Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykepu - réZnica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykepu.

1.1.4. Wskainik zageszezenia gruntu - wielkos¢é charakteryzujgea stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

fs=Pd
Pas
gdzie:
Py - gestos objgtosciowa szkicletu zageszozonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m®),
Py, - maksymalna gestosé objetodciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-

B-044381:1988 [2], sluzaca do oceny zageszczenia grantu w robotach ziemnyvceh, (Mg/m3).

L.1.5. Wskainik réZnoziarnistosci - wichko$¢ charakteryzujjca zageszezaino§é gruntéw niespoistych, okreslona wg
wZzoru:

deg

U=-2
dig

gdzie:
dgg - fSrednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dyo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruniu, (mm),

1.1.6. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko§é charakteryzujgea stan zaggszczenia gruntu, okreflona wg wzoru:

E
I=—
E,
gdzie:
E, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdmym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.1.7. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodue z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w 35T D-M-00.00.0¢ ,,Wymagania ogdlne”.




——

2. Materiatly (grunty)

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00,00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Podzial gruntéw
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w mak-
symalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéow mogg by wywiezione poza te-
ren budowy tylko wéwczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem InZyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosei robét
ziemnych, zostaly za zgoda InZyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem in-
nym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostar-
czenia réwnowazne] objetodei gruntdéw przydatnych ze Zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydaine do budewy nasypéw, powinny byé wywiezione przez Wykonawcg na
odklad. Zapewnienie terendéw na odklad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego, o ile nie ckreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, kiérych czasowa nieprzydat-
nosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotmoscei.

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegdlnie-| Jed- Grupy gruntéw
nie
whasciwosci | nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu —  rumosz niegli-|  piasek pylasty malo wysadzinowe
niasty = zwietrzelina  glina piasz-  czysta zwigzla, glinal
L swir liniasta zwiczla, glina pylasta zwigzla
| slka linia-I" it, it piaszczys-ty, it pylasty
posp E TUmOSE B ardzo wysadzinowe
- piasek gruby sty L piasck glinias
- piasek §redni | 2wir gliniasty [ gy{ pylgpiaszz’zysty
- piasek drobny [ pospélka gli-| glina piasz- czysta, glina, glina py-
- zuzel nieroz-puiasta Jasta
padowy - it warwowy
2 Zawartos¢  cza-
btek Do
1 0,075 mm < 15 od 15 do 30 > 30
100,02 mm < 3 pd 3 do 10 - 10
3 Kapilamosé
bierna Hy T < 1,0 1 1,0 > 1,0
4 Wskaznik  pia-|
fkowy WP > 35 pd 25 do 35 < 25

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w 85T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
3.2, Sprz¢t do robot ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzysta-
nia z nastgpujacego sprzgtu do:
* odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, mywarki, koparki,
fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
= jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw {spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),




«  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tagmociagi itp.),
+  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transpoirtu
Qgdine wymagania dotyczace transporu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2, Transport gruntéw

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju grant
{materialu), jego objetodci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglodei transportu. Wydajnoéé §rodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowa-
nia gruntu (materiala}.

Zwigkszenie odlegloéci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wy-
konawcy, dotyczacych dodatkowe) zaplaty za trangport, o ile zwickszone odlegloéci nie zostaly wezesniej zaak-
ceptowane na pismie przez InZyniera.

5. Wykonanie roboét

3.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonaniz robdt podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne”
5.2. Dokladnos¢ wykonania wykop6w i nasypdéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byé
wigksze niz £ 10 em. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczaé +
lemi-3em.

Szerokoéé gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
10 cm, a krawedzie korony drogl nie powumy mie¢ wyraznych zataman w planie.
skarp nie powmno 10; i¢ sie od pro;ektowanego o w1cr=;| niz 10° jego wartodri v




6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakodci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2, Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie edwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kentroli zgodnoici z wymaganiami specyfikacji
oraz z dokumentacjq projektowa.
Szczegding uwage nalezy zwréceié na:
*  whasiciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
= wladciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badai i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica
Tablica 2. Czestotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych robéi ziemnych

Lp. [Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci korpusn|Pomiar ta$ma, szablonem, fata o diugosci 3 m i pozio-
Fiemnego icq lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na

2 Pomiar szerokoéci dna rowéw prostych, w punktach gléwnych huku, co 100 m na h-
ach o R 0 100 m co 50 m na lukach o R < 100 m

3 omiar rzgdnych powierzchnipraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
Orpusu ziemnego
4 |Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosdci powierzchnij
forpusu

6 Pomiar réwnodci skarp

7 Pomiar spadku podMegoEomiar niwelatorem rzednych w odstepach, co 200 m
powierzchni korpusu lub dnaloraz w punktach watpliwych
Fowu

8 Badanie zaggszczenia gruntu  |Wskaznik zageszczenia okre$laé dla kazdej ulozonej
warstwy, lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na

jLooo m’ warstwy

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnepo

Szerokoéé korpusu ziemnego nie moze ré2nic si¢ od szerokodci projektowanej o wigcej niz = 10 cm.

6.3.3, Szeroko$é dna rowdw

Szerokos$¢ dna rowdw nie moze roznié sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 em.

6.3.4. Rzgdne kerony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie mogg, réznié sig od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm
lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rémié sie od pochylenia projektowanege o wigcej niz 10% wartosci pochy-
lenia wyrazonego tangensem Kata.
6.3.6. Réwnos$¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone lata 3-metrows, nie mogg przekraczaé 3 om.




6.3.7. Rownosé skarp
Nierdwnoscei skarp, mierzone lata 3-metrowa, nie moga przekraczaé + 10 cm.

6.3.8. Spadek podluzny korony korpusu

Spadek podhumy powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokoéciowych, nie moze dawacd roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruniu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zalozo-
nym dla odpowiednie kategorii ruchu. W przypadku gruntéw, dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaZnika zagesz-
czenia nalezy okredli¢ wskaznik odksztalcenia I, zgodnie z norma PN-8-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji, zosta-
ng odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie In-
Zyniera Wykonawea wymieni je na wladciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfika-
cji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzymier moze uznaé wade za nie majaca zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyine drogi i ustali zakres i wielkos$é potrace za obnizona jakosé.

7. Obmiar roboé6t

7.1, Ogdine zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”,
7.2. Obmiar robdét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. Odbiodr robot

Cgolne zasady odbioru robét pedano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania og6lne”.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzy-
ni¢ra, jezeli wszystkie pemiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéne”.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-B-02480:198¢  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw

2. PN-B-04431:1983 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci biemej

4. PN-85-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Ozmaczenic modulun odksztalcenia na-
wierzchni podatnych i podloza przez obciazenie plyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszezenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8.  Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

9.  Instrukcja badan pedloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

10. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997,

a) Wyiyczne wzmacniania podioza grantowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002
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VI. D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z
PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
PODLOZA

1. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykona-
niem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukeji nawierzchni,

1.1. Okreflenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™.

1.2. Ogblne wymagania dotyczgce robét
Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

2. Materialy

Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Ogbine wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdne™,
3.2. Sprzet do wykonania robbt

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé sie mozii-
woscig korzystania z nastepujacego sprzem:

*  réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wy-
konanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

*+  walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzgt nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na whasciwosci grunte podioza,

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne”,

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.
5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Wykonawca powinien przystapic¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza bezpo-
$rednio przed rozpocz¢ciem robdt zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie
do wykenania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych,

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszezonym podloim nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny byé wczedniej
przygotowane,

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umeozliwiad naciagnigeie sznur-
kéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wickszych niz co 10 metréw,

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzo-
ne sa roboty i do trudnodci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢é recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przy-
klad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o malym zakresie. Sposéb wykonania musi byé zaakceptowany
przez InZyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami do-
kumentacji projektowe, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w migjsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podloZa nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszezanie podloia

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinne by¢ oczyszezone ze wszelkich zanieczyszezen.

Po oczyszezeniu powierzchni podloza naleZy sprawdzié, czy istniejace rz¢dne terenu umozliwiaja uzy-
skanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byly 0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza,

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié¢ podloze na glebokosé zaakceptowana przez Inzyniera, do-
wieZ¢ dodatkowy grunt speliajgcy wymagania obowiazujace dla gomej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zaggéci¢ warstwg do uzyskania wartodci wskaznika zaggsz-
czenia, okre§lonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robo-
tach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezpodrednie po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podloza
nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od podancgo w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreélaé zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartoéci wskaznika zageszezenia podioza (1)

Minimalna wartodé 1S dla:

Strefa
[korpusu KR1

[Gémna warstwa o grubosci 20 em  J1,00

Na glebokosci od 20 do 50 ¢cm od
powierzchni podloza 97

W przypadku, gdy gruboziamisty material tworzacy podloZe uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszezenia, kontrolg zageszczenia naleZy oprzeé na metodzie obeigzen plytowych. Nalezy okresli€ pierwotny i
wtorny moduf odksztalcenia podloza wedlug BN-64/3931-02 [3]. Stosunek wiémego i pierwotnego modutu od-
ksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgomoéé gruntu podloza podczas zageszezania powinna byé réwna wilgomosci optymalnej z toleran-
cja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszezonego podloza

Padioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podio2a nastapi przerwa w ro-
botach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukiadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé
podioze przed nadmiemym zawilgoceniem, na przyklad przez rosozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera,

Jezeli wyprofilowane i zaggszezone podioze uleglo nadmiememu zawilgocenin, to do uktadania kolej-
ne} warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Pe osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Je-
zeli zawilgocenie nastapiio wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.




6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
6.2. Badania w ezasie robit

6.2.1. Czgstotliwoesé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo§¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.
Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badaf i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza

Lp. [Wyszczegllinienie badan Minimalna czestotliwosé

i pomiaréw padan i pomiardw
1 Szerokosé koryia 10 razy na 1 km
2 [Roéwnosé podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Réwno$é poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Kpadki poprzeczme ) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokodciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla auto-

trad i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostalych

2
6 Uksztaltowanie osi w pla—F’o 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla auto-

hie trad i drég ekspresowych, co 100 m dla pozosta-
ch drog

7 Fapeszezenie, wilgotnoééw 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rza-
fruntu podioza ziej niz raz. na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaliowania osi w planie nalezy wyko-
|na¢ w punktach gléwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza)

Szercko$é koryta i profilowanego podloza nie moze rdinié si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Réwnosé koryta (profilowanego podioia)

Nierdwnosci podhuzne kervta i profilowanego podioZa nalezy mierzyé 4-metrows taty zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg,
Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancjg * 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokoéciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projek-
towanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planic

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla auto-
strad i drég ekspresowych lub wigeej niz + 5 cm dla pozostalych drog.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zage¢szezenia koryla i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powi-
nien byé mniejszy od podanego w tablicy 1.




Jesli jako kryterium dobrego zaggszezenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci moduléw odksztakeenta, to
warto$¢ stosunku wtémego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okre$lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02
[3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotmosé gruntu podio-
2a powinna by¢ réwna wilgotmoéci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami Koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcte 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gighokodci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i po-
wiome zaggszezenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogéblne zasady obmiaru rohét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,

8. Odbior robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, je-
zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1, Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m? koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podioza,

zaggszoezenie,

uirzymanie koryta lub podioza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

L] L} L] L[] L] - L]

10. Przepisy zwiazane
Normy

1. PN-B-04431 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanic moduli odksztalcenia na-
wierzchni podatnych i podioza przez obciazenie plyta

4.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i haty

5. BN-77/3931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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VIl. D-04.02.01 WARSTWY
ODSACZAJACE

1. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykona-
niem warstw odsaczajacych, stanowiacych czgéé podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy poditoze stanowi
grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.1. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okreslenia-
mi podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™.

1.2. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00,00 ,,Wymagania ogodlne”.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczice materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne”,

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosewanymi przy wykenywaniu warstw odsaczajacych sa:
+ piasek gruboz.,

2.3. Wymagania dla Kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinny speia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zalezmoscia:

D5 <5

dgs
gdzie:
D, - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dys - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziamn gruntu podioza.
Dla materialow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosei musi byé
spetniony.
b) zaggszczalnoéed, okredlony zalemoscia;

gdzie:
U - wskaZnik réznoziarnistoéci,
dg, - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d,, - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelniaé
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.

2.4, Skladowanie materialow

2.4.1. Sidadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgezajacej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca rob6t powinien
zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w
miejscu skfadowania powinno byé réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.




3. Sprzet
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
3.2, Sprzet do wykonania rohdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé sie
mozliwoécia korzystania z nastepujacego sprzetu:
*  réwniarek,
»  walcdw statycznych,
+  plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogblue wymagania dotyczgce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
4.2, Transport kruszywa

Kruszywa mo2na przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
5.1, Ogblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podanc w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Przygotowanie podiloza

Podloze gruntowe powinne spelniaé wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz
D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszezaniem podioza”,

Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z doku-
mentacjq projektowa, z tolerancja okreslona w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w 1zedach rownoleglych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez InZyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniccie sznurkéw b linek do wytycze-
nia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinne by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosei, przy uzycin réwniarki, z zacho-
waniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokodciowych. Grubo$é rozlozonej warstwy luznego kruszywa po-
winna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o grubo-
Sci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej
nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kru-
szywo na material o odpowiednich wlagciwosciach.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do
jej zageszczania,

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podhyznymi czgéciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostron-
nym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podiuznymi cz¢éciowo nakladajacymi
si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnodci lub zaglebienia powstate w czasie zageszezania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna byé zageszczana
plytami wibracyjnymi [ub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagni¢cia wskaznika zageszezenia nie mniejszego od 1,0 we-
dlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okre-
$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].




W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwg odsaczajaca lub odcinajaca, unie-
mozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrolg zageszczenia nale-
zy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wiérny modut odksztalcenia warstwy
wedhig BN-64/8031-02 [6]. Stosunek wtbrnego i pierwotnego moduly odksztalcenia nie powinien przekraczaé
2,2,

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10% jej wartoSci. W przypadku, gdy wilgomo$é kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest nizsza
od wilgotnoéci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okredlony iloscia wody i réwnomiernie wymieszaé.

5.4, Utrzymanie warstwy odsgczajqcej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej watstwy powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie adcinajacej.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sig¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej le-
Zace] warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rabat

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne”,
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wia-
éciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3,

6.3. Badania w czasie rohot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometryeznych i zageszezenia warstwy
odsaczajacej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej

Lp. |Wyszczegéhﬁenic badan iMinimalna czestotliwo$¢ badan i Pomiaréw
pomiardw
1 Szerokosé warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwnosé podhuzna o 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Bpadki poprzecze 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe o 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
: rog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztattowanie osi w pla-fco 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
nie drég ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drog
7 Grubesé warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadzicj
iz. raz na 400 m?
d odbioren;
3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
2
1 Fageszezenie, wilgotnoséw 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rza-
kruszywa ziej niz raz na 600 m”

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach ghéw-
nych tukéw poziomych.




6.3.2. Szeroko$é warstwy

Szerokof¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szeroko$ci projektowane;j o wigeej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. RownoS$¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrows lata, zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzyé 4 metrowa lata.

Nierownodci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny byé zgodne z do-
kumentacja projektowa z tolerangja £ 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokoSciowe

Rézmice pomigdzy rz¢dnymi wysokodciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny prze-
kraczaé +1 cmi -2 em,

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢é przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla auto-
strad i drog ekspresowych lub o wigcej niz + 5 ¢m dla pozostatych drog,

6.3.7. Grubo§¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2
em.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzyé
laczng grubos¢ tych warstw,

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosei Wykonawea wykona naprawe war-
stwy przez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materiatem o odpowied-
nich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszezenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powi-
nien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ poréwnanie warto$ci modutéw od-
ksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okrestonych zgodnie z norma
BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wicksza od 2,2.

Wilgotnosé kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, kibre wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p- 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gl¢bokosci co najmniej 10 ¢m, wyréwnane i powiérmie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne,

7. Obmiar robot

7.1, Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
7.2, Jednostka ohmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsgczajace;j.




8. Odbior roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne”,
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami Inzyniera, je-
zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajace)j z kruszywa obejmuje:
*  prace pomiarowe,
dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i badai laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicane;j,
utrzymanie warstwy.

L] a L] -

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-044§1 Grunty budowiane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgomosci

3. PN-B-11111 Kiruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzehni drogowych . Zwir i
micszanka

4.  PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanic modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obciazenie plyta

7. BN-638/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata

8 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zag¢szezenia gruntu

10,2, Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podlozu z zastosowaniem geotekstylidw, IBDiM,
Warszawa 1986.




Vill. D-04.04.00 PODBUDOWA Z
KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE WYMAGANIA
OGOLNE

1. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonywa-
niem podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-8-06102 [21] i obejmuja SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicanie.

Podbudows z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych kon-
strukcii nawierzchni podatych i pélsztywnych.

1.1. Okrelenia podstawowe

1.1.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczenin w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiadciwie dobranym uziarnieniu,

1.1.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” oraz w SST dotyczacych
poszezegblnych rodzajéw podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

2. Materialy

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania ogdne”.

2.2. Rodzaje materialow
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.




™

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi

granicznymi p6l dobrego uziamienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrege uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji

mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (g6rna warstwe) lub podbudows jednowarstwowa,
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza {dolna warstwe)

Krzywa uziamienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszy-

wa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Wlaéciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okredlone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa naturalne zywa lamane Zuzel
Lp. [Wyszczegdlnienie Badania
wiadciwoici Podbudowa jweding
zasad- pomoc- lzasad- moc- lzasad— pomoc-
nicza nicza hicza icza hicza hicza
1 Pawartosé ziarnjpd 2 do 10 jod 2 dopd 2 do 10 pd 2 dopd 2 do 10 od 2 doPN-B-
mniejszych niz 0,075 12 12 [12 P6714
mm, % (m/m) 15 [3]
2 [PRawartos¢  nadziar-p 10 5 Lo 5 no PN-B-
Ina, % N6714
(m/m}), nie wigeej hiz F15 [3]
3 [Eawartos¢ ziarn niefo-B5 H5 35 ko : - PN-B-
fFemnych 06714
Po(m/m), nie wigeej| -16 [4]
niz
4 [Zawarto$¢ zanieczysz- PN-B-
czehi organicznych, %l i 1 1 1 4481 [1]
m/m), nie wigcej niz | |1




—

5 skaznik piaskowyppd 30 dopd 30 do 70bd 30 dopd 30 do 70 BN-
0 pigcio-krotnym za-[70 70 - - F4/8931
eszozeniu metoda [ 01 [26]
ub I wg PN-B-
4481, %
6 Rcieralnoéé w bebnie
Angeles
} Scieralnoé¢ calko-
ita po pelnej liczbie
obrotéw, nie wiecejps B3 15 50 1o 50
iz PN-B-
b} dcieralnogé czeseio- 06714
wa po 1/5 pelnej licz-B0 ily] 30 R3 30 135 42 [12]
by obrotéw, nie wiecej
iz
7 Nasigkliwodc, %[2,5 il 3 5 E 2 PN-B-
m/m), nie wi¢eej niz D67 14
18 [6]
8 |Mrozoodpornoéé, uby- PN-B-
gek masy po 25 cy-p o 5 10 5 ho 6714
klach zamraza- 19 {7]
hia, %{m/m), nie wig-
cej niz
9 Rozpad krzemianowy PN-B-
i zela- I i I h 3 06714
Pawy  lacanie, % -37 [10]
m/m), nie wigcej niz PN-B-
D6714
39 111]
10 [Zawartos¢ zwiazkow PN-B-
biarki w przeliczeniu*l “l 1 I P i 06714
na SO,, %{(m/m), nie =28 [9]
wigeej niz
11 skaznik  nosnosci
no¢ mMie-szanki kru-
% ni "y
Zyzywn?;: A ) ko Lso 60 0 50 PN-S-
) przy zageszezeniu[120 . 120 [ 120 06102
01,00 [21]
) przy zaggszezeniu
501,03
2.3.6. Woda

Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250 [20].

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetn

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™.

3.2, Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania pedbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powi-
nien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nasigpujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wod¢. Mieszarki powinny za-
pewnié¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnoéei optymalnej,
b} rbéwniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,




c} walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych de zageszczania. W miejscach trudno do-
stgpnych powinny byé stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. Transport

4.1, Ogélne wymagania dotyczyce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 . Wymagania ogélne”.
4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozié¢ dowelnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywa¢ sig zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialow powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmioto-
wych.

5. Wykonanie robdét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.
5.2. Przygotowanie podloia

Podloze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza” i OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinnia by¢ ufozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D

—Bgs5 )

dgs
w ktérym:
D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziam warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej,
w milimetrach,
dy5 - wymiar boku oczka sita, przez kiére przechodzi 85% ziarn gruntu podloza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podlozu ulozyé warstwe odcinajaca lub odpo-

wiednio dobrang geowidkning. Ochronne wiasciwosci geowlékniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek
gruntu, wyznacza sie Z warunku:

dS!]
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w ktérym:
dy, - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podioza, w milimetrach,

0y, - umowna $rednica poréw geowlokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu Zalrzymujaca si¢ na geow-
Iokninie w ilodci 90% (m/m); warto$¢ parametru 04y powinna by¢ podawana przez producenta geowlékniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny byé wezesniej przygotowane,

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszezenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigeic sznurkéw lub linek do wytyceze-
nia robé6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o §cidle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszatkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia jedno-
rodnosci nie dopuszcza sig wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbinych frakeji na drodze. Mieszan-
ka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce whudowania w taki sposéb, aby nie ule-
gla rozsegregowaniu i wysychaniu.




5.4. Wbhudowywanie i zageszezanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej osta-
teczna grubo$¢ po zaggszczeniu byla réwna grubesci projektowanej. Grubo$é pojedynczo ukladanej warstwy nie
moze przekraczaé 20 cm po zaggszczeniu. Warsiwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposéb zapewniajacy
osiggnigcie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepne) warstwy moze nastapi¢ po odbio-
rz¢ poprzedniej warstwy przez Inzyniera,

Wilgotnod¢ mieszanki kouszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadad wilgomosci optymalne;j,
okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreélona iloscia wody i réwnomiernie wy-
mieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Wskainik zageszezenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu pozio-
mowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5, Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w do-
brym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu bu-
dowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”,
6.2. Badania przed przysigpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badah Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powin-
ny obejmowaé wszystkic wlasciwosci okreélone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3, Badania w czasie robét
6.3.1. Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw
Cazestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tabiica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan
Minimalna liczba ba—E:aksymalna powierzchnia
Lp. |Wyszczegdlnienie badan dan na dziennej dzial-podbudowy przy-padajaca
ce roboczej jedno badanie (mz)
1 [Jziarnienie mieszanki
2 |Wilgotnosé mieszanki 2 600
3 Zageszezenie warstwy 10 prébek na 10000 m2
4 PBadanie wlasciwosei kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2  Wla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziamienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobie-
ra¢ w sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszezeniem. Wyniki badah powinny byé na biezaco
przekazywane Inzynierowi.




6.3.3. Wilgotno$é mieszanki

Wilgotnoéé mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnoéei optymalnej, okre§lonej wedhug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [ 1] (metoda IL), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okreéli¢ wedlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszezenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiagnigcia wymaganego wskaznika Za-
geszezenie podbudowy nalezy sprawdzad wedhig BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie ba-
dania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie
obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecer Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek
witomnego modutu £, do pierwomego modutu odksztalcenia £, jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy kon-
strukcyjnej podbudowy.

E2<:22
E,

1

6.3.5. WlasciwoSci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé oceng wszystkich whasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badai pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci In-
Zynicra.
6.4. Wymagania detyezgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3

Tablica 3. Czestotliwoéé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicz-
nie

Lp. |Wyszczeg6h1ienie badar { pomiardw Minimalna czgstotliwosé pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy 110 razy na | km

2 Réwnosé podhuzna v sposéb ciagly planografem albo co 20 m lata na kazdym
pasic ruchu

3 [Réwnoéé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Ispadki poprzeczne®) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokodciowe ko 100 m

6 [ Jksztaltowanie osi w planic*®) co 100 m

7 Grubo$é¢ podbudowy Podczas budowy:

3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej

iz raz na 400 m?>
d odbiorem:

3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwdéch przekrojach na kazde 1000 m
co najmnie} w 20 punktach na kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukszialtowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gléw-
nych lukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$é podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawgznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wy-
zej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.




6.4.3. Rowno§¢é podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa lata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].
Nier6wnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa lata.
Nieréwnoéci podbudowy nie moga przekraczaé:
+ 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
+ 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lnkach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
z tolerancja * 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoéciowymi podbudowy i rz¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloia

Qs podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz & 5
Cm.
Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rémi¢ od grubosci projektowangj o wigce) niz:
+  dla podbudowy zasadniczej + 10%,
+  dia podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosmosé podbudowy

+  modut odkszialcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
* ugiecie sprezyste wg BN-T0/893 1-06 [29] powinne by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa L’ inimalny modul odksztal-cenia mierzony plyta)
z kruszywa Wskaznik za-Maksymalne ugigcie sprezystelo srednicy 30 cm, MPa

wskazniku  |ggszezenia Ig pod kolem, mm

Whos U TS

mnigjszym  [mniejszy niz

niz, % 0 kKN 50 kN od pierwszegojod drugiego obeigzenia E,
obciazenia E,

60 1,0 1,40 1,60 50 120

80 1,0 1,25 1,40 20 140

120 1,03 1,10 1,20 j100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1, Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okredlonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosei ¢o najmniej 10 cm, wyréwnane 1 po-
wtémie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokoéé podbudowy jest mniejsza od szerokodei projektowanei o wiecej niz 5 cm i nie zapew-
nia podparcia warstwom wyz¢j lezgeym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé podbudows przez
spulchnienie warstwy na pelna grubo$¢ do polowy szerokoscei pasa ruchu, dolozenie materiafu i powtéme za-
geszczenie.

6.5.2. NiewlaSciwa grubo$é podbudowy

Na wszysikich powierzchniach wadliwych pod wzgligdem grubosei, Wykonawca wykona naprawe pod-
budowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gle-




bokos¢, zgodnie z decyzja InZyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréw-
nane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena gru-
bosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosno$é podbudowy

7.2. Jednostka obmiarowa

nie.

Jezeli nos$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesic Wykonawca podbudowy tylko wiedy, gdy zanizenie nosnesci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonaweg podbudowy,

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kiuszywa stabilizowanego mechanicz-

8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszyst-
kie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych cena jednostkows, 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicz-
nie, podano w OST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10.  PN-B-06714-37
11.  PN-B-06714-39
12.  PN-B-06714-42
13, PN-B-06731
14, PN-B-11111
15.  PN-B-11112

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszezef obcych
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnodei

Kruszywa mineralne. Badania. Ozmaczanie nasiakliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoci zanieczyszczeh organicz-
nych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania tech-
hiczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mie-
szanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych




16.
17.
18,
19.
20.
21
22
23.
24.
25,
26.
27.

28.
29,
30.

PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-322350
PN-5-06102
PN-8-96023
PN-8-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralhe. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
Kruszywo do betonu lekkicgo

Wapno

Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe, Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukeje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thicznia kamiennego
Papioly lotne

Cement. Transpont i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie piyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugigé podatnych ugigciomicrzem belkowym
Ozmaczanie wskaznika zageszczenia gruntm

31 Kaialog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdlsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.




IX. D-04.04.02 PODBUDOWA Z
KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawatte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywa-
niem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

L1, Okreslenia podstawowe

1.1.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
Zaggszezonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe noéng nawierzchni drogowej.

2. Materiaty

2.1, Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otocza-
kéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm,

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

3. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogol-
ne” pkt 5.

3.1. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 ,,Podbudo-
wa z kruszyw. Wymagania ogélne™.

3.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00 , Podbudo-
wa z kruszyw. Wymagania ogéline™.

3.3. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkiadania i zageszezania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogéine”.

3.4. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 , Podbudo-
wa 2z kruszyw. Wymagania 0gdlne”,

4. Kontrola jako$ci rohot
4.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakodci robot podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne”.

4.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine™,




iy

4.3. Badania w czasic robét

Czgstotliwod¢ oraz zakres badart i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”.

4.4, Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne”.

4.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00 , Pod-
budowa z kruszyw. Wymagania ogélne”.

5. Obmiar robot

5.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”.
5.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (meir kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tama-
nego stabilizowanego mechanicznie.

6. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine”.

7. Podstawa platnosci

7.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platmodéci podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne”,

7.2. Cena jedmostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualna naprawe podioza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

rozlczenie mieszanki,

zageszezenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiardw i badar laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
wirzymanic podbudowy w czasie roboi.

L] L] - - - - » L L

8. Przepisy zwiagzane
Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6élne”




X. D-05.03.23a NAWIERZCHNIA
WJIAZDOW | CHODNIKOW Z KOSTKI
BETONOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykenywaniem nawierzchni wiazd6éw i chodnikéw z kostki betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

szezegdlowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objgtych SST

stalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem i
. odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukows;.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy scie-
ralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwicnego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, kiéry umozliwia wzajemne przystawanie elemen-
tow.

1.4.2. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi clementami (kostkami) wypemiony okreslonymi materiatami
wypeiniajacymi.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celn umozliwienia od-
ksztalcen temperaturowych, wypehiony okredlonymi materiatami wypelniajacymi.

1.4.4. Pozostale okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defi-
nicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczice robit
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

2. Materialy

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialéw

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00¢ ,,Wymagania ogbine”.

2.1. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moz2e mieé nastgpujace cechy charakterystyczme, okreslone w katalogu pro-
ducenta:
1. odmiana:
a)  kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakmrowej (gomej) szara i
barwiona min 4mm,

2. gatunek 1,

3. kiasa:

a}  klasa ,,50”, o wytrzymalosci na §ciskanie nic mnigjszej niz 50 MPa,
4, barwa:

a) kostka szara, z betonu niecbarwionego,




-
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b} kostka kolorowa, z betonu barwionego — bordo {zwykle pigmentami nicorganicznymi) borde,

5. wzbr (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okre$lonymi przez producenta .

6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta:

a) dhigosé: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosei, lecz nie mnigj niz 100 mm,

c) grubosé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grabosciami sa: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki spein oraz umozli-

wialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznoéei przecinania elementéw w trakcie ich

wbudowywania w nawierzchnig.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobate techniczna, wydana przez uprawnions jednostke
{Instytut Badawczy Drog i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a
w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie proce-
dury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
1} kszialt i wymiary powinny byé zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchylkaimi
od wymiarow:
*  dlugoéé i szerokosé + 3,0 mm,
*  gmbosé + 5,0 mm,
2)  wytrzymalo$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
+ 50 MPa, dla klasy ,,507,
3) mrozoodpornoéé: po 30 cyklach zamrazania i rezmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, pewinny byé spelnione jednoczesnie nastgpujgce warunki:
*  prébki nie powinny wykazywac peknigé i zarysowan powierzchni licowych,
* laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie powinna przekraczaé 5% masy prébek nie zamrazanych,
*  obnizenie wytrzymalosci na dciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze
niz 20%,
4) nasiakliwo$é, nie powinna przekraczaé 5%,
5) Scieralnodé, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona straty wysokosei, nie powinna przekraczaé warto-
$ci;
+« 3,5 mm, dla klasy ,,507,
6}  szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkodci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gdrnej,
sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknieé i ubytkéw betonu, krawedzie
elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé jednorodne. Dopuszczalne
wady wyglady zewnetrzego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ warto§ci podanych w tablicy
1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bialych plam - powstaja w wyniku naturalnych proce-
sow fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wiazania i twardnienia; naloty te powoli znikaja
w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego betonowej kostki brukowej




Lp. [Whasciwosci Wymagania

jatunek 1
1 Stan powierzchni licowej:
- tekstura ednorodna w danej partii
iedopuszczalne

- rysy i spekania ednolity dia danej partii
- kolor wedhig katalogu pro-
Hucenta

dopuszczalne nickontras-towe przebarwienia na po-
L przebarwienia jedynczej kostce

hicdopuszczalne

L plamy, zabrudzenia nie-Jiopuszczalne

rry-walne wodg,
- naloty wapienne
2 Uszkodzenia powierzchni bocz-
nych:
~  dopuszczalna liczba w
I kostce 2
= dopuszczalna  wielkos§¢é
diugoéé i szerokoéd) 30 mm x 10 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawe-hiedopuszczalne
[zi i narozy przylicowych
4 [Jszkodzenia krawedzi pieno-
wych
- dopuszczalna liczba w
|l kostce 2
- dopuszczalna  wielkos$c
diugosc i giebokoic) 2O mm x 6 mm

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowad na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3, Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szezelin w nawierzchni

Naiezy stosowat nastepujgce materiaty:
a) napodsypke cementowo-piaskows pod nawierzchnie
*  mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spehiajacego wymagania dla gatunku

I wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-B-

19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-38/B-32250)

(5],

b} do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j
*  zaprawg cementowo-piaskowa 1:4 spehiajaca wymagania wg 2.3 b),
¢) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypee cementowo-piaskowej
* do wypelnienia gérne} czgici szezeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelniajace wy-
magania norm lub aprobat technicznych, do wypelnienia dolnej czesci szezeliny dylatacyjnej nalezy

stosowaé wilgotna mieszanke cementowo-piaskowa 1:8 z materiatéw speiajacych wymagania wg 2.3

b} lub inny material zaakceptowany przez InZyniera.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budo-
we, powinno odbywa¢ si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kru-
sZywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi,

Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [6].




2.4, Krawgzniki

Do obramowania nawierzchni jezdni z kostki nalezy stosowaé krawemiki betonowe na lawie betonowej
B-15.

2.5, Materialy de podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w SST D-04.04.00 ,,Podbudowy z kruszyw wymagania ogdlne”.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzein podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
3.2, Sprz¢t do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej nalezy wykonywaé recznie.

Do przycinania kostek moina stosowa¢ specjalne narzgdzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zaggszezania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszezarki wibracyjne (plytowe) z wykladzina
¢lastomerowa, chroniace kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé¢ wymaganiom SST D-
04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza” i innym dokumentom (normom PB i BN, wy-
tycznym IBDiM).

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowe] i zapraw nalezy stosowaé betonijarki.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine”.
4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakeie transportu powinny
byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga shuzyé
wozki widlowe, ktdrymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zaladunku palet na $rodki fransportu mozna wykoe-
rzystywat rowniez dawigi samochodowe,

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ ukladaé do 10 warstw kostek (zalez-
nie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby
palety z kostkami byly wysylane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazenym w dzwig do
za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportowymi. Krawezniki betono-
we nalezy ukiadaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ za-
bezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym §rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpie-
czone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-83/6731-08 [6).

Zaleweg lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowelnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach Iub opakowaniach, chroniacych je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w spos6b odpowiadajacy wymaganiom SST D-
04.04.00 ,.Podbudowy z kruszyw wymagania ogdlne™.

5. Wykonanie robét

5.1, Ogélne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania robdt pedano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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5.2. Podloze i koryto

Grunty podloza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmier-
nym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa,

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinnoe byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spad-
kami oraz przygetowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszcza-
niem podloza™.

Koryte musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektows

5.3. Konstrukeja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ulozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.
b} W-wie odsaczajacej z piasku
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki ce-
mentowo-piaskowej | wypelnieniem spoin zaprawsa cementowo-piaskows, obejmujy:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
wozenie kostek z ubiciem,
przygotowanic zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nia szczelin,
wypelnienie szczelin dylatacyjnych,
pielggnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4, Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projekiows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowizdaé wymaganiom wiasciwej SST- ,Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie™

MR LN -

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa.

Materialy do wykonania obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4

Ustawianie obrzezy, powinno byé zgodne z wymaganiami zawartymi w SST. Krawezniki i obrzeza za-
leca sig ustawia¢ przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest
wozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzehni i prawidlowej lokalizacji krawezni-
kéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne aodchylki od zaprojektowanej gruboséci podsypki nie powinny przekraczaé + 1 em.

Podsypke cementowo-piaskows, stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy ped nawierzchnia
z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozéciela sie na uprzed-
nio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

+  wspdlezynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
*  wytrzymalosci na Sciskanie nie mniejszej niz R, = 10 MPa, R,; =14 MPa.

W praktyce, wilgotnoé¢ ukladanej podsypki powinna by taka, aby po Scisnieciu podsypki w dloni pod-
sypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dioni sladéw wody, a po nacignigeiu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozsciclenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszezona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recz-
nymi) lub zageszezarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla cala grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
Zaprawy moze wyprzedzac ukladanie nawierzchni z kostek o okolo 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypehienie spoin zaprawa musi byé zakoficzone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce,




5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Kszialt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desei ich ukladania
(przykiady podano w zal. 3) pewinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST, a w przypadku braku wy-
starczajacych ustalefi Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu ukladania i wytw6rni kostek, Inzynier moze polecié

Wykonawey utozenie po | m2 wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypee piaskowe;j.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy tempera-
turze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesh w ciagu dnia temperatura
utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o zlym przewodnictwie ciepla (np. matami ze slomy, papq itp.).

Nawierzehni¢ na podsypee piaskowej zaleca sig wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementdw o jednakowej grubodci. Na wiek-
szym fragmencie robét zaleca si¢ stosowad kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopusz-
czalne sq réine odcienie wybranego koloru kostki.

Ukladanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych
pod wzgigdem ksztaltu lnb wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymia-
réw i ksztaltow kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
ukiadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang dokladnoscia, Kostka
do ukiadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygoto-
wana przez producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dolozenia poléwek i dziewiatek, przy
czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywiera-
ly do siebie. Ukladanic mechaniczne zawsze musi byé wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupelniaja przerwy, wy-
rabiaja huki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke ukiada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania pod-
sypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, whazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm po-
wyzej korytek sciekowych (Scickow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. poléwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpo-
wiednio fazowane. W przypadiu potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupelnia sie
kostka cigta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami macymi {przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoficzy¢ prowi-
zorycznie okolo péimetrowym pasem nawicrzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia
kostki ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie ulozona nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zageszezarki wibracyjnej {plytowej) z oslong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca,

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej érodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym Ksztaltek. Ewentualne nieréwnoéci powierzchniowe moga byé zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdhiznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszysikie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié na kostki cale.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny
Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié od 3 mm do 5 mm.
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W przypadku stosowania prostopadloSciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin pomigdzy

dhuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomie-
dzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podhiznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehic:

a) zaprawg cementowo-piaskowa, speiniajaca wymagania pktu 2.3

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypanin warstwy piasku i winieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polanin woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgamiaczkami z piérami
gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskows zaleca si¢ przygotowaé¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wy-
starczajacq ptynnosc¢. Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szcze-
liny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna byé
oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypehnic spoiny i tworzy¢ monolit z kostka-
mi.

Przy wypeianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nia szczeli-
ny dylatacyjne, wkladajac zwini¢te paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczyscié; szczegél-
nie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania,

5.8. Pielegnacja nawierzehni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypehlionymi piaskiem mozna oddaé do uzytkn bez-
posrednio po jej wykonaniu,

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypeionymi zaprawa cementowo-pia-
skowsg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotego piasku o grubodci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaé
ja w stanie wilgotym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie niz-
szej miz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnig nalezy oczyéci¢ z piasku i mozna oddaé do
uzytku,

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca pewinien uzyskaé:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
= aprobatg techniczna,
»  certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewenmalne wyniki badan cech charaktery-
stycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
*  wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngiramych kostek wg pkiu 2.2.2.7),
b} w zakreme innych materialéw
sprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych materiatow prefabrykowanych (kraweznikow,
obrzezy),
* ew. badania wlaéciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza wat-
pliwodci [nzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badai Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robdt

Czgstotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét




ostki

Lp. [Wyszczegblnienie Czestotliwos¢ badan |Wart0§ci dopuszczalne
padan i pomiaréw
1 Sprawdzenie podloza i koryta Wg S8T D-04.01.01 [11]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych, wy-
mienionych w pkcic 5.4
3 Sprawdzenic  obramowania  naJwg SST D-08.01.01+02 [17]; D-
wierzchni 08.03.01 [18); D-0R.05.00 [19)
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem|Biezaca kontrola w 10 punktach|[We pkw 5.6; odchytki od projekto-
Jiniowym lub metoda niwelagji) ziennej dzialki roboczej: grubo-|vanej grubodei £1 cm
ci, spadkéw i cech konstrukcyj-
ych w poréwnaniu z dokumen-
i3 pro-jektowa 1 specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni z

a) zgodno§é z dokumentacjg projekto-
wia,

Sukcesywnie na kazdej dzialce
roboczej

b) polozenie osi w planie (sprawdzone
|geodezyinie}

[Co 100 m i we wszystkich punk-
fach charakterystycznych

Przesuniecie od osi projektowa-
nej do 2 cin

c) rzgdne wysokodciowe (potnicrzone|

instrumentem pomiarowym) dziac

Co 25 m w osi i przy krawe-

kach cha-rakterystycznych

ODdchylenia:  +1 cm; -2cm

h oraz we wszystkich punk-

d)}  réwnos¢ w profilu podiumym {wg|lw.
{BN-63/8931-04 [9] fata czteromet-rowq)

Nierdwnodci do & mm

e) 6wnosE w przekroju poprzecmyml]w.
(sprawdzona fata profilows, z po-ziomui-
cg i pomiarze przeswitu kli-nem cecho-
wanym oraz przymiarem liniewym
wzglednie metoda niwela-ji)

rzeswity mig-dzy lata a po-
ierzchnig do 8 mm

Ddchylki od do-kumentacji pro-
jektowej do 0,3%

f) spadki poprzeczne (sprawdzoneflw,
2} szeroko$é nawierzchni (sprawdzona)
przymiarem liniowym)

PDdchylii od sze-rokodei projekto-
anej do +5 em

me-toda niwelacjiy

|.lw.
h}  szerokod€ i gleboko§é wypemienia
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar przy- ych
miarem liniowym po wykrusze-niu dhug.
10 e}

20 punktach charakterystycz-

gpkm 5.7.5
dziennej dziatki roboczej

iy  sprawdzenie koloru kostek i desenia
ich ulozenia

I((ontro[a biezaca

g dokumenta-cji projektowej
ub decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary pe ukoficzeniu budowy nawierzchni

Lp. [WyszczegOlnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznege na-|Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidlowosci
[wierzchni, kraweznikéw, obrzezy, Sciekdw [esenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wy-kru-
bzen, spoin i szczelin
2 Badanie polozenia osi nawierzchni w pla-IGeodezyjne sprawdzenie polozenia osi co 25 m i w punktach
iie charakterystyczmych (dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip.
5b)

dne wysokosiciowe, rownos$é podhaznal

3
Ef::aprzecma, spadki poprzeczne i szero-
04¢

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
metod i do-puszezalnych wartoéci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢
Ho 5g)

4 ozmieszezenie i szeroko$é spoin i szcze-
in w nawierzchni, pomigdzy kraweznika-
i, obrzezami, $cickami oraz wypelnienie

poin i szczelin

Wg pktu 5.5 5.7.5
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7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbu-
dowa, obramowanie itp.) s3 ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.41i5.5.

8. Odbiér robdt

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, je-
zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie law (podsypek) pod kraweiniki, obrzeza, cieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
ewentualnie wypelnienie dolnej czedci szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 3.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
[10] oraz niniejszej SST.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace pedstawy phatnosei podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogéine”,
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

dostarczenie materialow i sprzgtu,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

ulozenie 1 ubicie kostek,

wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badafi wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,

odwiezienie sprzgtu.

Cena wykonania 1 m* nawicrzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a kt6rych
zakres jest okreslony przez SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5,

- - L [ » L] L] L] - L L}
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Xl. D-07.01.01 OZNAKOWANIE
PIONOWE

1. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywa-
niem i edbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:
«  znakdéw ostrzegawczych,
*  znakdw zakazu i nakazu,
= znakdw informacyjnych, kierunku i znakéw uzupeiniajacych.

L.1. Okreslenia podstawowe

L.1.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umiesz-
czony na konstrukeji wsporcze;j.

1.1.2. Tarcza zmaku - element konstrukeyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest treéé znaku, Tarcza moze
by¢ wykonana z rézmych materialdw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub skladana.
1.1.3. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, stuzgca do podania tresci znaku. Lico znaku moze byé wykonane jako
malowane lub oklejane (folia odblaskows lub nieodblaskowa). W przypadkach szczegélnych (znak z przejrzy-
stych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze byé zatopione w tarczy znaku.

1.1.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane jest z mate-
rialu o odbiciu powrotnyin - wspoltdroznym).

1.1.5. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (shapy), wysiegnik, wspomik itp., na ktérvm zamocowana jest tarcza
znaku, wraz z elementami sluzacymi do przymocowania tarczy (Sruby, zaciski itp.).

2. Materialy

2.1. Aprobata techniczna dla materialéw

Kazdy material do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, musi posiadaé
aprobatg techniczng wydana przez uprawniong jednostkg. Znaki drogowe powinny mieé certyfikat bezpieczen-
stwa {znak ,,B”) nadany przez uprawniong jednostke,

2.2, Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukeji wsporczych znakéw moga byé wykonywane jako:
+  prefabrykaty betonowe,
*  z betonu wykonywanego ,,na mokro”,

2.3. Konstrukeje wsporcze - slupki

2.3.1. Ogolne charakterystyki konstrukeji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykonaé nalezy wykonaé z ocynkowanych rur o
§rednicy 70 mm i diugosci 2godnej z dokumentacja projektowa. Rury powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-
74219 [8], PN-H-74220 [9] lub innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewngtrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci lusek, pekmieé,
zwalcowani i naderwan. Dopuszczalne sq nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwa-
rzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konice rur powinny by¢ obcigte réwno i prostopadie do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dingosciach:

*  dokiadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczaing odchytia + 10 mm,
*  wiclokrotnych w stosunky do zamowionych dlugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na
kazde cigeie i z dopuszezalng odchylka dia calej dlugo$ci wielokrotnej, jak dla diugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna migjscowa krzywizna nie powinna przekraczaé 1,5 mmna 1 m
dhugodei rury.




2.3.2. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukej¢ wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, obowiazany jest do wydania gwarancji na okres
trwaloéci znaku uzgodniony z odbiorca, Przedmiotem gwarancji s wlaSciwosci techniczne konstrukeji wspor-
czej lub elementéw mocujacych oraz trwalos¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku shupkéw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standar-
dowych wymiarach oraz w przypadku elementow, shizacych do zamocowania znakéw do innych obiektéw Iub
konstrukeji - gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy.

2.4. Tarcza znaku

2.4.1. Trwaloéé materialéw na wplywy zewngtrzne

Matetialy uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz polaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze sposdb wykon-
czenia znaku, musza wykazywaé pelng odpomosé na oddzialywanie $wiatta, zmian temperatury, wptywy atmos-
feryczne i wystgpujace w normalnych warunkach oddzialywania chemiczne (w tym korozj¢ elektrochemiczng) -
przez caly czas trwalodei znaku, okre§lony przez wytwéree lub dostawce.

2.4.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawey znaku

Producent lub dostawca znaku obowiazany jest przy dostawie okreslié, uzgodniona z odbiorey, trwatosé
Znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze ndostepnié na zyczenie odbiorcy:
a) instrukcje montazu znaku,
b} dane szczegblowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
¢) instrukcje utrzymania znaku.

2.5, Znaki odblaskowe

2.5.1. Wymagania jako§ciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe uzyte de wykonania lica znaku powinny wykazywaé pelne zwiazanie z tarcza maku
przez caly okres wymaganej trwalosci znaku. Niedopuszczalne sq lokalne niedoklgjenia, odklejania, zhuszczenia
lub odstawanie folii na krawgdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposéb polaczenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej odlaczenie od tarczy
bez jej miszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowej, technologia malowania
lub klejenia oraz stosowane w tym celu materialy powinny byé uzgodnione z producentem folii.

Okres trwalosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosié od 7 do 10 lat, w
zaleznosci od rodzaju materiatu,

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna i gladka, nie mogq na niej wystgpowaé lokalne nieréwno-
sci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na powierzchni
jak ina obrzezach tarczy znaku.

2.6. Materialy do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowane laczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementow kon-
strukeji wsporczych znakéw jak Sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez pekniet,
naderwati, rozwarstwien i wypuklych karbow.

Laczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemmnikach blaszanych lub paletach, w za-
lemosci od ich wielkosci,

3. Transport

3.1. Transport materialéw do pionowego oznakowania drég

Transport cementu powinien odbywa¢ sig zgodnie z BN-88/6731-08 [17].

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych zmakéw, powinny byé przewozone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabryka-
tow na érodkach transportu powinno byé symeiryczne.

Transport znakéw, konstrukeji wsporczych i sprzgtu (uchwyty, $ruby, nakretki itp.) powinien sig odby-
wac Srodkami fransportowymi w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ w czasie transportu i uszkadza-
nie,




4. Wykonanie robot

4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczyé:
* lokalizacje znaku, tj. jego pikieta2 oraz odleglos¢ od krawgdzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego
lub pasa awaryjnego postoju,
*  wysoko$é zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znak6w nalezy zabezpieczyé w taki sposéb, aby w czasie trwa-
nia i odbioru robét istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

4.2, Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - shupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg pionowa i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

= odchykka od pionu, nie wigcej niz + 1 %,

* odchylka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wiecej niz + 2 cm,

*  odchylka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryine-
g0 posioju, nie wigcej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleglosci umieszezenia znaku zgodnie
z Instrukcja o znakach drogowych pionowych [18].

4.3. Trwalo§¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaly, zapewniajacy pelna czytelnos¢ przedsta-
wionego na nim symbolu lub napisu w calym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy zewnetrme dzialaja-
ce na znak, nie mogg powodowaé znieksztalcenia tresci znaku,

4.4. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi mieé tabliczke znamionows, z:
a) nazwa, marka fabryczng lub innym ommaczeniem umozliwiajacym identyfikacje wytwércy lub dostawey,
b) data produkcji,
¢} oznaczenierm dotyczacym materiatu lica znaku,
d} data ustawienia znaku.

Zaleca sig, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierata réwniez miesiac i rok wyma-
ganego przegladu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej musza by¢ wykonane w sposob trwaly i wyrainy, czytelny w normal-
nych warunkach przez caly okres uzytkowania znaku.

5. Kontrola jakos$ci robot

3.1. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych ,na
mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier
moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

5.2. Badania w czasie wykonywania robét

5.2.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robét
Wszystkie materialy dostarczone na budowg z aprobata techniczng lub z deklaracja zgodnosci wydang

przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Czestotliwo$é badan i ocena ich wynikéw powinna byé zgodna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Czgstotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez pro-
ducentéw '
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Lp. Rodzaj badania [Liczba badan Opis badan Dcena wynikéw badan

1  PBprawdzenie pojod 5 do 10 badafiPowierzchnie zbadaé nieuzbrojo-
wierzchni wybra- nych lojnym ckiem. Do ew. sprawdzeni
E}wo elementéwzlebokosci wad uzyé dostepnychiWyniki badan powinny byé zgodne

kazdej dostar-parzedzi (np. liniatéw z czujnif wymaganiami
zonej partii iem, suwmiarek, mikrometrd

tp.

wyrobow licza-cefPrzeprowadzié  uniwersalnymipunktu 2
2 [Bprawdzenic wyHo 1000 elemenfrzyrzadami pomiarowymi Iub

miaréw Gw prawdzianami (np. liniatami,
f rzymiarami itp.)

W przypadkach budzacych watpliwoéci mozna zleci¢ uprawnione) jednostce zbadanie wiasciwosci do-
starczonych wyrcbéw i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkeie 2.

5.2.1. Kontrola w czasie wykonywania robdt

W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzac:
*  zgodno$é wykonania znakéw pionowvch z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary, wysoko$é
zamocowania Znakdéw),
zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodnie z punktem 21 5,
prawidiowos¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
poprawnosé wykonania fundamentéw pod shipki zgodnie z punktem 5.3,
poprawnos¢ ustawienia stupkéw i konstrukeji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.

6. Obmiar robot

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
a) szt {sztuka), dla znakéw konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,

7. Odbidr roboét

7.1. Ogdlne zasady odbioru roh6t

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, je-
zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne,

7.2. Odbidr ostateczny

Odbidr robot ozakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. Odbiér osta-
teczny powinien by¢ dokonany po catkewitym zakoficzeniu rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan ja-
kosciowych okreslonych w punktach 2 i 5.

8. Podstawa platnosci

8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie fundamentow
dostarczenie i ustawienie konstrukeji wsporczych,
zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
przeprowadzenie pomiaréw i badafh wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. Przepisy zwigzane
9.1, Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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11.
12.
13,
14,
15.
16.

17.

9.2. Inn¢ dokumenty

PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-32250
PN-H-04651
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019
PN-H-84020

PN-H-84023-07

PN-5-02205

BN-39/1076-02

BN-88/6731-08

Kruszywa mineralne do betonn zwyklego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
Domieszki do betony, Klasyfikacja i okreslenia

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenic agresywnoéci korozyjnej drodowiska
Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymalosci. Gatunki

Stal niestopowa de utwardzania powierzchniowego i ulepszama cieplnego. Gahmki
Stal niestopowa konstrukeyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstruk-
cjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania

Cement. Transport i przechowywanie

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Zatacznik nr 1 de Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. {(Dz. U. Nr 220 z 23 grudnia 2003r.)




Xill. 07.02.01 OZNAKOWANIE
POZIOME

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru oznakowania poziomego drég.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét jak w pkt 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywa-
niem j odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej.

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1, Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciagiych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwéjnych, strzalek, napiséw, symboli oraz innych linii zwiazanych z ozna-
czeniem okreflonych miejsc na tej nawierzchni,

1.4.2. Znaki podluzne - linie réwnolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace
jako linie segregacyjne lub krawg¢dziowe, przerywane lub ciagle.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzalki kierunkowe shizace do wskazania do-
zwolonego kierunku jazdy oraz strzalki naprowadzajace, ktdre uprzedzaja o koniecznoéei opuszczenia pasa, na
ktorym sie znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajace migjsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupehiajace - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okve§lajace szcze-
gélne migjsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég - materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczal-
nikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie, na-
tryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperatu-
rze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny by¢ retrorefleksyjne.

1.4.7. Materialy do znakowania grubowarstwowego - materialy nakladane warstwa grubosci od 0,9 mm do 5
mm. Nale2g do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

1.4.8. Punktowe elementy odblaskowe - materialy o wysokosci do 15 mm, a w szczegélnych wypadkach do 25
mm, ktére sq przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnie. Maja rézny ksztalt, wielkos¢ i wysokos¢ oraz ro-
dzaj i liczbg zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktdrych naleza szklane soczewki, elementy odblasko-
we z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

1.4.9. Tymczasowe omakowanie drogowe - omakowanie z materialu o barwie zoltej, ktérego czas uzytkowania
wynosi do 3 miesigcy lub do czasu zakonezenia robét.

1.4.10. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, kidrego ¢zas uzytkowania wynosi do 6 micsigcy.
1.4.11. Kulki szklane - material do posypywania lub narzucania pod cinieniem na oznakowanie wykonane ma-
terialami w stanie cieklym, w celu uzyskania widzialneéci cznakowania w nocy.

1.4.12. Material uszotstniajacy - kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu whadciwosci antyposlizgowe.
L.4.13. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami po-
danymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

L.5. Ogilne wymagania dotyczace robdt
Ogélne wymagania dotyczace rob6t pedano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.




2. Materiaty

2.1, Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszezajacy do stosowania materialdw

Kazdy material uzywany przez Wykonawce do poziomego mmakowania drég musi posiadaé aprobatg
techniczna.

2,3. Badani¢ materialéw, ktérych jake§é budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzié¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci
jego lub Inzyniera, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaja one wymaganiom okreslonym w punkcie
2. Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowanemu laboratorium. Badania powinny byé wykonane
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi POD-97" [4]).

2.4, Oznakowanie opakowan

Wykonawea powinien zadaé od producenta, aby oznakowanie opakowanh materiatéw do poziomego
znakowania drég byle wykenane zgodnie z PN-0-79252 [2], a ponadto aby na kazdym opakowaniu byl umiesz-
czony {rwaly napis zawierajacy:

*  npazwe producenta i materialu do znakowania drég,

«  mase brutto i netto,

*  numer partii i datg produkeiji,

+ informacjg o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,
+ ewentualne wskazéwki dla uzytkownikow.

2.3. Przepisy okreslajace wymagania dla materialow

Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw podano w punkcie 2.6, a szczegélowe wymagania okre-
$lone sa w ,,Warunkach technicznych POD-97* [4].

2.6. Wymagania wobec materialéw do poziomego znakowania drig

2.6.1. Materialy do znakowania grubowarstwowege

Materialami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ materialy umozliwiajgce naktadanie ich
warstwa, grubosci od 2 mm do 3,5 mm - masy chemoutwardzaine stosowane na zimno.

Masy chemoutwardzalne powinny byé substancjami jedno- lub dwuskladnikowymi, mieszanymi ze
soba w proporcjach ustalonych przez producenta i nakladanymi na nawierzchnie odpowiednim aplikatorem.
Masy te powinny tworzy¢ warstwg kohezyjng w wyniku reakcji chemicane;j.

Wiaseiwosci fizyczne materialow do znakowania grubowatstwowego i wykonanych 2z nich elementéw
prefabrykowanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajaca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.2. Zawarto$¢ skiadnikéw lotnych w materialach do znakowania grubo- warstwowego

Zawartos¢ skladnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekraczaé w materia-
fach do mmakowania grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza sig stosowania materialéw zawierajacych rozpuszezalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen) w iloSci wigkszej niz 10%. Nie dopuszcza si¢ stosowania materialoéw zawierajacych benzen i rozpusz-
czalniki chlorowane.

2.6.3. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na
materialy do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialnesé w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojaz-
du wiazKi swiatla wysylanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowa¢ sig wspélczynnikiem zalamania powyzej 1,50, wykazywaé od-
pomoéé na wod i zawieraé nie wigcej niz 20% kulek z defekiami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywaé stopien hydrofobizacji co najmniej $0%,

Wiadciwosci kulek szklanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajaca wymaganiom POD-97 [4].




2.6.4. Material uszorstniajgcy oznakowanie

Material uszorstniajacy oznakowanie powinien skladaé si¢ z naturalnego lub sztucznege twardego kru-
szywa (np. krystobalitu), stosowanege w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wlasciwosci
antyposlizgowych). Material uszorstniajacy nie moze zawiera¢ wigcej niz 1% czastek mniejszych niz 90 pm.

Materiat uszorstniajacy oraz mieszanina kulek szklanych z materialem uszorstniajacym powinny odpo-
wiadaé wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4].

2.6.5. Punktowe elementy odblaskowe

Nalezy stosowaé punktowe elementy odblaskowe o odblysniku wielokierunkowym 360° , rozmieszezo-
ne zgednie z dokumentacja projektowa. Punktowe elementy odblaskowe powinny by¢ naklejane, kotwiczone lub
wbudowane w nawierzchni¢ kraweznika, z materiatu wytrzymujacego przejazdy pojazdéw samochodowych, za-
wierajace element odblaskowy umieszczony w ten sposdb, aby zapewniat widzialnoéé w nocy, a takze w czasie
opadéw desze,

Element odblaskowy (retroreflektor), bedacy czgscia punktowego elementu odblaskowego moze by<:

* szklany lub plastikowy w calosci lub z dodatkowa warstwa odbijajaca znajdujaca sie na powierzchni
nie wystawionej na zewnatrz i nie narazona na przejezdzanie pojazdéw,

*  plastikowy z warstwa zabezpieczajaca przed scieraniem, kidry moze mie¢ warstwe odbijajaca tylko w
miejscu nie wystawionym na ruch i w ktérym powierzchnie wystawione na ruch sa zabezpieczone war-
stwami odpornymi na $cieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie¢ zadnych ostrych krawedzi. Jeéli punkto-
wy eloment odblaskowy jest wykonany z dwu lub wigcej czesci, kazda z nich powinna by¢ usuwalna tylko za
pemoca narzgdzi polecanych przez producenta. Wysoko$é punktowego elementu nie moze byé wieksza od 25
mm. Barwa powinna by¢ biata (srebrzysta) i czerwona, a dla oznakowania czasowego - 26Ha.

Wiagciwosci punktowego elementu odblaskowego okresla aprobata techniczna, odpowiadajaca wyma-
ganiom POD-97 [4].

2.6.6. Wymagania wobec materiatow ze wzgledu na ochrong warunkéw pracy i srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdro-
win ludzi i powodujacych skazenie érodowiska.

2.7, Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy do znakowania grubowarstwowego nawierzehni powinny zachowat stalos¢ swoich wiasciwo-
§ci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy skladowania w warunkach okreslo-
nych przez producenta.

3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczgee sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu pedano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznoéci od zakresu robét, po-

winien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzet, zaakceptowanego przez InZyniera:

*  szczotek mechanicznych oraz szczotek reczmych,
frezarek,
sprezarek,
malowarek,
mechanicznych ukladarck do mas chemoutwardzalnych,
sprzetu do badan, okreslonych w SST.

4. Transport

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transporiu
Ogdlne wymaganta dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.




4.2. Przewéz materialéw do poziomego znakowania drég

Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przewozi€¢ w pojemnikach zapewniajacych szczel-
nos¢, bezpieczny ransport i zachowanie wymaganych wiasciwosei materialéw. Pojemniki powinay byé oznako-
wane zgodnie z norma PN-0Q-79252 [2].

Materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, chroniac
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozo-

wym.

5. Wykonanie robhét

5.1. Ogdlne zasady wykonania rohét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosié co naj-
mniej 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi< co naj-
wyzej 85%.

3.3. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomegoe nalezy oczysci¢ powierzchnig nawierzchni malowanej z
pylu, kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzgta wymienionego w SST 1 zaak-
ceptowanego przez InZyniera,

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i su-
cha.

3.4. Przedznakowanic

W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonaé przedznakowanie, sto-
sujac si¢ do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukeji o znakach drogowych poziomych” [3] i
wskazaniach Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania moina stosowaé nietrwala farbe, np. farbe silnie rozcieficzona roz-
puszczalnikiem, Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i ko-
niec znakowania nalezy zaznaczy¢ mala kreska poprzeczna.

5.5. Wykonanie znakowania drogi

5.5.1. Dostarczenie materiatéw i spelnienie zalecen producenta materiatow

Materialy do znakewania drogi, speliajace wymagania podane w punkcie 2, powinny byé dostarczone
w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaga-
niami znajdujacymi si¢ w aprobacie technicznej.

5.5.2. Wykonanie znakowania drogi materialami grubowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materialow, a w przypadku ich
braku lub niepelnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiat znakujacy nalezy naktadaé réwnomiema warstwa o grubosci ustalonej w SST, zachowujac wy-
miary i ostro$¢ krawedzi. Grubosé nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowaé przy pomocy grzebienia pomiaro-
wego na plytce szklanej lub metalowej, podkladanej na drodze malowarki. llo4é materiahz Zukyta w czasie prac,
okreslona przez Srednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze si¢ rézni¢ od ilogci ustalonej, wigcej niz 0 20%.

Do ukfadania nalezy zastosowaé ukladarki do mas chemoutwardzalnych z automatycznym podzialem
linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materialem uszorstniajacym lub w inny sposéb zaakceptowany

przez InZyniera.

5.5.3. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiaiéw, a w przypadku ich
braku lub niepenych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Przy wykonywanin znakowania punktowymi elementami odblaskowymi nalezy zwracaé szczegélna
uwagg na staranne mocowanie elementéw do podloza, od czego zalezy trwalo$¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienia¢ ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mozliwoéé uzyskania réznej
Jego przyczepnosei do nawierzehni i do materialéw, z ktdrych wykonano punktowe elementy odblaskowe,




5.6. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usunigeia istnicjacego oznakowania poziomego, czynnoéé t¢ nalezy wyko-
na¢ jak najmniej uszkadzajac nawierzchnie.
Zaleca sig wykonywaé usuwanie oznakowania:
* cienkowarstwowego, metoda: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
¢ punktowego, prostymi narzedziami mechanicznymi.
Srodki zastosowane do usunigcia oznakowania nie moga wplywaé ujemnie na przyczepno$é nowego
oznakowania do podloZa, na jego szorstkos¢, trwato$é oraz na wlasciwodci podloza.
Usuwanie oznakowania na czas rob6t drogowych moze byé wykonane przez zamalowanie nietrwata
farba barwy czarnej.
Materialy pozostale po usunigciu oznakowania nalezy usunaé z drogi tak, aby nie zanieczyszczaly §ro-
dowiska, w micjsce Zaakceptowane przez Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ei robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podloza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ calkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3, Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Widzialno$¢ w dzien
Widzialno$¢ ozakowania w dzien jest okre$lona wspélezynnikiem luminancji i barwa oznakowania.
Do okreflenia odbicia $wiatla dziennego lub odbicia oéwietlenia drogi od ozmakowania stosuje sie
wspolczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wspétczynnik luminancji w swietle rozproszonym, med m* ix™,
L - luminancja pola w $wietle rozproszonym, med/m?,
E - oswictlenie plaszczyzny poia, Ix.
Pomiary tuminancji w $wietle rozproszonym wykonuje si¢ w praktyce miernikiem luminancji wg POD-
97 [4]. Warto$¢ wspbtezynunika Q powinna wynosié dla omakowania $wiezego, barwy bialej na nawierzchni as-

faltowej co najmniej 130 med m2 Ix'1.

Pomiar wspélezynnika luminancji w $wietle rozproszonym moze byé zastapiony pomiarem wspdlezyn-
nika luminancji B, wg POD-97 [4). Wartodé wspStczynnika B powinna wynosi¢ dla oznakowania Swiezego, bar-
wy bialej, co najmnie} 0,60,

Warto$¢ wspolczynnika 8 powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego barwy bialej, po 12 miesia-
cach uxywalnosci, co najmniej 0,30.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg POD-97 [4) przez wspiirzedne chromatycznodei X 1y,
ktére dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozme:
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Punkt naroimy 1 2 3
Oznakowanie biale: X 0.4 0,3 0,3 0,34
Y 0,4 0,3 0,3 0,38

6.3.1,2. Widzialno$¢ w nocy

Za miarg widzialnoéci w mocy przyjeto powierzchniowy wspélczynnik odblasku R, okreslany wg
POD-97 [4].

Wartoé¢ wspélezynnika R; powinna wynosié¢ dla oznakowania éwiezego w stanie suchym, barwy bia-

fej, co najmmiej 300 med m™? Ix!.
Wartos¢ wspétczynnika R; powinna wynosié dla oznakowania uzywanego barwy bialej, po 12 miesig-

cach eksploatacji, co najmniej 100 med m= !,
6.3.1.3. Szorstkodé oznakowania

Miarg szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) mie-
1zona wahadtem angielskim, wg POD-97 [4]. Warto$é SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposazony w
typowe apony hamuje z blokada kot przy predkosci 50 ken/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga si¢, aby wartoéé wskainika szorstkoéci SRT wynosita na oznakowaniu:




+  $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
*  uzywanym, w ciggu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednosiek SRT.
Dla punktowych elementéw odblaskowych badan szorstkodei nie wykonuje sie.
6.3.1.4. Trwalo$¢ oznakowania
Trwalos¢ oznakowania oceniana jako stopieh zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynosi¢ po 12-miesiecznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego
¢o najmniej 6.
6.3.1.5. Czas schnigecia oznakowania (wzgl. czas przejezdnoém oznakowania)
Za czas schnigeia oznakowania przyjmuje si¢ czas uplywajacy migdzy wykonaniem oznakowania a
Jjego oddaniem do ruchu.
Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekraczaé czasu gwarantowanego przez producenta, z tym
ze nie moze przekraczaé 2 godzin,
6.3.1.6. Grubo$¢ oznakowania
Grubos¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad géma powierzchni¢ nawierzchni, powinna wynosi¢ dla
oznakowania grubowarstwowego, co najwyzej 5 mm,

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materialu grubowarstwowego

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materiatu grubowarstwowego przeprowadza przed roz-
poczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmnicj raz dziennie, ub zgodnie z ustaleniem SST,
nastepujace badania:

a) przed rozpocze¢ciem pracy:
+  sprawdzenic oznakowania opakowan,
*  wizualna oceng stanu materiahi, w zakresie jego jednorodnodci i widocznych wad,
+  pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,
+  pomiar temperatury powietrza i nawterzchni,
b) w czasie wylconywama pracy:
pomiar grubosci warstwy oznakowania,
*  pomiar czasu schniecia, wg POD-97 [4],
+  wizualng oceng réwnomiemosci rozlozenia kulek szklanych,
* pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i ,.Instrukcja o

znakach drogowych poziomych” [3],

*  wiznaing oceng réwnomiernosci skropienia (rozlozenia materialu) na calej szerokosci linii,
*  ozmaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97 [4].

Protokél z przeprowadzonych badan wraz z jedna probka na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechowaé do czasu uplywu okresu gwarancii.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier moze zleci¢ wy-
konanie badan:

+  widzialnodei w dzien,

*  widzialnodei w nocy,

*  szorstkodci,
odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedhug metod okreslonych w ,,Warun-
kach technicznych POD-97" [4]. Jezeli wyniki tych badah wykaza wadliwosé wykonanego oznakowania to
koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy.

6.3.3. Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych elementéw odblaskowych

Wykonawca wykonujac znakowanie z prefabrykowanych elementéw odblaskowych przeprowadza, co
najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, nast¢pujace badania:
*  sprawdzenie oznakowania opakowan,
sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementéw mocujacych, zgodnie z zaleceniami SST,
wizualia oceng stanu elementdw, w zakresie ich komplemodci i braku wad,
wilgotnosci wzglednej powietrza,
temperatury powietrza i nawierzchni,
pomiaru czasu eddania de ruchu {schniecia),
wiznalna ocene liniowosci przyklejenia elementow,
* réwnomiernosci przyklejenia elementéw na calej dlugoscei linii,
*  zgodnosci wykonania oznakowania z dokumentacja projektowa i ,,Instrukcja o znakach drogowych po-
ziomych” [3].
Protokét z przeprowadzonych badai wraz z prébkami przyklejanych elementéw, w liczbie okreslonej w SST,
Wykonawca przechownje do czasu uplywu okresu gwarancii.
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W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania omakowania poziomego Inzynier moze zleci¢ wy-
konanie badan:
+  widzialnodci w dzien,
+  widzialnodci w nocy,
odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedlug metod okre$lonych w ,, Warun-
kach technicznych POD-97" [4]. Jedli wyniki tych badan wykaza wadliwosé wykonanego oznakowania to koszt
badan ponosi Wykonawea, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagai dla materialéw i wykonanego oznakowania

Lp. [Rodzaj wymagania Jednostka  |Materialy do makowania
grubowarstwowego
1 Zawarto$¢ skladnikéw lotnych w materia-
fach do znakowania
- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) oz
- tozpuszezalnikow aromatycznych % (m/m) -
- benzenu i rozpuszczamik 6w % (m/m) 0
chlorowanych
2 Wspblczynnik zalamanta $wiatla kulekwspolcz. = 1,5
szklanych

3 Wspolezynnik luminancji Q w Swietle roz-
|proszonym dla oznakowania Swiezego bar-
wy bialej na nawierzchni asfaltowe;j med m~2 Ix-1 [0 130

4 Wspdlezynnik luminancji  dla oznakowa
Lnia §wiezego barwy biatej wspdlcz. B |0 0,60
5 Powierzchniowy wspdlczynnik odblaskw
dla oznakowania $wiezego w stanie sud

chym barwy bialej tmed m~2 Ix*! O 300
6 Szorstkodé oznakowania wskaznik

- $wiezego SRT 050

- uzywanego {po 3 mies.) SRT 045
7 Trwaloéé oznakowania wykonanego masa-

|mi chemoutwardzalnymi wskaznik |06
8 [Czas schniccia materiatu na nawierzchni  |h 02
9 Grubodé oznakowania nad powierzchnis

nawierzchni

- bez mikrokulek szklanych um -

- z mikrokulkami szklanymi mm O5

10 |Okres statosci whasciwoéci materialow domiesiecy Oé
znakowania przy skladowaniu

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanegoe oznakowania

Tolerancje nowe wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja projektowa i ,,In-
strukcja o znakach drogowych peziomych” [3], powinny odpowiadaé nastepujacym warunkom:
szeroko$¢ linii moze réznié si¢ od wymaganej o + 5 mm,
dlugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,
dla linii przerywanych, dingos¢ cyklu skladajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiegaé od éredniej liczonej z
10 kolejnych cykli o wigeej niz + 50 mm dlugosci wymaganej,
dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki od wymaganego wzo-
tu niz + 50 mm dla wymiaru dfugesci i + 20 mm dla wymiaru szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, na-
lezy dokladnie usuna¢ zbedne stare oznakowanie.




7. Obmiar robo6t

7.1, Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéline” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest m? (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych
znakéw lub liczba umieszczonych punktowych elementéw odblaskowych.

8. Odbior robét

8.1. Ogéine zasady odbioru robdt

Ogélne zasady odbioru rob6t pedano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, je-
Zeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

8.2, Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zaleznoéei od przyjetego sposobu wykonania ro-
bét, moze by¢ dokonany po:
*  oczyszezeniu powierzchni nawierzchni,
+  pizedznakowaniu,
*  usunigeiu istniejacego oznakowania poziomego.

8.3, Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznege nalezy dokonaé po catkowitym zakonczeniu robét, na podstawie wynikdw po-
miaréw i badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.

8.4, Odbi6ér pogwarancyjny

Odbiora pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
Sprawdzeniu podlegaja cechy oznakowania okreslone w POD-97 [4].

Zaleca sig stosowanie nastgpujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych dla ommakowania grubowar-
stwowego lub znakowania punktowymi elementami odblaskowymi: co najmniej 24 miesiace.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® wykonania robét obejmuje:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robét,

przygotowanie i dostarczenie materialéw,

oczyszezenie podioza (nawierzchni),

przedznakowanie,

naniesienie powloki znakow na nawierzchnie drogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z dokumenitacja
projektowa i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,

*  ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

*  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1.  PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-0O-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cia. Znaki i znakowanie. Wymagania podsta-

WOWeC.
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10.2. Inne dokumenty
3. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 220 z 23 grudnia 2003r.)
4, Warunki techniczne. Poziome zmakowanie drog, POD-97. Seria . J” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr

55. IBDiM, Warszawa, 1997,




Xlll. D-08.01.01 KRAWEZNIK]I
BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowe] specyfikacji technicznej (SST)} sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z budowa kraweznikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1,1.

1.1, Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykona-
niem i odbiorem krawemikéw betonowych.

L.2. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Kraweimiki betonowe - prefabrykewane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych oraz
nawierzchnie drogowe.

2. Materiaty

2 1. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sa:

krawezniki betonowe,

piasek na podsypke i do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

woda,

materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.

2.2. Krawginiki betonowe - kiasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
Typ kraweznika betonowego — uliczny, uliczny prostokginy, odmiana - dwuwarstwowy

L] L] - L] -

2.3. Dopuszezalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawgznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonn, o fakiurze z
formy lub zatariej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczaine wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-8§0/6775-03/01
[14], nie powinny przekraczaé wartodci podanych w tablicy 3.




Tablica 3. Dopuszezalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowvch

Dopuszczalna  wielkosc
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
|Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypuklosé powierzehni kraweznikéw w mm 2

Szczerby i uszkodzenia |ograniczajacych powierzchnie géroepiedopuszezalne
krawedzi i narozy (4cieralne), mm

ograniczajacych pozostale

[powierzchnie:

- liczba max D

- dlugosé, mm, max 20

- glebokoé¢, mm, max 3
2.4, Skladowanie

Kraweimiki betonowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typéw, rodzajéw, odmian, gatunkdéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o wymia-
rach: gruboé¢ 2,5 cm, szerokodd 5 ¢m, diugosdé min, 5 ¢cm wieksza niz szerokosé kraweznika.

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na pedsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke 1 do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mnigjszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-1970} [106].

Woda powinna by¢ odmiany ,,17 i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na lawy

Do wykonania law pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) lawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2].

3. Sprzet

3.1. Sprzgt

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:
*  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
= wibratoréw plytowych, ubijakéw rgcmych Inb mechanicznych.

4. Transport
4.1. Transport kraweznikow

Krawegzniki betonowe moga by¢ przewozone dowolymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe nkladaé nalezy na érodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawgzniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie trans-
portu, a gdma warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wiccej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy,

4.2. Transport pozostalych materialéw

Transpott cementu powinien si¢ odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem | zmieszaniem z inmymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpie-
czone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.




5. Wykonanie robhét
5.1. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod lawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050,

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokodci dna
wykopu ew. konstrukeji szalunku,

Wska/nik zageszezenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmmiej 0,97 wedlug
nommalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie law
Wykonanie law powinno by¢ zgodne z BN-64/8245-02,

5.2.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposred-
nio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgodnie z wyma-
ganiami PN-B-0625, przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypehione bitumiczng masg za-
lewowa.

5.3. Ustawienie krawgznikéw betonowych

Swiatlo (odlegloéé gbrnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami doku-
mentacji projektowej, a w przypadku braku fakich ustaled powinno wynosié 12 cm.

Zevwmetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu krawgmika obsypana
piaskiem, zwirem, tiuczniem lub miejscowym gruntem przepuszezalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.4. Ustawienie kraweZnikéw na lawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej o gru-
boéci 3 do 5 cm po zageszezeniu.

Spoiny krawe¢znikéw nie powinny przekracza szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy zaprawa cementowo-
piaskowsg, przygotowang w stosunku 1:2,

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawsg nalezy oczys$cié i zmy¢ woda. Dia zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawg¢iniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa
nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng lawy.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Badania przed przystapieniem do robhét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia krawgznikéw betonowych i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez po-
miar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suw-
miarki z dokladnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymijaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy uzy-
ciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tadmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje sig¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia od-
chytek z dokladnoscia do 1 mm.

Badania pozostalych materialow stosowanych przy ustawianin kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreélone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw.

6.2, Badania w czasie robot

Sprawdzenie koryta pod lawe
Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podfoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerckosci wykopu wynosi £ 2 cm,
Sprawdzenic law
Przy wykonywaniu law badaniu podlegajq:
a) Zgodnos¢ profilu podhuznego gémej powierzchni faw z dokumentacja projektowa,




——

Profil podiuziny gérnej powierzchni fawy powinien byé zgodny z projektowana niwelets. Dopuszczaine
odchylenia moga wynosi¢ + 1 ¢cm na kazde 100 m lawy.
b) Wymiary law.
Wymiary law nalezy sprawdzié¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Toleran-
cje wymiaréw wynosza:
+  dla wysokodci + 10% wysokosci projektowanej,
+  dlaszerokodci + 10% szerokosci projekiowane;j.
¢) Rownoi€ gornej powierzchni faw.
*  Rownosc gomej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
fawy, trzymetrowe;j laty.
*  Przeswit pomigdzy gdérna powierzchnia lawy i przylozona lata nie moze przekraczaé 1 cm.
d) Zaggszczenie taw,
Zageszezenie law bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze Zwiru lub piasku nie moga
wykazywadé $ladu urzadzenia zage¢szezajacego.
Lawy z tlucznia, badane préba wyjgcia poszczegblnych ziam thicznia, nie powinny pozwalaé na wyje-
cie ziama z lawy.
e} Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac + 2 ¢m na kazde
100 m wykonanej fawy.
Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianic kraweinikéw nalegy sprawdzaé:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od linii projektowanej, kiore wynosi = 1 cm pa
kazde 100 m ustawionego kraweznika,
b} dopuszczalne odchylenie niwelety gomej plaszezyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
* | cm na kazde 100 m vstawionego kraweznika,
c) rowno$é gomej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punkiach na kazde 100
m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym prze$wit pomiedzy goma powierzchnia kraweznika i przylozona
lata nie moze przekraczaé 1 cm,
d) dokfadnos$¢ wypeienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na peina,
glebokosé.

7. Obmiar robét

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. Odbiér robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, je-
zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
+  wykonanie koryta pod tawe,
+  wykonanie lawy,
+  wykonanie podsypki.

9. Przepisy zwiazane

9.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

6.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-1111} Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Zwir i mie-

szanka

8.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego nzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

11. PN-B32250¢ Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw




12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samechodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i to-
rowisk tramwajowych, Wspoélne wymagania i badania

15, BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i to-
rowisk tramwajowych. Krawgimiki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawemniki uliczne. Warnnki techniczne ustawiania i odbioru.

9.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,
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XIV. D-08.03.01 OBRZEZA
BETONOWE

1. Wstep

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbiorn
robét zwiazanych wykonaniem obrzeZzy betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét obj¢tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwinzanych z wykona-
niem i odbiorem obrzezy betonowych.

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1, Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kommikacji.

2. Materialy

2.1. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

obrzeza hetonowe odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04
zwir lub piasek do wykonania taw,

cement wg PN-B-19701,

piasek do zapraw wg PN-B-06711.

L N B N

22, Betonowe obrzeZa chodnikowe - wymagania techniczne

Nalezy zastosowac obrzeza wysokie — Ow, gatunku 1 - G1,BN-80/6775-03/04,
2.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchviki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszezalna odchylka, mm
| + 8§
b, h + 3

2.4. Dopuszezalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, p¢knigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkedzenia powierzehni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé war-
todci podanych w tablicy 3.




Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$é

Rodzaj wad i uszkodzefi wad i uszkodzen
Wklesloi¢ lub wypuklos¢ powierzchni i krawgdzi w mm 2
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gémehiedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi 1 narozy ograniczajacych pozostale powierzch-

nie:

liczba, max 2

dtugosé, mm, max 20

glebokosé, mm, max 3
2.5. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwariych. Betonowe
obrzeza chodnikowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o wymiarach co naj-
mnicj: grubo$é 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugoé¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$é obrzeza.

2.6. Materialy na lawg i do zaprawy

Zwir do wykonania lawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom
PN-B-11113.

Matetialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-
08.01.01 , Krawesniki betonowe”,

3. Sprzet
3.1. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. Transport

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigcin
przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowane.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszezeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

Transport pozostalych materialéw podano w SST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.

5. Wykonanie robét
5.1, Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszezysty lub podsypka (lawa) ze zwi-
1u lub piasku, o grubodei warstwy od 3 do 5 cm po zageszezeniu, Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie
korvta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.2. Ustawienie obrzezy chodnikowych

Obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanym podiozu w migjscu i ze $wiattem (odlegioscia
gbrnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem prze-
puszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokodci 1 cm. Nalezy wypeic je piaskiem lub zaprawa cemen-
towo-piaskows w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyécié i zmy¢ wods. Spoiny musza by¢ wypel-
nione catkowicie na pelna glebokosé.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystapieniem do robat

Przed przystapieniem do robst Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia obrzezy chodnikowych i przedstawic¢ wyniki tych badan Inxynierowi do akceptacji.




Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez po-
miar i policzenie uszkodzein wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
pkt. 2. Pomiary dlugodci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki
z dokladnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021,

Sprawdzenie kszialtu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy uzy-
ciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taémy, zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Sprawdzenie katow prostych
w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
doktadnodcia do 1 mm.

Badania pozostalych materialéw powinny obejmowaé wszystkie whasciwosci okreélone w normach po-
danych dla odpowiednich materialéw wynienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robét

W czasie robdt nalezy sprawdzaé¢ wykonanie;

a) podloza z rodzimego gruntu piaszezystego lub podsypki (fawy) ze Zwiru lub piasku - zgodnie z wymagania-
mi pkt 5.2,
b) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, przy dopuszczalnych od-
chyleniach:

* linii obrzeZa w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 em na kazde 100 m dhugosci obrzeza,

* niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , kiére moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

*  wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywac catkowite wypemienie bada-

nej spoiny na pelng glebokosc.

5. Obmiar robét

Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego obrzeza chodnikowego.

6. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykenane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, je-
zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

6.1. Odbidér robét zanikajgcych i alegajacych rakrycin

Odbiotowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakrycin podlegaja;
+ wykonana podsypka.

7. Przepisy zwigzane

7.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Zwir i mie-
szanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnogci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i to-

rowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9, BN-806/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i to-
rowisk tramwajowych. Kraweiniki i obrzeza.




XV. D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (S5T) sa wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru robét zwiazanych z zalozeniem i pielegnacja trawnikéw na terenie plaskim i na skarpach,

1.2. ZaKres stosowania SST

Szezepdlowa specyfikacja techniczna (SST) bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i konfrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykona-
niem trawnikéw.

1.4. Okreflenia podstawowe

1.41. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwodci zapewniajace roélinom prawidtowy rozwdj.
1.4.2, Pozostate cokreélenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami t z defi-
nicjami podanymi w 35T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podane w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéne”.

2. Materialy

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia wrodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace charakterystyki:
+  ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zinagazynowana w pry-
zmach nie przekraczajacych 2 m wysokoded,
=  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero-
$nig¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszezona chemicznie.

2.3, Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw
roélinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnsj, chwastéw, plewéw), przy kempostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaZnikéw jakoéci kompostu,

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczgsciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatmkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnoéé kietkowania.

2.4, Nawozy mineraine

Nawozy mineralne powinny by w opakowanin, z podanym skladem chemicznym (zawartosé azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.




3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Og6ne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet siosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przysigpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzy-
stania z nastepujacego sprzetu:
«  glebogryzarek, phugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
+  walu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikéw,
»  kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,
» sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

4, Transport

4.1. Og6ine wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”,

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdine zasady wykonania rohot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w $5T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2, Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczgee wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sa nastgpujace:

+  teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczef,

¢ przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do ga-
zondéw lub kraweznikow o ok. 15 ¢cm - jest to migjsce na ziemie urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2
do 3 cm),

+  przy zakfadaniu trawnik6w na gruncie rodzimym kraweznik powinien majdowaé si¢ 2 do 3 cm nad te-
renem,

*  teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

+  ziemia urodzajha powinna by¢ rozéciclona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mi-
neralnymi oraz starannie wyrownana,

+  przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowa¢ walem gladkim, a potem walem - kolczatka lub za-
grabié,

*  sigw powinien by¢ dokonany w dni bezwictrane,

e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do polowy wrzesnia,

*  na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilodci od 1 do 4 kg na 100 m2,

*  na skarpach nasiona traw wysiewane sa w iloéci 4 kg na 100 m?,

+  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

*  po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez walowa-
nie kolczatka, mozina juz nie stosowac wah gladkiego,

*  mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skladu podanego w SST.

5.2.2. Piel¢ggnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikéw jest koszenie:

»  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

* nasigpne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstgpach czasn, aby wysoko$é trawy przed kolgj-
nym koszeniem nie przekraczala wysokosdei 10 do 12 cm,

* ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozdw (dla warunkéw Klimatycznych Pelski mozna przyjac pierwsza polowsg
pazdziernika),




= koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czesto 1 w regularnych odste-
pach czasu, przy czym czgstosé koszenia i wysoko$¢ cigeia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej tra-
wY,

» chwasty trwale w pierwszym okresie naleZy usuwaé re¢cznie; rodki chwastobdjcze o selektywnym
dzialaniu nalezy stosowa¢ z duza ostroinoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zalozenia trawnika,
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - ckole 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawo-

z6w nalezy przygotowywad tak, aby trawom zapewnié¢ skladniki wymagane w poszczegélnych porach roku:

*  wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

*  od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforn,

*  ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosei robdt

Og6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2, Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

ocZyszczenia terenu Z gruzu i zanieczyszezeh,

okreslenia ilodci zanieczyszezen (w m>),

pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
ilodci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwalowania terenu,

zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestoéei zasiewn nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszezania,

okresow podlewania, zwiaszcza podczas suszy,

desiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestodci wykietkowanych Zdzbiel trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

«  prawidlowej gestosel trawy (trawniki bez tzw. lysin®),

+  obecnodci gamnkoéw niewysiewanych oraz chwasiow.

7. Obmiar robot

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiar rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest:
»  m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.

8. Odbidr robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”,
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, 3ST i wymaganiami Inzyniera, je-
Zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne”,

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika cbejmuje:

* roboty przygotowawcze: cczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

+  zakladanie trawnikéw,




*  pielegnacjg trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. Przepisy zwiagzane
1. PN-G-98011 Torf rolniczy




