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Al OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
USTAWY:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065, z podzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609)

2. DANE OGOLNE
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Umowa zawarta pomigedzy Gming Miejskg Chojnéw a firmg AMIBUD Cezary lInicki.

b. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w postaci wektorowej w skali 1:500.

c. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwata nr
XLV1/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie.

d. Opinia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu, Delegatura w Legnicy.

e. Dokumentacja geotechniczna podioza gruntowego wykonana w sierpniu 2021r. przez
Zaktad Roboét Geologiczno - Wiertniczych Bolestawic, ul. Gdanska 31.

f. Wizje lokalne na miejscu inwestycji.

g. Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opis do projektu zagospodarowania dziatki nr 8, Obr. 0006, dla budowy boiska
wielofunkcyjnego.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW | OBIEKTOW
PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UZYTKOWANIA

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Chojnow, przy ul. Wojska Polskiego 18.
Teren stanowi wtasno$¢ Inwestora. Na dziatce nr 8 znajduje sie budynek Przedszkola
Miejskiego nr 1, urzadzenia zabawowe dla dzieci, mate boisko pitkarskie z nawierzchnig z
trawy naturalnej, elementy matej architektury oraz ciggi komunikacyjne. Teren dziatki jest
wygrodzony, porosniety drzewami, krzewami i zielenig.

Wejscie na teren kompleksu rekreacyjnego zlokalizowane jest strony wschodniej z ulicy
Wojska Polskiego. Dojazd do dziatki nr 8 mozliwy jest réwniez przez teren sasiedniej dziafki
o numerze 7/2. Teren dziatki jest ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku pdétnocno-
wschodnim.

W ramach inwestycji planuje sie budowe boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposazeniem
sportowym. Nie planuje sie budowy instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.



Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 12,0x18,0 m zlokalizowane jest w odlegtosciach:
1.0d granicy z dziatka nr 10/7: 10,37 m

2.0d okien budynku przedszkola: 63,83 m

3.0d okien budynku szkoty na dziatce nr 7/2: 69,77 oraz 71,27 m

4.0d boiska sportowego zlokalizowanego na dziatce nr /2: 21,92 m.

Ponizej zdjecia terenu inwestycji.

2021/5/31 10:25

FOT. 2 Widok na wejscie na teren Przedszkola Miejskiego nr 1
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2021/5/31 10

FOT. 3 Widok na elementy matej architektury i cigg komunikacyjny

202145/31 10:26

FOT. 4 Widok na fragment dziatki, na ktérym powstanie boisko wielofunkcyjne



2021/5/31 10:27

FOT. 5 Widok na fragment dziatki, na ktérym powstanie boisko wielofunkcyjne

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1. W ramach planowanej inwestycji na dziatce nr 8 przewiduje sie:

a) Budowe boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig sportowg poliuretanowa.

b) Budowe pitkochwytéw za bramkami o wysokosci 4 m i dtugosci 15 mb kazdy.

c) Przesadzenie drzew przy istniejgcym matym boisku pitkarskim w miejsce wskazane
przez Uzytkownika na terenie dziafki.

d) Wykonanie trawnikow z trawy naturalnej w rolce typu parkowego.

4.2. Inwestycja nie stwarza barier architektonicznych dla os6b niepetnosprawnych.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ,CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI NR 8, ODNIESIENIE DO ZAPISOW MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Powierzchnia poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu:

- powierzchnia nawierzchni syntetycznej boiska 216,0 m?
- powierzchnia obrzezy do przykrycia nawierzchnig syntetyczng 4,77 m?

- powierzchnia trawnikow z trawy naturalnej sianej do wykonania 136,0 m?
- powierzchnia terenéw zielonych do uporzgdkowania 1000,0 m2

6. INFORMACJA O WPISIE DZIALKI DO REJESTRU ZABYTKOW LUB PODLEGANIU
DZIALKI OCHRONIE, ZAPISY UJETE w MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z zapisami &237 Uchwaty nr XLVI1/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30
stycznia 2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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miasta Chojnowa wynika, ze obszar jednostki wchodzi w sktad terenu zakwalifikowanego do
rehabilitacji urbanistyczne;.

Zapisy przywotanego wyzej planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
ustalajg dla dziatki nr 8 funkcje ustugowg (przedszkole) z dopuszczeniem adaptacji obiektu
dla innej ustugowej lub funkcji mieszkaniowej. Teren oznaczony jest symbolem 215 U, M.
Ponizej fragment zatacznika graficznego z uchwaty nr XLV1/222/2002.
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Fragment zatgcznika graficznego z uchwaty nr XLV1/222/2002 dla dziatki ew. o nr 8.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Brak.



10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1.
a)

b)

e)

Przepisy prawa na podstawie ktérych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane

Dz. U. z 2012r. poz. 462 — rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)

Dz. U. Nr 43, poz. 430 - rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne

Dz. U. z 2015r., poz. 460 - Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw w ramach zadania pn.: "Budowa boiska

wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Miejskim nr 1", miesci sie w catosci na dzialce, na
ktérej zostaty zaprojektowane.

Ochrona srodowiska i emisja hatasu
Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Specjalnosé Projektant Data Podpis
Architektoniczna mgr inz. arch. Przemystaw 17.08.
projektant: Woskowicz 2022




A IIOPIS TECHNICZNY BUDOWLANY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego dla matych dzieci na terenie
Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 18 na dziatce nr 8, Obr.
0006.

2. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | PROGRAM UZYTKOWY

W ramach inwestycji planuje sie budowe boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposazeniem
sportowym. Boisko lokalizuje sie w miejscu istniejgcego boiska do gry w mini pitke nozng z
nawierzchnig z trawy naturalnej. Stare boisko jest juz znacznie zuzyte stgd decyzja o
budowie nowego boiska wielofunkcyjnego wyposazonego w zintegrowanego bramki z
koszami do koszykdéwki. Pozwoli na uzytkowanie boiska w dwoch dyscyplinach.
Boisko stuzyto bedzie dzieciom uczeszczajgcym do przedszkola miejskiego nr 1.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

- powierzchnia nawierzchni syntetycznej boiska 216,0 m?
- powierzchnia obrzezy do przykrycia nawierzchnig syntetyczng 4,77 m?

- powierzchnia trawnikow z trawy naturalnej sianej do wykonania 136,0 m?
- powierzchnia terenéw zielonych do uporzgdkowania 1000,0 m?

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA OBIEKTU, SPQSOB DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN
PODSTAWOWYCH

Projektowane elementy majg charakter sportowo — rekreacyjny. Sportowa funkcja terenu
zostanie zachowana.

5. INFORMACJE WG §11 UST. 4 ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO
ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. (DZ. U. Z
2012R. POZ. 462)

5.1 Projektowane rzedne wysokos$ciowe:

-poziom zero przyjeto +0,00=147,35 m n.p.m.

5.2 Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. R. P. z 27 kwietnia 2012r. poz. 463) kategoria geotechniczna obiektu
jest pierwsza, a warunki gruntowo-wodne sg proste. Roboty ziemne powinny przebiega¢
pod nadzorem geotechnicznym, zgodnie z PN-B-06050:1999.

Wedtug opinii geotechnicznej, stanowigcej zatgcznik do niniejszego projektu, podioze
gruntowe badanego terenu, zbudowane jest z piaskow pylastych, piaskéw drobnych, glin
piaszczystych, glin pylastych oraz piaskéw grubych.

Nasypy niekontrolowane, gleba wraz 2z podglebiem nie moga stanowi¢ podtoza
budowlanego, nalezy je usung¢. Obiekty nalezy posadawia¢ na gruntach mineralnych
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jednorodnych i rodzimych. PrzestrzeA miedzy dnem wykopu (jednorodnym, rodzimym
mineralnym gruntem) a projektowanymi warstwami podbudowy boiska nalezy wypeti¢
zageszczalng podsypka piaszczysto-zwirowg maksymalnie zageszczona.

Podczas wykonywania robot budowlanych (wykopu) nalezy przewidzie¢ srodki
zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem dna wykopu.
Wszelkie rozmoczone, przesuszone, przemarzniete partie gruntow nalezy wybra¢ z dna
wykopow i zastgpi¢ nasypem budowalnym np. zageszczalng pospotka.

W przypadku wykonania zbyt giebokiego wykopu, tj. w przypadku ,przebrania wykopu”
powstate ,ubytki” gruntdw proponuje sie wypetni¢ zageszczong warstwg gruntu niespoistego
np. zageszczalng pospotka.

Zatgcznikiem do dokumentacji projektowej jest opinia geotechniczna. Rozpoznanie gruntéw
ma charakter punktowy, co moze sie wigzaC z pewnymi rozbieznosciami pomiedzy
rzeczywistym, a przedstawionym w opinii geotechnicznej przekrojem z uktadem warstw.
Ewentualne watpliwosci dotyczagce warunkéw gruntowych wykonawca musi
samodzielnie rozstrzygnaé¢ na etapie przygotowania oferty, np. poprzez zastosowanie
dodatkowych odwiertéw, badan laboratoryjnych itp. Koszt robét ziemnych ma
charakter ryczaltowy i jest niezmienny. Prace ziemne nalezy wykonywaé¢ pod
nadzorem uprawnionego geologa.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

6.1. Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnia poliuretanowa

Planuje sie budowe mini boiska do gry w mini pitke nozng oraz mini koszykéwke. Aby
zapobiec wyrzucaniu pitki do koszykowki na sgsiedni teren, za koszem do koszykdowki
projektuje sie budowe pitkochwytow wysokosci 4m i diugosci 14 mb.

Boisko bedzie miato nawierzchnie sportowa, przepuszczalng dla wody, poliuretanowo -
gumowa, o grubosci warstwy wierzchniej uzytkowej min. 10 mm. Warstwe wierzchnig nalezy
utozy¢ na warstwie elastycznej oraz podbudowie kruszywowej.

Warstwa uzytkowa wykonana jest na bazie zywic poliuretanowych. Wykonuje sie ja z
mieszanki spoiwa poliuretanowego oraz granulatu EPDM frakcji 1-4 mm. Warstwe
wierzchnig rozktada sie za pomocg ukfadarki mechaniczne;.

Warstwa elastyczna wykonana jest z mieszaniny kruszywa kwarcowego o granulacji 2-5 mm,
granulatu gumowego typu SBR frakcji 1-4 mm oraz jednosktadnikowego lepiszcza
poliuretanowego. Warstwa rozktadana za pomoca uktadarki mechanicznej. Grubo$¢ warstwy
wynosi minimum 35 mm.

Nawierzchnia musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 14877:2014, tzn. parametry techniczne
nawierzchni poliuretanowej muszg by¢ zgodne z wartosciami okreslonymi w tej normie dla
nawierzchni przeznaczonych dla wielu dyscyplin sportowych.

Wymagania dotyczace dokumentéow i oswiadczen jakie musi przediozy¢ do oferty
wykonawca nawierzchni poliuretanowej

1. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej dla catego systemu nawierzchni,
podbita i wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

2. Potwierdzenie z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np.
LaboSport, ISA-Sport, ITB, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajgce spetnienie stawianych
wymagan oraz zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2014.
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Konstrukcja podbudowy i nawierzchni nawierzchni boiska wielofunkcyjnego

Warstwy podbudowy boiska wielofunkcyjnego

Lp. Rodzaj materiatu poszczegdlnej warstwy Grubos$é¢ danej warstwy

1 Nawierzchnia syntetyczna typu EPDM min. 10mm

2 Warstwa stabilizujgca zgodnie z systemem nawierzchni EPDM min. 3,5cm

4 Warstwa wyréwnawcza: miat kamienny ze skat magmowych fr. 0O- 2cm
4mm, zgeszczony,

5 Warstwa nosna: kruszywo tamane ze skat magmowych fr. O- 20cm
31,5mm stabilizowana mech mechanicznie, wskaznik zageszczenia
Is>1

6 Warstwa odcinajgca: piasek Srednioziarnisty, wskaznik 15 cm
zageszczenia 1s=0,98

7 Geowidknina separujgco-wzmacniajgca, o gramaturze 200 g/m2

8 Istniejgce podioze gruntowe maksymalnie dogeszczone

Kolor nawierzchni, grubosci i kolory linii

Kolorystyka boiska:

Kolorystyka boiska wykonana bedzie w kolorze czerwonym dla pola gry oraz w kolorze
zielonym dla strefy bezpieczenstwa.

Linie malowane specjalnym lakierem do poliuretanu. Linie o szerokosci 5 cm.

Osprzet sportowy

Nalezy dostarczy¢ i zamontowaé dwa zintegrowane zestawy do pitki noznej oraz do
koszykowki. Zestaw sktadajgcy sie z bramki o wymiarze 3x2 m oraz umocowanym na
konstrukcji braki kosza do koszykéwki nalezy zamontowac¢ na liniach koncowych boiska.
Konstrukcja zestawu oraz jego wymiary zostaty przedstawione na rysunku nr 02A oraz
rysunku nr 03A.

6.2. Pitkochwyt

Nalezy dostarczy¢ i zamontowaé za bramkami:

- tuleje stalowe ocynkowane do osadzenia w nich stupdw pitkochwytéw.

- pitkochwyt wysokosci 4,0m. Stupy pitkochwytéw kwadratowe 80x80mm, dtugosci 4,8m, gr.
$cianki 4mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze grafitowym. Stupy w
rozstawie co 3,5m. Stopy fundamentowe z betonu B20 o przekroju poprzecznym 30x30cm i
gtebokosci 0,80m ponizej poziomu terenu. Siatka pitkochwytéw polipropylenowa,
wandaloodporna, gr. 5mm o oczku 10x10cm. Linki stalowe ocynkowane podtrzymujgce
siatke, srednica 4mm, Sruby naciggowe rzymskie, karabinczyki do mocowania siatki linkg
stalowa.

6.3. Linie do gry w klasy.

W miejscach wskazanych przez Uzytkownika obiektu nalezy wymalowa¢ linie do gry w klasy.
Linie do w gry w klasy nalezy zlokalizowaé w strefie bezpieczenstwa poza polem gry. Tak, by
nie uszkodzi¢ powierzchni pola gry podczas gry.

Linie nalezy wykonaé¢ za pomocg szablonu w 2 lokalizacjach.
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Zdjecie linii gry w klasy.

6.4. Tereny zielone.

Po wykonanych pracach budowlanych teren nalezy uporzadkowaé, zniwelowaé. W pasie
szerokosci 2 m wokét obrzeza boiska nalezy wykonaé trawe siang. Pozostaly teren zielony
nalezy uprzatngc.

Ukfad warstw terenéw zielonych z trawy sianej:
- humus przesiany bez kamieni i czesci organicznych gr. 15 cm,
- wysianie nawierzchni z trawy parkowe;j.

Specjalnosé Projektant Data Podpis
Architektoniczna mgr inz. arch. Przemystaw 17.08.
projektant: Woskowicz 2022
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Opinia geotechniczna
dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podfoza terenu projektowanego boiska wielofunkcyjnego
w m. Chojnéw, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 8, pow. legnicki, woj. dolnoslgskie
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Opinia geotechniczna
dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podfoza terenu projektowanego boiska wielofunkcyjnego
w m. Chojnéw, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 8, pow. legnicki, woj. dolnoslgskie

1. WSTEP

Niniejsza Opinia powstata dla udokumentowania warunkow gruntowo-
wodnych podtoza projektowanego boiska wielofunkcyjnego w Chojnowie przy ul.
Wojska Polskiego, dz. nr 8.

Zakres wykonanych prac, tj. ilos¢, lokalizacje i gtebokosé wykonanych wiercen

ustalit Projektant planowanej inwestycji.

1.1. Podstawa prawna opracowania

Niniejszg Opinie wykonano w oparciu o:

A/ Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/

B/ Obowigzujgce normy europejskie takie, jak:

- PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogolne

- PN-EN 1997-2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

- PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntow.
Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

- PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntow.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

C/ Wycofane normy polskie /informacyijnie i poréwnawczo/ takie, jak:

- PN — B — 04452. Geotechnika. Badania polowe

- PN — B — 02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoéine

- PN — B — 02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar

- PN — 86/B — 02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

- PN - 81/B — 03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

D/ art. 34 ust. 3 pkt. 2d ustawy: ,Prawo budowlane”

E/ art. 3 ust. 7 ustawy ,Prawo geologiczne i gérnicze”

Zaktad Robdt Geologiczno-Wiertniczych 3
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Opinia geotechniczna
dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podfoza terenu projektowanego boiska wielofunkcyjnego
w m. Chojnéw, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 8, pow. legnicki, woj. dolnoslgskie

F/ opracowanie Panstwowego Instytutu Techniki Budowlanej Warszawa o nazwie:

,Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7” - wyd. ITB Warszawa 2012 r.
Podstawg formalno-prawng do sporzgdzenia Opinii jest:

- zlecenie wystawione przez Inwestora

- program badan opracowany przez Projektanta.

1.2. Zakres wykonanych robét

a/ Roboty terenowe

W ramach robo6t terenowych do niniejszego opracowania wykonano 2
matosrednicowe otwory przelotowe do gtebokosci 3,0 m pod powierzchnie terenu o
tgcznym metrazu 6,0 mb wiercen przelotowych.

Wykonany zakres prac tj. ilos¢, lokalizacje i gtebokos¢ wykonanych wiercen
ustalit Projektant.

Rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych wiercen przyjeto na

podstawie mapy sytuacyjno - wysokosciowej dostarczonej przez Zleceniodawce.

b/ Badania laboratoryjne

Badan laboratoryjnych gruntéw nie wykonywano.

¢/ Wykorzystane materiaty

- Literatura geologiczna dotyczgca rejonu: Chojndéw - Legnica

- Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 200000 - ark. Jelenia Gora
- Mapa Geologiczno-Inzynierska Polski w skali 1 : 500000

- Normy i wytyczne geotechniczne.

2. POLOZENIE GEOGRAFICZNE

Obszar wykonanych robdét i badan geotechnicznych pod wzgledem
administracyjnym nalezy do wojewddztwa dolnoslgskiego, a wystepuje w jego

zachodniej czesci, w pétnocno-zachodnim fragmencie powiatu legnickiego.

Zaktad Robdt Geologiczno-Wiertniczych 4
59-700 Bolestfawiec, ul. Gdarska 31



Opinia geotechniczna
dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podfoza terenu projektowanego boiska wielofunkcyjnego
w m. Chojnéw, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 8, pow. legnicki, woj. dolnoslgskie

Projektowana inwestycja lokalizowana jest przy ulicy Wojska Polskiego na dz.
nr 8, w potudniowo-zachodniej czesci centrum miasta Chojnowa.

Pod wzgledem geograficznym /wg podziatu Kondrackiego/ rejon Chojnowa
zaliczono do podprowincji ,Niziny Sasko-tuzyckie” /317/ i makroregionu ,Nizina
Slgsko-tuzycka” /317.7/, a wystepuje w obrebie mezoregionu Réwnina Chojnowska
1317.78/, ktéra jest cztonem posrednim pomiedzy Réwning Legnickg a Pogdrzem
Kaczawskim, do ktérego przylega od strony podinocno - wschodniej. Jest to
zdenudowana réwnina morenowa z ostancami kemowymi i pokrywg lessowa.

Pod wzgledem morfologicznym omawiany obszar wystepuje w obrebie
pagorkowatej rowniny wznoszgcej sie na wysokos¢, rzedu: 140,0 - 170,0mn. p. m. o
nazwie Wysoczyzna Chojnowska.

Teren wykonanych badan wznosi sie na wysoko$¢ ok. 147,0 - 147,5 m n. p. m.

Potozenie terenu dokumentowanego przedstawia mapa lokalizacyjna - zat. nr

1, zas usytuowanie wykonanych badan zawiera mapa dokumentacyjna - zat. nr 2.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Bezposrednio pod aktualng powierzchnig catego terenu badanego wystepuje
warstwa humusu o grubosci ok. 0,2 - 0,3 m.

Podtoze rodzime stanowig utwory czwartorzedowe holocenu, sg to osady

den dolinnych tarasow zalewowych 1,5 - 2,5 m nad poziom rzeki Skory.

Sg one reprezentowane w stropie do zmiennych gtebokosci ok. 0,6 - 1,2 m pod
powierzchnie terenu przez piaski pylaste i drobne barwy ciemno-brgzowe;.

PodsSciela je warstwa ciemno-brgzowych i brgzowych glin pylastych, glin i glin
piaszczystych, w obrebie ktérych wystepujg nie roztozone czesci roslin. Zalega ona
do gtebokosciok. 1,6 - 1,7 m p. p. t.

Nie mozna jednak wykluczy¢, Zze obie wyzej wyréznione warstwy osadow sg starymi
antropogenicznymi nasypami niebudowlanymi.

W spagu rozpoznanego profilu mamy juz do czynienia z serig brgzowych osadow
sypkich korytowo-rzecznej genezy, tj. piaskdw gruboziarnistych ze Zzwirem i
otoczakami. Z osadami takimi mamy do czynienia az do gtebokosci koncowej

obecnego rozpoznania, tj. do gtebokosci 3,0 m pod powierzchnig terenu.
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Szczegdtowy obraz budowy geologicznej podtoza przedstawiono na przekroju

geotechnicznym, ktéry stanowi zatgcznik graficzny nr 4 do niniejszego opracowania.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W omawianym rejonie badawczym w podfozu geologicznym stwierdzono
obecnos$¢ wody gruntowej pierwszej czwartorzedowej warstwy wodonosnej o lustrze
swobodnym nawiercanym i ustabilizowanym obecnie na gtebokosci ok. 2,1 - 2,2 m
pod powierzchnig terenu, tj. na poziomie ok. 145,1 - 145,2 m n. p. m.

Obecne stany wod nalezy traktowac jako stany niskie, co najwyzej z pogranicza
standw s$rednich, a w zwigzku z tym przy stanach wysokich mozna spodziewac sie
podniesienia ich lustra o ok. 1,0 - 1,2 m i pojawienia sie wod nawet ptycej niz 1,0 m
pod powierzchnig terenu badanego.

Nalezy przy tym pamieta¢, ze omawiany teren charakteryzuje sie fgcznoscig
hydrauliczng z korytem rzeki Skory, ktére znajduje sie przy poétnocno-zachodniej
granicy badanej dziatki, a w zwigzku z tym stany wéd gruntowych bardzo scisle

zalezg od stanow wod w korycie rzecznym.

Stwierdzono tutaj rowniez drobne poziomu wody zawieszonej na gtebokosci

ok. 0,6 - 1,2 m pod powierzchnig terenu, tj. na podpowierzchniowej warstwie glin.

Wody gruntowe nalezy podejrzewaé o agresywne wiasciwosci wzgledem
betonu, w zwigzku z tym wszelkie elementy betonowe i zelbetonowe narazone na

kontakt z wodami gruntowymi powinny by¢ antykorozyjnie zabezpieczone.

Sypkie grunty podtoza charakteryzujg umiarkowane i dobre wiasciwosci
filtracyjne, o czym swiadczg wartosci wspoétczynnika filtracji ustalone na podstawie
archiwalnych analiz granulometrycznych wynoszgce:

- dla piaskow pylastych i drobnych: k = 0,000041 - 0,00012 m/s = 0,15 - 0,42 m/h =
3,6 -10,1 m/d

- dla piaskow grubych ze zwirem i otoczakami: k = 0,00012 - 0,00066 m/s = 0,42 -
2,40 m/h = 10,1 - 57,6 m/d.
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Z kolei wspoétczynniki wodoprzepuszczalnosci dla gruntéw spoistych, tj. glin
pylastych, glin i glin piaszczystych stwierdzonych w podtozu dokumentowanego
terenu mozna szacowac na: K = 0,000001 - 0,00000001 m/s.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Podtoze gruntowe dokumentowanego terenu badan charakteryzuje sie
niejednorodnos$cig geotechniczng, w rozpoznanym profilu do gtebokosci 3,0 m pod
powierzchnie terenu wystepujg bowiem rodzime grunty mineralne: sypkie o roznym
uziarnieniu i zageszczeniu oraz grunty spoiste, ktore rozdzielono w trzy warstwy

geotechniczne o nastepujgcej charakterystyce:

Warstwa | - [siSa, FSa] - to luzne piaski pylaste i drobne stwierdzone bezposrednio
pod warstwg gleby do gtebokosci ok. 0,6 - 1,2 m p. p. t. Sg to grunty stabo nosne,
wymagajg dogeszczen. Ich dolne partie w okresach poopadowych czy
poroztopowych mogg przyjmowac charakter mokry z powodu wod stagnujgcych na
stropie podscielajgcych je gruntéw spoistych warstwy IlI. Ich Sredni stopien
zageszczenia przyjety na podstawie obecnie wykonanego sondowania udarowg
sondg lekkg DPL [SD-10] wynosi Io = 0,33, tj. [Dr = 33 %]. Nie mozna przy tym

wykluczy¢, ze sg to grunty nasypowe, tj. antropogeniczne nasypy niebudowlane.

Warstwa 1l - [HsasiCl, HsaCl, saCl] - obejmuje serie nie skonsolidowanych glin
pylastych, glin i glin piaszczystych z domieszka substancji organicznej stwierdzong
pod piaskami warstwy | do gtebokosci ok. 1,6 - 1,7 m pod powierzchnie terenu. Sg to
grunty w stanie plastycznym. Okreslony na podstawie wateczkowan ich s$redni
stopien plastycznosci wynosi I. = 0,30. Grunty tej warstwy stanowig rowniez stabo
nosne podtoze budowlane. Réwniez w przypadku gruntéw spoistych z materig
organiczng warstwy |l nie mozna wykluczy¢, ze sg to grunty nasypowe, tj.
antropogeniczne nasypy niebudowlane jednak obecne pojedyncze wiercenia

matosrednicowe nie dajg catkowitej pewnosci okredlenia ich genezy.

Warstwa Il - [grCSa] - to srednio zageszczone piaski grube ze zwirem i otoczakami,
ktore wystepujg pod gruntami spoistymi warstwy Il co najmniej do gtebokosci

obecnego rozpoznania, tj. 3,0 m pod powierzchnie terenu. Sg to grunty Srednio
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w m. Chojnéw, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 8, pow. legnicki, woj. dolnoslgskie

noséne, przyjeto dla nich na podstawie obecnie wykonanego sondowania udarowg
sondg lekkg DPL [SD-10] $redni stopien zageszczenia w wysokosci Ib = 0,51, tj. [Dr =
51 %]. Mankamentem jest ich nawodniony charakter.

Szczegotowy obraz zalegania warstw geotechnicznych w podfozu gruntowym
dokumentowanego terenu przedstawiono na przekroju geotechnicznym, ktory

stanowi zatgcznik graficzny nr 4 do niniejszego opracowania.

Niektore parametry geotechniczne gruntéw podtoza zestawiono w zatgczniku

graficznym nr 5 do niniejszego opracowania, tj. legendzie do przekrojow.

6. WNIOSKI I ZALECANIA

6.1. Postawione zadanie geotechniczne rozwigzano przy pomocy 2 otworéw
przelotowych wykonanych do gtebokosci 3,0 m p. p. t. w lokalizacji zaproponowanej
przez Projektanta oraz jednego sondowania udarowg sondg lekkg DPL [SD-10] dla

ustalenia stopnia zageszczenia sypkich gruntow podtoza.

6.2. Podiloze gruntowe dokumentowanego obszaru jest zbudowane z rodzimych
gruntbw mineralnych: sypkich i spoistych, ktére rozdzielono w trzy warstwy
geotechniczne, a mianowicie:

- warstwa | - luzne piaski pylaste i drobne o Io = 0,33

- warstwa Il - plastyczne gliny pylaste, gliny i gliny piaszczyste o I. = 0,30

- warstwa Il - Srednio zageszczone piaski grube ze zwirem i otoczakami o Ip = 0,51.

6.3. Sposrdéd wyrdznionych warstw geotechnicznych zaréwno piaski pylaste warstwy
| jak i grunty spoiste warstwy |l stanowig stabo nosne podtoze budowlane, sg

nieprzydatne do posadowien bezposrednich fundamentow.

6.4. Natomiast grunty sypkie warstwy Ill stanowig co najmniej srednio nosne podtoze

budowlane, charakteryzujg je korzystne wartosci parametréw geotechnicznych.
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6.5. W omawianym rejonie badawczym w podiozu geologicznym stwierdzono
obecnos$¢ wody gruntowej pierwszej czwartorzedowej warstwy wodonosnej o lustrze
swobodnym nawiercanym i ustabilizowanym obecnie na gtebokosci ok. 2,1 - 2,2 m
pod powierzchnig terenu, tj. na poziomie ok. 145,1 - 1452 m n. p. m.

6.6. Obecne stany wod nalezy traktowac jako stany niskie, co najwyzej z pogranicza
standéw $rednich, a w zwigzku z tym przy stanach wysokich mozna spodziewaé sie
podniesienia ich lustra o ok. 1,0 - 1,2 m i pojawienia sie wod nawet ptycej niz 1,0 m
pod powierzchnig terenu badanego.

6.7. Nalezy przy tym pamieta¢, ze omawiany teren charakteryzuje sie fgcznoscig
hydrauliczng z korytem rzeki Skory, ktére znajduje sie przy poétnocno-zachodniej
granicy badanej dziatki, a w zwigzku z tym stany wéd gruntowych bardzo $cisle

zalezg od stanow wod w korycie rzecznym.

6.8. Stwierdzono tutaj réwniez drobne poziomu wody zawieszonej na gtebokosci ok.

0,6 - 1,2 m pod powierzchnig terenu, tj. na podpowierzchniowej warstwie glin.

6.9. Wody gruntowe nalezy podejrzewaC o agresywne wiasciwosci wzgledem
betonu, w zwigzku z tym wszelkie elementy betonowe i zelbetonowe narazone na

kontakt z wodami gruntowymi powinny by¢ antykorozyjnie zabezpieczone.

6.10. Sypkie grunty podtoza charakteryzujg umiarkowane i dobre wiasciwosci
filtracyjne, o czym Swiadczg wartosci wspotczynnika filtracji ustalone na podstawie
archiwalnych analiz granulometrycznych wynoszgce:

- dla piaskow pylastych i drobnych: k = 0,000041 - 0,00012 m/s = 0,15 - 0,42 m/h =
3,6 -10,1 m/d

- dla piaskow grubych ze zwirem i otoczakami: k = 0,00012 - 0,00066 m/s = 0,42 -
2,40 m/h = 10,1 - 57,6 m/d.

6.11. Z kolei wspotczynniki wodoprzepuszczalnosci dla gruntdow spoistych, tj. glin
pylastych, glin i glin piaszczystych stwierdzonych w podtozu dokumentowanego
terenu mozna szacowacé na: K = 0,000001 - 0,00000001 m/s.

Zaktad Robdt Geologiczno-Wiertniczych 9
59-700 Bolestfawiec, ul. Gdarska 31



Opinia geotechniczna
dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podfoza terenu projektowanego boiska wielofunkcyjnego
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6.12. Przy projektowaniu posadowien bezposrednich nalezy pamieta¢, ze gtebokosé

przemarzania gruntdw wynosi w tym rejonie ok. 0,8 - 1,0 m.

6.13. Nalezy pamietac, ze w otwartych wykopach budowlanych grunty sypkie ulegajg
pewnemu odprezeniu, co skutkuje zmniejszeniem ich zageszczenia w wykopie w

stosunku do wynikéw osigganych z powierzchni.

6.14. Zwraca sie rowniez uwage na fakt, ze dokumentowany teren jest obszarem

zalewowym, a w jego sasiedztwie wystepuje koryto rzeki Skory.

6.15. Odrebnym problemem jest skarpa o wysokosci ok. 2,5 m stanowigca pétnocno-
zachodnig granice dokumentowanej dziatki. Moze by¢ ona przyczyng
powierzchniowych ruchéw masowych typu sptywy biotne a nawet osuwiska w

kierunku koryta rzecznego.

6.16. Z punktu widzenia Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012.463/ w omawianym
rejonie mamy do czynienia z prostymi do ztozonych warunkami gruntowymi z
uwagi na wystepowanie w podtozu warstw gruntow raczej niejednorodnych
litologicznie, zalegajgcych poziomo, nie obejmujgcych gruntow organicznych, przy

obecnosci wody gruntowej w niezbyt gtebokim podtozu.

6.17. Z punktu widzenia cytowanego powyzej Rozporzgdzenia MTBIGM z 25
kwietnia 2012 r. projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej, przy czym ostateczng opinie na powyzszy temat moze wydac tylko
konstruktor obiektu /patrz: & 4.4 w/w Rozporzadzenia/ na podstawie wykonanych

badan geotechnicznych oraz w oparciu o znane mu parametry konstrukcyjne obiektu.
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[ OBJASNIENIA:
gy @ - terenwykonanych badan

‘SJ Zal.nr 1
CHOJNOW - ul. Wojska Polskiego - dz. nr 8 - boisko wielofunkcyjne

Opinia geotechniczna

Mapa lokalizacyjna

Opracowal: mgr Zbigniew Curylo Skala: 1 : 25000
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OBJASNIENIA:

Nr

[ ] - wykonane otwory przelotowe

! . przekréj geotechniczny

Zat.nr2
CHOJNOW - ul. Wojska Polskiego - dz. nr 8 - boisko wielofunkcyjne

Opinia geotechniczna
Mapa dokumentacyjna

Opracowat: mgr Zbigniew Curyto Skala: 1: 500
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Zatacznik nr 3.1

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Numer otworu : ...... 1

Temat: CHOJNOW - ul. Wojska Polskiego -

dz. nr 8 - boisko wielofunkcyjne Rzedna: 147,3mn.p. m.

Gtleb. | Straty- | Poz. | Profil | Rodzaj gruntu i Wilgo | llo$¢ Numer

w/m/ grafia wody | litol. barwa tnos¢ | watecz. | gruntu | warstwy

0.0
Gleba
0.2

Piasek pylasty, ciemno-
brgzowy

0.7

Piasek drobny, brazowy
laminowany ciemno-
brgzowym

12

Glina piaszczysta z
fragmentami roslin, c.braz.

1.7

CZWARTORZED

Piasek gruby ze zwirem i
otoczakami, brgzowy

3.0
Opracowat:

mgr Zbigniew Curylo



Zatacznik nr 3.2

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: CHOJNOW - ul. Wojska Polskiego - Numer otworu : ... 2

dz. nr 8 - boisko wielofunkcyjne Rzedna: 147,3mn.p. m.

Gtleb. | Straty- | Poz. | Profil | Rodzaj gruntu i Wilgo | llo$¢ Numer

w/m/ grafia wody | litol. barwa tnos¢ | watecz. | gruntu | warstwy

0.0 Gleba
0.2

Piasek pylasty, ciemno-
bragzowy

0.6

Glina pylasta z
fragmentami ro$lin,
ciemno-brgzowa
0.9

Glina na granicy gliny
piaszczystej, brgzowa

CZWARTORZED

Piasek gruby ze zwirem i
otoczakami, brgzowy

3.0
Opracowat:

mgr Zbigniew Curyto
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Zat.nr4

CHOJNOW - ul. Wojska Polskiego - dz. nr 8 - boisko wielofunkcyjne

Opinia geotechniczna
Przekrdéj geotechniczny: | - I

Opracowat: mgr Zbigniew Curyto

Skala: 1 : 100/200




Zat. nr5

LEGENDA DO PRZEKROJOW

TEMAT: CHOJNOW - ul. Wojska Polskiego - dz. nr 8 - boisko wielofunkcyjne

WARTOSCI WYPROWADZONE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
wg PN-EN 1997-2:2009
- Warto$é okreslona na podstawie badan laboratoryjnych i sondowan
L. Warto$¢ przyjeta z literatury, norm | opracowan archiwalnych
-‘s‘f @ © © = © =
& S 2 o2 | g 8 2
8 g8 |8 8| < 2 gz | |2 = 8w
— <)) [ e © — ) ke T & —
$% .2 oo | 58] o | $E|ss |IF |SE| BT | ss
g2 | =2 £ |1 38 E 8=z 382 | §5 | 8. 3 S 3
SE| aN © = o= 2 = ey o Qo O S
56 | 9 ozo|l N€z4q D o ? gs s S -
990 | &m SLo| ©3md ko) o2 5 3 9 % 5
EB | &2 5319 €234 g = n C© “—g o 4 o
Sg | 8z 2zd| eTzq 8 S @ 2 w n = !
Zo | dJa Ja4d| Oxaq 7] (U5 =
Gb H
0,000041 -
| |P_,Pd |siSa FSa Ree | 033" | 19 | 170" | 29° - | 0,00012 | 42t
G +H HsasiCl, 1x10%6 -
r ’ * 1 1 1 1 -8 1
I Gp+H, Gp HsaCl,saCl | Rrr | 0.30 21 2.05" | 13 12 1x10 23
] 0,00012 -
1 Pr+Z+KO | grCSa Rrp 051" 221! 2_001 325" - 0,00066 991
Opracowat:
mgr Zbigniew Curyto

upr. geol. nr 071025




Zat. nr 6

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotéchniczne gruntéw
wg normy PN-86/8-02480

GRUNTY NASYPOWE

NB Nasyp budowlany
NN Nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE

Gb Gleba

H Humus 2% < lm< 5%
Nm Namul 5% < lm< 30%
T Torf lom > 30%

GRUNTY RODZIME MINERALNE /NIESKALISTE/

Kw Zwietrzelina
| KWg Zwietrzelina gliniasta
KR Rumosz

KRg Rumosz gliniasty

KO Otoczaki

r4 Zwir

29 2wir gliniasty
Po Pospéika
Pog Pospéika gliniasta

Pr Piasek gruby
Ps Plasek $redni
Pd Piasek drobny
P Plasek pylasty
Pg Piasek gliniasty
Tp Pyt piaszczysty
/4 Pyl
Gp Glina piaszczysta
G Glina
G, Glina pylasta
CGpz  Glina piaszczysta zwigzia
Gz Glina zwigzla
Gz Glinapylasta zwigzia
Ip If piaszczysty
i it
I it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST Skata twarda
SM Skala migkka

Polskie symbole geotechniczne gruntéow
wg normy PN-EN ISO 14688-1 i 2:2006

Gr Zwir
saGr Zwir piaszczysty
grSa Piasek ze zwirem [pospotka]
FSa Piasek drobny
MSa Piasek sredni
CSa Piasek gruby
siGr Zwir pylasty
clGr Zwir ilasty [pospétka ilasta]
sisaGr Zwir pylasto-piaszczysty
sasiGr Zwir piaszczysto-pylasty
grsiSa Piasek pylasty ze zwirem
grclSa Piasek ilasty ze zwirem
siSa Piasek zapylony
clSa Piasek zailony
saCl Glina piaszczysta
saclSi  Glina pylasta
sasiCl Glina ilasta

sasiGr Zwir piaszczysto-pylasty

Si Pyt
clSi Pyt ilasty
Cl it

siCl It pylasty

LBo Grunty zwietrzelinowe bardzo gruboziarniste
saBo Grunty zwietrzelinowe gruboziarniste
Or Grunty organiczne

Mg Grunty antropogeniczne

INNE OZNACZENIA

@ Numer warstwy geotechnicznej

~~ Granica geologiczna

[

~~ Linia podziatu geotechnicznego

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

¥y Swobodny poziom wody gruntowej
i Piezometryczny poziom wody ustabilizowany
y Nawiercony poziom wody gruntowej
Grunt nawodniony
~——— Saczenie wody

S Otwoér suchy



Giebokos¢ w [m]

Zat.nr7

KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPL [SD-10]
Temat: CHOJNOW - ul. Wojska Polskiego - dz. nr 8 - boisko wielofunkcyjne

Sonda nr 1
Przy otw. nr 1

llo$€ uderzeri na 10 cm

0 2 4 6 8 10 12

0.0

S 3 |0.29| sisa

5 1037 FSa

HsaCl

10 |0.50

grCSa

UL

3.0
Opracowat:

mgr Zbigniew Curyto



WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW

we Wroclawiu Legnica. dnia 13.01.2022
DELEGATURA W LEGNICY eghica, dnia . r.
59-220 Legnica, ul. Zamkowa 2
Tel.: 76 72 13 110

L/N.5183.204.2021.5G

LAMIBUD”
ul. Hutnicza 84
59-930 Pierisk

Dotyczy: zaopiniowania zamierzenia polegajacego na budowie boiska wielofunkcyjnego, adres inwestycji: Chojnéw, ul.
Wojska Polskiego 18, dziatka nr 8, obreb 0006 Chojnéw — miasto.

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 16.11.2021 r. (data wptywu: 29.11.2021 r.) w sprawie jw., po zapoznaniu sie z
trescia wniosku oraz zahaczona dokumentacja projektowa pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy przedszkolu nr 1
w Chojnowie” uprzejmie informuje, ze nie wnosze uwag do realizacji planowanej inwestycji.

W zatgczniku projekt budowlany (zwrot) — kopia cze$¢ pozostaje w aktach sprawy.

Woje wfd‘;,? Doingslgskie 6

Otrzymuje: /L( J\Zg/‘; Ko em/?tora bytkow
I 7 U >

TS
) KIER%AV%Q&'?'B Lisewska

My, eg/%.!éfGATURY

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(dalej RODO) informujemy, ze:

Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw z siedziba we Wroctawiu (50-243) przy ul. tokietka 11, 2
ktérym mozna nawigzac kontakt:

A. osobiscie, poprzez umdwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw, ul. tokietka 11, 50-243 Wroctaw.

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowac sie z inspektorem ochrony danych w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw
we Wroctawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod @dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. tokietka 11, 50-243 Wroctaw.

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowigzujacego prawa, w szczegdlnoéci ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego. W
zwigzku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe mogg by¢ przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie
adwokackie reprezentujace Dolnoélaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, firmy informatyczne sprawujgce nadzér nas siecig
informatyczng, w ktdrej zapisane sg gromadzone dane etc.)



STAROSTA LEGNICKI
PI. Stowianski 1
59-220 Legnica

WS.6124.551.2021 1 Legnica, 30 listopada 2021r.

Burmistrz Chojnowa

Pl. Zamkowy 1
59-225 Chojnéw

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 listopada 2021r.( data wptywu do tut. Urzedu ) w
sprawie zezwolenia na wylaczenie z produkcji rolniczej gruntéw rolnych, przeznaczonych pod

budowg boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposazeniem, Wydziat Ochrony Srodowiska Starostwa

Powiatowego w Legnicy informuje, ze grunty rolne o powierzchni 0,0352ha - PsIV, potozone w
granicach dziatki nr 8 obrgb 6 miasto Chojnéw, sq gruntami pochodzenia mineralnego.
W mysl art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 03 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych

i lesnych (t.j. Dz.U. 2021r. poz. 1326) grunty te, nie wymagaja uzyskania decyzji zezwalajacej
na ich wylaczenie z produkcji rolniczej.

TAROSTY

Knychalski
Dyrektor
Wydzialu Qchrony Srodowiska

Otrzymuja:
%5 wnioskodawca + klauzula RODO

2. ala

Zwolnione z oplaty skarbowe] na podstawie
cz. |l kol. 4, ust. 44, pkt. 3 zalgcznika do
ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie
skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546).



Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
informujemy, iz:

1.

10.
11.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Legnicki — Starostwo Powiatowe
w Legnicy z siedzibga przy placu Stowiafiskim 1, 59-220 Legnica, adres e-mail:
starosta@powiat-legnicki.eu, tel.: 76/ 72-43-560.
Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) mozna si¢ kontaktowal poprzez adres e-mail:
iod@powiat-legnicki.eu lub tel.: 76/ 72-43-429.
Dane bedg przetwarzane w celu spetnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze (art.6
ust.1 lit. ¢ RODO) lub wykonywania zadania realizowanego  w zakresie publicznym
lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej powierzonej administratorowi (art.6 ust.1 lit. e RODO)
w zwigzku z realizacjg spraw okreslonych w szczegdlnosdci w:
a) Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego,
b) Ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych,
W zwigzku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyzej, Pani/Pana dane osobowe moga
by¢ udostepniane innym odbiorcom:
a) podmiotom upowaznionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepiséw prawa,
b) podmiotom, ktére przetwarzaja Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora,
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzana przez okres niezbedny do realizacji odpowiedniego celu
przetwarzania wskazanego w pkt 3 i zgodnie z kategorig archiwalng sprawy okreslong
w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwdéw zakladowych.
W zwiazku z przetwarzaniem przez Administratora danych przystuguje Pani/Panu:
a) prawo dostgpu do tresci danych,
b) prawo do sprostowania danych,
¢) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do sprzeciwu.
(Dostep, usunigcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych musi byé¢ zgodne z
przepisami prawa, na podstawie ktérych odbywa sig przetwarzanie oraz na podstawie przepisow prawa
dotyczacych np. archiwizacji)
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych.
W przypadku, w ktérym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa si¢ na podstawie zgody
(tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przystuguje Pani/Panu prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie,
bez wplywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnigciem.
Podanie przez Paniag/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie
Powiatowym w Legnicy. Przy czym podanie danych jest:

1. obowigzkowe, jezeli zostalo to okreslone w przepisach prawa,

2. dobrowolne, jezeli odbywa si¢ na podstawie Pani/Pana zgody lub w celu zawarcia umowy.
Konsekwencja niepodania danych bedzie brak mozliwosci realizacji czynno$ci urzedowych.
Pani/Pana dane nie bgda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany w tym rowniez w formie

profilowania.



Legnica, dnia 09.06.2022 19:39:21

Licencja nr GK.6642.911.2022_0209_CL2

1. Nazwa organu wydajgcego licencje:
Starosta Legnicki
pl. Stowianski 1
59-220 Legnica
NIP 691-202-76-29

2. Licencjobiorca:
ILNICKI CEZARY
ul. HUTNICZA 84
59-930 Pierisk
NIP: 615-125-13-41

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

Nazwa materiatu pafistwowego zasobu Ideptyflkator materiatu Data Okreslenie obszaru/obiektu, do ktérego
Lp. ; . ; panstwowego zasobu wykonania AR -
geodezyjnego i kartograficznego . . : " odnosi sie licencja
geodezyjnego i kartograficznego kopii
5681912.11 5564730.86, 5681910.17
1 Mapa zasadnicza w postaci wektorowej 09.06.2022 5564729.1, 5681810.51 5564829.64,
w skalach 1:500 e 5681857.96 5564877.79, 5681954.27
5564768.61, 5681912.11 5564730.86

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegoélnionych w pkt 3 materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoz) dla dowolnych
potrzeb.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

(podpis organu lub upowaznionej osobys))

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz.1990)) kto wykorzystuje materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z
warunkami licencji lub udostepnia je wbhrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysokosci dziesieciokrotnosci
optaty za udostepnienie tych materiatow.

1) Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celéw EGiB (jednostki ewidencyjne,
obreby ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspétrzednych poligonu.
2) Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybra¢ wedtug listy
stanowigcej zatgcznik do wzoru niniejszej licencji.
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licenciji;
2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
4) klauzule, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga
podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktérym mowa w pkt 1.

Dokument wygenerowat(a): System EWID2007, dn. 09-06-2022 19:47:32

Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej , a jej autentycznos¢ mozna zweryfikowac¢ na stronie internetowej https://legnicki.webewid.pl/is2/public/weryfikuj
wpisujac niepowtarzany identyfikator d95d40c3-efe7-4d5c-a4fe-0012aab369b3.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1092/DSOKK/2012
Znak sprawy: DSOKK/7131/21/2012

Wroclaw, dnia 14.06.2012 r.

DECYZJA nr 36/DSOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z p6ézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107
§ 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. PRZEMYSLAW WOSKOWICZ
urodzony w dniu 17.09.1982 r. w Olesnicy
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zagdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Wiodzimierz Wilczewski __przewodniczacy OKK / ]\
Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK K HF
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK \‘U
Juliusz Modlinger sekretarz OKK
Anna Boryska czionek OKK
Elzbieta Cegielska cztonek OKK
Jerzy Chmiel czionek OKK
Krzysztof Czerkas cztonek OKK
Andrzej Hubka czlonek OKK a/44
Grazyna Makowska czlonek OKK
Otrzymuijg:

1. Pan Przemystaw Woskowicz
Nieciszow 63 A, 56-400 Ole$nica
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw Rzeczypospolite] Polskiej w/m.
3. aa.

1IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemystaw Woskowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 36 /DSOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektdw RP
pod numerem: DS-1519.

Cztonek czynny od: 04-09-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-08-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1519-E115-23CA-E24Y-1C4C



