AMIBUD CEZARY ILNICKI 59-930 PIENSK, UL. HUTNICZA 84

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45212210-1 Jednofunkcyjne os$rodki sportowe
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiek-
téw budowlanych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja polega na budowie mini boiska do pitki noznej i koszykéwki. W zakres prac budowlanych wchodzi:

1 BRANZA BUDOWLANA

1.1 Prace przygotowawcze, rozbidrkowe

1.2 Roboty ziemne, utozenie geowtdkniny

1.3 Osadzenie obrzezy betonowych

1.4 Budowa mini boiska

1.5 Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej sianej, parkowej

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 23310



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

BRANZA BUDOWLANA

Prace przygotowawcze, rozbiérkowe

Roboty ziemne, utozenie geowtdkniny

Osadzenie obrzezy betonowych

Budowa mini boiska

aAlalalala

I ENIAIIN Y

Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej z
rolki, parkowej

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

l

Razem

BUDOWA MINI BOISKA DO RZUTOW DO PILKI NOZNEJ | KOSZYKOWKI NA TERENIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W
CHOJNOWIE, UL. WOSJKA POLSKIEGO 18, DZIALKA NR 8, OBR. 0006

1 BRANZA BUDOWLANA
1.1 Prace przygotowawcze, rozbidorkowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.1]0121-02 wierzchnie placéw postojowych
analogia
216/10000 ha 0,02
RAZEM 0,02
2 Demontaz i utylizacja bramek stalowych pitkarskich. Braki przekazac Inwesto- |kpl.
d.1.1]kalk. wlasna |rowi.
Demontaz tawki drewnianej z utylizacjg urobku.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Ostrozne wykopanie drzew ozdobnych i przesadzenie w miejsce wskazane szt
d.1.1|kalk. wlasna |przez Uzytkonika na terenie dziatki nr 8.
Wygrabienie terenéw zielonych, usunigcie lisci i gatezi.
szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty ziemne, utozenie geowtdkniny
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. tyzki 1.20 m3w |m3
d.1.2|0204-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
analogia samowytadowczymi
BOISKO WIELOFUNKCYJNE
216*0,42 m3 90,72
TERENY ZIELONE <HUMUS DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA>
136*0,15 m3 20,40
RAZEM 111,12
5 Wywdz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktado- |m3
d.1.2|kalk. wlasna |wania w gestii wykonawcy
poz.4-136*0,15 m3 90,72
RAZEM 90,72
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
216 m?2 216,00
RAZEM 216,00
7|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.1.2/0101-02 szer. 4,0 m
216 m?2 216,00
RAZEM 216,00
1.3 Osadzenie obrzezy betonowych
8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.3/0401-02 kat.IlI-IV
59,7 m 59,70
RAZEM 59,70
9/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.3/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
59,7*0,30 m?2 17,91
RAZEM 17,91
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1.3{0402-03
poz.8*0,2*0,2 m3 2,39
RAZEM 2,39
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
59,7 m 59,70
RAZEM 59,70
14 Budowa mini boiska
12|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubosci warst- |m2
d.1.4/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
poz.6 m2 216,00
RAZEM 216,00
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1.4/0114-05 20 cm - kamien tamany fr. 0/31,5mm
0114-06
poz.6 m2 216,00
RAZEM 216,00
14|KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza 0-4 mm, gr. 8 cm m2
d.1.4/0114-07
poz.6 m2 216,00
RAZEM 216,00
15/KNR 2-31 jw. pomnijeszenie grubosci o 6 cm m2
d.1.4/0114-08 Krotnos¢ = -6
poz.14 m2 216,00
RAZEM 216,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16 Dostawa i montaz na podbudowie mineralnej nawierzchni poliuretanowej w m2
d.1.4|kalk. wtasna |uktadzie:
1. warstwa elastyczna typu ET - gr. min. 35 mm,
2. nawierzchnia sportowa poliuretanowa typu EPDM - gr. min. 10 mm.
poz.14-4,78 m2 211,22
RAZEM 211,22
17 Pokrycie nawierzchnig sportowg typu EPDM o gr. min. 10 mm obrzeza ograni- |m2
d.1.4|kalk. wlasna |czajgcego boisko - dtugosc¢ obrzeza 59,70 mb, powierzchnia 4,78m2.
4,78 m?2 4,78
RAZEM 4,78
18/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3, be- |m3
d.1.4|0308-01 ton klasy B20 - pod osadzenie stupdk pitkochwytu oraz bramek zintegrowa-
nych z koszem do koszykowki
0,3*0,3*0,8*10+0,25*0,45*6*2 m3 2,07
RAZEM 2,07
19|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw pitkochwytow szt.
d.1.4/0309-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
20 Dostawa i montaz w przygotowanych tulejach: m2
d.1.4|kalk. wtasna |- pitkochwyt wysokosci 4,0m. Stupy pitkochwytéw kwadratowe 80x80mm, diu-
gosci 4,8m, gr. scianki 4mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w
kolorze grafitowym. Stupy w rozstawie co 3m. Stopy fundamentowe z betonu
B20 o przekroju poprzecznym 30x30cm i gtebokosci 0,80m ponizej poziomu
terenu. Siatka pitkochwytéw polipropylenowa, wandaloodporna, gr. 5Smm o ocz-
ku 10x10cm. Linki stalowe ocynkowane podtrzymujgce siatke, Srednica 4mm,
Sruby naciggowe rzymskie, karabinczyki do mocowania siatki linkg stalowa.
14*4*2 m?2 112,00
RAZEM 112,00
21 Dostawa i montaz bramki zintegrowanej z koszem do koszykowki. Wykona¢  |szt
d.1.4|kalk. witasna |zgodnie z rys. nr 02A, 03A.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.5 Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej z rolki, parkowej
22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubosci warstwy po  |m2
d.1.5|0105-01 zageszczeniu
0105-02
136 m?2 136,00
RAZEM 136,00
23|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.5/0218-01
poz.22*0,15 m3 20,40
RAZEM 20,40
24|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem ha
d.1.5/0404-04
poz.22/10000 ha 0,01
RAZEM 0,01
25|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem ha
d.1.5/0404-04
poz.22/10000 ha 0,01
RAZEM 0,01
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