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lll. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania dla obiektéw malej architektury
w miejscu publicznym (obiektéw uzytkowych stuzgcych rekreacji na terenie ogdlnodostepnego Parku
Piastowskiego w Chojnowie).

Niniejsze opracowanie stanowié bedzie zatgcznik do wniosku zgtoszenia robdt nie wymagajacych decyzji
pozwolenia na budowe.

Inwestycja realizowana w ramach projektu budzetu obywatelskiego (projekt tzn. ,$ciezki zdrowia”).

2. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem;

- wytyczne inwestora;

- dokumentacja inwentaryzacyjna, fotograficzna oraz pomiary inwentaryzacyjne;
- uzgodnienie funkcji z uzytkownikiem;

- katalogi urzadzen sitowni zewnetrznej, wytyczne producenta;

- obowiazujace przepisy, normy i rozporzadzenia, w szczegdlnosci:

-Ustawe z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi zmianami),
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002 r. nr 75, poz. 690, z

poZniejszymi zmianami),

- Normy z grupy PN-EN 1176 (odnoszqce sie do wyposazenia publicznych placow zabaw oraz sal
zabaw, a takze okreslajgce wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw)

-Norma z grupy PN-EN 1177 ( odnoszqce sie do nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

-Dyrektywa w sprawie Ogdlnego Bezpieczeristwa Produktéw (2001/95/WE)

3. Opis stanu istniejacego.

3.1. Lokalizacja

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Chojnowie , na fragmencie dziatki 78/3, na terenie Parku
Piastowskiego . Projektowany obszar opracowania zlokalizowany przy istniejgcym terenowym placu
zabaw. Teren placu zabaw ogrodzony ogrodzeniem panelowym, nawierzchnia w zakresach stref
bezpiecznych piaszczysta.

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w obrebie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.2. Opis terenu

Teren opracowania stanowi ogélnie dostepng przestrzerr publiczng Parku Piastowskiego. Obszar
zrdéznicowany wysokosciowo, porosniety starodrzewiem , z elementami uzytkowymi malej architektury



(publiczny plac zabaw, fawki, Smietniki), oswietlenia zewnetrznego oraz zorganizowanymi gruntowymi
Sciezkami parkowymi.

Obszar objety opracowaniem stanowi pfaski teren pomiedzy miedzy Sciezkami komunikacyjnym a
istniejgcym placem zabaw. Lokalizacja zostata wybrana ze wzgledu na nieliczny drzewostan dajgcy
mozliwos¢ bezpiecznego zlokalizowania elementéw matej architektury (jako uzupetnienie funkcji
rekreacyjnej terenu w ramach projektu budzetu obywatelskiego).

4. Opis stanu projektowanego

4.1. Opis zagospodarowania terenu

W ramach planowanej inwestycji zagospodarowano teren o powierzchni okoto 170 m.kw. przy
istniejgcym terenowym placu zabaw. Na w/w terenie zaprojektowano siedem obiektéw uzytkowych
stuzgcych rekreacji zlokalizowanych w formie sciezki . Lokalizacja w naturalnym otoczeniu zieleni
parkowej, na istniejgcej naturalnej darni parkowe;.

Projektowana $ciezka stanowi liniowy ukfad obiektéw z niskimi wysokosciami wolnego upadku (maks.
60 cm) zlokalizowanymi od siebie o okoto 2 m. Trasa obiektéw prowadzi pomiedzy istniejgcymi
Sciezkami parkowymi i istniejgcym starodrzewiem. Obiekty te  stanowig uzupetnienie funkcji
rekreacyjnej terenu (istniejgcy plac zabaw) i sg to: trampolina , rampa pozioma , tor przeszkdd,
mostek, rGwnowaznia , balans na sprezynach i rampa pochyta.

Wszystkie obiekty zamontowane z zachowaniem przestrzeni minimalnej , stref bezpieczenstwa ,
wysokos$ci swobodnego upadku oraz z uwzglednieniem odlegtosci wymaganych przepisami
technicznymi.

Strefe bezpieczenstwa wokét urzadzenia oznacza przestrzenn wokot niego, w ktérej musi by¢ jednolita
nawierzchnia amortyzujgca oraz nie mogg znajdowac sie zadne inne urzadzenia ani elementy
wyposazenia. W projektowanych urzadzeniach (oprécz balansu na sprezynach i trampoliny na ktérych
zachodzi ruch wymuszony) strefy bezpieczeristwa mogg na siebie nachodzidé.

4.2. Bilans terenu

- powierzchnia terenu objeta opracowaniem ok. 170 m.kw.
- wymiary powierzchni — ksztatt nieregularny , wydtuzony, stanowigcy $ciezke dtugosci okoto 33m

5. Zgodnos¢ z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety opracowaniem znajduje sie o obrebie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego -- Uchwata nr XLVI/222/2002), symbol 202 ZP

5.1. Ustalenia dla terenéw 202 ZP

Zgodnie z §224 dla terenu 202 ZP ustala sie funkcje parku le$nego.

Zgodnie 84 ust.3:

,Okreslenie w planie funkcje terenéw wskazujg na podstawowy sposéb ich uzytkowania. Oznacza to mozliwos¢
wprowadzenia funkcji uzupetniajgcych , niekolidujagcych z funkcjg podstawowa, niezmieniajgcych generalnego
charakteru zagospodarowania oraz warunkow srodowiska przyrodniczego i kulturowego.”

5.2. Whnioski

Planowana budowa obiektéw matej architektury uzytkowej stanowi kontynuacje funkcji rekreacyjnej
istniejgcego placu zabaw i razem stanowig one uzupetnienie podstawowe] funkcji ogélnodostepnego
parku lesnego . Stylistyka projektowych obiektéw naturalna, dostosowana do parkowego otoczenia.



Teren opracowania stanowi ogdlnie dostepng przestrzenn publiczng Parku Piastowskiego. Obszar
zréznicowany wysokosciowo, porosniety starodrzewiem , z elementami uzytkowymi malej architektury
(publiczny plac zabaw, fawki, Smietniki), oswietlenia zewnetrznego oraz zorganizowanymi gruntowymi
sciezkami parkowymi.

Projektowana inwestycja jest zgodna z przeznaczeniem miejscowego planu zagospodarowania. Nie
koliduje z funkcjg podstawowg i nie zmienia generalnego sposobu zagospodarowania terenu (stanowi
jedynie 0.0015 jego powierzchni) oraz warunkéw srodowiska przyrodniczego i kulturowego.

Inwestor uzyskat pozytywna opinie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

6. Ochrona konserwatorska

Obszar dziatki zlokalizowany na terenie Parku Piastowskiego, w strefie ochrony nowozytnego uktadu
urbanistycznego miasta Chojnowa (strefa ”"B”) tozsamej ze strefg obserwacji archeologicznej "OW" dla
miejscowosci o Sredniowiecznej metryce. Park Piastowski znajduje sie réwniez w gminnej ewidencji
zabytkoéw

Rozwigzania projektowe podlegajg uzgodnieniu z Wojewddzkim konserwatorem zabytkédw- Delegatura w
Legnicy.

Inwestor uzyskat pozytywng opinie pismem z dnia 25 kwietnia 2023 r.( L/Z.5183.18.2023.JW).

7. Opis obiektow matej architektury

7.1. Charakterystyka obiektéw

Projektuje sie siedem obiektéw matej architektury, dostosowanych do montazu na nawierzchni typu
gleba/darn z zachowaniem stref bezpieczenstwa. Posadowienie obiektéow za pomocg kotew
zabetonowanych w fundamencie. Stylistyka obiektéw naturalna, dostosowana do parkowego otoczenia.
Obiekty wykonane z trwatego drewna akacjowego , wykonczenie zgodne ze standardem dostawcy , np.
, Lars Raj”

7.2. Nawierzchnia

Nawierzchnia dobierana zgodnie z wysokoscig swobodnego upadku oraz rodzajem urzadzenia .

Przy maksymalnej wysokosci swobodnego upadku<0,6 m oraz urzadzeniach nie wywotujacych ruch brak
wymagan nawierzchni bezpiecznej. W przypadku urzadzen typu balans na sprezynach czy trampolina
(obiekty wywotujgce ruch) i wysokosci swobodnego upadku <1,0 m zgodnie z Norma pod
urzadzeniami w zakresie stref bezpiecznych wymagana nawierzchnia amortyzujgca upadek- minimum
darn, gleba.

Projektowane obiekty zlokalizowane na nawierzchni naturalnej darni parkowej. W przypadku
napotkania na nierdwnosci , wystajace nad teren elementy nalezy je usungc a teren wyréwnaé. W
strefach bezpiecznych dla urzadzen wymuszajgcych ruch nalezy bezwzglednie zapewnié nawierzchnie
bezpieczng . Ze wzgledu na lokalizacje w parku nalezy dokonywac biezgcej kontroli nawierzchni.

7.3. Wykaz obiektéw (wedtug katalogu producenta ,Lars Raj”)

1.Trampolina (urzadzenie wywotujace ruch)

Trampolina zewnetrzna wkopywana w grunt, wykonana z materiatéw antyposlizgowych, odpornych na
dziatanie warunkow atmosferycznych. Wymiary min. 150x150x40 cm. Wymiary min. powierzchni
skakania 100x100 cm. Przystosowana do maksymalnej wagi uzytkownika100 kg.

Wymiary urzadzenia: dtugosc: ok.1,5m, szerokos¢: 1,5 m, wysokosé: 0,4m.

2. Rampa pozioma

Z bardzo trwatego drewna akacjowego o srednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie
warunkéw atmosferycznych. Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $éruby ze stali
nierdzewnej.



Wymiary urzadzenia: dtugosc: 2,3 m, szerokos$¢: 0.23 m, wysokosé: 0.55 m,

3. Mojave (tor przeszkéd- 6 sztuk)

Konstrukcja z drewna akacjowego o Srednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali
nierdzewnej.

Wymiary urzgdzenia: dtugos¢: 1,35 m, szerokos¢: 0.85 m, wysoko$é: 1,0 m.

4. Mostek

Konstrukcja z drewna akacjowego o Srednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali
nierdzewnej.

Wymiary urzadzenia: dtugos¢: 1,45 m, szerokos¢: 1.05m

5. Rdwnowaznia

Konstrukcja z drewna akacjowego o srednicy min.18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie
warunkéw atmosferycznych. Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $éruby ze stali
nierdzewnej.

Wymiary urzadzenia: dtugosc: 1,1 m, szerokos$é: 0.5 m, wysokosc: 1,4 m.

6. Balans na sprezynach (urzadzenie wywotujace ruch)

Konstrukcja z drewna akacjowego bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby /sprezyny ze stali
nierdzewnej.

Wymiary urzadzenia: dtugosc¢: 2,5 m, szerokosé: 0.23 m, wysokos¢: 0,6 m.

7. Rampa pochyta

Konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy min. 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie
warunkéw atmosferycznych. Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $éruby ze stali
nierdzewnej.

Wymiary urzadzenia: dtugosc¢: 2,32 m, szerokos¢: 0,23m, wysokos¢ 0,55 m

7.4 Konserwacja i kontrola:

Do oséb odpowiedzialnych za bezpieczenistwo na placu zabaw nalezy:

— codzienna kontrola nawierzchni wokét urzadzen i usuwanie zanieczyszczen mogacych spowodowac
urazy uzytkownikow,

— ogledziny zewnetrzne urzadzen szczegdlnie na placach zabaw gdzie urzadzenia sg intensywnie
uzytkowane lub narazone na wandalizm;

— kontrola funkcjonalna urzadzen co 1 do 3 miesiecy z zachowaniem szczegdlnej uwagi na czesci
fabrycznie zamkniete (nierozbieralne) i urzadzenia, ktérych statecznosc zalezy od jednego stupa;

— kontrola coroczna gtéwna z zachowaniem szczegdlnej uwagi na czesci fabrycznie zamkniete
(nierozbieralne) i urzadzenia, ktorych statecznos¢ zalezy od jednego stupa;

— w celu zachowania zywotnosci drewna uzytego do produkcji urzgdzenia przynajmniej raz do roku
wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac.

Jezeli drewno posiada zadry nalezy je bezzwtocznie usuna¢;

— sprawdzi¢ nalezy wszystkie potgczenia Srubowe zarédwno w urzadzeniach drewnianych jak i
metalowych. Ewentualne luzy nalezy usungé, aby zapewni¢ maksimum bezpieczenstwa uzytkownikow i
trwatosci urzadzenia. Wszelkie elementy

zaslepiajgce sruby, ktdre zostaty uszkodzone nalezy uzupetni¢ lub wymienié na nowe;

— elementy rotacyjne nalezy oliwi¢ przynajmniej raz w roku.




7.5. Wymagania dla_urzadzen

-na wszystkie urzgdzenia wymagane jest posiadanie certyfikatdw spetniajgcych obowigzujgce normy
bezpieczenstwa, w szczegdlnosci wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm: PN-EN 1176,PN-EN
1177

- wykonawca udzieli co najmniej 36 m-cy gwarancji na dostarczone urzadzenia, termin gwarancji
rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania pozytywnego, koricowego protokotu odbioru,

- montaz urzadzen dokonany zostanie na podstawie projektu zagospodarowania terenu przedtozonych
przed realizacja przez Zamawiajgcego,

- urzadzenia zaprojektowane na terenie pokrytym roslinnoscig niska- trawiastg, parkowg, montowane
do podtoza za pomocgy stalowych kotew,

- przy lokalizacji urzadzen nalezy zachowac zalecane przez producenta strefy bezpieczerstwa, ktorej
wymiary sg min.1,50 wieksze od wymiardow urzadzen w obydwu kierunkach .W projektowanych
obiektach maksymalna wysoko$¢ wolnego upadku nie przekracza 60 cm . Strefy bezpieczenstwa
poszczegdblnych urzagdzen mogg na siebie zachodzic.

- prace budowlane mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zaswiadczenia z wtasciwego organu administracji

architektoniczno-budowlanej o niewniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia robét budowlanych,

- przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zapoznac sie z przebiegiem istniejgcej infrastruktury
technicznej na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j,

- w przypadku wystepowania infrastruktury podziemnej na przedmiotowym terenie, roboty ziemne
nalezy wykonywac recznie,

- wykonawca po zakoriczeniu prac budowlanych zobowigzany jest do dostarczenia inwestorowi
(uzytkownikowi) instrukcji bezpiecznego uzytkowania, opracowanej w oparciu o wytyczne producenta i
dostawcy urzadzen, wykonanej przez osobe uprawniong,

- po zakonczeniu budowy wykonawca uporzadkuje teren,

-zarzadca-uzytkownik zobowigzany jest do dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego i
konserwacji urzadzen zgodnie z zaleceniem producenta i zasadami bezpieczenstwa.

8. Charakterystyka robot budowlanych

8.1. Gtéwne zasady instalacji

- posadowienie obiektéw za pomoca kotew zabetonowanych w fundamencie

Urzadzenia przykrecane sg do fundamentu Zzelbetowego. Aby zagwarantowac stabilnosé i trwatosc
posadowienia otwoér pod fundament o wymiarach min. 80 cm (gtebokosci)

Na samym spodzie znajduje sie warstwa wyrdwnawcza z chudego betonu grubosci 10 cm, nastepnie
umieszczona marke zeliwna i zalana betonem klasy b25.

- otwory - nalezy bezwzglednie unikaé stosowania otwordéw przelotowych o srednicy od 8 do 25 [mm]
oraz 89 do 230 [mm)] poniewaz istnieje niebezpieczenstwo, iz dziecko moze sie w nich zakleszczy¢;

- ptyty boczne — wysokos$¢ montowania ptyt bocznych powinna wynosi¢ od 600 do 850 [mm] mierzac od
punktu potozenia stopy,

- nawierzchnie placéw zabaw — wszystkie urzadzenia do zabawy, w ktérych wysokos$é swobodnego
upadku przekracza 600 [mm] i/lub urzadzenia wymuszajgce ruch uzytkownika jak: hustawki, zjezdzalnie,
urzadzenia kotyszace, kolejki linowe, karuzele, itp. powinny by¢ ustawiane na nawierzchni wyttumiajacej
uderzenie na catej powierzchni zderzenia.

8.2.Proces instalacji

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych urzadzed nalezy je roztozy¢ z
zachowaniem nalezytych odlegtosci bez montowania. Otwory na stupki w zaleznosci od rodzaju
zastosowanego fundamentu powinny mie¢ gteboko$¢ maksymalnie 1 [m]. Przygotowany otwor
powinien by¢ jak najweiszy, aby zapewnié jak najwiekszg stabilnos$¢ urzadzenia (szczegdty dotyczace




kotwienia zawarte sg w szczegotowej instrukcji dotgczonej do kazdego urzadzenia). Po ustawieniu
stupdw grunt wokét nalezy zagesci¢ aby otrzymacd jak najwiekszg stabilnos¢ urzadzenia. W nastepnej
kolejnosci nalezy montowac pozostate elementy zgodnie z kolejnoscig montazu zawartg w dostarczone;j
instrukcji.Po zakoiczeniu montazu, przed oddaniem placu do uzytku nalezy sprawdzic i oczyscié teren ze
wszystkich zbednych przedmiotéw oraz narzedzi montazowych.

9. Wptyw na srodowisko
9.1. Powstajgce podczas robdt odpady niebezpieczne i po zgromadzeniu czasowym bedg wywozone na

wysypisko $mieci. Wystepujace podczas robdt na terenie dziatki hatasy od urzadzen technicznych bedzie
miescit sie w obrebie dziatek inwestora. Oddziatywanie akustyczne na sgsiednie dziatki nie wystapi i nie
pogorszy klimatu akustycznego w otoczeniu.

9.2. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, w ramach
obowigzujgcych przepiséw nie wywierajg negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i bezpieczenstwo innych obiektéw budowlanych znajdujacych sie w poblizu.

9.3. W zwigzku z lokalizacja na terenie zabytkowego Parku Piastowskiego i w sasiedztwie
starodrzewia nalezy (zgodnie z zaleceniami Wojewoddzkiego konserwatora Zabytkow) nalezy podjac
dziatania w zakresie ochrony i zachowania drzew istniejacych na tym terenie (zalecenia w pismie
uzgodnienia w czesci ogolnej projektu zagospodarowania terenu).

9.4. Materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadaé Polskim Normom. Roboty
budowlane i rzemieslnicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
normami. Przy prowadzeniu robdt budowlanych przestrzegaé¢ przepiséw BHP.

Opracowata:
arch. Katarzyna Sawicz
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INFORMACIA BIOZ

DANE INWESTYCII: BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM
(OBIEKTOW UZYTKOWYCH StUZACYCH REKREACII PRZY ISTNIEJACYM PLACU ZABAW
NA TERENIE PARKU PIASTOWSKIEGO )

59-225 CHOJNOW, DZIALKA NR 78/3 (fragment przy istniejagcym placu zabaw)
JEDN. EWID. 020901_1, CHOINOW, OBR. 0006

DANE INWESTORA: GMINA MIEJSKA CHOJNOW
59-225 CHOJNOW, UL.PLAC ZAMKOWY 1

KATEGORIA OBIEKTU: V — OBIEKTY MAtEJ ARCHITEKTURY (OBIEKT SPORTOWO-REKREACYJNY)

1.2. Podstawa opracowania

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia Dz.U.03.120.1126

2. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdZzniejszymi zmianami

3. Ustawa z dnia 17 wrzesnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym

Wykonano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401

1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren dziatki nr 78/3 stanowi przestrzen publiczng Parku Piastowskiego . W ramach dziatki obszar
zréznicowany wysokosciowo, porosniety starodrzewiem , z elementami malej architektury , oswietlenia
zewnetrznego oraz Sciezkami komunikacyjnymi .

Obszar objety opracowaniem stanowi ptaski teren pomiedzy miedzy traktami komunikacyjnym a
placem zabaw.

Zakres opracowania obejmuje niewielki fragment dziatki-zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
Odlegtos¢ projektowanych obiektéw od drzew istniejgcych z zachowaniem stref bezpiecznych urzadzen.
Strefy ochronne drzew w trakcie wykonywania robdt budowlanych- do zachowania.

1.4. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow.

Zakres robét prowadzony ma by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng ktéra obejmuje budowe obiektow
malej architektury w miejscu publicznym.

W ramach planowanej inwestycji zagospodarowano teren o powierzchni okoto 170 m.kw. przy
istniejgcym terenowym placu zabaw. Na w/w terenie zaprojektowano lokalizacje 7 obiektéw matej
architektury tworzacych sciezke w naturalnym otoczeniu zieleni parkowej, na istniejacej naturalnej
darni parkowej.
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Projektowana $ciezka stanowi liniowy uktad obiektow matej architektury z niskimi wysokosciami
wolnego upadku (maks. 60 cm) zlokalizowanymi od siebie o okoto 2 m. Trasa obiektdw prowadzi
pomiedzy istniejgcymi sciezkami parkowymi i istniejgcym starodrzewiem. Obiekty te to: trampolina ,
rampa pozioma , tor przeszkdd, mostek, rownowaznia , balans na sprezynach i rampa pochyta. Montaz
na istniejgcym terenie za pomocga kotew do zelbetowego fundamentu.

Wszystkie obiekty zamontowane z zachowaniem przestrzeni minimalnej , stref bezpieczenstwa ,
wysokos$ci swobodnego upadku oraz z uwzglednieniem odlegtosci wymaganych przepisami
technicznymi.

Strefe bezpieczenstwa wokot urzadzenia oznacza przestrzen wokdt niego, w ktérej musi by¢ jednolita
nawierzchnia amortyzujgca oraz nie mogg znajdowac sie zadne inne urzadzenia ani elementy
wyposazenia. W projektowanych urzadzeniach (oprécz balansu na sprezynach i trampoliny na ktérych
zachodzi ruch wymuszony) strefy bezpieczeristwa mogg na siebie nachodzié.

Kolejnos¢ wykonywania robdt ustalona przez wykonawce

1.5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych lub oznakowania terenu za pomocg
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnienia statego nadzoru, wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢
dla pieszych, ktére powinny byé zabezpieczone przed zagrozeniem spadania przedmiotéw z gory,
doprowadzenia mediéw, odprowadzenia Sciekdw, urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow, ktére
powinny by¢ wiasciwie usytuowane w stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy
oraz przebiegajgcych linii energetycznych. Rozmieszczenie sktadowanych materiatéw, wysokosé
sktadowania i sposéb pobierania materiatéw powinien by¢ zgodny z przepisami.

W zwigzku z lokalizacja na terenie zabytkowego Parku Piastowskiego i w s3siedztwie starodrzewia
nalezy (zgodnie z zaleceniami Wojewddzkiego konserwatora Zabytkow) nalezy podjac dziatania w
zakresie ochrony i zachowania drzew istniejacych na tym terenie (zalecenia w piSmie uzgodnienia w
czesci ogodlnej projektu zagospodarowania terenu).

1.6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

W trakcie realizacji inwestycji mogg wystgpic zagrozenia:

- niebezpieczenstwo pozaru,

- urazy powstate przy pracach budowlanych,

- urazy powstate przy zetknieciu z ostrymi krawedziami narzedzi, materiatéw i elementéw konstrukgji,
- wypadki powstate przy nieprawidtowym wtgczaniu sie pojazdéw z budowy do ruchu drogowego,

1.7. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych
przez nich robdot.

Przed dopuszczeniem do pracy kazdy pracownik powinien przejs¢ odpowiednie szkolenie. Szkolenie takie
powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie przygotowanie merytoryczne i
kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni wystucha¢ szkolenia i potwierdzi¢ ten
fakt wtasnorecznym podpisem.

Strefy szczegdlnie niebezpieczne na placu budowy powinny zosta¢ wyznaczone i odpowiednio
oznakowane.

Roboty na obiekcie powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami bhp i p.poz. Pracownicy powinni by¢
wyposazeni: w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng, zgodnie z

11



wymogami Polskich Norm w tym zakresie. Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w apteczke. Do
udzielania pierwszej pomocy powinni byé wyznaczeni przeszkoleni pracownicy.

1.8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie

- Podczas wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie nalezy zapewnié¢ petny nadzdr oséb uprawnionych do kierowania takimi robotami oraz
zadbac o przestrzeganie przepiséw BHP.

- Pracownicy muszg koniecznie stosowac srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgce przed skutkami
zagrozen.

- Plac budowy powinien by¢ zabezpieczony poprzez jego ogrodzenie z bramg wjazdowa, tablicg
informacyjng oraz tablicami ostrzegawczymi o zakazie wejscia oraz wjazdu osobom postronnym.

-Po zakoriczeniu budowy tymczasowe urzadzenia placu budowy powinny zostaé zdemontowane, a teren
doprowadzony do nalezytego porzadku.

1.9. Odpady

Odpady powinny by¢ segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach, zlokalizowanych w
miejscach wyznaczonych na placu budowy i odpowiednio oznakowanych. Ich wywozem na wskazane
wysypisko Smieci (po uzyskaniu stosownego pozwolenia), powinny zajmowac sie wyspecjalizowane firmy
w tym zakresie, posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

1.10. Minimalizacja zagrozen zdrowia wynikajgcych z wykonywania robo6t budowlanych

- Kierownictwo budowy powinno dazy¢ do ograniczenia lub eliminowania hatasu ucigzliwego dla
wykonawcow i otoczenia inwestycji. Na terenie budowy nalezy zapewni¢ $rodki techniczne i
organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i otoczenia poprzez:

- ogrodzenie placu budowy,

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy,

- zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie budowy przed
mozliwoscig stworzenia niebezpieczeristwa dla oséb postronnych,

- odpowiednie, zgodne z obowigzujgcymi przepisami, zorganizowanie stanowisk pracy.

- Na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrétszg mozliwg drogg
prowadzgca poza strefe zagrozenia.

1.11. WNIOSKI

W zwiazku z wystepujacymi zagrozeniami kierownik budowy nie jest zobowigzany do sporzadzenia
szczegotowego planu BIOZ.

Opracowata:
Katarzyna Sawicz
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1. Trampolina kwadratowa

Trampolina zewnetrzna wkopywana w grunt, wykonana z materiatdw antyposlizgowych, odpornych na
dziatanie warunkdéw atmosferycznych. Wymiary min. 150x150x40 cm. Wymiary min. powierzchni
skakania 100x100 cm. Przystosowana do maksymalnej wagi uzytkownika co najmniej 100 kg.

Urzadzenie wywotujgce ruch wymuszony, wymagana nawierzchnia bezpieczna - minimum darr/gleba

2. Rampa pozioma

Z bardzo trwatego drewna akacjowego o srednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali
nierdzewnej, wys. min. 50 cm, dtugo$é min. 230 cm

13



3. Mojave-tor przeszkod min. 6 szt.

Konstrukcja z drewna akacjowego o srednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali
nierdzewnej, wys. Min. 120cm, dtugos¢ min. 250 cm

\X)/

Konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali
nierdzewnej, wys. Min. 90cm, dtugos$¢ min. 290 cm

4. Mostek
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5. Rbwnowaznia

Konstrukcja z drewna akacjowego o srednicy min. 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali
nierdzewnej, wys. Min. 45cm, dtugo$é min. 350 cm, szerokos¢ min 190

6. Balans na sprezynach

Konstrukcja z drewna akacjowego bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub éruby, sprezyny ze stali nierdzewnej
wys. Min. 50 cm, dtugos¢ min. 240 cm,

15



7. Rampa pochyta

Konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy min. 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali
nierdzewnej, wys. 50-60 cm, dtugo$¢ min. 230 cm
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